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Wyniki badan laboratoryjnych wody podziemnej
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1. WSTEP
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana na zlecenie firmy PROKOBUD 05-500

Piaseczno — Chyliczki, ul. Melanii 16.

Celem przeprowadzenia badan i opracowania dokumentacji wynikowej bylo rozpozna-
nie warunkow geotechnicznych panujacych na trasach projektowanej kanalizacji i w podlozu
przepompowni $ciekow.,

Podstawa prawng do opracowania dokumentacji wynikowej jest Rozporzadzenie Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27

kwietnia 2012 r., poz. 463).

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
1) Mape topograficzng w skali 1:25 000. Ark. 272.42 Mszczondw;
2) Mape topograficzng w skali 1:10 000
3) Wyniki wilasnych badan terenowych wykonanych w okresie 31.07 + 03.08 2012 r;

4) Analize chemiczna wody podziemnej pobranej z otworu nr 10.

2. LOKALIZACJA
Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje miejscowosci Radziejowice i Tartak Brzozki,

w gminie Radziejowice.

Szczegotowa lokalizacjg przedstawiono na Zatgczniku 2.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W rejonie opisanym w p. 2 projektuje si¢ budowe kanalizacji podcisnieniowej. Przewo-
dy bedg zainstalowane na trasach o dlugosdci przedstawionych na Zalaczniku 2. Projektuje sie
tez budowe przykanalikow. Srednica instalowanych rur wynosi 125+ 180 mm. Przecietna
glebokosc¢ posadowienia wynosi¢ bedzie 1,5 + 2,0 m p.p.t. Projektuje sie budowe jednej stacji

podcis$nieniowej. Jej zbiornik bedzie posadowiony na glebokosci 4,5 m p.p.t.
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4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, wzdluz tras projektowanych kanalow wykonano 70
otworéw badawczych, w tym jeden otwor nr 10 do glebokosci 6,0 m pod stacje podciénienio-
wa 1 69 otwordw do glebokosci 2,5 m na trasach kanalizacji. Laczny metraz wykonanych
otwordw wynosi 178,5 mb.

Z otworu nr 10 pobrano prébe wody i poddano ja analizie na agresywnosé¢ w stosunku
do betonu.

Wiercenia prowadzone byly w okresie 31.07 +03.08 2012 r., pod stalym nadzorem
uprawnionego geologa.

Rzedne otwordw odczytywano z mapy w skali 1:10 000

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.1. Morfologia

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar lezy w zasiegu wysoczyzny polodow-
cowej, w poludniowo-zachodnim rejonie Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Teren objety bada-
niem rozcigty jest doling rzeki Pisia Gagolina, bedacej doptywem Bzury. W zwigzku z tym wy-
slegpuja tu znaczne rozpietosci w granicach rzgdnych powierzchni terenu. W dolinie Pisi Gagoli-

ny rzgdne wynosza 140 + 147 m n.p.m., a na wysoczyznie siegajg 155 + 158 m n.p.m.

5.2. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej podloza, do glgbokosci 2,5 m p.p.t., przewazaja osady piasz-
czyste, grunty spoiste — gliny. gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle — wyste-
pujg zwykle pod nadkladem piaskéw w poludniowo-wschodniej i pélnocno-wschodniej czesci
terenu. W dolinie rzeki Pisia Gagolina w otworze nr 10, odwierconym w rejonie lokalizacji
przepompowni, wystepowanie gliny pylastej stwierdzono na glebokosci 50 m p.p.t. Wystepo-
wanie gruntow organicznych, o przecietnej migzszosci 0,5, stwierdzono w kilku otworach.

Szczegolowa budowe geologiczna podtoza mozna przesledzié ba Zalacznikach 3 i 4.

5.3. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne w podlozu sg zréznicowane, podobnie jak budowa geolo-

giczna.
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Brak wody podziemnej stwierdzono w otworach 1 +7,9, 11 + 16, 18 = 18", 20, 22 = 25,
30+ 39,41 +41% 46 ~ 47. 49 + 50, 53, 59 + 63, 65 + 67; w pozostatych otworach zwierciadlo
wody wystepuje na glebokosciach od 0,8 m do ok. 2,5 m.

Szczegdlowe wystgpowanie zwierciadla wody podziemnej mozna przesledzi¢ na Za-
lacznikach 3 1 4.

Analiza wody podziemnej wykazuje staby stopien agresywnosci w stosunku do betonu
1 zelbetu, klasa XAl (EN 206-1:2003).

Wspolczynnik filtracji dla gruntow wodonosnych maja nastepujace wartoscei:

* piaski drobne i pylaste, luzne — 10 m/d;
* piaski drobne i pylaste, $redniozageszczone — 8 m/d;
¢ piaski $rednie — 25 m/d.

Wiercenia byly prowadzone na przelomie lipea i sierpnia 2012 r., a zatem po okresie

deszczowym. Po silnych i dlugotrwatych opadach poziom wody podziemnej moze by¢ o oko-

lo 0.5 m wyzszy od stwierdzonego w wierceniach.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Oceny warunkow geotechnicznych dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020, metodg
B, biorac pod uwage stopien zaggszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci
I dla gruntéw spoistych jako parametry wiodgce. Pozostale parametry, przyjete wedlug wy-

mienionej wyzej norniy, zestawiono na Zataczniku 4.

W podlozu wydzielone zostaly nastepujgce pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet 1 — Grunt préchniczy, nasypy niekontrolowane — torfy i namuly, grunty
do usunigcia z wykopu.
Pakiet I1 — Qrunty piaszczyste.
Warstwa II' - Piaski drobne i pylaste, luzne, malowilgotne
Ip =0,20,
W, =7%.
Warstwa II — Piaski drobne i pylaste, $redniozageszezone, wilgotne
Ip =0.40,
W, = 16%.
Warstwa [I° - Piaski drobne i pylaste, $redniozageszczone, mokre
Ip =0,40,

Wi =24%.
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Warstwa 11

Warstwa II°

Warstwa IT'

Pakiet III
Warstwa IIT*

Warstwa I11°

Warstwa I1I°

Warstwa IT1

Pakiet IV
Warstwa [V*

Warstwa IV®

Warstwa IV°©

Warstwa IV¢

Piasek $redni, malowilgotny, luzny'

Ip =0,20,

W, = 14%.

Piasek $redni, wilgotny, Sredniozageszczony
Ip =0,40,

W, = 6%.

Piasek sredni, mokry, éredniozaggszczony
Ip =0,40,

W, =18%.

Grunty matospoiste.

Piasek gliniasty, plastyczny, wilgotny

IL = 0,40,

W, =19%.

Piasek gliniasty, twardoplastyczny,
I, =0,20,

W, = 13%.

Pyl piaszezysty, plastyczny, wilgotny
I. =040,

W, =20%.

Pyl piaszczysty, twardoplastyczny, malowilgotny
I, =0,20,

W, =18%.

Grunty sredniospoiste.

Glina piaszczysta, plastyczna, wilgotna

I. =040,

W, =17%.

Glina piaszczysta, twardoplastyczna, matowilgotna
I, =0,20,

W, =12%.
Glina pylasta, plastyczna, wilgotna
I, = 0,40,
Wi =25%.

Glina pylasta, twardoplastyczna, malowilgotna
IL = 0,20,
W, =20%.
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Pakiet IV — Grunty bardzo spoiste.
Warstwa IV® - I pylasty, plastyczny, wilgotny
[ =040,
W, =42%.

7. WARUNKI POSADOWIENIA

W wigkszosei przypadkow (w 45 otworach na 70 wykonanych) nie stwierdzono wyste-
powania zwierciadla wody podziemnej. W strefie wystepowania wody podziemnej nalezy
zaprojektowa¢ odwodnienie z zastosowaniem iglofiltrow. Przecietny wspétezynnik filtracji
dla warstw nawodnionych wynosi 8,0 m/d.

W podtozu przepompowni $ciekdw (otwdr nr 10) przy posadowieniu na glebokosci
4,5 m wystepuja grunty nosne w postaci sredniozaggszczonych piaskéw pylastych. Posado-
wienie wymagac bedzie jednak odwodnienia z zastosowaniem iglofiltrow, ze wzgledu na wy-

stepowanie wody na glebokosci 2,4 m p.p.t.

8. WNIOSKI KONCOWE

8.1. Na calej dlugosci tras projektowanej kanalizacji, w poziomie posadowienia, wystepujg
grunty nosne nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.

8.2. W przypadku lokalnego wystapienia, miedzy lokalizacja otwordw, torfu lub namulow
w poziomie posadowienia nalezy je usunaé, zastepujgc Sredniozageszczonym gruntem
piaszczystym.

8.3. Podany na przekrojach przebieg warstw jest wynikiem badan z duzym rozstawem wier-
cen. W rzeczywistosci nalezy liczy¢ si¢ z wigkszym zréznicowaniem podloza grunto-

wego.




