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Analiza chemiczna wody pod katem oceny stopnia agresywnosci korozyjnej
w stosunku do betonu i zelbetu.

Radziejowice
( préba z dnia 22.08.2012 r. )

Lp. Oznaczenia Jednostki | Otw. 10 Norma
oznaczen | gh.2,5m procedura badawcza

1 2 3 4 5

1. | Odczyn - 7,22 PGLB-04: 03.09.2003

& Zasadowos¢ mval/] 4,0 PN-EN ISO 9963-1:2001+ IGLB-03 : 03.09.2003
3. | Twardogé og. (CaCOs) mg/l 148 PN-ISO 6059 : 1999

4. | Twardosc og. (CaCOs3) mval/l 2,96 PN-ISO 6059 : 1999

5. | Twardos$¢ °n n 8,28 PN-ISO 6059 : 1999

6. | Chlorki (CI') mg/l 65,5 PN —1S0 9297 : 1994

7. Azot amonowy (N[-L,+) mg/1 0,71 PN-C-04576-4 : 1994 +IGLB-08 : 03.09.2003
8. | Siarczany (SO,%) mg/| 19,7 | PGLB-10: 10.06.2003

9. | CO, agresywny mg/1 6,4 PGLB - 05 : 03.09.2003
10. | Magnez (Mg™") mg/l 5,8 PN-C/04554-4 : 1999 Zat. A

Proba wody w stosunku do betonu i zelbetu wykazuje slaby stopien agresywnosci

chemicznej— klasa XA 1 [EN 206-1 ; 2003]
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