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8 Etap-ost OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZEWODY PODCISNIENIOWE PE160-PE90
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - Tyczenie tras kanalizacji sanitarnej
1
3.860 km 3.860
RAZEM 3.860
1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni - ul. Kr  eta
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1./0802-04 metoda frezowania na zimno
2
1720 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
2
645 m?2 645.000
RAZEM 645.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
2
154 m3 154.000
RAZEM 154.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 Krotnosé = 2
154 m3 154.000
RAZEM 154.000
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-02 20cm
2
645 m?2 645.000
RAZEM 645.000
7|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07
2
1720 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubosci 6 cm m2
d.1.|0308-03
2|analogia
1720 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
1.3 Roboty odtworzeniowe nawierzchni - pozostate drogi
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01
3
178 m 178.000
RAZEM 178.000
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1./0802-04 metoda frezowania na zimno
3
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
11|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
3
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
3
17.8 m3 17.800
RAZEM 17.800
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nast. 1 km
3 Krotnosé = 2
17.8 m3 17.800
RAZEM 17.800
14/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-02 20cm
3
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
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8 Etap-ost OBMIAR
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15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
17|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.|1005-06
3
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
18/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
3
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
3
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwatowaniu 7 cm m2
d.1.|0204-04
3
1025.5 m2 1025.500
RAZEM 1025.500
1.4 Roboty ziemne
21/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.1./0104-01 niu typu box koparka 0,60 m3
4
4843.4 m3 4843.400
RAZEM 4843.400
22|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umoc- |m3
d.1.|0104-04 nieniu typu box koparka 0,60 m3
4
140.49 m3 140.490
RAZEM 140.490
23|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.1.|0104-07 nieniu typu box koparka 1,00 m3
4
269.28 m3 269.280
RAZEM 269.280
24/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I- |m3
d.1.|0107-01 1]
4
583.68 m3 583.680
RAZEM 583.680
25/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1./0108-01 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
4 grunt kat I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
rury, studnie 2626.75 m3 2626.750
RAZEM 2626.750
26|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.1./0108-04 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
4 gach gruntowych; grunt kat I-1I; tgcznie na odl.3 km
Krotnos¢ = 4
2626.75 m3 2626.750
RAZEM 2626.750
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
4
305.17 m3 305.170
RAZEM 305.170
28/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu klatkowym w gruncie |m3
d.1./0112-01 kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym
4|analogia 30cm ponad wierzch rury
1213.36 m3 1213.360
RAZEM 1213.360
29/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3 - petny zasyp pias-
4|analogia kiem w pasie drog
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8 Etap-ost OBMIAR
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1033.42 m3 1033.420
RAZEM 1033.420
30|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1.|0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3
4
3210.1 m3 3210.100
RAZEM 3210.100
15 Roboty instalacyjne
31/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1./1207-01 mi 0 $r.200mm w gruntach kat.I-II
5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
32|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych 200mm m
d.1./1209-01
5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
33|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.1./1009-07 nej 160x9,5 mm
5
1066 m 1066.000
RAZEM 1066.000
34|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
5
133 zigcz. 133.000
RAZEM 133.000
35 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1. tréjnik PE160/90 - 2 szt.
5 tréjnik PE160/125 - 9 szt.
uskok PE160 - 1 szt.
tuk PE160 15 st. - 4 szt.
tuk PE160 75 st. - 2 szt.
tuk PE160 90 st. - 2 szt.
zaslepka PE160 - 2 szt.
redukcja PE160/125 - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.1.|1009-05 nej 125x7,4 mm
5
2628 m 2628.000
RAZEM 2628.000
37/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-05 czotowego o $r. zewn. 125 mm
5
399 zigcz. 399.000
RAZEM 399.000
38 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1. tréjnik PE125/125 - 2 szt.
5 tréjnik PE125/90 - 21 szt.
tuk PE125 15 st. - 9 szt.
tuk PE125 30 st. - 3 szt.
tuk PE125 45 st. - 4 szt.
tuk PE125 60 st. - 8 szt.
tuk PE125 75 st. - 1 szt.
zaslepka PE125 - 5 szt.
zwezka PE125/90 - 10 szt.
uskok PE125 - 38 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.1./1009-03 nej 90x5,4 mm
5
166 m 166.000
RAZEM 166.000
40|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
5
122 zicz. 122.000
RAZEM 122.000
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41 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1. tuk PE9O 45 st. - 1 szt.
5 tuk PE9O 60 st. - 4 szt.
tuk PE9O 90 st. - 21 szt.
korek PE9O - 34 szt.
uskok PE9O - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1./1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1./1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125 mm
5
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
44|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1./1112-03 gach PVC i PE
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 125 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1./1112-02 gach PVC i PE
5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNNR 4 Studnia zaworowa prostokgtna betonowa do kanalizacji podcisnieniowej 1,0x1, |stud.
d.1./1413-01 O0m, h=2,05m
5|analogia
22 stud. 22.000
RAZEM 22.000
47/KNNR 4 Studnia zaworowa prostokgtna betonowa do kanalizacji podcisnieniowej 1,0x1, |stud.
d.1./1413-01 0m, h=2,55m
5|analogia
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNNR 4 Studnia zaworowa prostokgtna betonowa do kanalizacji podcisnieniowej 1,0x1, |stud.
d.1./1413-01 Om, h=3,05m
5|analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
49 Dostawa i montaz zaworéw podcisnieniowych dz 90mm do poz. j.w. - dostaw- |kpl.
d.1.|kalk. wkasna |ca technologii
5
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
50/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. |200m -
d.1.|1608-02 160i 125 mm 1 préb.
5
18.5 200m - 18.500
1 préb.
RAZEM 18.500
51|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r.  |200m -
d.1./1608-01 do 110 mm 1 préb.
5
0.8 200m - 0.800
1 préb.
RAZEM 0.800
52|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o §r.nom. 90 mm na skrzyzo- |m
d.1.|03 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
5
126 m 126.000
RAZEM 126.000
53|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z PE SDR17,6 o $r. m
d.1.|0306-10 nominalnej 200 mm
5
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
54|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z wkladkg metaliczng
5
3860 m 3860.000
RAZEM 3860.000
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55 Ocieplenie rurociggdw tupkami poliuretanowymi 15cm pod ptaszczem PVC m
d.1.|wycena indy-
5|widualna
24 m 24.000
RAZEM 24.000
2 MONITORING ZAWOROW PODCISNIENIOWYCH
56| KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozytowych - kabel monitoringowy uktadany w wy- |m
d.2/0103-01 kopie réwnolegle z przewodem podcisnieniowym (kabel uktada wykonawca
sieci)
5000 m 5000.000
RAZEM 5000.000
57|KNR 4-03 Badanie linii kablowej - kabla monitorujacego (wykonuje dostawca technologii)|odc.
d.2|1203-01
34 odc. 34.000
RAZEM 34.000
58| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw sygnalizacyjnych (dostawca |pomiar
d.2|1206-02 technologii) .
34 pomiar 34.000
RAZEM 34.000
59|KNR 7-08 Kodowanie, montaz i sprawdzenie sensora monitorujgcego prace zaworu w ukt.
d.2|0402-01 studni (dostawca technologii)
34 ukt. 34.000
RAZEM 34.000
60/KNR 7-08 Obrobka koncoéwek kabla monitoringowego i zamontowanie muf potgczenio-  |kpl.
d.2|0514-01 wych (wykonawca rob6t)
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
61 Uruchomienie instalacji monitoringu (dostawca technologii) kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 RUROCIAG TEOCZNY - ZAKEAD CERAMIKI BUDOWLANEJ
3.1 Roboty przygotowawcze
62|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym - Tyczenie tras kanalizacji sanitarnej
1
0.239 km 0.239
RAZEM 0.239
3.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
63|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3./0101-01
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
64|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3./0802-04 metoda frezowania na zimno
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
65/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3./0801-02
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
66| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3./0113-02 20 cm
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
67|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.3./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
68|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3./1005-06
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
69|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3./1005-07
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
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70|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
71/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- |m?2
d.3./0803-04 wo-piaskowej
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
72|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3.3 Roboty ziemne
73|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.3./0104-01 niu typu box koparka 0,60 m3
3
275.33 m3 275.330
RAZEM 275.330
74/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I- |m3
d.3./0107-01 Il
3
30.59 m3 30.590
RAZEM 30.590
75/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.3./0108-01 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
3 grunt kat I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
rury, studnie |76.48 m3 76.480
RAZEM 76.480
76| KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.3./0108-04 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
3 gach gruntowych; grunt kat I-1I; tgcznie na odl.3 km
Krotnosé = 4
76.48 m3 76.480
RAZEM 76.480
77|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01
3
19.12 m3 19.120
RAZEM 19.120
78/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu klatkowym w gruncie |m3
d.3./0112-01 kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym
3|analogia 30cm ponad wierzch rury
57.36 m3 57.360
RAZEM 57.360
79/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.3./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3
3
229.44 m3 229.440
RAZEM 229.440
3.4 Roboty instalacyjne
80|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.3./1009-01 nej 63 mm
4
239 m 239.000
RAZEM 239.000
81|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.3./1010-01 czotowego o $r. zewn. 63 mm
4
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
82|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. |200m -
d.3./1608-01 do 110 mm 1 préb.
4
1.2 200m - 1.200
1 préb.
RAZEM 1.200
83|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o §r.nom. 90 mm na skrzyzo- |m
d.3.|03 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
4
3 m 3.000
RAZEM 3.000

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 3125




8 Etap-ost OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3./0219-01 z wkitadkg metaliczng
4
239 m 239.000
RAZEM 239.000
3.5 Przepompownia $ciekéw
85 Przepompownia $ciekéw z PE z pompa rozdrabniajacg (1szt.) o parametrach: |kpl.
d.3.|wycena indy- |Q=2,6l/s, H=13,9m, N=1,7kW - komplet wraz z posadowieniem zbiornika, ins-
5|widualna talacjg wyposazenia, aramatury, sterowania, doprowadzeniem energii i rozru-
chem przepompowni.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 RUROCIAGI GRAWITACYJNE PVC200-160
4.1 Roboty przygotowawcze
86/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4.|0111-01 réwninnym - Tyczenie tras kanalizacji sanitarnej
1
1.626 km 1.626
RAZEM 1.626
4.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
87|/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwatowaniu 7 cm m2
d.4.|0204-04
2
232.5 m?2 232.500
RAZEM 232.500
4.3 Roboty ziemne
88/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.4./0104-01 niu typu box koparka 0,60 m3
3
1435.2 m3 1435.200
RAZEM 1435.200
89/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l w umoc- |m3
d.4./0104-04 nieniu typu box koparka 0,60 m3
3
117.07 m3 117.070
RAZEM 117.070
90|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |- |m3
d.4.|0107-01 Il
3
517.42 m3 517.420
RAZEM 517.420
91|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.4./0108-01 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
3 grunt kat I-l - wyw6z nadmiaru gruntu
rury, studnie |750.21 m3 750.210
RAZEM 750.210
92|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.4./0108-04 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
3 gach gruntowych; grunt kat I-11; tgcznie na odl.3 km
Krotnosé = 4
750.21 m3 750.210
RAZEM 750.210
93|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|1411-01
3
128.11 m3 128.110
RAZEM 128.110
94/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu klatkowym w gruncie |m3
d.4./0112-01 kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym
3|analogia 30cm ponad wierzch rury
556.28 m3 556.280
RAZEM 556.280
95/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.4./0109-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3 - pelny zasyp pias-
3|analogia kiem w pasie drog
65.82 m3 65.820
RAZEM 65.820
96/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.4./0109-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3
3
1319.49 m3 1319.490
RAZEM 1319.490
4.4 Roboty instalacyjne
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8 Etap-ost OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|0408-03
4
534 m 534.000
RAZEM 534.000
98|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
4
1092 m 1092.000
RAZEM 1092.000
99|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o $r. 400 mm szt
d.4.|0517-09
4
91 szt 91.000
RAZEM 91.000
100/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4.|0804-02
4
534 m 534.000
RAZEM 534.000
101|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4./0804-01
4
1092 m 1092.000
RAZEM 1092.000
102|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- \m
d.4.|03 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
4
63 m 63.000
RAZEM 63.000
103|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z PE o $r. nom. 250 m
d.4.|0306-12 mm
4
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
104|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z PE SDR17,6 o $r. m
d.4.|0306-10 nominalnej 200 mm
4
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw w szambach dla przejscia rur PVC160 szt.
d.4./0208-06
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 PRZY£ ACZA DOMOWE GRAWITACYJNE PVC160
5.1 Roboty przygotowawcze
106|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5.|0111-01 réwninnym - Tyczenie tras kanalizacji sanitarnej
1
0.576 km 0.576
RAZEM 0.576
5.2 Roboty ziemne
107|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.5.|0104-01 niu typu box koparka 0,60 m3
2
414.72 m3 414.720
RAZEM 414.720
108|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-|m3
d.5.|0107-01 1]
2
276.48 m3 276.480
RAZEM 276.480
109|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.5./0108-01 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
2 grunt kat I-Il - wyw6z nadmiaru gruntu
rury, studnie 46.08 m3 46.080
RAZEM 46.080
110|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.5./0108-04 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
2 gach gruntowych; grunt kat I-1I; tgcznie na odl.3 km
Krotnos¢ = 4
46.08 m3 46.080
RAZEM 46.080
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8 Etap-ost OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
111|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.|1411-01
2
46.08 m3 46.080
RAZEM 46.080
112|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.5./0109-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3
2
645.12 m3 645.120
RAZEM 645.120
5.3 Roboty instalacyjne
113|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|0408-02
3
576 m 576.000
RAZEM 576.000
114|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o $r 400 mm szt
d.5.|0517-09
3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
115/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.5.|0804-01
3
576 m 576.000
RAZEM 576.000
116|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- \m
d.5.|03 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
117\KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.5.|1321-02 mm - przepiecia budynkéw
3
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
118|KNR 4-01 Przebicie otworéw w szambach dla przejscia rur PVC160 szt.
d.5.|0208-06
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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