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25l EGENDA:

PROJ. PRZEWODY PODCISNIENIOWE

PROJ. PRZEWODY GRAWITACYJNE

o 52242 PROJ. STUDZIENKA ZAWOROWA PROSTOKATNA 1,0x1,0m
> PROJ. STUDZIENKA GRAWITACYJNA @400mm

ISTN. PRZEWODY PODCISNIENIOWE
ISTN. PRZEWODY GRAWITACYJNE
" ISTN. STUDZIENKA ZAWOROWA PROSTOKATNA 1,0x1,0m
- ISTN. STUDZIENKA GRAWITACYJNA @400mm
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[Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego kanalizs&nitarnej podénieniowej w m. Radziejowice,
Tartak Brzozki, gm. Radziejowice — etap 8

SPIS TRESCI

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Inwestor i wytkownik

Cel i zadania projektowanej inwestyciji

Warunki geologiczno-izynierskie

Opis projektowanej kanalizacji

6 1. Ogolna charakterystyka preyggo systemu kanalizacyjnego
6.2. Przewody podgnieniowe

6.2.1. Trasa przewodow

6.2.2. Zagibienie przewodow podaiieniowych

6.2.3. Materiat i uzbrojenie przewoddw

6.2.4. Préba szczelga przewodow podénieniowych

6.3. Studzienki zbiorczo-zaworowe

6.4. Kanalizacja grawitacyjna, przykanaliki i prayza domowe
7. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

7.1. Wykopy

7.2. Umocnienigcian wykopow

7.3. Podiga pod rurogigi

7.4. Warstwa ochronna zasypu

7.5. Zasypka wykopdéw

8. Skrzyzowania projektowanych przewodéw z istgmjm uzbrojeniem
9. Syntetyczne dane o warunkach realizacji inwestycji

10. Ogdlne zasady BHP przy prowadzeniu robot

11. Wskazowki i wymagania eksploatacyjne

12. Monitoring sieci

ogakwnNE



1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Gmig Radziejowice.

1.2.Podktady sytuacyjno-wysos@owe w skali 1:1000 z inwentaryzadgtniepcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

1.3.Wizja lokalna w terenie autoréw opracowaniagelistalenia przebiegu tras
przewodow kanalizacyjnych.

1.4.0cena geotechniczna gruntu opracowana przeAndjzeja Ktysa, wrzesfe2012r.

1.5.Wypis z miejscowego planu zagospodarowaniaspizennego gminy Radziejowice,
z dnia 6.06.2012r.

1.6.Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziccia,
znak WOG-11.4210.6.2011.TS z dnia 1.02.2011r. wydana pRegionalnego
Dyrektora Ochronyrodowiska w Warszawie.

1.7.Warunki techniczne projektowania i wykonaniad&acji sanitarnej w systemie
podcinieniowym ,ISEKI” w m. Radziejowice, Tartak Brzozlgm. Radziejowice
wydane przez Ugd Gminy w Radziejowicach.

1.8.0pinia nr 92.2013 z dnia 05.04.2013r. Zesji#gadniania Dokumentacji
Projektowej Starostwa PowiatowegadAyrardowie.

1.9.0pinia nr 165.2013 z dnia 10.05.2013r. Zeshi#gadniania Dokumentacji
Projektowej Starostwa PowiatowegadAyrardowie.

1.100pinia nr 280.2013 z dnia 12.07.2013r. Zespotuddnignia Dokumentaciji
Projektowej Starostwa PowiatowegadAyrardowie.

1.110Opinia nr 580.2013 z dnia 11.10.2013r. Zespotuddnignia Dokumentaciji
Projektowej Starostwa PowiatowegadAyrardowie.

1.120pinia nr 361.2013 z dnia 02.08.2013r. Zespotuddnignia Dokumentaciji
Projektowej Starostwa PowiatowegadAyrardowie.

1.130bowigzujagce normy, normatywy, literatura fachowa oraz usial@UDP.

1.14Wytyczne dostawcy technologii.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kzagi sanitarnej podénieniowej,
majcy na celu skanalizowanie domostw panych w miejscowci Radziejowice i Tartak
Brzozki, gm. Radziejowice — Etap 8.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbud&elektoréw poddinieniowych z
przylaczami grawitacyjnymi w miejscowsoi Radziejowice, ktore nieglie zostaty w zakresie
kontraktu zrealizowanego w ramach inwestycji pracj@nalna gospodarka wpe aspekcie
spoteczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zhthgo - Gmina Radziejowice" z
uwagi na ograniczenia catkowitej didgosieci kanalizacyjne;.

W ramach niniejszego zadania pktdgj do skanalizowania obszar paémy w obebie
miejscowdci Tartak Brzdzki na przedheniu ul. Letniskowej w kierunku pétnocnym wraz z
odegciami bocznymi i rejon ul. Kttej. W obszarze miejscot Radziejowice ujto w
ramach niniejszej dokumentacji odgaenia boczne od ul. Przemystowej, przeehe sieci
w ul. Sadowej do ul. Jutrzenki, rozbudpsieci w ul. Kwiatowej i ul. Migdatowej.



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- kolektory poddinieniowe z rur : PE 160 mm L= 1066,0m
PE 125 mm L= 2628,0m
PE9QOmm L= 166,0m

LACZNIE: L= 3860,0m

- przewody tloczne z rur : PE63mm L= 239,0m

- rurocigi grawitacyjne @200 PVC,S” : tagczna dlugéc L= 534,0m
- rurocigi grawitacyjne @160 PVC,S” : tagczna diugéc L=1092,0 m
- przyhcza grawitacyjne @160 PVC,N” :  taczna dtugéc L= 576,0 m

- studzienki zbiorczo-zaworowelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m, 3,05m)
wyposaone w zawor podénieniowy ISEKI dz 90mm 34 szt.

- przepompownia przydomowa PD w typowym zbiornikuez2pomp
(1 szt.) z rozdrabniaczem o param. Q=2,6 I/s, H&/h3N=1,7kW -1 szt

- studzienki paiczeniowe z tworzywa sztuczne@d00 mm, na sieci 91 kpl.
- studzienki paiczeniowe z tw. sztucznegd00 mm, na przgkczach 21 kpl.

- ilo$¢ podhczonych posesii: 63 szt.

3. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem przedmiotowe] inwestycji oraz przysziymytkowaniem lkdzie Gmina
Radziejowice.

4. Celizadania projektowanej inwestycji.

Celem niniejszej inwestycji jest upgdkowanie  gospodarki sciekowej
w m. Radziejowice i Tartak Brzézki, gm. Radziejogjic odprowadzeniesciekOw
w sposo6b zorganizowany, niegdiwy dla srodowiska.

Powyzsze zadanie mmma osagna¢ poprzez budowsystemu kanalizacji podtiieniowej
w technologii ISEKI i przestanigciekbw za pomog rurociggu ttocznego do petzenia
z przewodem ttocznym w miejscowed Korytow i dalej na oczyszczalnisciekow
w Zyrardowie.

Siet kanalizacji podcisnieniowej powinna by wybudowana bardzo starannie i
zgodnie z projektem. Dowolna interpretacja geometriprofilu przewodow
podcisnieniowych maze powodowd& wadliwe funkcjonowanie sieci.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Zgodnie z dokumentaggeotechnicznych warunkéw posadowienia kanalizaciji
podcinieniowej w miejscowkri Radziejowice, Tartak Brzézki, gm. Radziejowice
opracowan przez mgr Andrzeja Ktysa we wiggeu 2012r. wykonano rozpoznanie



geotechniczne warstw gruntu delgbkasci 2.50 m ppt po trasie sieci kanalizacji oraz
o gkbokasci 6,00 m w rejonie projektowanej stacji padgeniowe;.

W budowie geologicznej podta do gébokasci 2,5m p.p.t., przewaja osady
piaszczyste, grunty spoiste — gliny. Gliny piasateygliny pylaste, gliny pylaste zyzie —
wystepuja zwykle pod nadktadem piaskéw w potudniowo — wsctiegd potnocno
wschodniej cgsci terenu.

Warunki hydrogeologiczne w podio 3 zréznicowane, podobnie jak budowa
geologiczna.

Zwierciadto wody wysipuje na gibokasciach od 0,8m do ok. 2,5m.

Jednake w wigkszasci przypadkow nie stwierdzono wypbwania wody podziemne.
Nalezy jednak przewidziekonieczné¢ odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia roboét
montaowych na okréonych odcinkach sieci kanalizacyjnej z uwagi nazlmeo $¢ wahania
zwierciadta wody gruntowe;.

Prace odwodnieniowe, z uwagi na warunki geologicrogna kzdzie wykona przy
zastosowaniu igtofiltrow.

Do odwodnienia wykopow za pompigtofiltrow nalezy przyja¢ zestaw z 18-20 szt.
igtofiltréw. Igtofiltry dtugosci 5m mana wptuka w grunt w odlegtéci okoto 1,0m od linii
wykopOw po zewetrznej stronie. Od poziomu wody gruntowej igtofiitwvptukac w rurach
ostonowych DN150 mm z obsypkezwiru. Wymagana wydajrié agregatu pompowego
Q= 30-40 m3/h. Wody odpompowywaalezy do istniejcych rowéw odwodnieniowych,
poprzez osadnik piaskow.

Analiza wody podziemnej wykazuje staby st@pagresywnéci w stosunku do betonu i
zelbetu, klasa XA1.

Analizujgc profile podiine — gébokas¢ posadowienia kolektoréw podoieniowych i
rurociggéw ttocznych stwierdzonage na przewzajacej dtugaci rury posadowionedala w
gruntach nadagych s¢ do bezpéredniego posadowienia.

W trakcie wykonywania robét ziemnych najezwrocic uwag, by:
- utrzymywa wykop w stanie suchym,
- chroni wykopy przed wodami opadowymi,
- prace ziemne wykonywawn okresach madiwie suchych.

Natrafione w trakcie realizacji inwestycji gruntyencgne naley wybrat, dapc w ich
miejsce podsypkzwirowo piaszczysi

Przekroje geologiczne wraz z dokladanaliz warunkéw geologiczno-itynierskich
zawarte zostaly w dokumentacji geotechnicznej dojegtu budowlanego kanalizacji
sanitarnej podénieniowej dla zlewni, opracowanej przez pracawmokumentacyjno-
pomiarovg we wrzéniu 2012r. (pkt. 1.4.).

6. Opis projektowanej kanalizacii.

6.1.0gdlna charakterystyka przygtego systemu kanalizacyjnego.

Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji podsniowej dla gminy
Radziejowice proponuje system kanalizacji péaieniowe;.

Po wnikliwej analizie wielu proponowanych przedmdoych przez rinych oferentéw
rozwigzan technologicznych skanalizowania przedmiotowegozahs zdecydowano, aby
zaprojektowda kanalizac sanitarg podcinieniony w technologii ISEKI. Sie bedzie
wyposaona w zawory podénieniowelSEKI DZ 90mm z licznikiem cyKli i przyciskiem do
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recznego sterowania. Sie przewodow zaprojektowana zostata wedlug wytycznych
technologiilSEKI tak aby caté¢ stanowita zwarty uktad hydrauliczny.

Proponowana kanalizacja poffgeniowa spetnia wymagania polskiej normy PN-EN
1091:2002.

Norma powysza w punkcie 4.1. definiuje system rasiaco:

.Kiedy ilos¢ sciekow doptywajca do studzienki zbiorczej agnie okrélony poziom,
normalnie zamkrty zawdr rozgraniczagy otwiera sg.

Podcknienie panujce w sieci powoduje zasysanieiekdw ze studzienki zbiorczej do
sieci. Po oprénieniu studzienki zawor zamykasi

Powietrze zasysane jest razens@ekami w sposob ggty lub pod koniec cyklu.

Scieki przeptywaj w przewodach do czasu kiedy opory przeptywu zromaig roznice
cisnien, nas¢pnie zatrzymuyj sie w najnizszych miejscach wyprofilowanego przewodu.

System charakteryzujegsnatychmiastowym przggiem przeptywodw szczytowych.

Scieki doptywajp do zbiornika w pompowni. Podgienie jest wytwarzane
i utrzymywane na ok&onym poziomie przez pompy genegg poddinienie. Scieki
Z pompowni przepompowywang grzez pompy ttoczne.

Zasada dziatania tej kanalizacji polega na dopraemi grawitacyjnymsciekow z
pojedynczych posesji do studzienek zbiorczo-zawgobwz ktérychscieki s zasysane i
siech przewodow podénieniowych o niediej srednicy doprowadzone glo przepompowni
prozniowo-ttocznej. Z przepompowni przewodem ttocznyaieki transportowanechbla do
pofaczenia z przewodem ttocznym w m. Korytow a ppsie do oczyszczalniciekow w
Zyrardowie.

Zakres opracowania obejmuje pompogvpodcinieniong wraz z systemem kolektorow
podcgnieniowych, ktora jest elementem docelowego syst&amalizacyjnego dla obszaru
bedacego przedmiotem opracowania.

Srednice gtéwnych przewodéw podgieniowych, pompownia pediowo-ttoczna i
przewod ttoczny dobrane zostaty na przeptyw docglawzgkdniajgcy perspektywiczp
zabudow zgodry z planem przestrzennego zagospodarowania terenu.

6.2. Przewody poddinieniowe.
6.2.1. Trasa przewodow.

Trasy gtownych przewodoéw determinowat uktad komaoi§ny miejscowsci.

Lokalizacg rurocggdw w pasach drogowych drég gminnych dokonano wodaigniu
z wiascicielem (zarzdcg) tych droég — gmig Radziejowice.

Trasy przewodow kanalizacyjnych na posesjach pnyyedt zaprojektowano po
uzyskaniu zgody osoOb prywatnych (w formie pisemnlgi) przedstawicieli instytucji
publicznych.

Trasy przewodow przedstawiono na planach sytuaeyysokaciowych w skali 1:1000,
rysunki nr 1 do 9 (TOM I - Projekt zagospodarowaei@nu).

6.2.2. Zagtebienie przewodow poddinieniowych.

Utozenie przewodéw gtownych i szczegodlnych pgegly podcénieniowych
przedstawiono na profilach podiwch, rysunki nr 10-13. Zagpienie przewoddw gtéwnych
waha s¢ srednio od 1,4m do 1,8 m (maksymalnie 3,2 m przyekwaczaniu przeszkod
terenowych). Zagbienie przyhczy od 0,95 m do 1,5 m. p.p.t..
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Zwraca s¢ uwag na sposob uktadania przewodow w przekroju podim, ktérych
realizacja powinna kyprowadzona zgodnie z projektem pod statym nadzgeodezyjnym.

Wymagane jest, aby wykonawca sieci przedstawiat naiezaco petms inwentaryzacije
utozenia przewodow rownie w ptaszczynie pionowej.

6.2.3. Materiat i uzbrojenie przewodow.

Przewody podénieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17, PN1®ednicach:
PE90 x 5,4mm, PE125 x 7,4mm, PE160 x 9,5mgrdnych przez zgrzewanie doczotowe.
Na rurocggach zainstalowano zasuwy sekcyjne, Kkotnierzowe rzpigniem
wyprowadzonym dozeliwnej skrzynki ulicznej. Zasuwy winny spetdianastpujace
wymagania:
— posiada atest do pracy wrodowiskusciekéw surowych
— obudowve teleskopow
— migkkie uszczelnienie klina

llo$¢ zasuw w rozbiciu n&ednice:

DN150 - 2 szt. DN125 — 4 szt.

6.2.4. Proba szczelnéci przewoddw podcsnieniowych.

Po utazeniu odcinka przewodu podoieniowego o diugai 400m do 600m, naty
przeprowadz proby szczelnéci przez wytworzenie podaiienia 700 mbar agregatem
przendgnym. Prole mazna uwaaé za udan o ile cénienie w cagu pot godziny nie wzrmie
wigcej niz 0 10 mbar.

Nalezy sporadzi¢ protokot z przebiegu proby. Zsli odcinek jest nieszczelny, naje
przed rozpoaziem budowy nagpnych odcinkow zlokalizowanieszczelng.

Po wykonaniu catej sieci nadg przeprowadzi probe podcknieniowg dla catej sieci, przy
czym czas trwania proby przedast do 1 godziny.

Odbior robdt nagpuje dopiero wowczas, gdy catasigykazuje wymaganszczelnéc.

Przewdd mana zasyp& po dokonaniu préby, sprawdzeniu geodezyjnym
prawidiowosci jego posadowienia ze szczegolnym zwroceniem uwatp zachowanie
rzednych podanych w projekcie.

Z czynnaci odbiorowych powinien by sporzdzony protokot odbioru z dgézeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez ingmekhadzoru i kierownika robot

Zwraca s¢ uwag na sposob uktadania przewodow w przekroju podim, ktorych
realizacja powinna liyprowadzona zgodnie z projektem pod statym nadz@eodezyjnym.

6.3. Studzienki zbiorczo-zaworowe.

Scieki z poszczegolnych budynkéw doptyivdeda kolektorami, przykanalikami i
przylaczami domowymi grawitacyjnymi do studzienek zbigdz Po doptyniciu do
studzienki okoto 40 drhsciekéw, zawér sterowany mechanizmem pneumatyczniynem
si¢ i §cieki wraz z powietrzem przeptywiaglo pompowni.

Studzienki o konstrukcjtelbetowej i wymiarach 1,0 x 1,0 m.ebbkadsci 2,05, 2,55 lub
3,05m zlokalizowane dalg na prywatnych posesjach w ogrédkach przydomowych i
trawnikach, przy budynkachzyteczndgci publicznej.
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Podhczenie studzienki do ruragu gtdwnego Ilub bocznego posltieniowego
przewodem PEI90mm.

Przewod podséhieniowy naley wprowadzé w poziomie poprzez przégie szczelne do
studzienek izakonczyé korkiem. Montaz wyposaenia studzienek lgdzie nasgpowat
sukcesywnie po wykonaniu prob sieci, uruchomieniu gmpowni i gotowdaci wiaczenia
przykanalikdw.

Montaz zaworéw wykonuje dostawca technologii.

Projektowana ilé¢ studzienek zbiorczych gokasci 2,05m - 22 szt.
2,55m - 10 szt.
3,05m - 2 szt.

Lokalizacg studzienek zbiorczo-zaworowych przedstawiono r@kjaalach sytuacyjno -
wysokaciowych w skali 1:1000 ark. 1+9 (TOM | — Projektgospodarowania terenu) i
oznaczono symbolem SZ wraz z numerem np. SZ01.

Pokrywa studzienki powinna byvyniesiona 0 5 cm ponadeidg terenu.

Studzienk zbiorcz wykona nalezy zgodnie z opisem j.n.:

a) Konstrukcja

Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworomsgdonana jest w konstrukcji
prefabrykowanegelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m¢lgdkasci 2,05m , 2,55m lub
3,05m.

Gruba¢ scianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z sisascieki 40 x 40 x 40cm)
i ptyty wierzchniej grubéci 1l4cm (z wilazemzeliwnym typu lekkiego na terenach
nieutwardzonych i typu ekkiego w drogach).

W écianach bocznych w trakcie prefabrykacji studni etabowane winny by
szczelne przégia tulejowe dla przewoddw oraz stopaatiwne (typ krakowski) wg rysunku.
Wewretrzna powierzchnia studzienki powinnackgtadka.

Studzienka powinna odpowiatlaormie PN-92 B-10729.

b) Beton

Studzienk nalezy wykona z betonu_Gs30 F75 W4 PN-88 B-06250czyli z betonu
zwyktego klasy Gs;z0, mrozoodporngci F75, stopnia wodoszczeko W4 zgodnie z norm
PN EN206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni.

Do betonu stosowadomieszk uszczelnigjca w ilosci zgodnej z kagt wyrobu w
stosunku do erzaru cementu. Domieszki uszczelgi@g winny odpowiadanormie PN-EN
934-2 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”.

Badania betonu naciskanie, stopi@ mrozoodpornéci i stopieévr wodoszczelnéxi
przeprowadz wedtug PN-88 B-06250 pkt 6.

c) Zbrojenie
Studzienk zazbrot pretami [18 co 15cm ze stali okgtej AO St0S, wedtug rysunku
konstrukcyjnego. Otulenie ¢gBw 3 cm.

d) Proba szczelnéci studzienki
Szczelné¢ studzienki naley bad& metody W (z wyciem wody) wedtug rozdziatu 13
normy PN-EN1610 ,Budowa i badania przewodow karmalymych”.



e) lzolacje wodoszczelne studzienki
Sciany zewntrzne studzienki powlec dwukrotnie Bitizolem R. Wstkie wejcia i
wyjscia przewodow wykona jako wodoszczelne. Niewykorzystane otwory saiankach
studzienki szczelnie zadeklowa

W wypadku konstrukcji dwueZciowej studzienki, miejsce gdzenia s$cianek
betonowych studzienki wykotaa zaprawie cementowej z dodatkiem ptynnej dorkiedaz
wykonania wodoszczelnych zapraw i betonow.

6.4. Kanalizacja grawitacyjna, przykanaliki i przyt acza domowe.

Kanalizacg grawitacyjmy stanows kolektory i przykanaliki 4dczace studnie zaworowe z
pierwsz studzienk rewizyjmg na przyhczanej dziatce. Przytza domowe Zastanows
odcinki Raczace pierwsz studzienk rewizyjg na dziatce lub studziepkzaworova z
wewretrzng instalacy kanalizacyjg budynku mieszkalnego lulzyteczndgci publicznej.

Uzbrojenie przewodow grawitacyjnych stanéwéds studzienki z tworzywa sztucznego
@00 mm.

Przykrycia studzienek - wlazy drogoweliwne typu ctzkiego w jezdniach i typu
lekkiego na posesjach prywatnych.

L acznie przewidziano na sieci i przykanalikach 91-stud.
na przydczach 21 stud.

Wszystkie elementy gs taczone za pomac specjalnych uszczelek zapewn@jch
szczelné¢ studzienek. Rownie rury kanalizacyjne @ taczone ze studziegkw podobny
Sposob.

Jako przykrycie studzienek, w zahesci od ich lokalizacji w terenie proponujegsi
pokrywy zeliwne-wtazy. Wokaot kinety i rury trzonowej nale bardzo starannie wykoéa
obsypk i1 zasypk wykopu z wymaganym stopniem zggczenia, cO zapewni trwate
zakotwienie studzienek w gruncie.

Montaz studzienek prowad&izgodnie z instrukgjpodan przez producenta.

W obrbie zabudowy i istniggego uzbrojenia wykopy wykonywaecznie. Ponadto w
miejscach zblien do budynkow mieszkalnych, gospodarczych, studapésv elektrycznych
i telefonicznych uktadanie przewodéw prowadzv wykopach wykonywanychecznie z
umocnieniem.

Przewody ukitada na podsypce piaskowe] grueo 10cm zagszczonej | obsyga
piaskiem zagszczonym grubici 30 cm ponad rgr

Stopier zag:szczenia 4= 90% PROCTORA.

Przewody sieci i przykanalikdw grawitacyjnych zgpktowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC”S” (typ ajzki): PVC 0160 x 4,7mm oraz PVC 200 x 5,9mm.

Przewody przyczy domowych grawitacyjnych zaprojektowano z rundd&acyjnych
kielichowych z PVC"N” (typ uniwersalny): PVO 160 x 4,0mm oraz PVCO 200 x 4,9mm.

Przylhcze do studzienki SZ114A wykonane zostanie z wysieniem odcinka
przewodu tlocznego PE63 i przydomowej przepompoweciekéw PD z pompami
rozdrabniagcymi z uwagi na niekorzystne usytuowanie isyuej instalacji kanalizacyjnej w
obrebie przyhczanego zaktadu ceramiki budowlanej.



7. Roboty ziemne i odwodnienie wykopdw.

7.1. Wykopy.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych naleustalt (oznaczy) repery robocze.

Trasa sieci winna liwytyczona na gruncie przez uprawnionego geodet

Projektuje s¢ reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow. Wykopy male
wykonywa zgodnie z PN-B-10736:1999.

Roboty ziemne naky rozpoca¢ od:

- recznego zdjcia warstwy humusowej gruntu na terenach zielonych
- recznego rozebrania utwardzonej nawierzchni jezdrodaikow lub placow.

Nastpnie w obecngci przedstawiciela zytkownika naley dokon& recznego odkrycia
istniegcego uzbrojenia podziemnego kimjpcego s¢ z projektowanymi ruroggami i
zabezpieczy zgodnie z cgcig opisows i rysunkowy projektu oraz zgodnie z wymaganiami
uzytkownika uzbrojenia.

Roboty ziemne mechaniczne naleprowadzé w ulicach i prywatnych terenach
niezagospodarowanych.

Na terenach prywatnych, w przydomowych ogrodachziegchie ma maiwosci
wprowadzenia spetu wykopy wykonywa nalezy recznie.

Zaprojektowano wykopy otwartesgianach pionowych, umacnianych. Umacniatian
nalery wykonywa sukcesywnie, w miarpogkbiania wykopow.

Ze wzgkdu na maliwos$¢ wykorzystania piasku z wykopu do wykonania obsyypki
piasek nalgy sktad& oddzielnie od pozostatego gruntu z wykopu.

Drabiny do zejcia z wykopu naley ustawt nie rzadziej jak co 20m od chwili, kiedy
gtebokas¢ wykopu przekroczy 1m.

Wykopy wykonywd& nalezy na odkiad. Grunt z wykopow wykonywanych w pasach
drogowych drég gminnych nate wywiez¢ na tymczasowy odkiad.

W miejscach, gdzie urobek skiadanydbie wzdhi wykopdw, pas do komunikacji
wzdhuz wykopow winien mié szeroké¢ min. 1,0m.

Na czas budowy, wykopy nale ogrodzé i oznakowa dla ruchu pieszego i dla ruchu
pojazdow. Nalgy budowa mostki i ktadki dla pieszych.

Wykopy w drogach winny kiyywyposaone (obok barierek) wswietlenie uruchamiane
na noc.

Zajety pas drogowy winien iyoznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i
wymaganiami zaegcy drogi.

7.2. Umocnieniascian wykopow.

Projektuje s wykopy ze §cianami pionowymi, umacnianymi. Do umacniardi@an
wykopow naley stosowa bale drewniane gruboi 63mm (lub wypraski stalowe) i stemple
drewniane o wymiarach w przekroju 20-20cm.

Umocnieniascian naley wykona jako petne poziome. Elementy umoanminny by
zabezpieczone przed wptywami warunkow atmosferyclzmpyzez zaimpregnowanie.

Glebokas¢ wykopu, jalk mazna wykong& bez deskowania wynosi 1,0m. Szalowanie
wykopoéw naley wykona sukcesywnie, w miarpogkbiania wykopu.

Umocnienia winny wystawa minimum 15cm powsej terenu i szczelnie do terenu
przyleg&.
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7.3. Podtaa pod rurociagi.

Z analizy gruntow wyspujacych na poziomie posadowienia rurg@dw wynika,ze rury
uktad& maozna bezpérednio na gruntach rodzimych.

Ewentualne grunty niesone naley wybrat, dapc w ich miejsce podsygkzwirowo-
piaszczyst.

W przypadku przebrania wykopu lub na odcinkach gpmivania wéd gruntowych
podiaze wykona zezwiru, grubgci warstwy 20cm.

7.4. Warstwa ochronna zasypul.

Zgodnie z normami PN-92/B-10735 i PN-B-10736:1999ba¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej winnegst 0,3m ponad wierzch rury.

Na zasyp w olgbie strefy niebezpiecznej, zgodnie z ngriaN-86/B-02480 p.3 mma
stosowa grunt nieskalisty, bez grud, kamieni, mineralnyls, drobno lukérednio ziarnisty.

Wystepujacy w profilu wykopow piasek drobnoziarnisty usisvia wykonanie
warstwy ochronnej zasypu piaskiem uprzednio wydghyz wykopu.

Warstwe ochronm zasypu naley wykon& recznie. Zagszczenia materialu  w
obrebie strefy niebezpiecznej naledokon& po obu stronach przewodu, za pomtakkiego
sprztu, zgodnie z technolagproducenta rur.

Zagszczenie gruntu winno bByasepujace:

- pod drogami: wskaik I1s=0,97 lub zagszczenie do 97% zmodyfikowanej

wartasci Proctora,

- W pozostatych miejscach: zggyczenie do 90% zmodyfikowanej wadb

Proctora.
Na poziomie ok. 0,3m nad runalery utozy¢ tasme lokalizacyjry z wtopiory wkiadks
identyfikacyjra stalows.

7.5. Zasypka wykopow

Tam, gdzie pozwalgjna to warunki gruntowe, zasypkvykopoéw wykoné& maozna
frakcja piaszczyst pochodzaca z wykopu.

Zasypk wykopow naley wykonywa:

- recznie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane bygznie
- mechanicznie tam, gdzie wykopy wykonywane byty nagitznie

Zasypk nalery wykonywa warstwami. Grub& warstwy zasypki powinna bytaka,

aby po jej zagszczeniu nie wynosita weej jak:
- 15 cm dla piaskéw
- 10 cm dla gruntéw spoistych

przy zastosowaniu wibratora ptaszczyznowego 50K00 rozdzielanej ptycie.

W miejscach gdzie rurogyi przebiega beda pod jezdniami, zasypgknalezy zag:sci¢ do
uzyskania wskanika zagszczenia 1s=0,97, a 20 cm zasypki p@epipoziomu spodu
podbudowy pod jezdaiwinno posiadawskanik 1s=1,00.

W trakcie zasypki wykopow natg sukcesywnie demontowa umocnieniascian
wykopow.

8. Skrzyzowanie projektowanych przewodoéw z istniegicym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanych przewodéw wamiwat beda nastpujace skrzygowania:
» Zzsiecy i przylaczami wodocigowymi,
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» z kanalizagj i kablami telekomunikacyjnymi
» 7 kablami linii energetycznej,
* Zsiecy gazowy

Na skrzyowaniach rurogigow z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnyprace
ziemne wykonywé& recznie, zgodnie z norgn PN-76/E-05125 - kable elektryczne
i telefoniczne ostordi dwudzielnymi rurami ochronnymi.

Na skrzyowaniach rurogigéw podcénieniowych i grawitacyjnych z istnigjymi
gazocggami prace ziemne wykonywagcznie, zgodnie z norgnPN-91/M-34501 - na rurach
kanalizacyjnych zamontowarury ostonowe o diugmi zgodnie z opisem na rysunkach.
Srednice tych rur podano na rys. 1+9.

O zamiarze przysgpienia do robot ziemnych Wykonawca winien powiadbmstytucje
zarmdzapce sieciami uzbrojenia podziemnego kugcego s¢ i zblizonego do
projektowanych przewodow.

Prace ziemne prowadzpod nadzorem ich przedstawicieli.

Przy skrzgowaniach i zblteniach projektowanych przewoddéw na odlégtmniejsz niz
2,0 m. od istniejcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonyvadery recznie pod
fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkaaraslonymi w opinii ZUD.

W przypadku prowadzenia robét w pasie drogowymezayalizysk& zgod: na zagcie
pasa drogowego od jego zaalzy.

9. Syntetyczne dane o warunkach realizacji inwegiji.

9.1.Przed przyspieniem do robot Wykonawca winien zapo&is& z dokumentagji trescig
zahczonych uzgodnie Nastpnie naley zleck wyspecjalizowanej shbie geodezyjnej
wyznaczenie tras przewodow i przykanalikow w sposalaty i powiadomé wszystkich
uzytkownikdw uzbrojenia i wigcicieli gruntdéw przez ktére prowadzonedp przewody o
zamiarze przygpienia do robot.

9.2.Przed przyspieniem do realizacji przytzy grawitacyjnych sprawdzigicbokasé wyjsé
kanalizacji sanitarnej z poszczegoélnych posesji aktualné profile pamétajac
0 zachowaniu min. spadku (1,5% dla rur DN150mnb%®dla rur DN200mm).
W przypadku braku mozliwosci technicznych whczenia istniepcego przykanalika
grawitacyjnego (z uwagi na zagibienie) do projektowanej studni zaworowej naley
skontaktowa¢ sie z projektantem.

9.3.Wykopy wykona jako wgskoprzestrzenne écianach pionowych, odeskowane. Przy
gkebokdsciach powyej 1,0m niezalenie od rodzaju gruntu i warunkow wodnygétiany
wykopu winny by odeskowane i rozparte.
W przypadku wysipienia nieprzewidzianych kolizji lub innych sytuiagjajacych wptyw
na realizagj oraz przysz eksploatagj nalezy zawezwa nadzor autorski.

9.4.Wykopy w pobliu istniegcego uzbrojenia (2,0m. przed i za uzbrojeniem #yale
prowadzé recznie). Na okres przerw w prowadzeniu rob6ét wykegyny by przykryte i
ogrodzone barierkami wysokx 1,0m., a w czasie ztej widocztd oswietlone. Zagty
pod realizagj kanalizacji pas drogowy winien byoznakowany w m§f przepisow
kodeksu drogowego i terenowej gy drogowe.

9.5.Po zakaczeniu robot teren w granicach pasa roboczego pemvim¢ uporzdkowany, a
stan jezdni przywrécony do stanu pierwotnego.

9.6.0sprzt studzienek zbiorczych dostarcza i montuje dostawechnologii kanalizacji
podcgnieniowe;.
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10. Ogoblne zasady BHP przy prowadzeniu robot.

Roboty budowlano-montawe powinny by prowadzone zgodnie z oba@ujacymi
przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i ,Waamk technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych cz. 11, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy pod kanaly i przewody powinny dyprowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 ,Wykopywarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Przy wykonywaniu robét naty przestrzega przepisow BHP, a w szczegoékoo
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003z( U. Nr 47, poz. 41) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-momvavych i rozbiérkowych.

11. Wskazowki i wymagania eksploatacyjne.

Pompownia préniowo-ttoczna kanalizacji podaiieniowej ISEKI nie wymaga statego
dozoru. Praca ugdzen pompowni kontrolowania jest przez sterownik z wbwdnym
mikroprocesorem. Naky jednak pamitat, ze tak jak w kadym systemie kanalizacyjnym, w
przypadku awarii, nafgy niezwtocznie podi dziatanie celem jej usutia.

Dostawca technologii w ramach dostaw aglzan technologicznych dokona rozruchu
pompowni i sieci oraz przeszkoli operatoréw. Dlebespieczenia ggtosci pracy sieci
wystarczy jeden etatowy operator, jednak zaleealy zostato przeszkolone dwie lub trzy
osoby, aby mdiwe byto zasgpstwo w przypadku nieobecfw operatora (choroba, urlop,
itp.). W umowie z wiécicielami podiczonych do sieci posesji naleumiesci¢c wymagania
dla przyjmowanychkciekow zgodnie z nor;mPN-92/B-01707 punkt 2.3.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadza
B twardego osadusmieci, gruzu, piaskuzwiru, popiotu i wydzielin zwiergcych,
B stalych odpadéw gospodarstwa domowego jak obierzkogci, skorupy, gatgany, wata,
pierze itp.
B stalych i ptynnych produktow, ktore wskutek sweddasiu chemicznego lub temperatury
mogtyby uszkodZiprzewody.

Nalezy réwniez zaznaczg, ze do kanalizacji nie wolno odprowadzadd deszczowych,
nie wolno take podhcza drenau.

Poza tym, ze wprowadzenie do kanalizacji wéd przypadkowych rpeal koszty
eksploatacji kanalizacji i oczyszczalniciekbw, to mae powodowda problemy
eksploatacyjne.

12. Monitoring Ssieci.

Uktad kanalizacji podénieniowej w m. Radziejowice i Tartak Brzozki wypasay
bedzie w system monitoringu zaworow podgeniowych, co umidiwi sprawowanie
ciggtego nadzoru nad praczaworow poddainieniowych. Monitoring dostarcza i uruchamia
dostawca technologii. Uktadany wzdtprzewodoéw podeénieniowych kabel monitoringu
uktada wedlug wytycznych dostawcy technologii wyaa/ca sieci podé&nieniowej.

a) Kable monitoringu ukfada naleey pod przykanalikami i kolektorami
podcinieniowymi zgodnie ze schematem przedstawionymzpdpstawe technologii
(mozliwos¢ prowadzenia kilku linii kablowych przy kolektorpedcinieniowym).

b) Przy pompowni przewody monitoringu @@ w przepycie kablowym.

c) Studzienki na poszczegolnychygach podiczane g szeregowo.
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d) Kable naley wprowadz¢ do kadej studzienki zaworowej i pozostawjako ptla,
badZz jako oddzielne kacowki o diugdci 1m kada. W drugim przypadku obie
koncowki zabezpieczynalezy przed wilgocs.

e) W przypadku uktadania kolektora gtdbwnego z pogti@m podiczen do studzienek,
nalery pozostawé pod odgajzieniem kabel o takiej diugoi, aby po wprowadzeniu
kabla do studzienki pozostawat zapas 1m nadka odcinku kabla. Kabel
pozostawiony w wykopie natg umiesci¢ pod odgagzieniem i przykry (np. deskami)
w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniemkgig@dkopywania.

f) W miejscach przysziego wdzenia odgakzien pozostawt nalezy petle o diugaci 1m.

g) Ucicte kaacowki kablazawszenalery zabezpieczyprzed zamokgciem.

h) Polkczenia mufowe wykonywanalezy wytacznie w obgbie studzienek zaworowych.

Kabel monitoringowy do kanalizacji podnieniowej o symbolu: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV musi
spetnig& nas¢pujace wymagania:

1. | Napkcie: 0,6/1kV;

2. | Klasa ggtkosci: Zyta miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 fmB0XO0,25;

3. | Rezystancjayly: Maksymalna rezystancjgyty ponizej 8,5Q/km;

4. | lzolacjazyt: Polietylen PE;

5. | Kolorzyt Zgodnie z norry;

6. | Ekrany: Ekranowanigyt i powtoki nie jest wymagane;

7. | Powloka wewetrzna: Polietylen typu: HDPE, lub XLPE;

8. | Bariera Ze wzgkdu na uktadanie kabla w ziemi, zwykle |w

przeciwwilgociowa: obszarach  wysokich wo6d gruntowych, studniach

zaworowych oraz komorach zasuw, nighle jest
wykonanie:
Optymalnie: poprzecznej i wzdinej bariery przeciwi
wilgociowej kabla;
Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowej
kabla;

9. | Pancerze: Pojedyncze druty stalowe ocynkowaragde, konstrukcja
zbrojenia w formie oplotu — pancerz oplatany (ujmie);

10. | Powloka zewgtrzna: Polwinit PVC, odporny na UV oraz dziatasmdowisk
agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych);
Grubai¢ scianki powtoki kabla minimum 1,8mm;

Kazda dostawa kabla na plac budowy winna posiadest producenta z dezonym protokotem z
pomiaréw i bada.

Opis wykonat :

mgr inz. Mirostaw Wnuk
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POSADOWIENIE PRZEWODOW

NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH

C

(szerokos¢ wykopu)

rzedna terenu wg profilu

R

N o o AN
/X//\/// a@” 0 v ?&/ //\ % -
. D ﬂo naktad (zasypka) frakcjg piaszczystg
K oo0 o \ pochodzacg z wykopu zageszczong
// 0 / warstwami bez kamieni
ooﬂﬂ
N4 / 5
o 0 gl 2
? 00 e S|
b e
obudowa \/ g o podsypka (foze) i obsypka
wykopu J S| = w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is = 88% (90%)
N standartowej wartosci Proctora (SP)
— K
& > //
85 X7
n \// N
\,\
Nr Dz Dw Symbol a b [
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 160-90 PE 10 30 80
2 160-200 PVC 10 30 80
3 63 PE 10 30 80
UWAGI:

Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez

zageszczania.

PROCO3UD

Projektowanie , Konsultacje , Budowa

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Radziejowice,
Tartak Brzozki, gm. Radziejowice - efap 8

Obiekt: Sie¢ przewodow

Rysunek: Posadowienie przewodow na terenach nieutwardzonych

Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawniefi: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inZ .. Projekt
. Inst. - inz. L 2014 1.

Mirostaw Winuk 5/Lb/96 05.20 budowlany

mgr. inz Inst. - inz. Skala:

Marcin Podlaszewski

mgr. inz Inst. - inz.

Konrad Czopek

mgr. inZ Inst. - inz.

Andrzej Stanczak

Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nrrys.

mgr. inz 1583/Lb/82 1 4

Danuta Bednarczyk




POSADOWIENIE PRZEWODOW
W PASIE DROG UTWARDZONYCH

(szerokos¢ wykopu) _lrzedna drogi wg profilu
LMY MMMNM NN
MMM MMM
LM MMM NN ™
MMM MMMMNMNY

_|rzedna wg proj. drogow.

naktad (zasypka) z piasku zageszczona
warstwami do Is = 98% (SP)

7
obudowa / // I § podsypka (toze) i obsypka
wykopu \/ : L . aN Sr" g w obrebie stref bocznych rury
/ ’ linia sprezynowania // o g’ zageszczona do Is = 90%
N B 5 / © standartowej wartosci Proctora (SP)
N '
- \\// | B -~
8> //
g5 XLr
LR BN
\/\ /\\\/<\‘\\ \/\\(\\‘
Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 160-90 PE 10 30 80
2 160-200 PVvC 10 30 80
UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowa¢ wytgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ minimalng warto$¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego i $redniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

3. Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

4. Zasieg poszczegodlnych przekrojéw pokazano na profilach trasy.

5. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

PI0CO3UD

Projektowanie , Konsultacje , Budowa

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Radzigjowice,
Tartak Brzozki, gm. Radziejowice - etap 8

Obickt: Siec przewoddw

Rysunek: Posadowienie przewodoéw w pasie drog utwardzonych

Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inz . Projekt

Mirostaw Wnuk Inst. - inz. |  5/Lb/96 05.2014 budowlany

mgr. inz Inst. - inz. Skala:

Marcin Podlaszewski

mer. inz Inst. - inz.

Konrad Czopek

mer. inz Inst. - inz.

Andrzej Stanczak

Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nrrys.

mgr. inz 1583/Lb/82 1 5

Danuta Bednarczyk




POSADOWIENIE 2 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH

Cc

(szerokos¢ wykopu)

rzedna terenu wg profilu

obudowa
wykopu

strefa

rury

NI

A

L

s

naktad (zasypka) frakcjg piaszczystg
pochodzgcg z wykopu zageszczong
warstwami bez kamieni

A

KL

LR

Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 125, 200 PE,PVC 10 30 130
2 125,160 PE,PVC 10 30 130
3 90, 200 PE,PVC 10 30 130
4 90,160 PE,PVC 10 30 130

UWAGI:

3
£ % podsypka (toze) i obsypka
S; S w obrebie stref bocznych rury
s g zageszczona do Is = 90%
standartowej wartosci Proctora (SP)
N

1. Na podsypke i obsybke stosowac wylgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskac¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego i Sredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

o g~ W

zageszczania.

Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczegoinych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
) ) ; Tel [Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Radziejowice,
Tartak Brzozki, gm. Radziejowice - efap 8
Obickt: Sie¢ przewodow
Rysunek: Posadowienie dwdch przewoddw we wspdinym wykopie
na terenach nieutwardzonych

Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz .. Projekt
Mirostaw Winuk Inst. - inz.|  5/Lb/96 05.2014 budowlany
mgr. inz Inst. - inz. Skala:
Marcin Podlaszewski
mgr. inz Inst. - inz.
Konrad Czopek
mgr. inz Inst. - inz.
Andrzej Stanczak
Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nr1ys.
mer. inz 1583/Lb/82 1 6
Danuta Bednarczyk
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STUDZIENKA Z ZAWOREM

PRZYGOTOWANA DO PROB PNEUMATYCZNYCH
| ROZRUCHU SIECI

PRZEKROJ PIONOWY

@90mm

przykanalika

grawitacy jnego
PVCI60 mm lub PVLZ200

korek

prze jscie szczelnhe

przewbd podcisnieniowy

g 90 mm

prze jscie szczelne

#Z 90 mm

prze jscie szczelne

2 160 (ub 200mm
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STUDZIENKA Z ZAWOREM

@90mm

PRZEKROJ PIONOWY

h? B
1]
1 o
1 O
1] Y
11 /
N TR LN Y M VT R?
L <
NS
N / — o
s o T}
Tl % 0 ©
= = _/z - [Ye]}
\beton 80 4
|
“ T -
rura_ssqca — ] [
~— / -_—
CDE;?\\\\\\\\:;;T
ollYe
[=31Ye) —
N } ol
— - gg ™
rura_sensorowa /7—{* / =
|
T
L~ \
| _: /
przykanalik / S s o
grawitacy jny AT s/, 7S <)
PVCI60 mm lub PVEZ00 1L s/,
7/ 7 S
szczegbt ‘A’
1000
rura ssqca

WIDOK Z GORY

kable monitoringu

kable monitoringu

przewbd podcisnieniowy

7 90 mm

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm]

szczegot A’

1

rura_sensorowa

75

300 \
| =—— / // \
o
3 /] §_\ A : ®
¢ = ——
— g
’ /
| 8
e e "
§ / \ 4 prze jscie szczelne
g - _ # 90 mm
41V
prze jscie szczelne 700
7 160 lub 200mm 1000




PROFIL PRZEWODU

SN NN NSNS

min. przykrycie
1,2-14m

ov
300 mm

ODGALEZIENIA SPOSOB "A"

WIDOK Z GORY WIDOK W PROFILU

odgatezienie

rzewbd gtéwny

450
kierunek przeptywu
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|
r i B

S ,Go ) ]

kierunek przeptywu




PODLACZENIE STUDZIENKI ZBIORCZEJ
DO PRZEWODU GLOWNEGO

BEZ "ZEBA"
\/\’_\/_\—\ —
[ jej Ji GZNi sokosci
0,2 % mininalny spadek lecz nie mnie j jak 50 mm roznicy Wy
przewod gtéwny _|_

studzienka zbiorcza

Z JEDNYM "ZEBEM"

| minimum 1 metr |

N

minimum 50 mm réZnicy wysokosci
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przewbd gtéwny il

studzienka zbiorcza

Z WIELOMA "ZEBAMI"

| minimum 3 metry

\_,\IIX_\—/\

minimum 50 mm réznicy wysokosc

przewéd gtéwny
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studzienka zbiorcza



ULOiEN'IE KABLI MONITORINGU
ZAWOROW PODCISNIENIOWYCH

c
(szerokosc wykopu) rzedna terenu wg profilu
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N AR AN
:<‘ 0000 c? -\\ naklad (zasypka} z gruntu redzimego
// o / N zageszczonego warstwami bez kamieni
4500 ’
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%8 \\/ 3
obudowa //; l\/// ; podsypka (loze) | cbsypka
wykopu \/\ = w obrebie stref bocznych rury
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\\// standartowej wartosci Proctora (SP)
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wigzka kabli monitoringu

Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju {mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 90-225 FE 10 30 BO

UWAGI:

. Na podsypke i obsybke stosowaé wylacznie piasek gruby i $redni dobrze uziamiony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomecg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowad szczegding ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w cbszarze do linii sprezynowania aby

uzyskaé wymagany wskazZnik zaggszczenia.

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Zasieg poszczegdlnych przekrojow pokazano na profilach frasy.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzgtu mechanicznego (szer. strefy 6,7 DN).

o o os W

Podsypka (loze) o grubosei nie przekraczajace] 15 cm wyrdwnac zgadnie ze spadkiem ruraciagu, bez
Zaggszczania.



WPROWADZENIE KABLA MONITORINGU

DO STUDZIENKI

SPOSOB nr 1

studzienka

kabel moniteringu

kabel monitoringu
utozenie kabla pod rurg

SPOSOB nr 2

studzienka

\ rura PESO
do kolektora podcisnieniowego
kabel monitoringu
kabel monitoringu
e utozenie kabla pod rurg
\ :
[ e=====
7

rura PESO
do kolektara podcignieniowego

\

konce kabli zabezpieczyc przed wilgocig
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1. Zakres robot.

Zakres robét obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w systemie
podcisnieniowym ,ISEKI” dla miejscowosci: Radziejowice i Tartak Brzdzki, gm.

Radziejowice — etap 8.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacii

wykonanie wykopu ze skarpami lub o Scianach pionowych z ich umocnieniem
montaz rurociggow w wykopach

instalacja studzienek

sprawdzenie szczelnosci

uporzadkowanie terenu po robotach montazowych

odbudowa nawierzchni
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowanej kanalizacji

sanitarnej.

— sieci i przytgcza wodociggowe,

— kanalizacja i kable telekomunikacyjne
— kabile linii energetycznej,

— sieci i przytgcza gazowe

— drogi gminne

3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania

dzialek na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

— ciggi piesze

— drogi gminne

— kable telekomunikacyjne
— kable energetyczne

— przewody gazowe



4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ wszelkie zezwolenia na wejscie w
teren.

a) roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

b) Roboty budowlane wykonywane na obszarze w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego,

c) Urzadzenia infrastruktury technicznej (instalacje).

d) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e) wykopy reczne i mechaniczne o gtebokosciach do 2,5m

f) wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP oraz prawem o ruchu
drogowym

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatdw
budowlanych, narzedzi i maszyn. Z uwagi na bezpieczng sprawng komunikacje
umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu ulicznego i dojazd do posesji oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii urzgdzen podziemnych i nadziemnych i

innych zagrozen.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu.

a. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegOlnie ucigzliwych.
b. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— Szkolenie wstepne
— Szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z wszystkimi zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien



by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania

przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania

danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania, nie posiada

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdinie
dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w

roku.

Dla projektowanej przebudowy opracowane bedg regulaminy i harmonogramy
uwzgledniajgce realizacje robot szczegdlnie niebezpiecznych, ktore bedg podstawg

instruktazu pracownikéw w zakresie BHP.

6. _Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

— odpowiednie zabezpieczenie gtebokich wykopow,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy,

— wyznaczenia miejsc do sktadowania materiatow przeznaczonych do wbudowania,
— odpowiednia odziez robocza dla pracownikow ze sprzetem ochrony osobiste;j,

— fad i porzadek na placu budowy



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

W czasie wykonywania robét ziemnych i wykopow kanalizacyjnych nalezy

zwraca¢ uwage na:

- zabezpieczanie wykopow przed obsunieciem sie skarp,

- nie przebywanie pracownikdéw i osdb postronnych w zasiegu pracy koparki i
tadowarki,

- nie obcigzanie naturalnego klina odtamu na skarpie dodatkowym obcigzeniem,

- oznakowanie miejsc kolizyjnych a w szczegolnosci tras uzbrojenia podziemnego
Wszelkie roboty rozbiorkowe i montazowe, wykonywane z uzyciem dzwigow,

mogag by¢ realizowane na podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzen technicznych. Zabrania sie przebywania w bezposrednim
zasiegu maszyn budowlanych (koparka itp.),

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Catosc prac powinna by¢ realizowana zgodnie z opracowanym planem ,BIOZ”.



