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umochienie wylotu
kanatu Zelbegowym

elementem 149.50
prefoabrykowanym

wg. KPED 2.16
148,76

WYMIARY MIEJSC POSTOJOWYCH (PARKING):
‘\ - hormalne - 2,50 x 35,00m
| — dla inwalidéw - 3,60 x 5,00m

149.00

|
AN 9 LEGENDA:
40084151, !
Q5L ;‘ ul. Kubickiego:
! - projektowana nawierzchnia jezdni
“/; - proj. nawlerzchnia jezdni /dowiozanie do istnie jace ]/

- projektowana nawierzchnio z jozddw indywidualnych
z kostki betonowej gruk. 8cm /kolor grafit/
- projektowano nawierzchnio zjozddw publicznych
z kostki betonowej gruk. 8cm
/kolor grafit - parking, szara - szkota/
- proJektowana nawlerzchnio chodnika
z kostki betonowej grub. 6cm /kolor szary/
Bl - projektowane prze jscio dla pieszych
(2 rzedy ptytek integracy jnych 40x40 w chodnikud
- projektowane tereny zielone

Parking:
- proJektowana nawlerzchnla porkingu, mie jsc posto jowych
I zJazdu z kostki betonowej grub. 8cm /kolor grafit/
- projektowano nawierzchnio chodnika
z kostkl betonowej grub. 6cm /kolor szoary/
- projektowane tereny zielone
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Teren rekreacy jny:
- projektowana nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej grub. 6cm /kolor szary/
- projektowane tereny zielone
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Pozostate elementy pro jektowane:
15207 — rzedne terenu - domiar geodety
@‘Eﬂ_ rzedne projektowe
— - projekt. obramowanie z kroaweznika ketonowego 15x30
-—- - proJjekt, obramowanle z kraweznlka bet, 15x30 /wtoplonego/
— - projekt. obramowanie z opornika betonowego 12x25
— - projekt. obramowanie z obrzeza betonowego 8x30

- proJektowany sciek przykroweznlkowy szer. 28cm

z kostki betonowej gruk. 8cm

- proJekt. sclek (parking> obnizone dwa rzedy kostki
== - projekt rury ostonowe typ AROT
- projekt. kanalizac jo deszczowa
- proJekt. studnie betonowe DN1200
- projekt. separator substancji ropopochodnych 6/60

z bypasem i osadnikiem

- projekt. osadnik betonowy DN3S00 z wpustem zeliwnym
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biuro pro jektowe: inwestor:

MECIE(=DIROG % GMINA RADZIEJOWICE

ul, Kubickiego 10
96-325 Radzie jowice

PROJEKTY DROGOWE

TECH-DROG Arkoadiusz Pydzik

ul. Jednosci Rokotniczej 30/28

. 96-300 Zyrorddw Podziatka
/ tel: 0665-633-933 Rys. 1.1

R emaili apydzik@gmail.com 1:300

155.90

287/1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY ODCINKA UL. KUBICKIEGO
0D PROJ. KM 0+000 DO PROJ. KM 0+236,35
(DZ. NR EW. 192/4, 313>
WRAZ Z BUDOwWA MIEJSC POSTOJOWYCH

\ﬁ\ (DZ. NR EW. 162/2, 166/2, 166/3>
° Z KANALIZACJA DESZCZOWA

154.00 9 7 I UPORZADKOWANIEM TERENU REKREACYJNEGO
7 - (DZ, NR EW. 337/3>

W MIEJSCOWOSCI RADZIEJOWICE
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/ Imie 1 nazwisko uprawnienia podpis
Q)
7 .| Inz. Ignacy Upr. Proj. Nr 130/74
projektan® | v “Kowalski WZDP W-wa

Upr. Nr 48/88

asystent: Andrze j Pydzik U.W. Skierniewice
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