PROJEKT ZMIAN W STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
W DRODZE GMINNEJ NR 470313W
RADZIEJOWICE - ZBOISKA
ORAZ W DRODZE GMINNEJ NR 470312W
(POGORZALKI) — ZBOISKA — KAMIONKA - KACZKOW
W M. RADZIEJOWICE PARCEL, ZBOISKA i KAMIONKA
GMINA RADZIEJOWICE
POWIAT ZYRARDOWSKI

INWESTOR: Gmina Radziejowice
96 — 325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10

OPRACOWAL.:

Termin wprowadzenia do korica 2016r.

Czerwiec 2015



OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZMIAN W STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
W DRODZE GMINNEJ NR 470313W
RADZIEJOWICE - ZBOISKA
ORAZ W DRODZE GMINNEJ NR 470312W
(POGORZALKI) — ZBOISKA — KAMIONKA - KACZKOW
W M. RADZIEJOWICE PARCEL, ZBOISKA i KAMIONKA
GMINA RADZIEJOWICE
POWIAT ZYRARDOWSKI

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z dn. 02.06.05 Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393 z dn. 12.10.02 Rozporzadzenie Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych.

Dziennik Ustaw Nr 177 z dn. 14.10.2003 poz. 1729 w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach.

Dziennik Ustaw Nr 220 z dn. 23.12.2003 poz. 2181 wraz z zatgcznikiem szczegdtowe
warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie MI w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i ich usytuowania
(Dz.U. Nr 65 poz. 411)

Zarzgdzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r.
w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
wraz z zatgcznikiem.

Uzgodnienia robocze dotyczgce zmian w zakresie statej organizacji ruchu z Zarzadca
Drogi.

2/ ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje zmiany w statej organizacji ruchu (w inzynierii poziomej i pionowej), tj.:

W DRODZE GMINNEJ NR 470313W RADZIEJOWICE - ZBOISKA
ORAZ W DRODZE GMINNEJ NR 470312W

(POGORZALKI) — ZBOISKA — KAMIONKA - KACZKOW

W M. RADZIEJOWICE PARCEL, ZBOISKA i KAMIONKA

GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI



3/ WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr 470313W na odcinku zmian w statej organizacji ruchu posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego o szer. 4,00+4,50m o charakterze przekroju szlakowego.
Pobocza gruntowe (porosniete trawg) o szer. 0,75+1,50m. Rowy przydrozne trapezowe
obustronne (miejscami wyptycone), lokalnie zanikajace. Przedmiotowy odcinek dotyczacy
planowanych robdt znajduje sie w obszarze zabudowanym. Posiada stafta organizacje ruchu
oznakowania pionowego, na ktdrg zostata naniesiona zmiana w organizacji ruchu w skali
1:1000. Droga charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu.

Droga gminna nr 470312W na odcinku zmian w statej organizacji ruchu posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego o szer. 4,00+4,50m o charakterze przekroju szlakowego
(miejsacmi droga gruntowa). Pobocza gruntowe (porosniete trawg) o szer. 0,75+1,50m. Rowy
przydrozne trapezowe obustronne (miejscami wyptycone), lokalnie wystepujace. Przedmiotowy
odcinek dotyczacy planowanych robdt znajduje sie w obszarze zabudowanym. Posiada stafa
organizacje ruchu oznakowania pionowego, na ktérg zostata naniesiona zmiana w organizacji
ruchu w skali 1:1000. Droga charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu.

4/ ZMIANY W STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 statej organizacji ruchu, naniesiono projektowane
zmiany w oznakowaniu pionowym drég gminnych nr 470313W i 470312W w m. radziejowice
Parcel, Zboiska i Kamionka zgodnie z ustaleniami odnosnie zakresu opracowania z zamawiajacym
projekt tj. Gming Radziejowice. Naniesione zmiany w zakresie oznakowania pionowego kolor
niebieski na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

Powyisze zatozenia pozwolity na zaprojektowanie statej organizacji w nawigzaniu do
istniejgcej inzynierii ruchu, co wptynie na bezpieczne rozwigzania poruszania pojazdéw na
drogach gminnych nr 470313W i 470312W (gmina Radziejowice):

e wymiana starych wzordw tablic miejscowosci i D-1 na obecnie obowigzujace;

e o0znaczenie granic miejscowosci poprzez tablice E-17a/E-18a i obszaréw zabudowanych
D-42/D-43;

e wprowadzenie ograniczenia z uwagi na trudne warunki drogowe (zakaz wjazdu
samochoddéw ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajacej 10t)
z pominieciem dojazdu do poses;ji i stuzb komunalnych;

e oznakowanie barieroporeczy mostowych (obiekt mostowy na rzece Pisia) tablicami
U-9a/U-9b. Tablice U-9a i U-9b umiesci¢c w odlegtosci do 5m od zakonczenia
barieroporeczy. Krawedz pionowa tablic umieszczona w takiej odlegtosci od jezdni jak
krawedz barieroporeczy;

e oznakowanie niebezpiecznych tukow poziomych znakami A-1, A-2 i A-4;

e wprowadzenie w skrzyzowaniu typu T tablic prowadzgcych typu U-3c i U-3d zamiast
istniejgcych U-3a i U-3b;

e w miejscu wysokiego nasypu (niebezpieczne wniesienie powyzej 3,00m) po wystuchaniu
uwag zamawiajgcego zastosowano bariery drogowe ochronne typu U-14a stalowe.
Bariery drogowe o poziomie powstrzymywania - N2, szerokosci pracujgcej - W4 lub W5
i poziomie intensywnosci zderzenia - A. Zalecany rozstaw stupkow co 4m. Poczatek
i koniec bariery tzw. koncowki o dtugosci 8m (ze wzgledu na klase drogi dopuszczono
4m), nachylone do powierzchni korony drogi na odpowiedniej dtugosci (4m) oraz



zagtebione i zakotwione ponizej poziomu gruntu. Wskazane odgiecie bariery na zewnatrz
w jej poczatkowymi i koicowym odcinku ze skosem 1:20 (nie wiecej niz 1:12). Na
barierach zaleca sie zastosowad urzadzenia odblaskowe typu
U-1c. KrawedZ pionowa bariery (zewnetrzna krawedz tasmy) na drodze gminnej
nr 47013W odsuniete od krawedzi jezdni o 1,00m (w uzasadnionych przypadkach mozna
zmniejszy¢ odlegtos¢ do 0,75m). Oznakowanie odcinkdw poczgtkowych i korncowych
barier drogowych na drodze gminnej i wlocie drogi bocznej tablicami
U-9a/U-9b. Tablice U-9a i U-9b umiesci¢c w odlegtosci do 5m (najlepiej w miejscu
rozpoczecia barier symetrycznie po obu stronach drogi) od zakoriczenia barier. Krawedz
pionowa tablic U-9a/U-9b umieszczona w takiej odlegtosci od jezdni jak krawedz
pionowa bariery;

ponadto w miejscu niebezpiecznego wniesienia wprowadzono zakaz zatrzymywania sie

B-36 jak i zakaz wyprzedzania B-25.

5/ OZNAKOWANIE ISTNIEJACE DO USUNIECIA/DEMONTAZU

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego do demontazu:

U-1a -szt. 1
U-1b -szt. 1
Oznakowanie pionowe istniejace do zdjecia:
B-18 ,2akaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej

masie catkowitej ponad 8t” -szt. 3
B-33 »ograniczenie predkosci do 40km/h” -szt. 2
D-1 ,,droga z pierwszenstwem” -szt. 2
Oznakowanie poczatku miejscowosci ,,Zboiska” -szt. 3
Oznakowanie poczatku miejscowosci ,,Radziejowice Parcel” -szt. 1
Oznakowanie korica miejscowosci ,,Zboiska” -szt. 3
Oznakowanie korica miejscowosci ,,Radziejowice Parcel” -szt. 1
Oznakowanie pionowe istniejgce do przeniesienia:
A-18 »Zwierzeta gospodarskie” -szt. 1
Uwaga:

Znaki i stupki (konstrukcje wsporcze dla znakéw drogowych) wskazane w projekcie do

demontazu po spetnieniu wymagan technicznych i estetycznych moga by¢é wykorzystane

ponownie w innej lokalizacji.

Znaki i stupki (konstrukcje wsporcze dla znakéw drogowych) wskazane w projekcie do

przeniesienia i dalszego uzytkowania tylko po spetnieniu wymagan technicznych i estetycznych,

W przeciwnym razie wymiana na nowe.

W  zwiazku z powyzszym zaleca sie Wykonawcy przed dokonaniem zakupdw nowego

oznakowania sprawdzi¢ stan istniejacego oznakowania (znaki i stupki) przeznaczonego do

demontazu/przeniesienia. Zabieg ten pozwoli zmniejszy¢ zakup nowego oznakowania poprzez

wykorzystanie istniejgcego (przeznaczonego do demontazu/przeniesienia).




6/ ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO

Oznakowanie pionowe:

A-1
A-2
A-4
A-7
B-5a
B-25
B-27
B-36
D-1
D-42
D-43
E-4
E-17a
E-17a
E-17a
E-18a
E-18a
E-18a

,hiebezpieczny zakret w prawo”
»hiebezpieczny zakret w lewo”
»hiebezpieczny zakret — pierwszy w lewo”
,»ustap pierwszenstwa”

,,2Zakaz wjazdu samochodow ciezarowych
o dopuszczalnej masie catkowitej
przekraczajgcej 10t”

»Zakaz wyprzedzania”

,koniec zakazu wyprzedzania”

»Zakaz zatrzymywania sie”

,,droga z pierwszenstwem”

,,obszar zabudowany”

, koniec obszaru zabudowanego”
,,Radziejowice Parcel 1,3”

,,Radziejowice Parcel”

,,Zboiska”
,,Kamionka”
,,Radziejowice Parce
,,Zboiska”
,,Kamionka”

|II

Tabliczki do znakow drogowych:

T-1 ,,200m”

T-3 ,,Koniec”

T-4 ,,3 zakrety”

T-25a ,tabliczka wskazujaca poczatek
zakazu zatrzymywania sie”

T-25b ,tabliczka wskazujaca kontynuacje
zakazu zatrzymywania sie”

T-25c¢ ,tabliczka wskazujaca koniec
zakazu zatrzymywania sie”

tabliczka ,,Nie dotyczy dojazdu do posesji
i stuzb komunalnych”

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

U-3c ,,tablica prowadzaca ciggta w prawo”

U-3d ,,tablica prowadzaca ciggta w lewo”

U-9a ,,ograniczenie skrajni poziomej drogi
z lewej strony”

U-9a ,,ograniczenie skrajni poziomej drogi
z prawej strony”

U-14a ,,N2 — W4 (lub W5) — A z odblaskami U-1c

zalecany rozstaw stupkéw co 4m”
4 odcinki (72m+72m+68m+76m)

- szt.
- szt.
- szt.
- szt.
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- szt.
- szt.
- szt.
- szt.
- szt.
- szt.
-szt. 4

- dwustronny
-szt. 1

- szt.
- szt.
- szt.
- szt.
- szt.
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-szt. 1
- szt.
-szt. 2

N

-szt. 2

-szt. 2

-szt. 2

-szt. 2

-szt. 1

-szt. 1

-szt. 5

-szt. 5

-288m



Rurki stalowe ocynkowane bezszwowe do znakéw drogowych pionowych
- szt. 35 (w tym 13 szt. istn. do ewentualnego przeniesienia i wykorzystania)

7/ UWAGI WYKONAWCZE

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,00m od dolnej tarczy znaku do
poziomu krawedzi korony drogi. Odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi nie mniejsza niz
0,50m, w przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znakdw poza korong
drogi, znaki nalezy umiesci¢ w poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe zaleca sie wykona¢ w wielkosci sredniej i wykona¢ z folii odblaskowej typ 2.

Znaki pionowe winny by¢ o wielkosci matej - M z wyjatkiem znaku A-7 (wielkosc Srednia —
S) i wykonane z folii odblaskowej typ 1 oprdocz znakdw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, dla
ktorych obowigzuje stosowanie folii odblaskowej typu 2 zgodnie ze Szczegéfowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Lokalizacja znakéw uwidoczniona jest na planie sytuacyjnym w skali 1:1000. Znaki nalezy
posadowic stabilnie w terenie.
Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu w uzgodnieniu z zarzadcy drogi tj. Gmina
Radziejowice, ul. Kubickiego 10, ktéra wyda pozwolenie na ich wprowadzenie.

Termin wprowadzenia — do konca 2016r.

Opracowat:









