IV. W celu zapewnienia prawidlowej eksploatacji automatycznej stacji préiniowo - tlacznych
oraz tymeczasowej pompowni §ciekéw stawia si¢ nasigpujice wymagania jakie powinten spelniaé
konserwator:

1) Kentrolowanie prawidlowos¢ pracy stacji i pompowni min, 7 razy w tygodniu. Kazdorazowa wizyta
musi byé odnotowana w dzienniku pracy stacji i pompowni,

2) Prowadzenie systematycznie zapisow dotyczacych pracy Stacji Prozniowo-Tlocznej Korytéw i Tartak
Brzdzki oraz pompowni dcickdw.

3) Dokonywanie biezgcej konserwacji podzespotow i urzadzen zgodnie z DTR.

4} - Odpowiedzialno§¢ za prawidlowa prace Stacji Prézniowo-Tlocznych Korytéw, Tartak Brzézki
i tymezasowej pompowni $cickéw w Korytowie A,

5) Czyszczenie studzienek zaworowych zgodnie z dokumentacjg techniczno - rozruchows (DTR).

6) Czyszczenie tymczasowej pompowni Sciekéw zgodnie z DTR.

7) Czyszezenie urzadzen na Stacjach Prézniowo-tlocznych Korytdw, Tartak Brzézki i tymeczasowe]
pompowni dciekéw w Korytowie A zgodnie z DTR,

8) Kontrolowanie stanu oleju oraz dokonywanie jego wymiany na wszystkich eksploatowanych pompach
zgodnie z DTR.

9) Wykonywanie okresowych czynnodci eksploatacyjnych (miesigcznych, pélrocznych, rocznyeh itp.)

wg Instrukeji eksploatacii kanalizacji podcisnieniowe] przekazanej przez Zamawiajacego.

10) O wszystkich pracach na wszystkich elementach systemu kanalizacji sanitarnej konserwator

powiadamia osobe odpowiedzialng za prawidlowe dziatanie systemu.

11} Wszystkie prace wykonywane musza by¢ wpisane przez konserwatora do dziennika biezgeej obslugi.
12) Raz na miesige (30 dzien m-ca) dokonywanie odczytu licznika $ciekow i podawania go osobie

nadzorujgeej.

13) Koszty transportu zwigzane z biezaca konserwacjg systemu jak rowniez prawidlowym procesem

technologii ponosi konserwator.

V. W przypadku awarii systemu kanalizacji sanitarnej konserwator ma showigzek:
Przystgpi¢ do usuwania awarii w czasie nie dluzszym niz 2 godz. od momentu powiadomienia (staly podglad
monitoringu)

)
2)
3)
4)
3)
6}

zlokalizowad przyczyne awarii,
jesH jest to zawdr to nalezy zdemontowac zablokowane urzadzenie,
Jjezeli jest to mozliwe, dokonaé naprawy, ponownie zamontowac i uruchomid stacje,
w przypadku niemozliwosci dokenania naprawy na miejscu wezwad gwaranta,
w przypadku awarii innych elementéw sieci wezwad gwaranta,
czas usunigeia awarii nie powinien wynosié dluzej niz:
—1 godz w przypadku zawieszenia zaworu
~1 godz w przypadku zamarznigcia zaworu

VI Dodatkowy szczegdlowy opis zamdwienia znajduje si¢ w instrukeji obslugi kanalizacji podciSnieniowej
oraz DTR, z ktorymi mozna zapoznac si¢ u Zamawiajacego (Referat Gospodarki Komunalnej).

ViL. Obowiazki konserwatora w zakresie obslugi systemu Kanpalizacji sanitarnej w Korytowie i Tartaku

Brzézki
1} Konserwator odpowiada za nieprzerwang calodobows prace cafego systemu kanalizacji sanitarnej
w Korytowie i Korytowie A. )
2) Konserwator odpowiada za prawidlowe wyniki badan przeprowadzane .przez PGK Zyrardow
{(wykrywanie zrzutéw Sciekdw o przekroczonych parametrach) oraz za wykrywanie nielegalnych
I bezumownych zrzutow Sciekow do kanalizac]i sanitarnej,
3) Konserwator musi dba¢ o czysto$é wewngtrz i otoczenie obiekin Stacji prézniowe — ttocznych
w Korytowie i Tartaku Brzdzki polegajacy na:
a)biezgcym sprzataniu obiektu i terenu woké! budynku —, koszenie trawy w okresie letnim dwa razy
w miesigcu ’
b)oczyszezaniu z rdzy czesei metalowych a nastgpnie pomalowaniu ich farby chlorokauczukows
lub cynkows,
¢)wykonywaniu zalecen wynikajgceych z protokoldéw kontrolnych przeprowadzanych przez Powiatows
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Zyrardowie,
4) W przypadku planowanej przerwy technicznej konserwator zawiadamia mieszkancéw (odbiorcéw)

z wyprzedzeniem 2-dniowym — ogloszenia w solectwach i w siedzibie Urzedu Gminy Radziejowice.

VII. Termin wykonania zaméwienia: od dnia 01.08.2016r do dnia 31.01.2018r




