Zat. nr 5 do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr: PFZ.271.3.2017 pn.:
Zakup nowego S$redniego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzetem ratowniczo-
gasniczym zamontowanym na state z napedem 4x4 dla OSP Radziejowice

Numer ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych: 502794-N-2017; data zamieszczenia ogtoszenia
10.05.2017r.

Zamawiajacy:
Gmina Radziejowice
siedziba: 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L.p. Wyszczegdlnienie

1 Wymagania minimalne

1.1. Spetnianie wymagan polskich przepisow o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan
dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z ustawg "Prawo o ruchu drogowym".
Pojazd kompletny posiadajgcy S$wiadectwo dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z pdzn. zm.

1.2. Masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej (pojazd z zatogga,
petnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) nie przekracza 16.000 kg.

1.3. Podwozie fabrycznie nowe, nieuzywane.

1.4. Silnik o zaptonie samoczynnym, spetniajgcy normy czystosci spalin EURO6. Moc min. 290 KM.

1.5. | Naped 4 x 4:
e mozliwos¢ odfgczania napedu osi przedniej,
o mozliwosé blokady mechanizmu réznicowego przedniej i tylnej osi,
e przektadnia rozdzielcza z przetozeniem terenowym i szosowym.

1.6. Podwozie samochodu z automatyczng skrzynig biegdw.

1.7. Zawieszenie osi przdéd i tyt - resory.

1.8. Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodutowa, zapewniajgca dostep do silnika, w

uktadzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Za kabing umiejscowiony i wyprowadzony do gory filtr powietrza. Kabina wyposazona w:

e indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

e radiotelefon przewoiny pracujgcy w zakresie czestotliwosci VHF 136-174Mhz, moc 1/25
W, min. 225 kanatowy, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz z dodatkowym, wytgczanym
zewnetrznym gtosnikiem w przedziale autopompy — urzadzenie akustyczne umozliwia
oddawanie komunikatéw stownych,

e fabryczne radio,

e niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy
wytaczonym silniku,

e szyberdach,

e rolety wewnetrzne przeciwstoneczne,

o elektryczne szyby przednie,

e szyby przedziatu zatogi otwierane manualnie,

e elektryczne lusterka,

e zawieszenie kabiny na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomujgcym,




e klimatyzacje fabryczna,

e uchwyty na aparaty powietrzne,

e podstawe ze stali nierdzewnej z wyprowadzong instalacjg pod montaz radiostacji i latarek
przewidzianych przez uzytkownika,

e J|usterko rampowe-kraweznikowe z prawej strony,

o |usterko rampowe dojazdowe przednie,

e sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestdw,

e sygnalizacji wysuniecia masztu o$wietleniowego,

e kabina automatycznie oswietlana, po otwarciu drzwi tej czesci kabiny, mozliwos¢
wtgczania oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete,

e drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem,

e uchwyt do trzymania w tylnej czesci kabiny,

e ekran przekazujgcy obraz z kamery cofania,

e dodatkowe halogeny oswietleniowe przednie z ramg wzmacniajgcg dach kabiny,

e szafka kabinowa na sprzet dla zatogi tylnego przedziatu

1.9.

Fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa:

e siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i scieranie,

o fotele wyposazone w zagtéwki,

o fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacjg wysokosci, odlegtosci i
pochylenia oparcia,

o fotel dowddcy z regulacjg wzdtuzng, regulacjg wysokosci i pochylenia oparcia.

1.10.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i
pojemnos¢ akumulatoréw zapewnia petne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej
maksymalnym obcigzeniu.

1.11.

Instalacja elektryczna wyposazona w gtdéwny wytgcznik pradu.

1.12.

Pojazd wyposazony w gniazdo (z wtyczkg) do tadowania akumulatoréw ze 7Zrddta
zewnetrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego
zrédta w kabinie kierowcy).

1.13.

Samochdéd wyposazony w instalacje antenowg na pasmo radiowe 148 MHz.

1.14.

Pojazd posiada urzadzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i swietlne pojazdu
uprzywilejowanego.

e Dodatkowo zamontwane sygnaty dZwiekowe pneumatyczne (trgby) montowane na

dachu kabiny 2 szt.,

e Na dachu kabiny zamontowane dwie lampy sygnalizacyjne typu LED (koguty),

e 7 przodu pojazdu zainstalowane 4 lampy pulsacyjne niebieskie LED,

e Na bokach pojazdu po 2 lampy z kazdej strony typu LED,

e 7 tytlu pojazdu dwie lampy pulsacyjne niebieskie typu LED,

e 7 tytu pojazdu zamontowana fala swietlna koloru pomararnczowego.

1.15.

Pojazd wyposazony w sygnalizacje swietlng i dzwiekowg wtaczonego biegu wstecznego, jako
sygnalizacje sSwietlng dopuszcza sie $wiatto cofania.

1.16.

Maksymalna predko$é na najwyzszym biegu - nie mniejsza niz 85 km/h

1.17.

Rezerwa masy w petni obcigzonego samochodu w stosunku do catkowitej dopuszczalnej
masy pojazdu podanej w homologacji typu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 20
czerwca 2007 r. z pdzn. zm.

1.18.

Kolorystyka:




e samochéd — RAL 3000
e elementy btotnikéw i zderzakéw — biate
e elementy podwozia — czarne

1.19. |Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwos¢ wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili
uruchomienia silnika samochodu, réwnoczesnie zapewnione prawidtowe funkcjonowanie
hamulcow.

e samochdd wyposazony w gniazdo do zasilania uktadu pneumatycznego pojazdu z
zewnetrznego zrédta po lewej stronie oraz gniazdo pneumatyczne do holowania
pojazdu.

1.20. [Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu,
zapewni¢ ochrone przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi.

1.21. |Podstawowa obstuga silnika mozliwa bez podnoszenia kabiny.

1.22. | Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna zapewniac przejazd minimum 300 km lub 4 godzinng
prace autopompy.

1.23. |Silnik pojazdu przystosowany do ciggtej pracy, bez uzupetniania cieczy chtodzacej, oleju oraz
przekraczania dopuszczalnych parametréw pracy okreslonych przez producenta.

1.24. | Podwozie pojazdu o wzmochionym zawieszeniu w zwigzku ze statym obcigzeniem pojazdu.

. uktad hamulcowy pojazdu wyposazony w system ABS, ESP i ASR

1.25. [Ogumienie uniwersalne z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych.
Przéd — ogumienie pojedyncze, tyt — blizniaki.

1.26. |[Petnowymiarowe kofo zapasowe na wyposazeniu pojazdu bez koniecznosci statego
przewozenia.

1.27. |Pojazd wyposazony w hak holowniczy z tytu pojazdu posiadajgcy homologacje lub znak
bezpieczernstwa Samochéd wyposazony w zaczep holowniczy i szekle z przodu umozliwiajgce
odholowanie pojazdu.

. pojazd wyposazony w wyciggarke elektryczng wraz z zabudowa z materiatow
kompozytowych, sterowana z pilota przewodowego, zamontowana z przodu zgodnie
z wytycznymi producenta podwozia,

2. Zabudowa pozarnicza:

2.1. |Zabudowa nadwozia wykonana z materiatdw odpornych na korozje. Poszycia zewnetrze w
catoéci kompozytowe, wykonane w kolorze RAL3000 bez uzycia lakieru. Sciany zabudowy
podwadjne. Izolowane termicznie. Wnetrze skrytek - blacha anodowana, prowadnice do potek
wykonane ze stali nierdzewnej, potki wzmocnione poprzez ramke ze stali nierdzewnej (rodzaj
zabudowy potwierdzony raportem z badarn CNBOP).

2.2. |Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym. Na dachu
dziatko wodno - pianowe , uchwyty na drabine i weze ssawne (wskazane przez uzytkownika)

2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym
(nie dopuszcza sie zastosowania blachy ryflowanej).

2.4. |Drabina do wejscia na dach ze stali nierdzewnej, jednoczesciowa, bez dodatkowej
koniecznosci sktadania/rozktadania. Odlegtos¢ pierwszego szczebla od podtoza przekracza
600 mm.

2.5. | Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi
systemem sprezynowym, wykonane z materiatdw odpornych na korozje, wyposazone w
zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamkdéw. Zastosowane dodatkowe
zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostep do sprzetu z zachowaniem
wymagan ergonomii.

2.6. | Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wyposazone w oswietlenie LED: gtéwny wytgcznik




oswietlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.

2.7.

Pojazd posiada oswietlenie pola pracy wokdét samochodu zapewniajgce oswietlenie w
warunkach stabej widocznosci oraz oswietlenie powierzchni dachu roboczego.
. Oswietlenie pola pracy wokét samochodu typu LED po 3 szt. na strone, dodatkowo
jedna z tytu na dachu pojazdu.

2.8.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow, tac,
tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

2.9.

Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza.

2.10.

Zbiorniki na Srodki gasnicze wykonane z materiatéw kompozytowych. taczna pojemnosc
powyzej 4900I.

2.11.

Zbiornik wody wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z
uktadem zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposazony w
falochrony, posiada wtaz rewizyjny.

2.12.

Zbiornik s$rodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% zbiornika wody wykonany z
materiatdw odpornych na dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotwdrczych i
modyfikatorow.

Zbiornik wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacje.
Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdérczym mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

2.13.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami
zaluzjowymi.

2.14.

Autopompa dwuzakresowa. Wydajnosci min. 4000l/min przy ci$ 8 bar i Hgs 1,5 m i min.
400l/min przy ciS. 40 bar. Autopompa dodatkowo wyposazona w dodatkowy system
ogrzewania ptaszczem wodnym, podtgczonym do uktadu chtodzenia silnika.

2.15.

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposéb aby parametry autopompy przy zasilaniu
ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla
gtebokosci ssania 1,5m.

2.16.

Autopompa umozliwia podanie wody i wodnego roztworu S$rodka pianotwdrczego do
minimum:

- dwdch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu,

- linii szybkiego natarcia z napedem recznym i elektrycznym (nie dopuszcza sie zewnetrznej
przektadni mechanicznej i pasowej),

- dziatka wodno-pianowego klasy DWP32 w wersji o podwyzszonej wytrzymatosci - korpus
wykonany ze stali nierdzewnej o srednicy 90 mm,

- Zraszaczy.

2.17.

Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

2.20.

Autopompa wyposazona w urzadzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody:
e zgtebokosci 1,5 m w czasie do 30 sek,
e 7z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sek.

2.21.

W przedziale autopompy znajdujg sie co najmniej nastepujgce urzgdzenia kontrolno -
sterownicze pracy pompy:

e manowakuometr,

e manometr niskiego cisnienia,

e wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

e wskaznik poziomu srodka pianotwdrczego w zbiorniku,

e regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

e wytgcznik silnika pojazdu,

e kontrolka pracy silnika,




e kontrolka wigczenia pompy,
e schemat uktadu wodno - pianowego oraz oznaczenie zawordéw.
W kabinie kierowcy znajdujg sie nastepujgce urzadzenia kontrolno-pomiarowe:
e manometr niskiego cisnienia,
e wskaznik poziomu wody w zbiorniku,
e wskaznik poziomu Srodka pianotwdrczego.

2.22.

Zbiornik wody wyposazony w nasade 75, zawor kulowy do napetniania z hydrantu. Instalacja
napetniania posiada konstrukcje zabezpieczajgcg przed swobodnym wyptywem wody ze
zbiornika oraz zawdr zabezpieczajgcy przed przepetnieniem zbiornika z mozliwoscig
przetaczenia na prace reczng + instalacja odwadniajgca zbiornik.

2.23.

Autopompa wyposazona w dozownik (reczny) Srodka pianotwdrczego zapewniajgcy
uzyskiwanie minimum stezen 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w petnym zakresie wydajnosci
pompy.

2.24.

Wszystkie elementy uktadu wodno - pianowego odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotwodrczych i modyfikatoréw.

2.25.

Konstrukcja uktadu wodno — pianowego umozliwia jego catkowite odwodnienie przy uzyciu
co najwyzej dwdch zawordéw.

2.26.

Przedziat autopompy wyposazony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczajgcy ukfad
wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C.

2.27.

Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie
do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla
zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje pompy.

2.28.

Pojazd wyposazony w elektropneumatyczny maszt oswietleniowy sterowany z pilota
przewodowego. Umiejscowienie masztu nie ogranicza przestrzeni zabudowy pozarniczej.

2.29.

Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montazu sprzetu. Standardowo wyposazony w
uchwyty na weze ssawne, ttoczne, pragdownice, drabine.

2.30

Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy - OSP + nazwa, oraz oznakowania
numerami operacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi wymogami KG PSP.




