OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI / LOKALNEJ
W MIEJSCOWOSCI BUDY MSZCZONOWSKIE
od km 0+000 do km 0+534,60
DZ. NR EW. 257

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Droga lokalna w miejscowosci Budy Mszczonowskie jest droga o nr dz. ew. 257 stanowi
uktad komunikacyjny o nawierzchni bitumicznej (destrukt z BA) . Laczna dtugosc¢ ulicy
przewidywana do remontu betonem asfaltowym wynosi 534,60mb.. Droga ma za zadanie
skomunikowanie mieszkancow w/w miejscowosci poprzez drogi lokalne i gminne Gminy
Radziejowice, nastepnie z siedziba gminy w Radziejowicach i siedzibg powiatu w
Zyrardowie a dalej ze stolica wojewddztwa i kraju w Warszawie. Uzytkowana jest przez
ruch samochodowy, pojazdy rolnicze i pieszych.

2. WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJACY

Droga /lokalna dziatka o nr ew. j.w., w miejscowosci Budy Mszczonowskie posiada
nawierzchni¢ bitumiczng (destrukt z BA) dla etpu 1. Ciagg drogowy lokalnie w stanie
fatalnym po ostatnim okresie zimowym (liczne pgknigcia blokowe, lokalnie drobne ubytki
oraz deformacja nawierzchni poprzeczna i podtuzna). Nawierzchnia od kilku lat nie
przechodzita zadnego zabiegu odnowy czy remontu na pelnej jej szerokosci pasow ruchu.
Nie wykonanie petnego zakresu remontu tj. na petnej szerokosci i dlugosci spowoduje
wigkszg jej degradacje, a co za tym idzie podniesie znacznie koszty jej naprawy w
nastepnych latach.. Pobocza drogi sg lokalnie zanizone w stosunku do krawedzi jezdni ,
rowniez lokalnie powstaly wyboje ktore maja negatywny wptyw na bezpieczenstwo ruchu
kotowego i pieszego. Pobocza zar6wno po stronie prawej jak i lewej korony drogi
kwalifikujg si¢ do remontu szerokos¢ poboczy 2x0,75m. Droga znajduje si¢ w obszarze
stabej zabudowy mieszkaniowej. Nie posiada statej organizacji ruchu w miejscu
planowanych robot.

3. TECHNOLOGIA REMONTU DROGI




Planowany zakres robdt remontu drogi/lokalnej dotyczy wyréwnania istniejacego profilu

poprzecznego i podtuznego nawierzchni bitumicznej, wykonanie gornej warstwy

podbudowy z kruszywa tamanego, warstwy wyrownawczej wraz z utozeniem nowej

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grub. 4cm. Zakres robot dotyczy

pelnej szerokosci czesci jezdnej. W celu poprawy przejezdnosci w/w drogi, zastosowano

technologi¢ przebudowy wg. wskazan i oczekiwan Inwestora tj. Gminy Radziejowice,

ktéra wzmocni wytrzymato$¢ konstrukcji. Wykonanie remontu o nast¢pujacych

parametrach technicznych:

-frezowanie nawierzchni bitumicznej

-profilowanie 1 zaggszczenie dolnej warstwy podbudowy

-wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , gr po zageszczeniu

12cm

- skropienie emulsja asfaltowg C60B4ZM

- wyrownanie z betonu asfaltowego AC16W 50/70, w ilosci 150 kg/m2, jako warstwa
Wzmacniajgco - wyrownawcza

- skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm

- uzupehienie poboczy kruszywem tamanym, grubosci 20 cm,

Przebudowa drogi w/w technologia robot poprawi komfort jazdy uczestnikow ruchu,
zakres prac prowadzonych pozwoli na zmiang charakterystyki i poprawi parametry
nawierzchni co wptynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu kotowego. W przysztym
opracowaniu nalezy wykona¢ projekt przebudowy drogi zgodnie z wytycznymi prac
projektowych DZ. U. NR43 z dnia 14.05.1999r, wykonang konstrukcj¢ mozna ewentualnie
potraktowac jako dolng warstwe podbudowy do zatozen projektowych. W/w konstrukcja
wyniesie profil poprzeczny warstwy $cieralnej co zagwarantuje swobodny sptyw wod
opadowych z korony drogi. Wyniesienie profilu wymaga rowniez wykonania uzupehienia
poboczy na pelnej dlugosci ulicy, niesortowanym kruszywem famanym 0/31,5.

4. PRZEDMIAR ROBOT

Przedstawiono w numerycznych pozycjach. Oparty jest o szczegdétowy pomiar i
wyliczenia.

5. KOSZTORYS INWESTORSKI

Przekazywany jest Inwestorowi w formie odrebnego, poufnego zatagcznika w dwoch
egzemplarzach jak rowniez kosztorysy naktadcze.



6. KOLIZJE URZADZENIA OBCE

W przypadku robot remontu nawierzchni betonem asfaltowym, prace te nalezy prowadzic¢
recznie pod $cistym nadzorem TPSA Pion Sieci Dzial Utrzymania Sieci Kablowych w
Zyrardowie, Zaktad Energetyczny Rejon Zyrardow, Rejon Gazowniczy Grodzisk
Mazowiecki oraz Urzegdem Gminy Radziejowice.

Opracowat:



