OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oswietlenie uliczne

W chwili obecnej w miejsc. Tartak Brzozki przy ul. Piaskowej biegnie obwdd linii napowietrznej nN 0,4kV. Projektowane oprawy oswietlenia
zasilane bedg z istniejgcego obwodu nr 1 (zasilanego ze stacji transformatorowej nr 2-1725 Tartak Domki) poprzez projektowang skrzynke
SON zlokalizowang na proj. stupie nr 1. Ze stupa (oznaczonego na rys nr 1) nalezy wybudowa¢ oswietlenie ulicznego w w/w miejscowosci po-
przez podwieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2*25mm 2 na projektowanych stupach wzdtuz ul. Piaskowej.

Projektowane stupy odcinka linii napowietrznej wykona¢ z zerdzi wirowanych (typy wg rys. nr 2). Na projektowanych stupach zamontowaé
oprawy oswietlenia drogowego przeznaczone do wysokopreznych lamp sodowych.

Oprawy nalezy zainstalowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych 1,5 m wysiegu. Podtgczenie oprawy o$wietleniowej, wykona¢ przewodami YDY
3*2,5mm2 w ukfadzie przewoddéw TNS, przed oprawg zainstalowac¢ bezpiecznik typu SV 19.25 z wkiadkg bezpiecznikowa 2A. Rozdziat prze-
wodéw PE i N dokona¢ pod zaciskiem pradowym, potgczenia do przewodu o$wietleniowego.

Uktad pomiarowy

Zgodnie z punktem 8 warunkow przytgczenia uktad pomiarowy bezposredni, licznikiem energii czynnej jednofazowym jednostrefowym, zainsta-
lowanym w typowej izolowanej skrzynce SON. Zabezpieczenia przedlicznikowe typu S301C6A przystosowaé do zaplombowania. Zabezpie-
czenia zalicznikowe 6A.

Uktad sterowania

Nalezy zamontowac¢ uktad sterowania o$wietleniem - typowy ze sterowaniem zegarem astronomicznym.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wytgczanie w uktadzie sieci TN-C. Realizacja ochrony nastepowa¢ bedzie
przez zadziatanie wkiadki bezpiecznikowej w czasie ponizej 0,2s. W szystkie styki ochronne opraw, osprzetu nalezy przytgczyé do przewodu
neutralno-ochronnego PEN. Przewdd ten nalezy dodatkowo uziemi¢ w miejscu przytaczenia do istniejacej sieci oraz na projektowanym stupie
koncowym za pomocg uziemien szpilkowych do wartosci ponizej 10

Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i normami PN/E.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
rozbudowa oswietlenia ulicznego w m. Tartak Brzézki ul. Piaskowa gm. Radziejowice przedmiar
1/45231400-9 |Linia napowietrzna
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |stup
d.1/0903-01 o dtugosci do 10.5mK9/6 E
3 stup 3.000
RAZEM 3.000
2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |stup
d.1]0903-01 odlugoscido10.5mP 9 /25 E
6 stup 6.000
RAZEM 6.000
3|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wiesza- |szt.
d.1/0903-04 kowy
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelo-|szt.
d.1/0902-01 towy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik naroz- |szt.
d.1]0902-02 ny lub krancowy analogicznie- uchwyt odciggowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych |km.prz
d.1/0905-01 o przekroju 2x25mm2 ew.
0.445 km.prz 0.445
ew.
RAZEM 0.445
7/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowa- |szt.
d.1/0906-03 nych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill prety m
d.1/0907-05 uziemiajace typu PA-8.5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
d.1/0603-07 mm2)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-II m
d.1/0605-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bed- |szt.
d.1/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45316110-9 |Oprawy oswietleniowe
12/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie Wysiegnik jednoramien- | szt.
d.2/1002-01 ny
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNNR 5 Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV szt.
d.2/0902-06 19.25
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku sodowa 70 W szt.
d.2/1004-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YDY m
d.2/0203-01 3x2.5mm2 w wysiegnikach 9*4=36
36 m 36.000
RAZEM 36.000
3 Skrzynka SON
16|KNNR 5 Montaz rur ostonowych na stupie m
d.3/1005-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg Skrzynka SON kpl.
d.3/1005-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Montaz przewoddw - wcigganie w stupy, rury ostonowe AsXSn 25mm2 kpl.prz
d.3/1003-02 ew.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.3/1203-05 bolce
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
4 Badania i pomiary
20/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)uzim ochronnikéw szt.
d.4/1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) oprawy o$wietle- | szt.
d.4/1304-02 niowe
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montazu stupéw kompletna z uzgodnie- | kpl
d.4|wlasna niami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
rozbudowa oswietlenia ulicznego w m. Tartak Brzézki ul. Piaskowa gm. Radziejowice przedmiar
1/45231400-9 Linia napowietrzna
1/KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi stup 3
d.1]01 wirowanych - pojedynczy o diugo$cido 10.5 mK9 /6 E
2|KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi stup 6
d.1]01 wirowanych - pojedynczy o dtugo$cido 10.5 mP 9 /25 E
3/KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi | szt. 10
d.1]04 wirowanych -hak wieszakowy
4/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej |szt. 6
d.1/01 nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelo-
towy typu SO 140 dla linii izolowanej
5/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej |szt. 4
d.1/02 nn - poprzecznik narozny lub krancowy analogicznie-
uchwyt odciggowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej
6/KNNR 5 0905- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu |km.przew. 0.445
d.1]01 AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm2
7|KNNR 5 0906- |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn |szt. 2
d.1]03 z przewodoéw izolowanych
8/KNNR 5 0907- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 12
d.1]05 gruncie kat Ill prety uziemiajgce typu PA-8.5
9|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednar- |m 6
d.1]07 ka o przekroju do 200 mm2)
10| KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 |m 12
d.1]01 m; kat.gruntu |-
11/KNNR 5 0611- |kgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodoéw |szt. 1
d.1/01 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
kopie
2/45316110-9 Oprawy oswietleniowe
12/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie |szt. 9
d.2|01 Wysiegnik jednoramienny
13|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej |szt. 9
d.2/06 nn - bezpiecznik SV 19.25
14/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na wysiegniku so- |szt. 9
d.2|/02 dowa 70 W
15/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 36
d.2|01 wciggane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysiegnikach 9*4=36
3 Skrzynka SON
16/ KNNR 5 1005- |Montaz rur ostonowych na stupie m 8
d.3/01
17/KNNR 5 1005- |Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg Skrzynka |kpl. 1
d.3/03 SON
18/KNNR 5 1003- |Montaz przewodoéw - wcigganie w stupy, rury ostonowe kpl.przew. 2
d.3/02 AsXSn 25mm2
19/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.zyt 4
d.3/05 50 mm2 pod zaciski lub bolce
4 Badania i pomiary
20|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego | pomiar 1
d.4|01 niskiego napiecia
21|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 2
d.4/01 uzim ochronnikow
22|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny |szt. 9
d.4/02 pomiar) oprawy o$wietleniowe
23|Wycena wiasna |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montazu stu-  |kpl 1
d.4 péw kompletna z uzgodnieniami

Wartos¢ kosztorysow:

a robét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Linia napowietrzna

2|Oprawy o$wietleniowe

3|Skrzynka SON

4|Badania i pomiary

RAZEM
Stownie:
-B-
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