OPIS TECHNICZNY
SIEOWNI ZEWNETRZNE]

Inwestor: GMINA RADZIEJOWICE
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Budowa: Radziejowice, ul. Kubickiego
dz. nr 166/3; 166/2
Jednostka ew.: 143804_2 Radziejowice
Obreb ew.: Radziejowice

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt sitowni zewnetrznej zlokalizowanej w Radziejowicach
przy ul. Kubickiego, na dziatkach nr 166/3 1 166/2.

Inwestycja ma na celu uzupelnienie wyposazenia placu przed Gimnazjum im. E. hr.
Krasifnskiego oraz poprawienie walorow uzytkowych niniejszych terendw. Wszystkie urzadzenia
musza posiada¢ certyfikat produkcji zgodnie z obowigzujacymi normami. Powinny
charakteryzowac si¢ rowniez wysoka jakoscia produkcji i walorami estetycznymi.

2. WYPOSAZENIE SIEOWNI ZEWNETRZNE]

Projekt silowni zawiera cztery podwdjne urzadzenia do ¢wiczen. Sprzety znajdowacé si¢ beda
z dwoéch stron pylonu. Urzadzenia zostaly pogrupowane, w sposéb pozwalajacy na ksztattowanie
podobnych partii migsni na kolejnych stupach.
Urzadzenia sitowni rozmieszczono w jednym rzedzie.
Wyb6r sprzetéw na sitowni¢ zostal skonsultowany z Inwestorem i dobrany zgodnie z jego
wymaganiami.
Gabaryty poszczegdlnych urzadzen moga si¢ nieznacznie rézni¢, w zaleznosci od dobranego
producenta. Kazde urzadzenie posiada swoja strefe¢ funkcjonalna, rozumiana jako strefa odstgpu do
kolejnych elementéw sitowni oraz jako obszar pozwalajacy na bezpieczne korzystanie z urzadzenia.
Proponowane sprzety sitowni zewngtrznej zostaly oznaczone w czgsSci graficznej w niniejszym
projekcie matymi literami alfabetu w nast¢pujacej kolejnosci:

a. Biegacz i prasa nozna

b. Wyciag gérny i wyciskanie siedzac

c. Steper 1 orbiterek

d. WioSlarz i rower
Na projektowanej sitowni moze ¢wiczy¢ jednoczesnie 8 osob.

Zaleca si¢ by na pylonie umieszczone zostaty czytelne tablice informacyjne pokazujace mozliwosci
i pozadany sposéb wykorzystania urzadzen, tak by osoby doroste oraz dzieci przebywajace na
obiekcie mogty bezpiecznie korzysta¢ z urzadzen.

Montowane urzadzenia musza posiada¢ atesty dopuszczajace do uzytkowania w miejscach
publicznych 1 powinny posiada¢ aktualne swiadectwo lub certyfikat.



Parametry urzadzen:

- wykonane ze szlifowanej stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

- stopki wykonane sa z antyposlizgowej blachy aluminiowe;j

- siedziska — typu stadionowego — odporne sa na promieniowanie UV, posiadaja atest
i wewnetrzng konstrukcj¢ wzmacniajaca ze stali nierdzewne;.

- fundamenty pod urzadzenia — zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi konkretnego
producenta.

W czesci rysunkowej przedstawiono minimalne strefy bezpieczenstwa dla poszczegdlnych
urzadzen.

3. NAWIERZCHNIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Bezposrednio pod urzadzeniami wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa.
Teren na ktérym wykonane beda urzadzenia nalezy przygotowaé poprzez zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi 30cm i kolejne wykonanie warstw:

- zageszczonej podsypki piaskowej 7 cm

- geowldkniny,

- warstwy zaggszczonej podsypki piaskowej 5 cm,

- warstwy z ttucznia 15 cm,

- warstwy z klinca tamanego 5 cm,

- warstwy stabilizujacej 3,5 cm,

- docelowej z otoczakow dolomitowych.

4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

- Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wytyczenia pola silowni a nast¢pnie w miejscach, ktére
wymagaja wykonania nawierzchni bezpiecznej zdja¢ humus.

- Catos¢ terenu pod sitownig nalezy zniwelowac.

- Wytyczy¢ punkty lokalizacji kotwienia urzadzen.

- Montaz elementéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. (Po ustawieniu urzadzenia
wykona¢ pomiar zachowania pionu, w razie koniecznosci skorygowa¢ montaz urzadzenia)

Projektowat :



