W Limgy,

bl a5 oHOW|
B 40 855 o o
Y0 855-37 17,

PIO-BUD PIOTR KLEDZIK 145855200
ul. Skryta 14 Rataje, 64-800 Chodziez

PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY

BRANZA: sanitarna

OBIEKT:; Ttocznia Sciekow sanitarnych z przebudowa fragmentéw rurociagéw
dosytowych i ttocznych w miejscowoséci Korytow A .

KATEGORIA: Vil —

INWESTOR:  GMINA RADZIEJOWICE s sl g
UL. Kubickiego 10 @ 6 u0.2 . W8 .
96-325 Radziejowice s ? - A% oS 8B

ADRES OBIEKTU: Korytéw A
posesja nr ewid. 28 )
Obreb: 6 143801_1 ZYRARDOW

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS

Projektant mgr inz. Piotr Kledzik

branza sanitarna WKP/0269/PO0OS/04

Sprawdzit mgr inZ. Beata Rycerz

branza sanitarna WKP/0295/PWOS/07

: - _— Zbigniew Bgars
Projektant mgr inz. Zbigniew Rycerz mar in2. elZkiTyk -
branza elektryczna GP-7342/1909/94 64-800 Chodziez, WM. Dak rewsidie]
tel./fax (0-6 82-93-82, 2;5

LA (DU N poz.«




SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienia i aktualnie wpisy na liste Okregowej [zby Budownictwa
Opis techniczny

Informacja o planie BIOZ

Protokot z narady koordynacyjnej

Rysunek 15/01

Rysunek 1S/02

Rysunek 1S/03

Dobor pomp

Opinia geotechniczna

10
22
24
40
41
42
43
47

str. 1



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, iz projekt: ,,Ttocznia $ciekéw sanitarnych z przebudowag
fragmentow ruroc:qgéw dosytowych i tlocznych w miejscowosci Korytow A —
Zyrardéw” (jednostka ewidencyjna 143804 _2.0027 KORYTOW A) wykonano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z
28.06.2015 r. oraz zgodnie z §2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 22.09.2015 r. zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 1554).

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Bealta Rycerz,
UPRAVINIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTYWANIA
| KIERCWANLA ROBOTAMI BUDOWLAYYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSPRLACYUNES

NR FHID WKP/0205/PWIS/07
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BUDOWNICTWA

OERFGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WONE OKK-KP-7131-106/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pla 2 ustawy z daia 13 gradiia 2000 1. o samoraydach zawedowych acchitektdw,
{nzynierdw budownictwa praz urbanistéw (D7 U, 2 2001 . Nr 5 poz. 42, 2 péfn, zm.) i ant. 12 ust 3, arl. 13 ust. |
pkt 1, art, B4 ust T pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1 Prowo budowlane ( tekst jednobity: Da, U, 2 2003 1 Nr 207
poz 2016 z pbia, zm.) oraz § 9 usl. | rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1w spranie samodzielnych funkejt technicznyveh w budowntetwie (Dz U 7 1995 r. Ne 8 poz.
38, z pbin mm)
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Piotr Kledzik
magister inganier
kicrunek In2vnicria Srodowiska
urodzony dnia 30 kwietaia 1972 1w Seamecing

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0269/POOSI04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogei instalacyjnej w zaKresie sieci, instalac)i i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych

Sz:ztgém\s‘, zakres upranwmien jes! olredlony ra edwracie ninieiszej decvyyl
UZASADNIENIE
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Nr I%0OKK/04 2 doia 08 grudnia 2004 ¢ soaiecdzila, ze Pan Piotr Kledzik posinda wymagane
pravem wyksztaleenie ) praktvke zavodona konleczna do uzyvskares upravnien budowlanyeh wwin
specialnosel 1 uzyskal pozatvivny waink egzaminu ra vprawmenia budowiang
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Na padstawie art 12 ust 1 pkt 11§ ustawy Prawo budawlane Pan Piotr Kledzik jest

'-Hn‘\?\‘r‘ﬁ?ﬂiﬂl‘l) W ,5Pccju]no‘c',(‘i ins[ulﬂc)‘jnt‘.j w zakresie SiCCE, if'lﬁ“\lafji 1 Ur'{qdzth CEEPIFI}’Ch,

wentylacyjryeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do.

- projektowania, sprawdzania projektow budewlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samedzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania konteoli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust. 5 ustawy

ber ograniczen,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust, 4 rozporzadzenia MGPiB 7 dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnodci, jesht calosé
prablematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie

art 34 ust. 3b
PRZEWODN'CZALCY
Okreaowe) Komigi Kzl fazcing ~
AW}&Wj-nyﬁ;[maﬂufch?tﬁ
4 ‘L
N

ey -

- 5 )
o L/’L,.w 6.1"‘, 7. o
mar fn?. Jan Lemanski

Otrzymu)jy

I Pan Piotr Kledzik
(1-800 Chodziez
Rataje ul Skryta 14

2 Okregowa Raca Teby

3 Glowny Inspektor INadzom
Budowlaneeoe
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@ P OLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3MR-563-YU9 *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlaciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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DECYZJA

Mt podstawie art, 3 ost | pkt 2 wstowy 2 dnie §5 gradnio 2000 1. o sumorzqdaeh gwodavych arel itektaw,
NI OdSwWRIeieg ooz uibaaisiow (O 1), 2 2000 r B o 32, apdan wm ), 19 gg k125 an
J2 st D w3 usn ke |52 arn st 30 a1 st 2 pet 4 ustawy 7 dnin lipea 1999 1. Praswe
bredowinae (iekst jednulivy: De. U 2 2006 ©. Me 136 poa. 1118 2 pida e oraz § 23 yel | rEparzdzenin
W inisten Transporie o Hudswnicown 7 dofs T8 bwietnia 2006 1 w sprawie 55|||¢,d4jl}in}.(!| firvkeci fogin
bdiowiictiwie (Dz, LN B2 paw 570)

LR W

deeyrjy Olvegowe] Kamisji Kwalifikaeyjne] WOUTR
olrzymige

Pani
Beata Anna Rycerz

mapister ingynier
kierunek: [nzynleria Srudesviska
prodzena doin T8 bwietnia 1965 v, w Qstizesgowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyjny VWIKP/0295/PWOS07

da projektowania i kierowauin robotami budowlanymi ez opraniceei
wspeenlnoded instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urggdzed
ciepliych, wentylacyjoych, gazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnyel

’

UZASADNRIENIE
W awigzke 7 vwrglpdnienicn w calodel mdania strony, na padstawie g 107 § 4 Kp.a odugpuje sy
nd uzasadmenia decyiy. Zakres nadanych uprawaie budowlanyeh wskianu na adwrocie decyzi.

Pouczenie
|- ladstanwe S vepumpwanda ssnadidelnyel Aatef tehaizanyeh w bidavaictaia stanowi wpis e ceat minegq sejessrn
Lildawnego Inspekion Nadoer Budowlezo ariz no wpls v fiste celonkin wiateiwe] e sameesadu i‘}swﬁdn“'vggq

20 mindegsa deefi study odwalanie do Kjows Eemlghl Kwalilikueyjne] Polskle) Irhy Tntynirraw
Budowniciws w Wanzawie, zs pafredniciwen Wiclkopelskie] Ohsgpowe] Kumisi R\‘\'allﬁkncﬂu.:; W

alkamal kel
Derggnwef Geby Inbyvicrdw Ducowiictwa w Fazrenin w tecminie 14 i o dany Jef dosecaenin.

Skiad orzekajacy
Okrgpowe) Komisji I(‘-‘

Mt

Fraawodnicagey - dr ik Doniel Pawlicky:

)

Cziotek Komisji — dr iz Andresj Bareaad, J
1

X }

Cadonck Komisii - e ind. Sugaepar Mikusendy |
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Na podstawie art. 12 ugt, | pkt 1-5 orarert. 11 usdid ustawy Prawo dsdorwliene Pang Neats
Anna Teycers Jest upowarnions v cjalnogel matalacyine] w zakresie sieci, ingtalucyi | vrzadied
clepluyeh, wentylacyinyel, pazowyoh, wodociggowyeh | kanalizacyjayeh de:

- prajekiowanin, spravwdzacia prijeltow budowlanyeh wspecialnodei abigte] aj nigjszymi

LpraWnIeniEmi § Sprawcwania pedzorn autorskiceo,

- kivrewinia budnvg lub innyvini robotami hudewlanymi

- kjerowania wytwarzaniem konsimikeyinyeh elementdw budawlanyeh oz nad o
keniralt technicene] wytwazania tych slementdw

ey korkywania nadzon westorskiepo

= speawawania konooli fechnicone] urzymanis ohiekid Ludewlunych

hez agriniezed.

Zpoduie 2 § 21 ust | maporzadzenia Minisira Transporty | Budownictwa 7 diis 28 kwicinia
2000 row sprawie samodzdelayel funkeji technicanych wo budowmiceaie, niniejsze
Upzawnienia budowlane uprawniaja de projektlowania obiektu hudowlanego | Liarowania
robatami budowlanymi swigzanymi 2 obicktem budowinym, takio jek: sice; ; instalacje
cieplov. wentvlacyine, pazowe, wordocipowe | kanalizncyine, 2 dobarem windeiwyeh
vrequizen w prajekeic hudowlanym orax ich instalowaniem w pracesio budowy luh remonte,

Nu podstuwie § 15 1o7porzgdzenia Minisira Transportu i Budawnicrws z dafg 28 kwictin
06 1w sprawde samodziclnvel funkeji technieznveh w budownictwie, uprawnieniz da
prejektowania stunowiy pocdstswg do sporeydrania projckiv zagospodarawania dejalki b
terenu w zakresie wiv specialnndel

FROEWVOONISZ N ¢
Okfggq:.\' | o) Iwalithnegnal
Wakieisr ~-wgg{ fahy by b peparietng

e int. Danis! Faylehi

Crzymugiy:
I Pani Beata Anna Ryeerz

(4t-BO0 Chodziea, ul. Marii Dabrowskiej 1 A
Z.0krepowa Rada Izby
3010wy Inspeklor Madean Budowlanepo
|.ea
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2R1-89V-ZNF *

Pani Beata Anna Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0106/08

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskiej 1 A, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym za$wiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu:

Ttocznia sciekow sanitarnych z przebudowa fragmentéw rurociggow dosytowych i
ttocznych w miejscowosci Korytow A - Zyrardow

1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawsg opracowania jest:

- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;
- wizja lokalna w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Ttocznia éciekow  sanitarnych z przebudowq fragmentdéw rurociggéw dosytowych i

ttocznych w miejscowoséci Korytéw A — Zyrardéw zaprojektowano na dziatce o numerach

ewidencyjnych 28 obreb 6 (jednostka ewidencyjna 143804_2.0027 KORYTOW A)

realizowana bedzie na w/w dzialce, ktore stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z poéz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
| ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.). Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreélonych niniejszym rozporzgdzeniu.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagarn okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu,
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1.3.

Analiza uwarunkowari formalno-prawnych:

Analiza Rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod kgtem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
-Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego

wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosc¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami do
granic dziatek. Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach o numerach 28 i 1/31
(jednostka ewidencyjna 143804_2.0027 KORYTOW A).

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgéci zagospodarowania dzialki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikoéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czegs$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
Budowa tloczni sciekow sanitarnych z przebudowg fragmentéw rurociggdw
dosytowych | ttocznych w miejscowoéci Korytow A - Zyrardéw nie bedzie miata
wplywu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw oraz ich otoczenia w
zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia
zwigzane z wplywem obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na
trwato$¢ zadania oraz wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang
technologie i parametry instalacji kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w
sposob wystarczajacy odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in.
dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wérod rozwigzan
minimalizujgcych  wptyw zmian klimatu na érodowisko nalezy wymienié
wykorzystanie materiatow o odpowiedniej wytrzymatoéci i plastycznoéci, uktadanie
rur na gltebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wplywem mrozu, awaryjne
zasilanie tloczni, skablowanie ukfadow zasilania oraz system automatycznego
powiadamiania o awariach.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreSlanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy,

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej:

e kanaly gtéwne - z rur PVC-U SN8 @250 mm o facznej diugosci ok. 17,07m:

e kanaly giéwne - z rur PVC-U SN8 @315 mm o tacznej diugosci ok. 41,31m;

o tlocznia Sciekdw — 1kpl.

1.5. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Kanaty zostang wigczone do projektowanej tloczni. Do tloczni nalezy wigczy¢ Scieki
transportowane istniejgcymi rurociggami grawitacyjnymi (nalezy potgczy¢ dwa doplywy
sciekdw w komorze ttoczni). Z tloczni écieki bedg przettaczane do istniejacego rurociagu
ttocznego.

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogdlne

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg si@ odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoécia
chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwatoscig. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do
stosowania w budawnictwie.
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1.6.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

wyznaczyC miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkdw, ogradzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);
zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych;

komisyjnie przejgé teren pod budowe;

uzyskacC warunki i zgode witasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wod
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podloze

W celu ustalenia warunkdéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci
gruntow i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej wykonano badania podtoza gruntowego.

Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociggdéw kanalizacji
sanitarnej.

Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich:

1. Warunki  geotechniczne na  dokumentowanym terenie sg proste
rurociggi posadowione bedg powyzej zwierciadta wody, a grunty nasypowe
wystepujg powyzej posadowienia projektowanych rurociggow.

2. Podioze no$ne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowié
warstwa gruntow rodzimych piaskow érednioziarnistych lub piaskéw gliniastych /
glin piaszczystych.

3. Wstgpowanie wody gruntowej moze stanowié utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggéow w zaleznosci od pory
roku, w ktorej beda trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢
koniecznosé zabezpieczenia wykopu przed naplywajgcymi wodami gruntowymi
— iglofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworéw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocag studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.

Whioski i zalecenia:

1. Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gdzie wykopy
prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypac je gruntem sypkim bez frakgji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla
drog tego typu.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy ukladaé odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej (jesli wystgpi) przy obnizonym
zwierciadle wody przy pomocy igtofiltrow.
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3. Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntow sypkich w wyniku zadziatania cisnienia
splywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziataé w sposob ciagly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji robot ziemnych spowodujg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntow
sypkich podioza i terendw sgsiednich szczegélnie w poblizu istniejacych
obiektow kubaturowych.

4. Roboty  ziemne zaleca si¢ rozpoczaé od miejsc polozonych najnizej

umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

6. Omawiany teren lezy w granicy przemarzania;

strefy Il Hz=1,0 m ppt.

7. Wykopy pod sie¢ sanitarng zasypac gruntem pochodzacym z wykopu zgodnie
z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika zageszczenia
Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia ID=0,50 zachowujac zasade ze sie¢
sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktadaé na
nienaruszone rowne piaszczyste dno wykopu a w przypadku  zalegania
gruntdw spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robot ziemnych
wykonag topatami.

9. Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej wykopy nalezy na biezaco zasypywaé
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubo$é warstw do
zaggszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co najmniej réwnego
zageszczeniu gruntow rodzimych lub  okreélonego w projekcie wykonawczym
robot ziemnych.

10. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem
stopnia  skomplikowania warunkéw  gruntowo-wodnych, dokumentowany
teren mieéci sie w kategorii prostych warunkéw rurociggi posadowione beda
powyzej zalegania wody gruntowej, a grunty nasypowe wystepujg powyzej
posadowienia projektowanych rurociggow i przepompowni.

o

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
W zaleznoéci od warunkéw stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowac
nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowic¢ na gruncie rodzimym:;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;
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e nalezy stosowaé¢ podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,170m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokosc obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawierac¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypemic piaskiem:;

- rdznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacii
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjne;.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskad
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.

Zamknigcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowaéd |
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé jako otwarte, o $cianach
pionowych, z umaocnieniem $cian. Nalezy dokonaé¢ catkowitej wymiany gruntu. Urobek
nalezy wywiezc na odlegtosci okoto 10km i zutylizowad,

Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obudow wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezpoérednim sgsiedziwie istniejgcej budowli na
gtebokoéci rownej lub wiekszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Migdzy sciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikow tych urzgdzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtoéciach nie przekraczajgcych 20,00m.

Odwodnienie wykopow w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocy igtofiltréw.

1.6.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych roboét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia

Istniejgca nawierzchnie dogi stanowi obecnie utwardzona nawierzchnia ttuczniowa.

Projektuje si@ odbudowe nawierzchni w postaci odcigzeniowej plyty betonowej

zapewniajgcej ochrone projektowanej ttoczni przed obcigzeniem drogowym w klasie D400.

Proponuje si¢ wykonanie plyty na planie kota o $rednicy 3,5m o grubosci 0,30m z

zabezpieczonym otworem wiazu.

1.6.6. Rury

Kanaty sanitarne nalezy wykonac z rur:

str. 15



" kanaly gtéwne - z rur PVC-U klasy S (SDR 34) @250mm o jednolitej $ciance (bez
rdzenia spienionego), ze standardowym kielichem, tgczonych kielichowo na wcisk
z zastosowaniem uszczelek wargowych,

n  kanaly gléwne - z rur PVC-U Kklasy S (SDR 34) @315mm o jednolitej $ciance (bez
rdzenia spienionego), ze standardowym kielichem, tgczonych kielichowo na wcisk
z zastosowaniem uszczelek wargowych,

Projektowang siec kanalizacji sanitarnej wykonac z zachowaniem nastepujacych zalecen:

e rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowaé jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne:

o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé:

e nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do polgczen;

e wewngtrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byé
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierécienia i poprawno$é jego przylegania w
kielichu;

e do wcisnigcia basego konca rury w kielich mozna uzy¢ roznego typu weiskarek;

rurociagi ttoczne nalezy tgczy¢ za pomocy zgrzewow doczotowych, raporty z

poprawnosci wykonania Zarzewow nalezy dolgczyé do dokumentacji powykowawczej

montaz przewodéw z PVC i PE nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C:
przewody z PVC i PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C:
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzer) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow:

® przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrécic uwage, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaly sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
korcach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

e podioze nalezy profilowaé w miare ukiadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czeéci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

e nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

e sposob montazy kanatéw grawitacyjnych i rurociggow tlocznych powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;

o kanaty nalezy posadowi¢ na glebokoéci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplng;

e po zakonczeniu prac rurociggi nalezy oczysci¢ i przeprowadzié inspekcje telewizyjna
kanatow grawitacyjnych i tlocznych, raport oraz nagranie przekazaé dokumentach
odbiorowych:

e w zakresie dostawy tloczni nalezy przewidzie¢ dostawe zasuwy odcinajgcej do $ciekow
sanitarnych montowanej bezpoéredni przed ttocznig;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci metodg mokrg
nastepujgcymi zatozeniami:

- rurociagi grawitacyjne — poprzez odizolowanie i zalanie odcinkéw badanych do
spodniej czeéci wtazu studni oraz obserwacje ubytkéw po ustabilizowaniu
zwierciadta. Dopuszczalne obnizenie zwierciadta — 1cm podczas catej proby, czas
proby 6 godzin.

- rurociggi ttoczne — odizolowanie i poddanie prébie cisnieniowej mokrej poprzez
zalanie odcinka, odpowietrzenie i podniesienie cisnienia w rurociggu do 6bar, Czas
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proby 2 godziny po ustabilizowaniu ci$nienia, nie dopusz¢za‘sie spadku ciénienia
W rurociggu podczas proby cisnienia.

po rozruchu i zakonczeniu robot nalezy trwale zlikwidowaé nieuzywany fragment
kanatu przez zamulenie;

Wykonawca zapewni ciggto$¢ przeptywu sciekow w sieci kanalizacyjnej w czasie
wykonywania montazu tfoczni na terenie budowy. Na 14 dni przed wynikajgcym
z harmonogramu realizacji robét terminem montazu ttoczni, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru sposdb tymczasowego utrzymania
ciggtosci przeptywu Sciekow w sieci, przedktadajgc dokument zawierajgcy sposéb
utrzymania ciggtosci przeptywu Sciekéw oraz szczegétowy harmonogram
wykonywanych dziatart od momentu posadowienia ttoczni w miejscu jej
docelowego montazu do momentu potwierdzonej 3-dobwej ciagtej i
bezawaryjnej pracy ttoczni.

Ponadto:

[}

Dostarczyc sprezarke o mocy nie mniejszej niz 1,1 kW i zbiorniku nie

mniejszym niz 25 1.

Dodatkowo wyposazy¢ szafe sterowniczg w:

- szybkoztgcze do sprezarki,

-dodatkowe gniazdo do agregatu pradotwérczego;

-dodatkowe gniazdo remontowe o napieciu 16 A 400 V;

-UPS podtrzymujacy zasilanie szafy sterowniczej przy braku zasilania

pragdowego, co zapewnia wystanie informacji sms do uzytkownika, podczas

awarii zasilania.

-dodatkowe wyjscie do modutu sterowniczego dla funkcji stop z powodu braku
zasilenia do przepompowni Korytéw i Tartak Brzozki;
Zapewnic w okresie gwarancji dodatkowej pompy o parametrach technicznych
jak opisane w dokumentacji technicznej zawartej w projekcie budowy ttoczni,
na okolicznos¢ awarii obydwu pomp w ttoczni. Po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi pompa zostanie przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej;
Wyposazy¢ ttocznie w czujnik zalania ttoczni z powiadamianiem SMS-owym;
Uwzgledni¢ w cenie koszty przegladdw rocznych w okresie gwarancji;
W monitoringu ttoczni uwzgledni¢ do wizualizacji wykres pradow z ttoczni;
Uja¢ w systemie powiadamiana sms-em informacji o: otwarciu wtazu tfoczni,
spigtrzenie w zbiorniku, koniec spietrzenia, zanik napiecia zasilania i zanik fazy,
powrot napiecia zasilania, sygnalizacja wtamania do obiektu przepompowni
Konstrukeja ttoczni musi posiadaé rozwigzanie zapewniajgce prawidtowg prace
tfoczni i minimalizujgce ryzyko spietrzenia sie $ciekéw na doptywie do ttoczni
przy podanym naptywie Q h max, np. przy uzyciu by pasu z odpowiednim
sterowaniem.
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1.6.7. Tlocznia Sciekéw

LP

1. Wymiary studni

Wymiary studni majg by¢ nie wieksze niz w projekcie
@ wewn. = nie wiecej niz 2,6 m (srednica wewnetrzna studni)

2. Parametry tloczni:

Opis parametru Wymagania

Obliczeniowa wydaijnosé pompy Q [m3/h] Nie mniej niz 180,0 m3/h = 50,0 /s

Obliczeniowa wysokosé podnoszenia H [m] Nie mniej niz 7,9 m

Moc na wale P2 [kw] w punkcie pracy Nie wiecej niz 5,8 kw

Moc nominalna Pn [kw] Nie wieksza niz 7,0 kw

Pojemnost zbiornika tloczni [m3] Nie mniej niz 4,0 m3

Srednica wewnetrzna studni [m] Nie wiecej niz 2,6 m

Wlot grawitacyjny DN300

O IN|G U DN =

Zasuwa na wlocie W zakresie dostawy, zabudowana na zewnatrz
tloczni, DN300 zasuwa klinowa z miekkim
uszczelnieniem

Rurocigg ttoczny od ttoczni do studni rozpreznej PE-HD 100 SDR17 @#225x13,4 mm

3. Studnia podziemna tloczni

Tlocznla $ciekdw ma by¢ zabudowana w okraglej studni podziemnej monolitycznej,

Wykonanie materiatowe ma gwarantowac szczelnos¢ i odpornosc na dziatanie gruntu i wody gruntowej
(z zewnatrz) oraz sciekéw od wewnatrz studni,

Wykonanie studni z 3 warstwowego profilu z PEHD lub polimerobetonu,

Od strony wewngtrznej studnia podziemna ma miec jednolity jasny kolor w materiale, utatwiajacy
obstudze ttoczni kontrole wzrokowa, stanu zamontowanych urzadzenr i utrzymanie czystosci.

Producent studni ma zagwarantowac odporno$¢ studni na dziatania gruntu i wod gruntowych
obliczeniami statycznymi dostarczonymi z dokumentacija powykonawcza.

Dno studni ma by¢ potaczone trwale z jej sciankami. Dno ma by¢ sztywne i odporne na dziatanie wody
gruntowej. Powierzchnia dna powinna by¢ od zewnatrz i od wewnatrz gladka i nienasiakliwa.

Gorna czes¢ studnj stanowigca sufit ma by¢ zamknieta szczelnie | trwale potgczona z czedcig dolng. Od
wewnetrznej strony pod sufitem w studni ttoczni maja by¢ ksztattowniki stalowe z zamontowanymi
uchami nosnymi o nosnosci dopasowanej do cigzaru pomp. Ucha maja stuzy¢ do podwieszenia recznej
wciggarki w celu serwisowania i konserwacji pomp.

Wiaz gtowny ma by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej jakosci co najmniej A4 (AISI 316).

Wiaz szczelny w przypadku deszczu, przejezdny o klasie D400 zgodnie z PN-EN 124, musi by¢ osadzony
w betowej plycie przejazdowej wykonanej nad tocznia, Ma mie¢ podwdjne écianki nierdzewne
pomigdzy ktérymi znajduje sie warstwa izolacji przeciwwilgociowej. We wiazie ma by¢ zamontowany
zamek i ostona zamka. Wtaz ma mie¢ zabezpieczenie przed opadaniem z amortyzatorem gazowym oraz
zapadke mechaniczng blokujace wtaz w potozeniu otwartym. Wymiar wlazu giéwnego co najmniej 1000
x 1000 mm,.

Studnie wyposazyé w drabinke ztazowg szer, 400 mm wykonang, ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)
w wykonaniu antyposlizgowym, zamocowana do cianek studni.

4. Instalacja technologiczna

Konstrukeja ttoczni sciekow ma zapewnic realizacje procesu pompowania w nastepujacy sposob: écieki
doplywajace grawitacyjnie do tloczni trafiajg do rozdzielacza, skad grawitacyjnie doplywajg, do
zbiornikéw separatoréw czesci statych wykonanych z PEHD lub stali kwasoodpornej jakosci co najmniej
1.4401 (AISI 316), W zbiorniku separatora czesci state zostaja posrednio odseparowane od plynu na
elementach cedzgcych. Scieki po odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji statych mogacych zablokowaé
pompy, doptywaja grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiggnieciu maksymalnego
poziomu Sciekéw w komorze retencyjnej czujnik poziomu ma daé sygnat do wiaczenia jednej z pomp
(naprzemiennie). Pompa przepompowuje scieki wstepnie poadczyszczone z komory retencyjnej do
zbiornika separatora czesci statych, z ktdrego zostaja wyptukane czedci state odcedzone w nim w cyklu
napetniania i przetioczone do rurociqggu ttocznego. Zamknigcie zbiornika separacji czedci statych powinno
by¢ zrealizowane tagodnie przez plywajaca kulg ze zwrotna stali kwasoodpornej jakosci co najmnie;
1.4401 (AISI 316) i wypdr cieczy dociskajacej kule do gniazda przed wiaczeniem pompy, a nie energia
wytwarzang przez pompe.

W ttoczni zamontowane majg by¢ 2 pompy, a kazdej pompie przyporzadkowany jeden separator czesci
statych. Separacja czesci statych ma na celu oddzielenie od sciekdw czeéci stalych i zabezpieczenie
pomp przed blokowaniem grubszymi zanieczyszczeniami zawartymi w Sciekach w taki sposob, ze
odcedzone grubsze czedcl state (wieksze niz przelot przez wirnik pompy) nie przelatuja przez wirnik
pomp.

Separacja czesci stalych ma by¢ realizowana w taki sposéb, by podczas pracy pomp w $wietle przeplywu
sciekow w separatorze nie znajdowaly sie zadne elementy zabudowane na state i w ten sposéb
ograniczajace przeptyw, na ktérych mogq zawieszac sie widkna ze sciekdw, jak krata lub sito.
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Kazdy separator czedci stalych musi posiadac rozwigzanie umozliwiajace niezalezine zarmknietie Goplywea-
sciekow do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach | dostep do
wngtrza tego separatora dla jego kontroli bez koniecznosci wytaczania catej tloczni z ruchu (przy
doptywajacych Sciekach | pracujacej drugiej pompie wspotpracujacej z drugim separatorem czesc
statych).

Ttocznia jako obiekt ma by¢ oznaczona przez producenta znakiem CE wraz ze stosowna deklaracia,

Ttocznia ma by¢ wyposazona w instalacje wymienione w projekcie wykonawczym, o parametrach nie
gorszych w zakresie $rednic i materiatow.,

Dotyczy pomp, drabiny, armatury, oSwietlenia, instalacji odwadniajacej z pompa, wentylacji, rozwiqzan
mechanicznych.

Komora retencyjna sciekéw oraz orurowanie w ttoczni maja by¢ wykonane z materiatéw dajacych trwatq,
odpornosé na korozje bez koniecznosci uzupeiniania powtok lub konserwacji. Dlatego komora retencyjna
oraz orurowanie maja by¢ wykonane z PEHD lub ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4401 (AISI
316).

taczenie rur z PEHD ma byc wykonane mufami elektrooporowymi. Ztgcza czolowe dopuszcza sie tylko w
miejscach mozliwych do obrobki od wewnatrz,

Komora retencyjna $ciekéw w ttoczni ma by¢ wyposazona w gérnej czedci w otwory rewizyjne: co
najmniej jeden otwor rewizyiny érednicy co najmniej 300 mm umozliwiajacy czyszczenie kanatu
dolotowego oraz dwa otwory rewizyjne $rednicy co najmniej 350 mm umozliwiajace czyszczenie
zbiornika.

10

Jako czujnik poziomu nalezy zastosowaé sonde hydrostatyczng do $ciekdw z wyjsciem 4-20 mA,
zamontowana w Furze ostonowej, 0 zakresie pomiarowym 0-2,5 m, z kablem diugosci co najmniej 15 m,

5. Wymagania dla pomp

Nalezy zastosowac pompy do pracy w ustawieniu suchym, ale mogace pracowac réwniez zalane wodg
(wymagany stopient ochrony nie mniejszy niz IP68). Pompy majg wiaczac sie naprzemiennie w
zaleznoscl od poziomu gciekéw w zbiorniku retencyjnym (sterowanie w zaleznoéci od poziomu sciekow w
zbiorniku)

Pompy muszg posiadac wirniki o swobodnym przelocie minimum 100 mm przeznaczone do pompowania
sciekdw.

Silniki pormp ze wzgledu na chtodzenie musza by¢ przystosowane do pracy na sucho. Wyposazone w
niezalezng komore olejowy uszczelniet mechanicznych. Nie dopuszcza sie zastosowania pomp z
chtodzeniem pompowanym medium.

Pompy maja miec korpusy z kroccem ssawnym nie mniejszy niz DN150 i krac¢cem tlocznym nie mniejszy
niz DN100,

Silniki pomp majg mieé¢ uzwojenia elektryczne z whudowanymi termistorami PTC do kontrolo
temperatury uzwojer, a w urzadzeniu sterujgcym ma by¢ edpowiednie urzadzenie wyzwalajace do
kazdego silnika pompy.

Pomigdzy silnikiem a czedcig hydrauliczng ma sie znajdowac komora olejowa oddzielajgca.

W komorze olejowej ma by¢ wbudowany czujnik wilgoci kontrolujacy stan uszczelnienia mechanicznego.
Nie jest dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdowat sie tylko w komorze silnikal

Pormnpy musza by¢ wyposazone w podwéine uszczelnienie mechaniczne, kasetowe.

6. Wymagane wyposazenie dodatkowe tloczni

- pompa oedwadniajaca dno studni, sterowana elektrodowym czujnikiem poziomu

- wentylator mechaniczny o wydajnosci min. 300 m*/h zamontowany w rurze wentylacji,
wigczany z oswietleniem

= oswietlenie studni podziemnej

- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu Sciekéw z wyjsciem analogowym 4-20 mA,

- wentylacja czesci suchej z kominkiem DN150

- wentylacja czesci mokrej z kominklem DN 150

- kratka antyposlizgowa z tworzywa na dnie studni pomiedzy pompami

- wylacznik plywakowy do sterowania awaryjnego tlocznia w przypadku awarii sterownika

- przeplywomierz elektromagnetyczny DN200 w wersji roztgcznej z zasuwa odcinajaca, na
rurociagu ttocznym wewnatrz ttoczni

7. Wymagania dla ukiadu sterowania tlocznig $ciekéw

Ttocznia sciekéw powinna pracowad w oparciu o wiasny ulkiad sterowania.

W ukfadzie sterowania nalezy zastosowac sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu Sciekéw, ktéra za
pomoca sygnatu analogowego 4-20 mA bedzie przekazywac informacje do sterownika, a takze dwa
elektrodowe czujniki poziomu. Czujnik alarmowy/przelewu wskazujacy poziom powyzej poziomu
alarmowego sondy powinien zalacza¢ pompy po przekroczeniu poziomu maksymalnego ttoczni. Czujnik
ma stuzy¢ do zabezpieczenia pracy tloczni w przypadiu awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika.
Pracg ttoczni ma sterowad sterownik przemystowy z oprogramowaniem uzalezniajgcym wiaczenie pomp
od aktualnego stanu poziomu sciekéw w komorze oraz stanu pozostalych wejéé informacyjnych.
Zataczanie pomp w ukiadzie autornatycznym ma odbywac sie przemiennie z blokada elektryczna i
programowa zabezpieczajqca, przed pracg dwoch pomp jednoczesnie,

Rozruch pomp powinien odbywac za pomaca ukiadu fagodnego rozruchu soft start lub przetwornic
czestotliwosci.

Ukfad sterowania powinien by¢ przystosowany do wspélpracy z ogranicznikami temperatury oraz
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wytacznikiem wilgotnosciowym umieszczonymi w uzwojeniach silnikdéw elektrycznych pomp poprzez
przekazniki. W szafie sterowniczej zamontowac przetacznik krzywkowy tréjpozycyjny stuzacy do
przefaczania zasilania sie¢ - 0-agregat. Jako gléwny wylacznik pradu zainstalowac tacznik
dwupozycyjny na bocznej $cianie szafy sterowniczej z dzwignig dostepna dla obstugi, Obwody pomp
zabezpieczy¢ wylgqcznikiem réznicowo-pradowym dI=30mA oraz wytgcznikiem silnikowym PKZ z
wbudowanym wyzwalaczem zwarciowym oraz przecigzeniowym o wartosciach ukazanych na schematach
indywidualnie dla kazdej pompy. Nalezy zastosowac niezalezne wylgczniki réznicowo-pradowe dI=30mA
dla uktadu sterowania/monitoringu oraz obwodow pomocniczych (gniazdo serwisowe, ogrzewanie szafy,
oswietlenie szafy, przeplywomierz, oéwietlenie komory suchej, pompa odwadniajaca). Poszczegélne
obwody 1-fazowe zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi,

Prace obiektu wizualizowa¢ przez przegladarke internetowa, z dostepem z dowolnego miejsca za
pomocq loginu i hasta,

Dia kontroli prawidiowosci pracy tloczni nalezy zapewni¢ dwustronng komunikacje pomiedzy ttocznia a
systemem monitoringu, z mozliwoscia szybkiej diagnozy,

W tym celu naleizy zastosowaé modut telemetryczny posiadajacy nie mniej niz cztery porty
komunikacyjne RS 232 pracujgcy w oparciu o ustuge GPRS oraz karty telemetryczne w prywatnym
APNie. Za pomocy ustugi GPRS informacje o stanie pracy ttoczni powinny by¢ przekazywane
zdarzeniowo oraz cyklicznie do CENTRUM w celu wizualizacji pracy ttoczni w systemie SCADA.,
Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ korzystania z dwoch niezaleznych operatoréw GSM/GPRS w
przypadku probleméw z jednym operatorem urzadzenie powinno sie automatycznie przefaczy¢ na
drugiego i kontynuowac przesytanie danych. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwosé komunikacji po przez
dodatkowe porty RS 232 z zewngtrznymi urzadzeniami peryferyjnymi takimi jak przeplywomierz.
Oprogramowanie sterownika powinno by¢ tak napisane aby zmiany nastaw pracy ttoczni mozna bylo
zrealizowad zarbwno z panela operatorskiego zamontowanego w rozdzielni sterowniczej jak i zdalnie, Z
Centrum powinna by¢ mozliwe zdalne wytaczanie (blokowanie) niezalezenie od poziomu Sciekéw w
tloczni, Nalezy przekazywac réwniez informacje o czasie pracy pompy, informacje o pracy lub awarii
pomp, o otwarciu wtazu komory pomp oraz drzwi szafli sterowniczej lub drzwi budynku.

8. Szafa sterujaca tloczni

1 Zewnelrzna szafa sterownicza tioczni Sciekdw ma by¢ wykonana z niepalnego tworzywa sztucznego w
systemie antywandal, ocieplona z podwojnymi drzwiami. Stopien ochrony min. IPG5,

Wewngtrzne drawi szafy wyposazy¢ zamek z widadka patentowa, Na drzwiach zainstalowa¢ aparature
sterowania recznego, sygnalizacji pracy tloczni wraz z panel wizualizacyjno-operatorskim. Szafe
sterownicza wyposazy¢ w przetacznik sie¢ - agregat zbudowany w sposéb uniemozliwiajacy
jednoczesne zasilanie z sieci | agregatu, oraz gidwny wytacznik zasilania.

9. Wymagania dla sterowania i sygnalizaciji

1 Zasilanie obwodow sterowania wykona¢ z obwodow 24VDC oraz 230VAC, Zastosowaé zasilacz buforowy
24V DC wspélpracujacy z baterig 2 akumulatorow tak aby byto zapewnione podtrzymanie pracy
sterownika oraz ulktadu transmisji danych w wypadku zaniku zasilania 230V AC. Tlocznia powinna by¢
sterowana za pomoca sterownika swobodnie programowalnego wyposazonego w modul rozszerzer
(pomiar analogowy) oraz wyposazonego w trzy porty komunikacyjne RS 232, RS 232/485 oraz port
Ethernetowy. Poziom sciekow w ttoczni kontrolowac za pomocq przetwornika hydrostatycznego
umieszczonego w komorze mokrej ktérego sygnat pradowy 4-20mA powinien by¢ przetwarzany w
sterownilu na sygnaty sterujgce zatqcz/wytacz pompe i sygnaty alarmu, W rezimie pracy recznej
zapewni¢ mozliwog¢ sterowania recznego pompami w taki sposob aby uruchomienie pompy nastepowato
tylko w czasie praytrzymania przycisku ,Zatacz". Nalezy przewidzieé takze awaryjng prace ttoczni w
przypadku awaril sterownika lub sondy hydrostatycznej.
W trybie sterowania recznego powinna by¢ mozliwos¢ zataczania kazdej z pomp w celu sprawdzenia jej
sprawdzenia dziatania,
Praca kazdej z pomp powinna by¢ sygnalizowana na panelu wizualizacyjnym sterownika w postaci
graficznej oraz lampkag sygnalizacyjna. Zaimplementowane oprogramowanie sterowania wykonac tak,
aby praca pomp odbywata sie naprzemiennie bez mozliwosci jednoczesnej pracy obu pomp.
Zatgczanie | wykgczanie pomp powinno odbywac sig takze zdalnie z poziomu systemu monitoringu GPRS,
Wymiang danych pomiedzy sterownikiem toczni Scielkéw a systemem SCADA zoptymalizowad i
zrealizowac z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU.
Sterownik komunikacyjny wyposazy¢ w karte telemetryczng SIM.
Parametry monitorowane :

- chwilowy poziom $ciekéw w ttoczni

- praca/awaria pomp gtdwnych

- €zas pracy pomp gtéwnych

- prad chwilowy pobierany przez pompy

- chwilowy przeptyw Sciekow

- taczna iloéé przepompowanych sciekow

- ilos¢ wiaczen pomp

- raporty dobowe i miesigczne dotyczace pomp i przeptywu

- awarie pomp

- zanik napiecia zasilania i zanik fazy

- powrd6t napiecia zasilania

- sygnalizacja wtamania do obiektu przepompowni

Tiocznia powinna by¢ dostarczona na miejsce posadowienia jako kompletnie zamontowana jednostka.
Nalezy jg posadowi¢ z uzyciem dzwigu, w przygotowanym suchym wykopie, zgodnie z zaleceniami
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producenta urzgdzenia. wymagania z zakresu zasilania w energie elektryczng tloczni ujeto w odrebnym
opracowaniu branzy elektrycznej.

1.6.8. SkrzyZzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonac rgcznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robét ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczgtkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci
sanitarnej wystepowac bedg skrzyzowania z istniejgcymi wodociggami, gazociggami,
przewodami energetycznymi i telefonicznymi.

Opracowat

" Z uwagi na brak precyzyjnej inwentaryzacji istniejacych sieci istnieje ryzyko zwigzane z

niezgodnoscia $rednicy kanafu grawitacyjnego dn200 -- byé moze jest to fragment dn160
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

2.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é reallza&j{ B
poszczegllnych obiektow . kod 96-300
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonama* hastepuw;ce mfrastruktury
podziemnej: i TS AS R4
o kanaly gitéwne - z rur PVC-U SN8 @250 mm o +acznej diugosci ok. 17,07m;

o kanaly gtdwne - z rur PVC-U SN8 @315 mm o tgcznej diugosci ok. 41,31m:;
o flocznia Sciekow — 1kpl.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
1) prace rozbidrkowe

) budowa sieci kanalizacyjnej
3) budowa odejsé

) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ gazowa,
4) wodociggi;
5) drogi gminne;

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ gazowa,
4) wodociggi;
5) drogi gminne;

2.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce
i czas ich wystgpien
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej:
- ruch drogowy w drodze powiatowej i gminneyj;
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;

2) skala zagrozenia - wysoka;

3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizacji.
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2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolié pracownikow odno$nie

przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi cisnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatow, montaz studni i przepompowni

4) elekirycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizern z gazociggami

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

2.6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegolnoéci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikow wasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz $rodkow ochrony bezposredniej i posredniej ‘

- 0znakowac migjsce prowadzenia robot

- zapewnic drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.
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