Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow

Pompa

Typ pompy Rodzaj montazu Montaz na sucho

Max. mozliw e |245 mm

) o Standard 215 mm Wolny przelot o wielkosci 100 mm

Srednica w irnika  |0O-

Dobrany 219 mm Wielk.cién.znam. |PN10

Min. mozliwe 215 mm Kréciec ssaw ny |Nom. Srednica |DN150
Nominalna predkosé obrotowa 1450 1/min Norma EN1092-2-5
Czestotliw 056 50 Hz Wielk.cién.znam.|PN10
Typ wirnika Jednokanalow y Kraciec tloczny |Nom. Srednica |DN100
Konstrukeja w irnika Zamknieta Norma EN1092-2-D

Cigzary
Ciezar samej pompy Max. 57 kg Cigzar agregatu Max. 164 kg
Ciezar silnika 107 kg
Materialy
Korpus pompy EN-GJL-250
Pierscien rozciety 1.4308
Wirnik EN-GJL-250
Pierscien obrotow y 1.4462/1.4470
Sllnik
Liczba biegunow 4
Nominalna moc 6,6 kW Nominalna predkosc obrotow a  |1415 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobor mocy 84 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 \%
Pobér pradu przy mocy nominalnej 14,1 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 79 Y%
cos phi przy mocy nominalnej 0,86 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Pra d rozruchu, rozruch bazpos, |70 A Praca w ustaw jeniu suchym 51
Prg d rozruchu, gw iazda-tréjka t |23 A Max. temperatura cieczy 40 °C
Moment ohrotow y rozruchy 58 Nm Max.liczba rozruchow na godzing |15
Moment bezw ladnosci masy 0,0108 kg m? Stopien ochrony IP 68
Wybrane zabezpieczenie prz. - Numer Ex -
Oznakow anie Ex --
Typ kabla zasilajacego [7G1,5 HO7RN-F
Dane punkiu pracy

Przeptyw objetosciow y 182,3 m*h Medium Scieki w stepnie oczyszczone
Wysokoscpod, 7.9 m Warto$¢NPSH pompy 4,7 m
Moc na w ale P2 15,7 kW Predkoééobrotow a 1426 1/min
Spraw nose porvpy 70 i Spraw noééeallow ita P2~ Sprow noss poimoy
Pob6r mocy P |71 KW Pq
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Obliczenia dla:

Scieki w stgpnie oczyszczone [100%] ; 20°C; 998,19kg/mt; 1,0004mm, /s

Tolerancja zgodnie z 150 9906 / Aneks A.2
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Pompa

Dane punktu pracy

Srednica w irnika O

Dobrany

219

mm

Przeplyw objetosciow y

1823

mh

Nominalna predko$cobrotow a

1450

1/min

Wysokosépod.

7.9

Czestotliw 08¢

50

Hz

Moc na w ale

52!

5,7

KW

Typ wirnika

Jednokanalow y

Spraw hosc pompy

70

%

Silnik

Pohor mocy

P1

71

KW

Nominalna moc

6,6

KW

WartoséNPSH pompy

4,7

Wybrane zabezpieczenie prz.

Predkoséobrotow a

1426

1/min
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Wymiary w rom Rodzaj
a 1344 Kréciec ssaw ny
b o DN150
c 584
- 453 PN10
f 240 Krociec splukujacy
g 280 D
100
h 496 N
i 500 PN10
k 160 Montaz na sucho
I




