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Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy:
GG.6630.55.2018

PROTOKOE NR 55/2018

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANY CH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono:
Na wniosek:
Ustugi Projektowo-Budowlane, Nadzér Budowlany "PIO-BUD"

64-800 Chodziez, Rataje, ul. Skryta 14

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - thocznia Sciekow, przylacze energetyczne kablowe
Polozonego:

Korytéw A, gm. Radziejowice

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki

Z-ca Dyrektora Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomog$ciami

Stanowisko przewodniczacego:
W zalaczniku.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. |Netia S.A. Pawet Rutkowski

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano drogg elektroniczna
3. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardow | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
4. | Polska Spétka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

5. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

6. | Wnioskodawca ..

7. | Wojt Gminy Radziejowice Jarostaw Burzynski

Nieobecni:

Netia S.A., Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A., Wnioskodawca.

Stronalz?2




Stanowisko uczestnikéw narady:

Orange Polska S.A.- stanowisko: w-zalgeznilku-do-protokohinarady-/ bez uwag*

PSG: Uwaga nr 2 - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejacy siecig gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.
Zachowa¢ normatywne odleglosci od sieci gazowej.

UG Radziejowice — uwaga nr 7 - W miejscu skrzyzowania projektowanych urzgdzen
i obiektow z istniejacg kanalizacja sanitarng prace prowadzié¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci.

PGE — Uw. 4- Pod istniejagcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié
recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.
11- W miejscach skrzyzowani i zblizen projektowanych urzadzen 1 obiektow
z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardow. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalozyé rury ochronne
AROTA.

5- Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie¢ do RE Zyrardéw w celu
szczegbtowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen
i obiektow z istniejgcymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych
miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia
prac i po ich zakoniczeniu.

Sposob prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg srodkow komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowan 1 zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecig telekomunikacyjna prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolne) ostroznosel pod Scistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydzial Utrzymania Ushig i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi si¢ do Orange
Polska S.A., Dostarczanie 1 Serwis Uslug, Wydzial Utrzymania Ushig i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szezegdlowego
ustalenia miejsc skrzyzowai i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia telekomunikacyijna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowg prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej

Spélki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul, Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektdw z istniejaca siecia cieplna prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

Pod istnigjacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczegolowego ustalenia migjsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen

i obiektow z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych migjscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie

prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

. W migjscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacq siecig wodociggows prace prowadzié rgcznie 1 pod nadzorem wlasciciela

sieci.

W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca kanalizacja sanitarng prace prowadzié recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzer i obiekidw z istniejaca kanalizacja deszczowa prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela
sieci.

. W miejscach skrzyzowaii i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia teletechniczna zarzadzana przez 1SKO prace nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wladciciela sieci. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie ISKO Zyrardow ul. Tzy  Zielinskiej 36 A. Osuchowski
tel. (046) 855 99 75 i 0601 335 165.

10. Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszezenia tych punktéw inwestor
na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

11, W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardow. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego,

13. W przypadku duzego odstgpu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnose
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakreslc mzqdzen projektowanych w Starostwie

Powiatowym w Zyrardowie.
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GG.6630.55.2018

Zalacznik do protokolu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniach 23-26.02.2018 r.

Stanowisko przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

W miejscach skrzyzowafi i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca
kanalizacja deszczowsg prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

Prace zwigzane z budowsg projektowanej sieci kanalizacji sanitarmnej - tloczni $ciekow
i przylacza energetycznego nalezy prowadzi¢ w koordynacji z budows projektowanego

przyltacza kanalizacji deszczowej

Prace zwiazane z budowa projektowanych urzadzen i obiektow nalezy prowadzié¢ we
wzajemne] koordynacji z zachowaniem normatywnych odlegloéci pomiedzy tymi

urzadzeniami i obiektami.
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