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WARUNKI TECHNICZNE

) “na wykonanie projektu:
BUDOWA TLOGCZNI SCIEKOW Z ODCINKAMI SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Radziejowice wydaje nastepujgce warunki techniczne na wykonanie projektu
tloczni sciekow z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.1. Lokalizacja kanatow
1.1.1.Kanaty nalezy lokalizowac w liniach rozgraniczajacych ulic, drog

dojazdowych, ciggow pieszo-jezdnych oraz w terenie ogolnodostepnym w
wydzielonych dla uzbrojenia pasach, z zapewnieniem dojazdu dla stuzb
eksploatacyjnych, w nawigzaniu do planu zagospodarowania terenu. W
przypadku braku mozliwosci lokalizowania sieci w terenach nalezacych do
Gminy Radziejowice dopuszcza sie mozliwos¢ usytuowania na prywatnych
gruntach.

1.1.2.Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od przewodow kanalizacyjnych do
obiektéw budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach
istniejgcych i projektowanych  zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 9 oraz obowigzujacymi przepisami.

1.1.3.Przy ustalaniu minimalnych odleglosci nalezy uwzgledniac gabaryty
obiektow na przewodach kanalizacyjnych (studzienki i komory), ktére majg
wplyw na odlegloéci miedzy urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi

11.4.Dla kanaldow o glebokosci powyzej 4,0m, odleglosci od obiekiow
budowlanych nalezy dostosowa¢ do glebokosci posadowienia kanatu |
obiektu, tak by nie naruszy¢ jego statecznosci .

1.1.5.Nie nalezy projektowa¢ studni kanalizacyjnych pod miejscami postojowymi.
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1.2. Materiaty uzywane do budowy kanatow
Do budowy kanatow $ciekowych powinny by¢ stosowane:

1.2.1.rury z tworzyw sztucznych z materiatow litych. Tworzywa sztuczne powinny
charakteryzowac sie niezbgdnymi wtasciwoéciami wytrzymatosciowymi,
odpornoéciowymi na écieranie, temperature, itp.

1.2.2. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac znak bezpieczenstwa
oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnos$ci wystawiong
przez producenta.

1.2.3. Zastosowane rury powinny charakteryzowa¢ sie¢ minimalng sztywnoscia
obwodowa SN 8 kN/m Nalezy stosowa¢ materiaty wytgcznie w Klasie |.
1.2.4.Realizacja sieci mozliwa jest metodami tradycyjnymi lub bezwykopowymi,
a zastosowany material powinien uwzglednia¢ przyjeta technologie.

1.3. Wymiarowanie kanatow $ciekowych
1.3.1.Kanaly i kolektory do transportu $ciekéw komunalnych przy H>=10m -

przepustowosé kanalu powinna byé wigksza o 50% od maksymalnego
natezenia przeplywu éciekow w kanale, réwnego maksymalnej ilosci
sciekow, zatem Q, >= 1,5 Q max.
1.3.2.Predkosci przeptywu w kanatach
e minimalna predkos¢ przeptywu 0,8 m/s,
e maksymalna predko$¢ przeptywu przyjmowana jest w zaleznoéci od
rodzaju materiatu kanatu tak, aby nie nastgpowato jego niszczenie
1.3.3. Spadek kanatu
o Spadek kanalu musi zabezpieczaé uzyskanie minimalne;
predkosci zapewniajgcej samooczyszczanie kanatu i nie
przekracza¢ maksymalnej.
¢ Najmniejsze spadki kanatow grawitacyjnych nie powinny hyc
mniejsze od wyliczonych z zaleznosci: i=1000/D
e gdzie i - spadek kanatu (%)
e D - érednica kanatu (mm).

1.4, Sposoby tgczenia kanatow
1.4.1.Polgczenia kanatow nalezy projektowaé w studzience lub w komorze.

1.4.2 Kat zawarty miedzy osiami: kanatu odptywowego i kanaidw doptywowych
nie moze byé mniejszy niz 90°,

1.5. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
1.5.1.Rozmieszczenie w planie

Na trasie projektowanych kanatow nalezy stosowa¢ mieszany system
studni kanalizacyjnych.

Studnie rewizyjne @1000mm na kanatach nieprzetazowych na odcinkach
prostych, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 70m, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju.

Poriedzy studniami rewizyjnymi érednicach @1000mm w celu przylaczenia
nieruchomosci, na zmianie kierunku nalezy stosowac studnie inspekcyjne
z tworzyw sztucznych @400-600mm.
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1.5.2.Studzienki powinny by¢ wykonane w catosciud. alapientdly pelitowiich!

prefabrykowanych (klasa betonu min. C35/45), laczonych na uszczelki
(gumowe, elastomerowe lub podobne) i wyposazone kanatowe klasy D400
» seliwa sferoidalnego GG 650, Pokrywa wypetniona betonem C35/45
DNB00mm. Dno studzienki powinno mieé¢ plyte fundamentowg oraz gotowa
(wykonang fabrycznie) kinetg lub kinety wraz z przejéciami szczelnymi
dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat
(studzienki potgczeniowe i rozgatgzne). Kinete nalezy wykonac z betonu tej
samej klasy co beton studni. Zaleca sig stosowanie do kinet studni wkiadek
z tworzyw sztucznych. W przypadku braku doktadnych danych o
planowanych wiaczeniach do kanatu, nalezy przewidzie¢ pozostawienie
dwaoch wigczen po jednym na kazdg ze stron od osi kanatu.

1.5.3.Studnie inspekeyjne z tworzyw sztucznych @400-600 mm muszqg posiadac
kinete dostosowang do uktadu lokalizacyjnego podtaczenia nieruchomosci.
Do przykrycia studni nalezy zastosowac pokrywe zeliwng posadowiong
2 zastosowaniem rury teleskopowej. W przypadku studni rewizyjnych
i inspekeyjnych realizowanych na drogach o nawierzchni gruntowej, po ich
wykonaniu nalezy teren wokot studni utwardzic poprzez wykonanie plyty
betonowej z betonu C20/25 o wymiarach:

o dla studni rewizyjnej -@#2,0x0,15m,
o dla studni inspekcyjne -1,0x0,15m.

154.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie studzienek
zintegrowanych oraz studzienek o srednicy @1,0m z tworzyw sztucznych
i z zywic poliestrowych.

1.5.5.Studzienki kaskadowe
Dla kanatow érednicy do @0,40m mogg by¢ stosowane studzienki z

przepadem pionowym. Dopuszczalna wysoko$¢ przepadow wynosi od
0,61m do 4,0m. Odlegto$¢ osi gornego kanatu od plyty stropowej powinna
wynosi¢ minimum 1,0m.

1.5.6.W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kregow fgczonych na
uszczelki, otwory w écianach studzienki nalezy wykonac¢ w min. odlegtosci
15cm od zigcza kregow.

15.7.W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadg zewnetrzng rura
spadowa powinna by¢é posadowiona wraz ze studzienkg na wspolnym
fundamencie. Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z kaskadg wewnelrzng
dla kanatéw o érednicach @0,20-0,25m pod warunkiem zwigkszenia
drednicy studzienki o jeden rzad.
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Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkejonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong wnioskujgcg w/w warunkow,
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystapieniem do robot inwestor zobowigzany jest do:
-~ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych
/zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego/

= uzgodnienia z zarzadeq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego
obiektu lub urzgdzenia

- uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym . W zezwoleniu o
ktorym mowa zostang naliczone stosowne oplaty za umieszezenie w/w urzadzen oraz zajgcie pasa drogowego,

Od niniejszej decyzji stronie sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadu Kolegium Odwolawczego w
Warszawie , ul. Kielecka 44 za posrednictwem Wojta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia,

Otrzyvmuja;

I. PIO+BUD Piotr Kledzik
UL Skryta 14, Ratgje
64-800 Chodzicz

2, -afa

sporzadzil; Anna Urbaniak
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