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1.

UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA

1.1. Oswiadczenie projektanta:

Niniejszym o$wiadczam, i2 projekt: , Ttocznia sciekéw sanitarnych z przebudowa fragmentéw

rurociggow dosytowych i tlocznych w  miejscowosci Korytéw A — Zyrardéw” (jednostka
ewidencyjna 143804 2.0027.28 ORYTOW A)) wykonano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasacdami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz

zgodnie z §2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015
zmieniajgcego  Rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).

el M. Dakrovesidie] 1
tel./fax (0,/67)282-93-82, 3
Upr.bud. § 6 ust. 1,§7 4 13 usl. 1 pkt. 4d. (D). Nr 8/75 poz. 46)
Nr ew’ upr. GP - 7342/1509/94
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1.2. Uprawnienia budowlane
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KA2-NU2-RU9 *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- [RRRI= L i
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2.1. Przedmiot i zakres opracowania:

2.2,

2.3.

2.4.

Zakres  opracowania  obejmuje  projekt  budowlany  wyprowadzenia  kabla
elektroenergetycznego nn 0,4kV typu YAKXS 4 x 35mm”* z projektowanego wg oddzielnego
opracowania zfgcza kablowego do rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej tloczni éciekéw
w ramach projektu ,Ttocznia sciekéw sanitarnych z przebudowq fragmentéw rurociggéw
dosyfowych i ttocznych w miejscowosci Korytéw A — Zyrardéw” posesje nr ewid. 28 i 36
(jednostka ewidencyjna 143804_2.0027 KORYTOW A). Przedmiotem opracowania jest linia
kablowa od szafy ZK do szafy zasilajaco-sterujacej dostarczanej przez dostawce kompletnej
tloczni.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

#Ttocznia Sciekéw sanitarnych z przebudowqy fragmentéw rurociggéw dosytowych i
tlocznych w  miejscowosci Korytéw A — Zyrardéw” posesje nr ewid. 28 i 36 (jednostka
ewidencyjna 143804_2.0027 KORYTOW A) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére
stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagari zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pdéz, zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okredlonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.). Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreélonych niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
poZ. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreélonych
niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z
poZ. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagar okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie harusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdi. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
-Dz. U, 7 2013r. poz. 1409 z p6Z. zmianami).

Nie dotyczy.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1

3.2,

3.3.

Uktad zasilania rozdzielnicy

Do ttoczni Sciekéw nalezy zapewnié doplyw energii elektrycznej z dwdch niezaleinych Zrédet
zasilania. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wykonania drugostronnego zasilania
(przy zachowaniu rozsadnych kosztéw), rozdzielnice nalezy wyposazyé w gniazdo do
podigczenia przewoinego agregatu pradotwérezego, ktéry to bedzie stanowié rezerwowe
zrodto zasilania, Linia zasilajaca rozdzielnice wyprowadzona zostanie ze ztgcza kablowego
PGE Dystrybucja i stanie zabezpieczona wylacznikami nadmiarowo - pradowymi.

Rozdzielnia zasilajgco-sterujaca zasilana bedzie kablem ziemnym niskiego napigcia typu
YAKXS 4 x 35mm? z sieci PGE Dystrybucja S.A. pradem tréjfazowym 3x400V, 50Hz poprzez
ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane obok rozdzielni (wg opracowania PGE). Przyfacze i
zfgcze kablowo — pomiarowe nie stanowig zakresu niniejszego opracowania.

W rozdzielnicy zainstalowane bedzie gniazdo oraz przetgcznik umozliwiajgcy zasilanie jej
z sieci energetyki zawodowej lub z przewoinego agregatu pradotwdrczego (w przypadku
awarii zasilania z energetyki zawodowej). Zlgcze kablowe zasilajgce rozdzielnice pracuje w
ukfadzie TN-C. Rozdziat szyny PEN na PE i N nastapi w projektowanych rozdzielni.

Plan usytuowania rozdzielni zostat przedstawiony na rysunku 1.

Uktad zasilania odbiornikéw

Z rozdzielnicy zasilane bedy dwie pompy tloczni o mocy 7,0kW kaida. Z rozdzielnicy do
tloczni utoiyé¢ kabel YKY 4 x 10mm?, przewody prowadzié¢ w rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego na gtebokoéci 0,7m, w miejscach zmiany kierunku kabli zachowaé minimalne
promienie giecia R=15d,. Pompy pracujg naprzemiennie z blokadg pracy réwnoleglej.
Zasilanie kaidego napedu realizowaé poprzez rozruch bezposéredni. Zabezpieczenie
poszczegolnych obwoddw poprzez wylgczniki silnikowe oraz wytgczniki réznicowo-pradowe.
Wartosci pradowe aparatéw zabezpieczajacych wg schematéw rozdzielnic. Wskazane jest
zastosowanie aparatury jednego producenta dla zapewnienia poprawnego doboru
typoszeregu aparatow sterujaco zabezpieczajacych dany naped.

Pojawiajace sie przecieki i nieszczelnosci studni usuwa pompka odwadniajaca, sterowana z
pionowym czujnikiem poziomu cieczy. Zasilanie pompy odwadniajgcej tloczni odbywa sie z
rozdzielnicy.

Wentylator tioczni zasilony bedzie z rozdzielnicy, projektuje sie sterowanie wentylatora
automatycznie czujnikiem wilgotnosci, oraz recznie fgcznikiem z rozdzielnicy glownej.
Wentylator mechaniczny nalezy zataczy¢ recznie kaidorazowo na 10 minut przed
planowanym wejéciem do komory. Dodatkowo, w celu zabezpieczenie zainstalowanych w
komorze urzgdzen zaprojektowano osuszacz powietrza.

Rozdzielnica gléwna

W ramach apracowania dla tloczni projektuje si¢ zabudowe wolnostojacej rozdzielnicy
gtéwnej RP1. Sposib wykonania szaf zostat okresla sie nastepujaco: naleiy zastosowaé szafe
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3.4.

ule L
zewnegtrzng o stopniu ochrony minimum IP68, na elewacj'i' ‘I"<t65réj nie moga znajdowac sie
jakiekolwiek aparaty sterujgce i sygnalizacyjne. Zastosowaé szafe zewnetrzng o wymiarach
1200x1200mm w wykonaniu aluminiowym, malowang proszkowo. Wewnatrz szafy
zewnetrznej zabudowac nalezy dwie niezaleine szafy: dla czeéci sitowej oraz dla automatyki.
Po otwarciu szafy zewnetrznej dostgpne musza byé ponadto: naped przetgcznika wyboru
zasilacza (petnigcego réwniez funkcjg rozigcznika gléwnego tloczni), gniazdo wtykowe dla
przytgczenia przewoinego agregatu pradotworczego, serwisowe gniazda wtykowe, pulpit
panelu sterowniczego, przetaczniki wyboru rodzaju sterowania pomp ttocznych oraz pomp
odwodnieniowych i wentylatoréw mechanicznych, wylacznik gniazd wtykowych komory
tloczni, panele licznikéw godzin pracy pomp oraz aparaty sygnalizujace stan poszczegdlnych
urzadzen lub parametréw zasilania,
Oswietlenie szafy zainstalowaé¢ tak, aby zalgczalo sie automatycznie po otwarciu
zewnetrznych drzwi, na ktérych naleiy réwniez zamontowaé czujnik kontaktronowy
syghalizujgcy ich otwarcie. Oba przedzialy rozdzielnicy wyposaiyé w samoregulujacy grzejnik
antykondensacyjny (instalowany na szynie TH-35) o mocy 100W kaizdy:.
W czgéci przeznaczonej dla automatyki zainstalowaé naleiy modem transmisyjny. Opis
uktadu sterowania zamieszczony jest w tomie braniy technologicznej.
Wytyczne ukladania kabli elektroenergetycznych w ziemi
Kable do komory ukftadaé we wspdlnym rowie kablowym. Pomiedzy wiazkq kabli
elektroenergetycznych a sterowniczych zachowaé odlegloéé réwng 50cm. Na catej trasie
kable uktada¢ w rurach ostonowych karbowanych @110mm (kable sitowe) i @75mm (kable
sterownicze). Kable w rurach uktada¢ na 10cm podsypce z piasku tak, aby gérna rzedna jego
powtloki zewnetrznej rury byla na gtebokosci 70cm. Nastepnie rury zasypa¢ 15¢cm warstwg
piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Wykop uzupetnié gruntem rodzimym ubijajac
kolejno jego poszczegdlne warstwy. Na dnie rowu utoiyé ptaskownik uziemiajacy Fe/Zn
20x3. Prace zwigzane z utoieniem kabli wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N-SEP — E-004.

Ip Nazwa uizqdzenia Pi kz cOSP Po Uwagi

H [ bWl | [ | F | [kw] B
1|Pompa 1 7,000 1,00 0,801 7,00 praca
2|Pompa 2 7,00| 1,00 0,80 - | przemienna
3|Uklad sterowania i monitoringu 0,30{ 1,00 9,001 0,30 -
4|Pompa odwadniajgca 1,801 0,50 0,901 0,90 -
5|Wentylator 0,101 1,00 0,80 0,10 -
6]|Grzejnik bryzgoszczelny 1,00] 1,00 0,80 1,00 -
7|Grzejnik antykondensacyjny 0,20{ 1,00 0,80 0,20 -
8|Gniazdo serwisowe i odhiory wlasne 3,00{ 0,30 0,90 1,00 -

RAZEM| 20,40] [ [-] 10,50

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Przyjetym systemem ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jest
zastosowanie szybkiego samoczynnego wylgczanie zasilania w uktadzie sieci zasilajgcej TN-S
poprzez zadziatanie wyzwalaczy nadpradowych. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych wykonaé
pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowej.
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3.5. Ochrona przeciwprzepigciowa
Ztacze kablowo pomiarowe zasilane bedzie z sieci kablowej 0,4 kV. W rozdzielnicach
zaprojektowano zintegrowane ograniczniki klasy B+C ograniczajace przepiecia.
3.6. Polgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce
W komorze pomiarowej nalezy zainstalowac giéwng szyne wyréwnawczg. Szyne nalezy
potfgczyc z szyng PE rozdzielnicy RP1. Z gtéwng szyng wyréwnawcza tloczni nalezy potaczyé:
o przewodzace elementy obuddw urzadzen (do zaciskéw PE)
e wszystkie obce, przewodzgce elementy komory (wtazy, drabinki, barierki, itp.)
e przewodzace elementy konstrukcyjne komory (prety zbrojenia, stelaze, podpory,
itp.)
3.7. Zagadnienia BHP
Prace nalezy wykonywaé stosujgc przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U, z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz Postanowienia szczegétowe, odnoszace
sie do linii telekomunikacyjnych wyszczegdlnione w zataczniku do decyzji nr 22 Dyrektora
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu (PPTT) z dnia 12.07.1989r. pt. ,Przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”.
Bezpieczenstwo obstugi  urzadzenn elektroenergetycznych zapewniaja  nastepujgce
zastosowane $rodki ochronne:
e wylgczniki nadmiarowo — pradowe i réZnicowo — pradowe;
o rozfgcznik gléwny zabudowany w rozdzielnicy RP1 zapewni widoczng przerwe
w zasilaniu obwoddw;
e obudowa rozdzielnicy RP1 o stopniu ochrony minimum IP68.
3.8. Uwagi koncowe
Prace instalacyjne naleizy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i wiedzg
techniczna. Wszystkie roboty kablowe objete zakresem niniejszego opracowania oraz uiyte
materialy powinny podlega¢ normom PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe, Projektowanie i budowa” oraz norma N SEP-E-004. Przed zasypaniem nalezy
i sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna kabli.
Po zakoniczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonac:
e sprawdzenie prawidiowoéci podigczenia przewodéw pod zaciski rozdzielnic oraz
urzadzen peryferyjnych.
e badania i pomiary stanu izolacji obwodow pradowych i sterowniczych,
e sprawdzenia i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
e pomiary cigglosci polgczen wyréwnawczych
® pomiary rezystancji uziemienia
e  pomiar rezystancji izolacji
e pomiary wykonaé przyrzgdami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

3.9. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Planowane roboty budowlane nie bedy wykonywane diuiej niz 30 dni roboczych

przy jednoczesnym  zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw i pracochfonnosci
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planowanych robét  nie przekracza 500 osobodni, gcharakter, organizacja lub miejsce
" o .k 48895

prowadzenia nie stwarza szczegdlnie  wysokiego  ryzyka powstania  zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyiszym nie ma koniecznosci opracowania

planu BIOZ,
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