OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY )

W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW, UTWARDZEN ORAZ PLACU
Inwestor: GMINA RADZIEJOWICE

ul. Kubickiego 10

96-325 Radziejowice
Budowa: ul. Kubickiego 3a

96-325 Radziejowice

dz. nr 166/2, 166/3

1. Ogélna charakterystyka
Nowe chodniki wykonane zostang w miejscu terenéw zielonych, ktére aktualnie sa
nieuzywane oraz niezagospodarowane.

2. Spadki nawierzchni i odprowadzenie wod powierzchniowych

Wody opadowe z projektowanych chodnikéw zostana rozprowadzone po terenie
biologicznie czynnym nie powodujac przy tym zalania dziatek sasiednich. Spadek poprzeczny
chodnikéw o nawierzchni z ptyt betonowych wynosi 0,5%, za$ spadki podtuzne chodnikéw,
placu i utwardzen oraz poprzeczne placu i utwardzen jako wielokierunkowe, o zmiennym
kacie pochylenia, dopasowany do niwelety terenu istniejacego.

3. Konstrukcja chodnikéw oraz placu.

Chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych

- ptytki betonowa wibroprasowane 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm
- warstwa gérna podbudowy-tluczen kamienny

stabilizowany mechanicznie (frakcja 0 — 31,5 mm) 15 cm

RAZEM: 25cm

Plac o nawierzchni z plyt betonowych

- ptytki betonowe wibroprasowane 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm
- warstwa gérna podbudowy kruszywa tamanego 15 cm
- warstwa filtracyjna — piasek Sredni

stabilizowany mechanicznie 10 cm

RAZEM: 37 cm

4. Opis technologii wykonania nawierzchni

4.1. Przygotowanie podioza

W pierwszym etapie nalezy usuna¢ warstwe gleby urodzajnej (humusu) na glebokos$¢ ok.
30cm, a zebrany urobek ztozy¢ na pryzmy celem ich pdzniejszego rozplantowania na terenach
zielonych.



4.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy i jej grubos$¢ uzalezniona jest od przewidywanego obciazenia. Spetnia ona
funkcje nosna 1 filtracyjna, a takze z uwagi na wykonanie jej z gruntu niespoistego
zabezpiecza przez zjawiskiem wysadzin. Warstwe ta wykonana jest z ttucznia, ze wzgledu na
jej nieznaczng grubo$¢ wystarczajacym jest utozenie jest w catosci jako jedna warstwe i
zagesci¢ mechanicznie przy uzyciu walca lub zageszczarki wibracyjne;.

4.3. Podsypka

Kolejng czynnoscia jest wykonanie podsypki, czyli warstwy wyrownawczej. Projektuje si¢ ja
jako piaskowo-cementowa w proporcji 4:1. Dodatek cementu spowoduje wtasciwosci
wiazace, dodatkowo zabezpieczajac przed przemieszczeniami poziomymi ptyt betonowych, a
takze zabezpieczy przed wyrastaniem mchéw i traw niskich w fugach pomigdzy kolejnymi
ptytkami. Warstwe ta wyréwnaé nalezy tata w taki sposéb, aby uzyska¢ grubos¢ warstwy
4cm. Warstwy tej nie trzeba zaggszczac. Zageszcezenie nastapi dopiero po utozeniu kostki.

4.4. Polozenie plytek betonowych

Na przygotowanej podsypce uklada¢ nalezy ptytki betonowe o odpowiedniej grubosci,
zgodnie z czg$cia rysunkowa. Zasadniczo czynnos¢ t¢ wykonuje si¢ od czota, tzn. uktada sie
kostk¢ znajdujac si¢ na nawierzchni juz utozonej, co pozwala unikna¢ niszczenia uprzednio
wyprofilowanej podsypki. Pomigdzy plytkami nalezy zachowaé szczeliny (spoiny, fugi) o
szerokosci ok. 3 mm. Utatwiaja to specjalne wypustki dystansowe znajdujace si¢ na bocznych
$cianach kostek. W razie potrzeby nalezy docia¢ ptytki pita diamentowa lub stotowa.

4.5. Zageszczanie nawierzchni

Po ulozeniu kostki spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem o frakcji tej co podsypka i poprzez
staranne zamiatanie wmiata¢ go do spoin. Nastgpnie cata powierzchnig¢ nalezy zagesci¢ (ubic)
za pomoca wibratora plytowego.
Trzeba pamigtac, aby przed wibrowaniem powierzchnia kostki byla oczyszczona z resztek
piasku, a wibrator zabezpieczony byl ptyta z tworzywa sztucznego. W razie koniecznosci
uzupetni¢ piasek w szczelinach. Prawidlowo utozona nawierzchnia powinna stanowic
jednolita ptaszczyzng bez wybrzuszen, wystgpow i szczelin wigkszych niz 3 mm.

5. Uwagi koncowe

e Podloze oraz poszczegdlne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zagesci¢ do
normatywnych wskaznikow.

o  Wszelkie materiaty budowlane zastosowane do wykonania rob6t winny by¢ dopuszczone
do obrotu zgodne z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia,, o wyrobach
budowlanych” (Dz.U. Nr 92 z 30.04.2004 r., poz. 881), a stosowne atesty inwestor winien
przechowywac wraz z dokumentacja budowy.

e Roboty drogowe nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem, a odstgpstwa
1 zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z osoba pelniagca nadzor budowlany nad
robotami.

(projektowat)



