Zalacznik nr 2 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia

L0 13 0111 11} -
(wskaza¢ marke, model pojazdu)

Minimalne wymagania Zamawiajacego dla Sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego

z napedem 4x4

Wypelnia Wykonawca
wpisujac: parametry,
rozwiazania techniczne
dostarczanego pojazdu
lub spelnia / nie spelnia

Podwozie z kabing

1.1.

Pojazd fabrycznie nowy, podwozie i zabudowa z roku produkcji 2018 .

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spelnia¢ wymagania:

1. ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1260),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz. U. j z 2016 r., poz. 2022 z pdézn. zmianami),

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 200 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (tj, Dz. U. z 2007 r, Nr 143
poz. 1002 z p6zn. zmianami),

4. Rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i
Finansow oraz Sprawiedliwos$ci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do
celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Biura Ochrany Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wigziennej i strazy
pozarnej (tj, Dz. U z 2017 r. poz. 450),

5. norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.

1.2.

Pojazd musi posiada¢ najpozniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego wazne §wiadectwo dopuszczenia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (tj, Dz. U. z 2007 r, Nr
143 poz. 1002 z p6zn. zm.),
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1.3.

Podwozie pojazdu musi posiada¢ aktualne swiadectwo homologacji typu lub swiadectwo zgodnosci WE
zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi odnoszacymi si¢ do prawa o ruchu drogowym. W przypadku,
gdy przekroczone zostang warunki zabudowy okreslone przez producenta podwozia wymagane jest
$wiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie
zabudowy. Urzadzenia i podzespoty zamontowane w pojezdzie powinny speinia¢ wymagania odrebnych
przepiséw krajowych i/lub migdzynarodowych.

1.4.

Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) z napedem 4x4 z blokadami mechanizmow
réznicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu réznicowego migdzyosiowego. Skrzynia biegéw
zautomatyzowana bez pedatu sprzegta.

1.5.

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gasniczej nie noze przekroczy¢
16.000 kg, jednoczesnie rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie moze
przekracza¢ wartos$ci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie
mniejsza niz 10%. Dopuszczalna rdznica w obcigzeniu strony lewej 1 prawej nie moze przekroczy¢ 3%.

1.6.

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i $wietlne pojazdu

uprzywilejowanego wykonane w technologii LED:

1. na dachu kabiny belka sygnalizacyjna z min. 6 modutami LED, o wysokosci nie przekraczajacej 70 mm,
zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem,

2. z tytlu dwie lampy sygnalizacyjne umieszczone w naroznikach gérnych zabudowy.

3. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na pokrywie silnika, na wysokosci lusterek
wstecznych samochodu osobowego.

4. na bokach zabudowy po lewej 1 po prawej stronie w gornej czesci po jednej lampie sygnalizacyjne;]
niebieskiej, zabezpieczonej przed przypadkowym uszkodzeniem.

Pojazd wyposazony w sygnat pneumatyczny wlaczany wiacznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu

tatwo dostepnym dla kierowcy oraz dowddcy.

1.7.

Pojazd wyposazony w radiotelefon przewozny analogowo- cyfrowy. W przedziale autopompy dodatkowy
manipulator wspolpracujacy z radiotelefonem przewoznym, umozliwiajacy prowadzenie korespondencji,
zabezpieczony przed dzialaniem wody, wyposazony w wyltacznik. Dodatkowo pojazd wyposazony w 4
komplety radiotelefondéw przenos$nych z tadowarkami oraz 4 latarki katowe LED z tadowarkami.

1.8.

Sygnat dzwigkowy 1 $wietlny wigczonego biegu wstecznego, jako sygnat swietlny akceptuje si¢ $wiatto
cofania. Z tylu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wys$wietlaczem zamontowanym w
kabinie w polu widzenia kierowcy oraz fala swietlna LED min. 6-elementowa.
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1.9. |Pojazd wyposazony dodatkowo w:
1. mocowanie reflektora pogorzeliskowego z gniazdem zasilajacym,
2. $wiatla LED do jazdy dzienne;,
3. zewnetrzng i wewnetrzng przystong przeciwstoneczna,
4. 4 reflektory dalekosigzne zamontowane na dedykowanej belce aluminiowe;.
1.10. |Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym, o mocy min. 340 KM spetniajacy w dniu
odbioru obowigzujace przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6.
Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niz 1500 Nm.
Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentéw, co
winno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, zalaczonym do oferty.
W instrukcji uzytkowania samochodu musza znalez¢ si¢ zapisy o warunkach technicznych oraz czynnosciach
obstugowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja
na pojazd nie moze wylgcza¢ stosowania w/w paliwa.
1.11. |Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu nie przekraczajaca 3150 mm. Wykonanie nadwozia z podestami

umozliwiajgcymi tatwy dostep do sprzetu. Uchylenie (niedomknigcie) lub wysunigcie podestow 1 zaluzji
musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami
uniemozliwiajacymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii sitownika. Sprzegt powinien by¢
rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
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1.12.

Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa na bazie jednej ptyty podtogowej, zawieszona

pneumatycznie, zapewniajaca dostep do silnika, w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku

jazdy).

Kabina wyposazona w:

1. fabryczny uktad klimatyzacji,

indywidualne o§wietlenie nad siedzeniem dowodcy,

mocowania na aparaty powietrzne umozliwiajace:

jednoczesne przewozenie aparatow z butlami réznego rodzaju,

odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dzwignia odblokowujaca o konstrukc;ji

uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),

uchwyty do trzymania si¢ podczas jazdy dla tylnego przedziatu zatogi,

dodatkowy schowek na sprzet w skrzyni pod fotelami zatogi,

niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wytaczonym silniku,

9. lusterka boczne zewnetrzne gtowne elektrycznie sterowane i ogrzewane,

10. lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony,

11. lusterko rampowe dojazdowe, przednie,

12. szyby boczne z przodu i z tytu opuszczane 1 podnoszone elektrycznie,

13. reflektor reczny do oswietlenia numeréw budynkow,

14. glowny wlacznik/wylacznik o$wietlenia skrytek,

15. sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestow,

16. sygnalizacja wysuni¢cia masztu oswietleniowego,

17. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacja wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,

18. fotele wyposazone w bezwladnos$ciowe pasy bezpieczenstwa i zagtowki,

19. siedzenia pokryte materialem tatwym w utrzymaniu w czysto$ci, nienasigkliwym, odporny i na $cieranie
1 antyposlizgowym.

20. Kabina powinna by¢ automatycznie o§wietlana po otwarciu drzwi tej czesci kabiny; powinna istnie¢
mozliwos¢ wlaczenia oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamknigte. Drzwi kabiny zamykane kluczem,
wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.

Nk wn
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1.13.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) 1
pojemno$¢ akumulatoréw (min. 180 Ah) musi zapewniaé pelne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy
jej maksymalnym obcigzeniu.

1.14.

Samochdd powinien by¢ wyposazony w gldowny wytacznik pradu, umozliwiajacy odtaczenie akumulatorow
od wszystkich systemow elektrycznych (z wyjatkiem tych, ktére wymagaja statego zasilania). Wytacznik
glowny powinien znajdowac si¢ w zasiegu kierowcy,

1.15.

W pojezdzie wbudowany autonomiczny uktad prostowniczy do tadowania akumulatorow z sieci 230V +
zewnetrzne zintegrowane ztacze pradu i powietrza odtaczajace si¢ samoczynnie w momencie wiaczenia
zaptonu, dlugos$¢ przewodu z wtyczka 4m.

1.16.

Samochod musi by¢ wyposazony w gniazdo do zasilania uktadu pneumatycznego pojazdu z zewngtrznego
zrodia.

1.17.

Kolorystyka:
1. nadwozie - RAL 3000,
2. pokrywa silnika - czerwona lub w odcieniach szarosci,
3. blotniki, zderzaki 1 schody- biate RAL 9010
4. drzwi zaluzjowe - naturalny kolor aluminium,
5. podwozie - czarne (dopuszcza si¢ kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta
podwozia).

1.18.

Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwo$¢ wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili uruchomienia
silnika samochodu, jednocze$nie musi by¢ zapewnione prawidtowe funkcjonowanie hamulcow. Pojazd
wyposazony w osuszacz powietrza w uktadzie pneumatycznym.

1.19.

Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu oraz musi
zapewnia¢ ochrone przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi. Wylot spalin dolny, umieszczony
pomiedzy osiami.

1.20.

Wykonywanie codziennych czynnos$ci obstugowych silnika musi by¢ mozliwe bez podnoszenia kabiny.

1.21.

Silnik musi by¢ zdolny do ciagtej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez
uzupeltniania paliwa, cieczy chtodzacej lub smarow. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji,
temperatura silnika i uktadu przeniesienia napgdu nie powinny przekroczy¢ wartosci okreslonych przez
producenta. Pojemno$¢ zbiornika paliwa powinna zapewnia¢ przejazd min. 300 km lub 4 godzinng prace
autopompy, przy czym jego pojemnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 150 litréw. Zbiornik paliwa usytuowany
poza zabudowa.

str. 5




1.22.

Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi by¢ dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu.

1.23.

Uktad hamulcowy pojazdu z hamulcami bebnowymi obu osi, wyposazony w system ABS. Hamulec
postojowy dziatajacy na kota obu osi.

1.24.

Ogumienie z bieznikiem uniwersalnym dostosowanym do r6éznych warunkéw atmosferycznych. Na osi
przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej kota blizniacze. Warto$ci nominalne ci§nienia w ogumieniu
trwale umieszczone nad kotami.

1.25.

Na wyposazeniu pojazdu pelnowymiarowe koto zapasowe bez koniecznosci statego mocowania w pojezdzie.

1.26.

Pojazd wyposazony w urzadzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umozliwiajacy odholowanie pojazdu.
Urzadzenie powinno mie¢ taka wytrzymatos¢, aby umozliwi¢ holowanie po drodze pojazdu obcigzonego
masg calkowita maksymalng oraz wytrzymywac site zar6wno ciggnaca jak i $ciskajaca.

1.27.

Pojazd nalezy wyposazy¢ w zestaw narzg¢dzi przewidziany przez producenta podwozia, podno$nik
hydrauliczny oraz narzedzia umozliwiajace wymiang kota pojazdu, dwa kliny pod kota, przewdd przy
najmniej 10 m z manometrem do pompowania kol, trojkat ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gasnica
proszkowa 2 kg.

Zabudowa pozarnicza

2.1.

Zabudowa wykonana wylgcznie z uzyciem materiatdéw nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium),
dopuszcza si¢ elementy wykonczeniowe wykonane z materiatdéw kompozytowych. Wewngetrzne poszycia
skrytek wytozone anodowang blachg aluminiowg, natomiast podtoga skrytek wykonczona gtadka blachg
kwasoodporng bez progu, ze spadkiem umozliwiajacym odprowadzenie wody na zewnatrz. Pomigdzy kabing
a zabudowg zamontowana ostona maskujgca. Aluminiowy system mocowania polek w skrytkach
sprzetowych musi umozliwia¢ ptynng regulacje wysokosci.

2.2.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym, z zamontowanymi uchwytami
na sprze¢t. Z tytu pojazdu aluminiowa drabinka do wejscia na dach, stopnie w wykonaniu antyposlizgowym.
W poblizu gornej czgsci drabiny zamontowane uchwyt(y) utatwiajace wchodzenie. Na dachu umieszczone
uchwyty do zamocowania drabiny.

2.3.

Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzet, wykonana z blachy aluminiowej ryflowane;.
Skrzynia musi posiada¢ o§wietlenie LED.

2.4.

Powierzchnie platform, podestu roboczego 1 podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.
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2.5.

Skrytki na sprzg¢t w uktadzie zaluzji 3+3+1, zamykane Zaluzjami wodo 1 pyloszczelnymi wspomaganymi
systemem sprezynowym, wykonane z materialdw odpornych na korozj¢, wyposazone w zamki zamykane na
klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do wszystkich zamkow. Zamknigcia zaluzji typu rurkowego. Dostep do
sprzgtu z zachowaniem wymagan ergonomii.

2.6.

Skrytki na sprzgt 1 przedziat autopompy musza by¢ wyposazone w oswietlenie wlaczane automatycznie po
otwarciu skrytki. O$wietlenie skrytek w technologii LED. Gtowny wyk mik o$wietlenia skrytek powinien
by¢ zainstalowany w kabinie kierowcy 1 przedziale autopompy.

2.7.

Pojazd powinien posiada¢ o§wietlenie pola pracy wokét samochodu zapewniajace oswietlanie w warunkach
stabej widocznosci oraz o§wietlenie powierzchni dachu roboczego 1 skrzyni dachowe;.

2.8.

Szuflady, podesty i wysuwane tace muszg si¢ automatycznie blokowa¢ w pozycji zamknietej i catkowicie
otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnigciem (wypadnigcie z prowadnic).

2.9.

Szuflady, podesty i tace oraz Inne elementy pojazdu wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza
obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

2.10.

Dodatkowo pojazd wyposazony w min. 2 szt. wysuwanych szuflad na ci¢zszy sprzet oraz sprzet burzacy.
Miejsce montazu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu.

2.11.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw,) tac, musza by¢
tak skonstruowane, aby ich obstuga byta mozliwa w rekawicach. Obstuga panelu sterujgcego autopompy
musi by¢ mozliwa w rekawicach (wyklucza si¢ rozwigzanie z elektronicznym ekranem dotykowym).

2.12.

Konstrukcja skrytek musi zapewnia¢ odprowadzenie wody z ich wnetrza.

2.13.

Zbiornik wody o pojemnosci 2,5 + 3 m® (+ 5%) wykonany z materiatdw kompozytowych. Zbiornik musi by¢
wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z ukladem zabezpieczajacym
przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony i posiada¢ wtaz
rewizyjny.

2.14.

Zbiornik $rodka pianotworczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody. Zbiornik musi by¢
wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacje. W gérnej czgsci powinien
znajdowac¢ si¢ zamykany wlew do grawitacyjnego napetniania zbiornika z dachu pojazdu. Napetnianie
zbiornika $rodkiem pianotworczym powinno by¢ mozliwe takze z poziomu terenu.

2.15.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi.
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2.16.

Autopompa pozarnicza dwuzakresowa o wydajnosci min.2400 dm3/min przy cisnieniu 0,8 MPa 1 glebokosci
ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ci$nienia min. 300 dm3/min przy ci$nieniu 4 MPa.

2.17.

Pojazd wyposazony w dziatko wodno- pianowe klasy min. DWP16 o regulowanej wydajnosci, podnoszone
hydraulicznie na czas pracy. Dziatko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie
zwiekszato maksymalnej wysokosci pojazdu. Zakres obrotu dziala w ptaszczyznie poziomej wynoszacy
360°, a w plaszczyznie pionowej - od kata uyjemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Na
rekojesci dziatka musi istnie¢ mozliwo$¢ wiaczania zaworu dziatka oraz regulacji obrotow pompy.

2.18.

Uktad wodno- pianowy zabudowany w taki sposob aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika
samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m.
Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego powinny by¢ wyposazone w pokrywy nasad zabezpieczone
przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie tancuszkiem.

2.19.

Samochod musi by¢ wyposazony w lini¢ szybkiego natarcia o dtugos$ci weza minimum 60 m na zwijadle,
zakonczong prgdownicg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci, do podawania srodkow gasniczych
pradem zwartym i rozproszonym.

2.20.

Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwinigcia
weza. Zwijadlo wyposazone w regulowany hamulec bebna. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos$¢ przedmuchu
zwijadla za pomoca sprezonego powietrza.

2.21.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody 1 wodnego roztworu $rodka pianotwdrczego do minimum:
1. dwoch nasad ttocznych 75,

2. wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia,

3. dziatka wodno-pianowego,

4. instalacji zraszaczowe;j.

2.22.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

2.23.

Autopompa musi by¢ wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajace zassanie wody:
1. z glgbokosci 1,5 m w czasie do 30 s.
2. z glebokosci 7,5 m w czasie do 60 s.

str. 8




2.24.

Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszg znajdowac si¢ co najmnie;j
nastepujace urzadzenia kontrolno- sterownicze:

1. urzadzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr,
. wylacznik awaryjny silnika pojazdu,
. wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
. wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku,
. wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzacej silnik lub wskazZnik awarii silnika,

6. regulator predkosci obrotowe;j silnika napgdzajacego pompe.
Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowac si¢ schemat uktadu wodno- pianowego oraz oznaczenie
zawordw. Wszystkie urzadzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢ widoczne i dostgpne z miejsca i obstugi
pompy (dotyczy to rowniez sterowania dozownikiem 1 urzadzeniem odpowietrzajacym, jesli sg one
sterowane recznie). Wszystkie urzadzenia sterowania 1 kontroli powinny by¢ oznaczone znormalizowanymi
symbolami (piktogramami) lub inng tabliczka informacyjng jesli symbol nie istnieje. DZwignie 1 pokretta
wszystkich zaworéw, w tym réwniez odwadniajacych, powinny by¢ tatwo dostgpne, a ich obstuga powinna
by¢ mozliwa bez wchodzenia pod samochod.
W kabinie kierowcy powinny znajdowac si¢ nastgpujace urzadzenia kontrolno-pomiarowe:

1. wskaznik niskiego ci$nienia,

2. wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

3. -wskaznik poziomu $rodka pianotworczego.

[ I SRS I ]

2.25.

Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w nasade 75 zabezpieczong przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen i
zawor stuzacy do napetniania z hydrantu. Instalacja napetniania powinna mie¢ konstrukcje zabezpieczajaca
przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika oraz z zawor zabezpieczajacy przed przepetnieniem
zbiornika z mozliwos$cig przetgczenia na pracg reczna.

2.26.

Uktad wodno-pianowy wyposazony w automatyczny dozownik $rodka pianotworczego zapewniajacy
uzyskiwanie stezen 3% 1 6% (tolerancja + 0,5%) w pelnym zakresie wydaj j o§ci pompy.

2.27.

Wszystkie elementy uktadu wodno- pianowego muszg by¢ odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do
stosowania $rodkéw pianotwoérczych 1 modyfikatorow. Nasady ttoczone i ssawne powinny by¢ zabezpieczone
przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnatrz skrytek sprzetowych).

2.28.

Konstrukcja uktadu wodno- pianowego powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie.
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2.29.

Przedzial autopompy musi by¢ wyposazony w autonomiczny system ogrzewania dzialajacy niezaleznie od
pracy silnika, skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do
25°C. Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne kanaly grzewcze, umozliwiajace ogrzewanie
ptaszczem wodnym z uktadu chlodzenia silnika pojazdu, z mozliwoscig wytaczenia w okresie letnim
(zabezpieczenie przez rozmrozeniem) oraz zapewniajacym dogrzanie autopompy do wiasciwej temperatury
pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gasniczej, przed jej rozpoczeciem (wydhuzenie
zywotnos$ci autopompy).

2.30.

Na wlocie ssawnym pompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do
pompy zanieczyszczen statych zarowno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego
pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploracje pompy.

2.31.

Pojazd wyposazony w min. 4 zraszacze o wydajnosci 50-100 dm3/min przy ci$. 8 bar, zasilane autopompg.
Dwa zraszacze zamontowane przed przednig osia, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja
powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace, uruchamiane z kabiny kierowcy.

2.32.

Samochod wyposazony w sterowany za pomocg pilota przewodowego pneumatyczny maszt oswietleniowy o
tacznej wielkoS$ci strumienia $wietlnego min. 30.000 Im. Najasnice LED. Najasnice zasilane z instalacji
elektrycznej samochodu. Stopien ochrony masztu i reflektorow min. IP 55. Wysoko$¢ masztu po roztozeniu
od podtoza, na ktorym stoi pojazd, do oprawy czotowej reflektoréw ustawionych poziomo nie mniejsza niz 5
m. Maszt rozktadany za pomocg powietrza z uktadu pneumatycznego pojazdu. Dziatanie masztu powinno
odbywac si¢ bez nagtych skokéw podczas ruchu do gory i do dotu. Ztozenie masztu powinno nastgpic¢ bez
konieczno$ci r¢cznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilajace reflektory nie powinny kolidowac z
ruchami teleskopow. Mostek z reflektorami powinien obracac si¢ wokot osi pionowej o kat, co najmniej 135°
w obie strony, Sterowanie obrotem reflektorow wokot osi pionowej oraz zmiang ich kata pochylenia powinno
by¢ mozliwe ze stanowiska obstugi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdowac¢ si¢ lampka
ostrzegawcza, informujgca o wysunigciu masztu

2.33.

Pojazd wyposazony w wyciaggarke o napedzie elektrycznym zamontowang z przodu pojazdu o uciggu min.
8000 kg, z ling dlugosci min. 25m. Wyciagarka wyposazona w uktad sterowania rolkowg prowadnicg liny
oraz oston¢ kompozytowa zabezpieczajaca przed warunkami atmosferycznymi.

2.34.

W pojezdzie zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania
wyposazenia dla przysztego uzytkownika pojazdu.
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3. Wymagania dodatkowe
3.1. |Gwarancja na pojazd (podwozie oraz zabudowe): 24 miesigce
3.2. |Pojazd musi posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu
pozarniczego
3.3. |Instrukcja obslugi pojazdu oraz systemow wyposazenia.
3.4. |Pojazd musi by¢ oznakowany zgodnie z Zarzadzeniem Nr 13 Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarne;.
UWAGA:
1. Wykonawca o$wiadcza, ze podane przez niego w niniejszym zatgczniku informacje sg zgodne z prawdg i ze w przypadku wyboru jego oferty

2.

3.

poniesie on pelng odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ zamoéwienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, ze opis przedmiotu zamowienia wskazuje minimalne wymagania dla $redniego samochodu pozarniczego. W zakresie
wskazanych rozwigzan technicznych dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne
nazwy urzadzen lub wyrobow traktowac nalezy jako typ przyktadowy, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne pod wzgledem uzytkowym
1 funkcjonalnym do podanych przez Zamawiajacego. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia 1 zamontowania sprzetu przez Wykonawce Zamawiajacy wymaga uzgodnienia rozlozenia sprzetu
w procesie zabudowy pojazdu.

(miejscowos$¢ i data) (podpis i pieczgé Wykonawcy)
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