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Inwestor

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Petnomocnik

Pracownia Projektowa PIK
ul. Szeroka 22

44-240 Zory

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.10.2017 r., data jego wptywu do tutejszego Urzgdu
Gminy 09.10. br. w czesci dotyczacej wydania warunkéw technicznych na wykonanie
przylacza wodociggowego do nowoprojektowanego obiektu budynku przedszkola

w Radziejowicach celem zaopatrzenia w wode na cele socjalno- bytowe i p.poz .Urzad
Gminy w Radziejowicach stwierdza mozliwos$¢ zaopatrzenia w wode nowoprojektowanego
obiektu przedszkola z gminnej sieci wodociggowej. .Okreslenie miejsca wlaczenia przytacza
wodociagowego do sieci wodociagowej mozliwe bedzie po przediozeniu przez Panstwa
pracownie projektu przebudowy istniejacej sieci wodociggowej kolidujgcej z
nowoprojektowanym przedszkolem.

Ogo6lne warunki techniczne na przebudowe sieci wodociagowej i budowe

przylacza wodociagowego

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowaé projekt techniczny przebudowy

sieci wodociagowej.
Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektéw lub osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania, posiada¢ zgode wilascicieli terenu na lokalizacje obiektu .
W przypadku planowanego wiaczenia przylacza wodociggowego (sieci wodociggowej ) do sieci
wodociagowej zlokalizowanej w pasie drogi badz tez jego przebiegu w drodze : gminnej , powiatowej
, wojewodzkiej badz krajowej projekt budowlany uzgodni¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjneji Kartograficznej Zyrardow ul. Limanowskiego 45, ponadto projekt budowlany uzgodni¢
z Gming Radziejowice .

Budowa sieci wodociggowej moze by¢é wykonana na podstawie projektu budowlanego i decyzji
pozwolenia na budowe przez uprawnione do prowadzenia robét firmy lub osoby, przytacza wody
moga by¢ budowane na podstawie projektow budowlanych i nastapi¢ po zgloszeniu wlascicielowi sieci
wodociagowe;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawcea robdt powinien:

e uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t od wlasciciela drogi (w

przypadku gdy inwestor nie jest wiascicielem drogi ),

e powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prac wiasciwego co do rejonu prac konserwatora sieci

wodociggowe;j.

4 Przed zasypaniem wykonanych przewodow Wykonawca robdt na swoj koszt zleci
Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji
powykonawczej urzgdzen podziemnych, przed zasypaniem wykonanych przewoddow




zglosi do konserwatora wodociagu gotowos¢ odbioru wykonanego przytacza .

5. Wykonawca robét po odbiorze doprowadzi pas drogowy , teren budowy do stanu poprzedniego.
6. Dostawa wody przez odbiorcéw nastapi po zawarciu pisemnej umowy z Urzgdem Gminy w
Radziejowicach. Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego

i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegélowe warunki techniczne dla budowy przylaczy wodociggowych w Gminie

Radziejowice

Do budowy przytaczy uzywaé rur PE, SDR11. Odejscia z rury przewodowej wykonywac
przy uzyciu elektrooporowego trojnika siodtowego z nawiertka. Laczenie elementow sieci
powinno obywa¢ sie metoda zgrzewania elektrooporowego. Laczenie elementoéw sieci z
armatura kolnierzowg poprzez zastosowanie ksztattek kotierzowych z komierzem stalowym
ocynkowanym, taczenie z armaturg z konicéwkami gwintowanymi poprzez ksztattki
elektrooporowe typu adapter z gwintem mosieznym lub stalowym.

Ksztattki elektrooporowe

1. Charakterystyvka ogdlna

1.1,
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6
1.7.

1.8.

Ksztattki elektrooporowe powinny byé wykonane z polietylenu klasy 100, SDR11.
Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.
Uzwojenie ksztaltek winno by¢ pokryte warstwa ochronna z PE.

Ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzewczej, osadzone w korpusie ksztaltki.

Ksztattki powinny posiada¢ trzy tryby odczytu parametréw zgrzewania: manualny,
automatyczny i kod kreskowy.

Kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajacy w sobie: parametry zgrzewania, partie towaru i kod towaru.

Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wytloczone na korpusie na state parametry
zgrzewania oraz kod serii.

Ksztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia
wyjsciowego na ksztattke 40V.

2. Szczegdlowe wymogi techniczne

2.1.
2:2;
2.3,

2.4.

Tréjniki siodlowe z nawiertka musza spelnia¢ nastepujace wymagania:

Powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100,

Powinny by¢ wykonane w szeregach wymiarowych SDR 11,

Frez nawiertki powinien by¢ zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania
i po jego zakonczeniu,

Powinny posiada¢ obwodowe doszczelnienie korkow (kotpakdw),



2.5. Prawidlowy docisk i mocowanie do rury przez zastosowanie obejmy bedacej czgscia
elektroksztaltki (przy srednicach od dn. 250 wzwyz dopuszczone jest mocowanie
trojnika siodtowego metoda ,.,top loading-u”).

2.6. Zapigcie trdjnika siodtowego poprzez obejme wykonana z tego samego tworzywa co
korpus ksztattki, zapinang na rurze metalowg klamra.

. Dokumenty, deklaracje zgodnosci

3.1. Aktualny atest PZH.

3.2. PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody.

3.3. Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje jednego
z panstw Unii Europejskiej, potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produktéw
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 12201-3.

3.4. Certyfikat producenta ISO 9001:2000 s$wiadczacy spelnienie wytycznych
jakosciowych przy produkeji ksztaltek elektrooporowych.

3.5. Certyfikat producenta ISO 14001:2004. $wiadczacy spetnienie wytycznych
Srodowiskowych przy produkcji ksztattek elektrooporowych.




