KRATOWNICA DREWNIANA Kdl

Lgcznik ciesielski
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UWAGI:
1. Kratownice ustawia¢ na folii budowlanej
0,4mm ulozonej bezposrednio na stropie. W OPRACOWANIU UKAZANO SCHEMAT WYKONANIA
=. Kratownice kotwi¢ bezposrednio do stropu KRATOWNIC DREWNIANYCH Kd. DOKtADNE WYSOKOSCI

za pomoca kotew w maksymalnym rozstawie 75 cm
12 wklejane lub mechaniczne.

POSZCZEGOLNYCH KRATOWNIC WG ODDZIELNEGO

3. Elementy drewniane nalezy impregnowac¢ cisnieniowo OPRACOWANIA.

srodkami grzybo-, owado— ogniochronnymi. WSZYSTKIE ELEMENTY O PRZEKROJU 12x12 cm

4. Kratowniczki nalezy wypoziomowad.

KLASA DREWNA C24

5. Mocowanie elementdow drewnianych za pomoca PROJEKT_BUDOWLANY
oy .. ) ] _ PZAPEWNIENIE PELNEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJ PRZEDSZKOLNEM
lacznikow ciesielskich i1 wkretow. W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE NOWOCZESNEGO

PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH” BUDYNEK PRZEDSZKOLA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA TJ.:

PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH

skaa - 1:25

BRANZA:

KONSTRUKCJA KRATOWNIC DREWNIANYCH SCHEMAT WYKONANIA KRATOWNICDREWNIANYCH | konsTRukcas

DANE Gmina Radziejowice NR RYSUNKU:
INWESTORA: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice K 4

ADRES Radziejowice ul. Kubickiego
BUDOWY: listopad 2017

PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.

B - PASY KRATOWN'C Marek Suchanski
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SPRAWDZIL: PODPIS:

L — LASTRZALY KRATOWNIC mgr inz.

Grzegorz Kudyba
170/02

Spec. konstrukeyjna

ASYSTENT PROJ.: PODPIS:
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