OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,,ZAPEWNIENIE PEENE] DOSTEPNOSCI
DO EDUKAC]I PRZEDSZKOLNE] W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE
NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH”
BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ZEWNETRZNA TJ.: PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH
ROZBIORKA BUDYNKU DAWNE]J POCZTY ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI

Inwestor:

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Budowa:

ul. Kubickiego
96-325 Radziejowice
Dz.nrew. 162/2,75

1. OPIS OGOLNY - ZAKRES OGOLNOBUDOWLANY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przedszkola dla zadania pn.
,Zapewnienie pelnej dostepnosci do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice
poprzez budowe nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach”.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest realizacja zlecenia inwestora na wykonanie dokumentacji
projektowej spelniajacej jego potrzeby. Zakres opracowania obejmuje budynek
projektowanego przedszkola, rozbiérke istniejagcego budynku dawnej poczty, miejsca
parkingowe dla samochodéw, plac zabaw dla dzieci oraz miejscem gromadzenia odpadéw.

Zabudowa istniejaca

Obecnie teren jest czeSciowo zabudowany, zagospodarowany i nieogrodzony. Istniejacy
teren stanowia dziatki nr 162/2 oraz 75. Znajduje si¢ na nim rozbudowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz sie¢ wodociggowa, sieci energetyczne i teletechniczne. Obecnie
na terenie znajduje sie¢ budynek dawnej poczty w poludniowej czeéci dziatki. Budynek
dawnej poczty na rzucie posiada ksztalt zblizony do prostokata, wykonany jest z cegty
pelnej, posiada uszkodzenia konstrukcji murowanej , nie posiada opaski . Budynek pokryty
jest blacha trapezowq , posiada od strony zachodniej rozpadajacy sie¢ ganek konstrukcji
drewnianej, okna drewniane, 3 nowe okna PCV, wiezbe dachowa drewniana. W centralnej
czeéci dziatki znajduje si¢ obecnie parking dla samochodéw osobowych. W péinocnej czesci
dzialki znajduje sie¢ istniejgce boisko, przeznaczone do likwidacji. Wzdtuz zachodniej
granicy dziatki przebiega réw. Teren jest zakrzewiony i zalesiony.



Forma architektoniczna - stan projektowany

Przedmiotowy budynek przedszkola bedzie parterowy, nie podpiwniczony, posiadaé
bedzie kondygnacje strychéw technicznych. Na rzucie posiada¢ bedzie ksztalt zblizony do
prostokata o wymiarach 61,45 m x 45,565 m i posiada wysokos¢ 7,24 m. Idea projektu byto
zestawienie poszczegodlnych stref funkcjonalnych w osobnych brylach i powiazanie ich za
pomoca przestrzeni wspdlnej, znajdujacej sie w centralnej czesci zalozenia. Wspdlna
przestrzeni stanowi komunikacja w formie holu. W holu znajdowac¢ sie bedzie zieleri niska
doniczkowa. Hol zostanie doswietlony za pomoca duzych Swietlikéw dachowych
konstrukgji aluminiowej. Pod wzgledem funkcjonalnym budynek przedszkola podzielono
na 7 stref funkcjonalnych. Strefa komunikacyjno-szatniowa, Strefa administracyjna, 4 Strefy
edukacyjne oraz Strefa kuchenna. Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek podzielono na

4 segmenty.

Uklad konstrukcyjny
Rozwigzania konstrukcyjne zostaty opisane w dalszej czesci opracowania.

Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna zostata dotagczona w dalszej czesci dokumentacji.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe podjecia prac projektowych stanowia:

- Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,

- Wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- Uchwata Nr XV /83/2004 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 11 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Radziejowice,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowiazujace normy i normatywy budowlane a w szczegélnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12,
poz. 63 i Nr 133, poz. 935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz pdZniejsze
zmiany)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz pdZniejsze zmiany)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

PN-ISO 129-1997-Rysunek techniczny. Wymiarowanie

PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu

PN-ISO 9836-1997-Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie



1.3. Lokalizacja

Teren bedacy przedmiotem opracowania obejmuje dziatki nr 162/2, 75 znajdujace si¢

w Radziejowicach przy ul. Kubickiego. Wedtug Uchwaty nr XV /83/2004 Rady Gminy

w Radziejowicach z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, dziatka na ktorej projektuje sie
nowy budynek przedszkola posiada symbol A.UA4 - czyli teren o podstawowym
przeznaczeniu pod ustugi administracji.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nowoprojektowany budynek przedszkola na rzucie posiada ksztatt zblizony do prostokata
o wymiarach 61,45 m x 45,565 m i posiada wysoko$¢ 7,24 m. Znajduje si¢ w centralnej czesci
dziatki objetej opracowaniem. Budynek znajduje sie w odlegtosci od 6,3 m do 13,6 m od
zachodniej granicy dzialki, zachowujgc okreslong w MPZP odlegto$¢ 3m od przebiegajacego
wzdluz granicy rowu. Od strony wschodniej budynek znajduje si¢ w odlegtosci 4,2 m, oraz
3m ze $ciang bez otworéw okiennych i drzwiowych. Od strony poéinocnej i poludniowej
réwniez zachowano normatywne odlegtosci. Na dzialce od strony potudniowej projektuje
sie parking z 19 miejscami postojowymi, w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych, dojscia
piesze oraz zjazd na dzialke. W zachodnim narozniku znajdowac sie bedzie réwniez plac
stuzacy jako miejsce gromadzenia odpadéw stalych. Miejsce gromadzenia odpadéw
znajduje si¢ w normatywnej odlegtosci od granicy dziatki oraz okien budynku. Na dzialce
od strony péinocnej znajdowac sie bedzie plac zabaw dla dzieci, chodniki i dojécia piesze
oraz miejsce dostaw do kuchni. Wejécie gtéwne do przedszkola zaprojektowano od strony
poludniowej. Dodatkowe wejscia do budynku znajduja sie od strony péinocnej i
poludniowej. Istniejagca droga wewnetrzna oraz ulica Kubickiego, przebiegajace wzdluz
wschodniej i potudniowej granicy terenu bedacego przedmiotem opracowania stanowia
drogi przeciw pozarowe.

1.5. Zgodnosé inwestycji z MPZP

Przedstawiony projekt przedszkola znajduje sie¢ na terenie, ktéry w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z uchwatg nr XV/83/2004 Rady Gminy

w Radziejowicach z dnia 11 lutego 2004 r. oznaczony jest symbolem A.UA4 - czyli teren

o podstawowym przeznaczeniu pod ustugi administracji.

- wysokoé¢ budynkéw do dwoéch kondygnacji - warunek spetniony
zakaz stosowania w elewacjach budynkéw tworzyw
sztucznych saiding - warunek spetniony
- powierzchnia przyrodniczo czynna minimum
30% powierzchni dziatki - warunek spetniony
- obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla
klientéw i obstugi na terenie dziatki lub zorganizowanie
odpowiedniego parkingu - warunek spetniony
- rowy melioracyjne przebiegajace przez w/w tereny nalezy zachowac, a zabudowe
lokalizowac¢ w odlegtosci min. 3,0m od goérnej skarpy rowéw i 5,0m w przypadku ciekéw
podstawowych - rzek. - warunek spetniony



1.6. Gl6wne parametry projektowanego budynku przedszkola

Ilos¢ klatek schodowych - brak
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

Liczba kondygnacji podziemnych - brak
Powierzchnia zabudowy -1971,34m?2
Powierzchnia catkowita parteru -1991,64 m?2
Powierzchnia catkowita strychu tech. -1271,46 m?2
Powierzchnia catkowita razem -3263,10 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru -1742,95 m?2
Powierzchnia uzytkowa strychu tech. - 598,59 m?2
Powierzchnia uzytkowa razem -2341,54 m?
Kubatura netto parteru 5160,00 m3
Kubatura netto strychéw 2020,00 m3
Kubatura netto 7180,00 m3

Wysokos¢ zabudowy - 7,24 m

Gabaryty zabudowy - 61,45 m x 45,565 m

Spadek potaci dachowych 20-3,5%, 190 =35,1%, 20° =36,4%,
210=38,5%,22°=41,1%

1.7. Technologia budynku

Projektowany budynek przedszkola wykonany bedzie w technologii tradycyjnej
murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne stanowigce konstrukcje nosna wykonane beda
z pustakéw ceramicznych o grubosci 25 cm. Pustaki ceramiczne laczone beda za pomoca
spoin poziomych i pionowych. Konstrukcje nosna stanowi¢ réowniez beda zelbetowe stupy
oraz belki o wymiarach podanych w dalszej czeéci opracowania. Sciany dzialowe réwniez
wykonane beda z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm. Ocieplenie Scian zewnetrznych
stanowi¢ bedzie  styropian EPS o grubosci 20 cm, natomiast ocieplenie Scian
fundamentowych styropian XPS grubosci 15 cm. W budynku nad parterem - strop
zelbetowy gr. 16 cm ze stropodachem wentylowanym o konstrukcji drewnianej. Dach
zaizolowany welng mineralng gr. 25 cm na folii pcv. Pokrycie dachu stanowi papa
termozgrzewalna na dwéch warstwach papy podktadowej. Dachy jednospadowe o kacie
nachylenia 2°-3,5% nad czeScia Srodkowa. Nad salami dydaktycznymi i czescig
administracyjng projektuje sie dachy dwuspadowe o katach nachylenia 19 ¢ =35,1%, 22 °
=41,1% 1 20° =36,4%. Pokrycie dachu stanowi podwdjna warstwa papy termozgrzewalnej na
deskowaniu z ptyt OSB NRO. Spadki formowane za pomoca zaimpregnowanych krokwi.
tawy zelbetowe, a mury fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

1.8. Rozwiazania architektoniczne projektowanego przedszkola

» Strefa wejsciowa
W projekcie zaklada sie strefe wejsciowa w potudniowej czesci budynku. Szeroki wiatrotap
zapewnia przestrzen, w ktérej rodzice odprowadzajacy dzieci do szatni moga je pozegnac.
Bezposrednio z holem potaczona jest szatnia dla dzieci. Z szatni prowadzone jest
bezposrednio potaczenie z wewnetrzng przestrzenia komunikacyjna holu przedszkola.
Szatnia przystosowana jest dla 200 dzieci.

*  Komunikacja
Projektowany budynek przedszkola posiada¢ bedzie w czeéci wewnetrznej hol, stanowigcy
gléwna komunikacje wewnetrzna budynku. Holl doswietlony bedzie za pomoca pieciu
swietlikow dachowych. Z holu prowadzony jest bezposredni dostep do poszczegélnych
czeéci budynku.



*  Sale zajeé

W przedszkolu projektuje sie osiem sal dydaktycznych, przeznaczonych sa dla ok. 25 dzieci.
Kazda sala posiada normatywna powierzchnie i zalozona zostala na planie prostokata.
Dostep do sal prowadzony jest bezposrednio z przestrzeni ogélnodostepnej. Kazda sala
posiada wtlasny zespoét sanitarny wyposazony w brodziki, trzy sanitariaty i trzy umywalki
dostosowane dla dzieci przedszkolnych z bateriami z mieszalnikiem. Z miski ustepowej
dostosowanej dla dzieci moze korzysta¢ réwniez nauczyciel. Kazda sala posiada réwniez
bezposrednie polaczenie z wlasnymi magazynami na pomoce dydaktyczne, magazyny na
posciel i lezaczki. W czeéci administracyjnej przedszkola znajduje sie sala integracji
sensorycznej dla dzieci przedszkolnych, wyposazona jest w kolorowe materace, worki do
siedzenia, zabawki oraz basen z kolorowymi kuleczkami. Dodatkowo zaprojektowano sale
wielofunkcyjng, w ktérej moga odbywac sie rézne uroczystosci lub wystawy.

* Sala zaje¢ Integracji sensorycznej
W przedszkolu projektuje sie sale przeznaczong do rehabilitacji ruchowej - integracji
sensorycznej dla dzieci, w ktérej znajduja sie kolorowe sprzety pomagajace w rehabilitacji
sensorycznej i ruchowej czyli sprzet do hustania, krecenia sie, toczenia sie, wspinania sie,
skakania, jezdzenia i innych przyrzadéw zapewniajacych ruch catego ciata.

* Liczba dzieci
W projektowanym przedszkolu bedzie 8 oddziatéw po maksymalnie 25 dzieci,
tacznie 200 dzieci.

* Liczba pracownikow
Pokoj nauczycielski przystosowany jest dla 12 nauczycieli. Dyrekcja placéwki tacznie
z sekretariatem i gabinetami liczy¢ bedzie lacznie 5 pracownikéw. W czesci kuchennej
przewiduje sie 5 pracownikéw. W przedszkolu pracowac réwniez beda osoby utrzymujace
porzadek. Lacznie przewiduje sie okoto 23 pracownikéow.

= Technologia kuchni

Zaplecze kuchenne zaprojektowano w poétnocno-wschodniej czesci budynku. Dostep do
zaplecza kuchennego umozliwia wejécie od strony pétnocno-wschodniej, przeznaczone dla
personelu. Przez to wejécie odbywac sie bedzie rowniez dostawa towaru. Wejscie prowadzi
na komunikacje ogélng wewnatrz bloku kuchennego ktora stanowi korytarz. Z korytarza
zaprojektowano bezposredni dostep do pomieszczenia socjalnego i toalety dla
pracownikoéw, biura intendenta, pomieszczenia porzadkowego, magazynéw, chiodni,
przygotowalni warzyw i jaj oraz kuchni zasadniczej. Magazyny oznaczone na rzucie parteru
jako pomieszczenia 1.26, 1.27. przeznaczone na produkty suche i napoje. W pomieszczeniu
1.28 przewidziano chlodnie gdzie beda dwie szafy mroZno-chtodnicze oraz zamrazarka do
magazynowania produktéw wymagajacych niskiej temperatury. W pomieszczeniu 1.29
magazynowane beda warzywa. Magazyn warzyw poprzez okienko podawcze polaczony
jest z przygotowalnig. W przygotowalni oznaczonej na rzucie parteru jako pomieszczenie
1.30 znajduja sie dwa wydzielone stanowiska do przygotowania warzyw i jaj. Stanowisko
do przygotowania warzyw wyposazone jest w zlew jednokomorowy, blat roboczy i
obieraczke natomiast stanowisko do przygotowania jaj wyposazone jest w blat roboczy,
lodéwke podblatowa, lampe uv do jaj oraz zlew jednokomorowy z ociekaczem. W
przygotowalni znajduje sie¢ réwniez umywalka. Przygotowalnia warzyw i jaj poprzez
okienko podawcze potaczona jest z kuchnig. Kuchnie zaprojektowano na planie kwadratu.
W kuchni znajduje si¢ stanowisko do obrobki mies wyposazone w stét ze zlewem
dwukomorowym z ociekaczem, blat roboczy oraz maszynke do mies. W kuchni znajduje sie
kuchenka 4 i 6 palnikowa gazowa z piekarnikami elektrycznymi, dwie patelnie elektryczne,
okap, umywalka i duzy zlew jednokomorowy z baterig o gltebokosci 40 cm do mycia na
biezaco duzych garnkéw. W kuchni znajduje si¢ rowniez lodéwka na probki zywnosci.
Dodatkowo w kuchni znajduja sie trzy zlewy z ociekaczem.



Z kuchni prowadzi bezposredni dostep do pomieszczenia wydawalni oznaczonej na rzucie
jako 1.35. W wydawalni znajduje sie blat oraz umywalka. Do wydawalni wprowadzane sa
wozki kelnerskie z pomieszczenia skladowania woézkéw; pom.1.34. W wydawalnia
nastepuje podzial i transport positkéw do sal zaje¢. Po konsumpcji brudne wozki
odprowadza si¢ do pomieszczenia zmywalni; pom. 1.32, gdzie nastepuje roztadunek
brudnych naczyn. Wézki wprowadza sie do pomieszczenia mycia wézkoéw 1.33, skad po ich
umyciu bezpoérednio wprowadza sie je do pomieszczenia skladowania woézkéw.
Zmywalnia znajduje sie¢ w bliskim sasiedztwie kuchni i wyposazona jest w zlew
jednokomorowy, blat ze stali nierdzewnej z otworem pod ktérym bedzie pojemnik na
zlewki, dwie zmywarki z wyparzaczem, umywalke i regal przelotowy. Regal przelotowy
stanowi jedyne polaczenie zmywalni z wydawalnig. Wejécie do zmywalni prowadzone jest z
komunikacji ogolnej. W technologii kuchni nie wystepuje krzyzowanie sie drogi brudnej z
czysta. W bliskim sasiedztwie pomieszczenia socjalnego znajduje si¢ pomieszczenie na
odpady ze zlewem oraz pojemnikami na odpady dostepne od zewnatrz.

= Catering

W rejonie bloku kuchennego przedszkola zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone do
cateringu. Placowka bedzie prowadzi¢ dzialalnoé¢ cateringowa na zewnatrz do innych
placowek. Iloé¢ oraz zapotrzebowanie na zywnos¢ cateringowq jest nie do okre$lenia na
etapie sporzadzania projektu. Dostepna z bloku kuchennego zaprojektowano druga
wydawalnie na potrzeby tylko i wylgcznie cateringu. Wydawalnia oznaczona na rzucie
parteru jako pomieszczenie 1.36 wyposazona jest w blaty robocze, umywalke, kranik ze
ztaczka. Polaczona jest bezposrednio z pomieszczeniem 1.37 gdzie przechowywane sa czyste
termosy na zywnoé¢. W wydawalni przygotowywane sg positki do termoséw i wynoszone
na zewnatrz poprzez korytarz. Powr6t brudnych termoséw odbywa sie za pomoca drzwi
zewnetrznych z bezposrednim wejsciem do pomieszczenia zmywalni termoséw, gdzie sa
one myte.

=  Zywienie dzieci

O zywienie dzieci w przedszkolu i w szkole odpowiedzialny bedzie intendent, ktéry
zajmuje sie prawidlowym komponowaniem positkéw dla dzieci. Gabinet intendenta
znajduje si¢ w rejonie kuchni. Kazdy gléwny positek musi zawiera¢ produkt bedacy
zrodlem biatka zwierzecego (moze to by¢ mieso lub nabial). W jego skiadzie musi sie
réwniez znalez¢é owoc lub warzywo. Wazne jest urozmaicenie positkéw. Obiad nie powinien
sklada¢ sie z ciezkostrawnych potraw (np. zupy grochowej i bigosu) lub dan
przyrzadzonych ta sama technika kulinarng (np. smazonej ryby i frytek). Wskazane sa
positki lekkostrawne z dodatkiem gotowanych i surowych warzyw, produkty migsne
Swieze i mrozone, ryby, jaja, owoce.

* Przestrzein 0ogélna pomocnicza
W budynku przewidziano niezbedne pomieszczenia techniczne i pomocnicze takie jak:
- miejsce gromadzenia odpadéw zlokalizowane w rejonie pomieszczen kuchni,
- pomieszczenia porzadkowe na $rodki czystosci dla przedszkola i w rejonie kuchni,
- pomieszczenia techniczne, w tym kottownia gazowa,
- zespOl sanitarny ogélnodostepny
- przy kazdej sali dydaktycznej pomieszczenia magazynow i lezakow z posciela.

* Dostepnosé dla 0sob niepetnosprawnych
Catoé¢ obiektu w ramach niniejszej inwestycji zostanie przystosowana dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych poprzez:



- zapewnienie miejsca parkingowego przeznaczonego dla o0séb niepelnosprawnych
zlokalizowanego na projektowanym parkingu od strony potudniowe;.

- podjazd w postaci chodnika z odpowiednim spadkiem w strefie wejsciowej do
projektowanego przedszkola.

- spocznik wejsciowy o odpowiedniej powierzchni umozliwiajacy swobodne poruszanie sie
osoby niepetnosprawnej na wézku.

- dostosowanie toalety zlokalizowanej w czeéci administracyjnej w projektowanym
przedszkolu.

- dostosowanie komunikacji wewnetrznej w budynku, otworéw drzwiowych,

przejéc i przejazdow.

*  Warunki socjalne i sanitarne
W  projektowanym budynku, w czeéci administracyjnej przewiduje sie trzy toalety
ogo6lnodostepne. Jedna toaleta z dwoma kabinami ustepowymi dla kobiet, druga dla oséb
niepetnosprawnych, trzecia dla mezczyzn z miska ustepowa i pisuarem przy ktérym
znajduje sie kranik ze ztaczka z ciepla woda oraz kratka odptywowa. Toalety dostepne sg z
korytarza wewnetrznego. Toalety wyposazone sa w przedsionki izolujace z umywalkami.
Toaleta znajduje sie rowniez w czesci zaplecza kuchni. Wyposazona jest w miske ustepowa,
umywalke i natrysk. Toaleta posiada bezposredni dostep z pomieszczenia socjalnego i z
korytarza i przeznaczona jest dla personelu kuchennego. Pomieszczenie socjalne dla
pracownikéw wyposazone jest w pie¢ szafek dwudzielnych na odziez wtasng i robocza,
zlew, blat oraz miejsca do siedzenia. Dodatkowa toaleta znajduje si¢ w rejonie Sali
oznaczonej na rzucie jako 1.41, i przeznaczona jest gtéwnie dla dzieci bawiacych sie na placu
zabaw. W calym budynku przedszkola projektuje sie dwa pomieszczenia porzadkowe.
Jedno zlokalizowane jest w rejonie zaplecza kuchennego, drugie w rejonie wiatrolapu
wejécia glownego, pomieszczeni 1.59. Pomieszczenia porzadkowe wyposazone beda w zlew
jednokomorowy i szafke na srodki czystosci. Wszystkie Sciany toalet pokryte beda do
wysokosci 2,00m ptytkami ceramicznymi. W przedszkolu projektuje sie pokéj nauczycielski,
gdzie znajdowac sie beda stoty z krzestami dla nauczycieli, szafy oraz zlew jednokomorowy.

1.9. Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- energii elektrycznej

- zimnej wody - z miejskiej sieci wodociaggowej

- woda ciepla - bedzie wytwarzana miejscowo

- kanalizacja sanitarna - écieki odprowadzane do miejskiej sks
- C. 0. - ogrzewanie gazowe, wspomaganie energia z ogniw fotowoltaicznych
- instalacja gazowa

- instalacja odgromowa

- instalacja fotowoltaiczna

- kanalizacja deszczowa

- wentylacja mechaniczna

- instalacja oSwietlenia zewnetrznego

- instalacja teletechniczna

1.10. Warunki gruntowo - wodne i spos6b posadowienia

Zgodnie z opiniag geotechniczng oraz cz. konstrukcyjng projektu.

2. WARTOSCI WSPOELCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPEA U

Zgodnie z opracowaniem dotagczonym w dalszej czesci dokumentacji.



3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1.Fundamenty

Fundamenty w postaci zelbetowych ptyt fundamentowych pod poszczegélnymi
segmentami, wzajemnie oddylatowanych, wykonane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone
stalg AIIIN (B500C) - zgodnie z czescig konstrukcyjna. Plyty oddylatowane sg dylatacjami
konstrukcyjnymi szerokosci 15cm oraz w obrebie plyty dylatowane dylatacjami
przeciwskurczowymi (przy uzyciu systemowych listew dylatacyjnych). Dokladna geometria
plyt, sposob zbrojenia, rozmieszczenie dylatacji zgodnie z czedcig rysunkowgq. Szczegétowy
opis konstrukcji w dalszej czeéci opracowania.

3.2.8ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 25cm. Na plycie
wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej grubosci 0,4mm. Mury
fundamentowe zewnetrzne zostang zaizolowane termicznie przy zastosowaniu styropianu
ekstrudowanego gr.15 cm zabezpieczonego folia kubetkowa w formie membrany od
zewnatrz. Zaklada sie konieczno$¢ realizacji drenazu opaskowego wokél budynku na
poziomie law fundamentowych. Szczegétowy opis konstrukcji w dalszej czeéci
opracowania.

3.3.Podbudowa

Podbudowe pod posadzke nalezy wykona¢ z pospétki piaskowo-zwirowej lub innego
atestowanego materialu pozwalajacego na uzyskanie stopnia zageszczenia na poziomie co
najmniej 0,6. Na podbudowie zaprojektowano warstwe betonu niekonstrukcyjnego gr. 10cm.
Szczegdlowy uklad warstw posadzkowych przedstawiono na przekrojach w dalszej czeéci
opracowania.

3.4. Konstrukcja Scian

Konstrukcja écian zewnetrznych noénych projektowanego budynku przedszkola wykonana
bedzie z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej lub
systemowej klasy co najmniej M10. Sciany zostana ocieplone warstwg styropianu EPS
gr.20cm oraz wykoniczone tynkiem silikonowo-silikatowym gr. 1,5mm. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne wykona¢ z pustakéw ceramicznych gr.25 cm klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej lub systemowej klasy co najmniej M10, otynkowane obustronnie
tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5mm. Sciany wewnetrzne dzialowe wykonaé z
pustakéw ceramicznych gr. ok. 12 cm na zaprawie j/w, otynkowane obustronnie tynkiem
cementowo - wapiennym gr. 1,5mm, wykonczone gladziag wapienna.

3.5. Nadproza

Nadproza wykonaé¢ jako monolityczne o przekroju 25x25 c¢cm oparte na wyréwnanej i
wypoziomowanej powierzchni éciany lub jako prefabrykowane, zgodnie z systemem
realizacji $cian lub np. jako 2xL19. Dokladna lokalizacja i typ nadprozy zgodnie z czescia
rysunkowa (czes¢ konstrukcyjna).

3.6.Stupy i rdzenie

Projektuje sie stupy zelbetowe o przekroju 25x25cm oraz w $cianach wewnetrznych i
zewnetrznych rdzenie Zelbetowe o zmiennym przekroju (25x25, 25x28 itd.), zgodnie z
czescig rysunkowa (projekt konstrukcji). Szczegétowy opis konstrukeji, w tym klasa betonu,
gatunek stali zbrojeniowej, iloé¢, Srednice i rozstawy wkiadek zbrojeniowych zgodnie z
czescig konstrukceyjna.



3.7. Stropy

Konstrukcje stropu nad parterem stanowia plyty zelbetowe gr. 15 oraz 20 cm. Dokladna
lokalizacja plyt zelbetowych zgodnie z czeScia konstrukcyjna. Plyty wykonane z betonu
zwirowego klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg zebrowang klasy A-IIIN (B500C). Stropy
zelbetowe wzmocnione zostaly ukiadem stupowo-belkowym. Od spodu w wiekszosci
pomieszczen strop wykorczony zostal sufitem podwieszanym. Dla czesci pomieszczen (nad
ktérymi spadek potaci dachowych wynosi 3°) strop w formie stropodachu wentylowanego,
na ktérym nalezy ulozy¢ ocieplenie oraz elementy stanowiace konstrukcje dachu (murtaty
oraz kratowniczki drewniane podpierajgce krokwie i warstwy wykonczenia dachu), w
pozostalych segmentach strop nie wykornczony od géry - docieplenie potaci dachowych
przebiega w przestrzeni miedzy krokwiowej. Szczegétowy opis konstrukcji zostal opisany w
dalszej czesci opracowania.

3.8.Wienice

Projektuje sie wierice zelbetowe o przekroju 25x25cm, wykonane z betonu zwirowego klasy
C20/25 (B25), zbrojone stala zebrowang klasy A-IIIN (B500C). Poziom gornej krawedzi
wienica wynosi kolejno +3,500 oraz +4,000, w zaleznoéci od lokalizacji rozpatrywanego
wienica (nad pomieszczeniami kuchennymi strop na wyzszym poziomie niz nad
pozostalymi). Lokalizacja wienicy zgodnie z czeécig rysunkowa, szczegélowy opis zgodnie z
czescig konstrukceyjna.

3.9. Podloga na gruncie

Na podsypce piaskowo-zwirowej gr.106cm (ktéra stanowi wypelnienie przestrzeni nad
plyta fundamentowq) zageszczonej mechanicznie wykona¢ do wskaZnika zageszczenia
Is=0,97 wykona¢ warstwy podlogi na gruncie. Po wykonaniu warstwy betonu
niekonstrukcyjnego gr. 15cm i zaizolowaniu jej folig paroszczelng (stosowacé folie PCV lub
folie budowlang) wykona¢ nalezy warstwe izolacji termicznej ze styropianu XPS gr.12 cm.
Kolejnie wykona¢ wylewke cementowa gr. 1lcm. Jako wykoriczenie stosowaé materialy
przedstawione w czesci rysunkowej projektu wykonawczego. Szczegétowy opis konstrukcji
zostal opisany w dalszej czesci opracowania.

3.10.Dachy

Konstrukcja dachu jako wielospadowa. Czeé¢ dachéw zaprojektowano jako plaskie, o
spadku potaci wynoszacym 3°, jako jednospadowe, pozostate jako dwu-wielospadowe o
spadku mieszczacym sie w przedziale 18+22°. Dachy plaskie o konstrukcji krokwiowej,
oparte na murlatach/kratowniczkach drewnianych, natomiast pozostale o konstrukcji
platwiowej z kratowniczka podpierajaca. Konstrukcje nosna stanowia krokwie drewniane
wykonane z drewna klasy C24 o przekroju 8x18cm, w rozstawie max. co 90cm. Pokrycie
dachéw plaskich stanowi papa termozgrzewalna NRO (wierzchniego krycia oraz
podktadowa) uktadana na ptytach OSB-3 NRO, natomiast dachéw ,stromych” blacha na
rabek stojacy w kolorze jasnoszarym na deskowaniu peilnym. Ocieplenie stropodachu
stanowi warstwa welny mineralnej grubosci 25 cm potozonej bezposrednio na plycie
zelbetowej stropu, natomiast dachéw stromych warstwa welny mineralnej grubosci 25cm
(15cm w przestrzeni miedzykrokwiowe oraz 10cm nad sufitem podwieszanym na ruszcie
stalowym). Szczegotowy opis konstrukeji zostat opisany w dalszej czesci opracowania.

3.11.Schody i podjazd

Schody zewnetrzne do budynku zaprojektowano jako terenowe, betonowe, wykoriczone
plytkami gresowymi przeciwposlizgowymi na zaprawie mrozoodpornej. Podjazd dla oséb
niepetnosprawnych zlokalizowany od strony wejscia gléwnego.



3.12.Stolarka okienna

Stolarka okienna projektowana aluminiowa w kolorze ciemno szarym zblizonym do RAL
7016 o wspotczynniku przenikania ciepta Uo = 1,1W/m2K. i izolacyjnosci akustycznej na
poziomie min. 40dB. W miejscach oznaczonych w czeéci rysunkowej nalezy zamontowac
okna o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Dla wskazanych pomieszczern nalezy
zamontowac nawiewniki okienne. Szczegélowy opis stolarki opisany zostat w dalszej czesci
opracowania w zestawieniu stolarki.

3.13.Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne wejSciowe wykonane jako jedno lub dwuskrzydiowe, aluminiowe,

z naswietlem, antywlamaniowe, w kolorze zblizonym do RAL 7016.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w wiatrolapach wykonane jako aluminiowe, dwuskrzydiowe
z przeszkleniem w kolorze jasno szarym zblizonym do RAL 7016. Drzwi wejsciowe do sal
zaje¢ wykonane jako drewniane z oscieznica stalowa regulowang. W pomieszczeniach
sanitarnych skrzydlo drzwiowe wykonane z ramiaka $wierkowego, wypelnione plyta
drazona o gestosci min 600kg/m3, oblozonych obustronnie ptyta HDF o grubosci min 4mm

i wykoniczonych obustronnie laminatem HPL o gr. 1,2 mm. Przylga laminowana z trzech
stron. Drzwi wyposazone w kratki wentylacyjne w o pow. min 220 cm? z tabliczka
informacyjng oraz zamkiem tazienkowym. OScieznice stalowe regulowane. Szczegélowy
opis stolarki opisany zostat w dalszej czeéci opracowania w zestawieniu stolarki.

3.14. Izolacje przeciwwilgociowe

- Pozioma na tawach fundamentowych i dla podiogi na gruncie - izolacja z 2 warstw folii
budowlanej grubosci 0,4mm, klejona termicznie na zaktad 30 cm.

- Pozioma dla podlogi na gruncie - izolacje z folii grubosci 0,4mm, klejona termicznie na
zaklad 30 cm.

- Pionowa w fazienkach - na $cianach przy umywalkach stosowac izolacje chem. w ptynie.

- Pozioma pod drewniane elementy stykajace sie bezposrednio z betonem - folia budowlana
o grubosci 0,4mm.

3.15.0grzewanie
W budynku przedszkola projektuje sie ogrzewanie podiogowe.

3.16. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne

3.16.1. Sciany i sufity

Wszystkie Sciany otynkowaé¢ na pelng wysokos¢ tynkiem cementowo-wapiennym,
anastepnie gladzia wapienna. Sciany nalezy malowaé farbami emulsyjnymi lub
lateksowymi zgodnie z czeScia rysunkowa projektu wykonawczego. W wiekszosci
pomieszczen projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy modutowy 60x60 cm oraz sufit z
plyt karton-gips. W tazienkach znajdujacych sie przy salach zaje¢ w nowoprojektowanym
przedszkolu nalezy zastosowac na écianie ptytki ceramiczne o wymiarach 30x60 cm

(do h=2,0m).

3.16.2.Posadzki

W nowoprojektowanym budynku przedszkola nalezy stosowaé posadzke pcv lub posadzke

z plytek ceramicznych. W zapleczu kuchni, sanitariatach, pomieszczeniach technicznych

i porzadkowych nalezy stosowa¢ posadzke z ptytek ceramicznych o wymiarach ok. 60x60
cm, o grubosci 0.8 cm, o 3 klasie Scieralnosci oraz klasie antyposlizgowosci R9. W
pozostalych pomieszczeniach wykladzine pcv. W tazienkach znajdujacych si¢ przy salach
zaje¢ w przedszkolu nalezy zastosowa¢ na posadzce plytki ceramiczne o wymiarach ok.
60x60 cm, o grubosci 0.8 cm, o 3 klasie Scieralnosci oraz klasie antyposlizgowosci R11.



3.16.3. Wykoniczenie elewacji

Jako wykonczenie elewacji nalezy stosowaé tynk zewnetrzny -  cienkowarstwowy
silikonowo-silikatowy gtadki o granulacji 0,5mm barwiony w masie w kolorach podanych
na rysunkach elewacji. W czesci cokotowej zastosowac tynk silikatowy gr.1,5mm w kolorze
ciemno szarym zblizonym do do RAL 7016. Na elewacji projektowanego przedszkola
projektuje sie kolorowe pasy pionowe. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.

3.16.4. Obrobki blacharskie
- Obrobki blacharskie - zblachy tytanowo- cynkowo patynowanej w kolorze szarym
zblizonym do RAL 7016.

3.16.5. Balustrady i porecze

Porecze przy schodach zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku zaprojektowano
ze stali nierdzewnej o przekroju rurowym i pretéw stalowych w kolorze szarym zblizonym
do RAL 9003.

3.15.6 Rynny i rury spustowe

Rynny, rury spustowe oraz pas nadrynnowy - z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej

w kolorze szarym zblizonym do RAL 7016. Zastosowany system bez okapowy powoduje
wtopienie rur spustowych w warstwe izolagji Scian zewnetrznych.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa przedstawiona jest w dalszej czedci opracowania.

5. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE I INSTALACYJNE DLA
POMIESZCZEN

- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji, kuchni, technicznych

i magazynach - wykonane jako zmywalne, gladkie (nie $liskie min. R9), nie nasigkliwe i
trudnoscieralne.

- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych koto sal zaje¢ wykonane jako zmywalne, gtadkie
(nie $liskie min. R11), nie nasiakliwe i trudno$cieralne.

Na obrzezach posadzek wykonane zostang cokoliki z materiatu posadzki i szczelnie do niej
przylegajace (wysokos¢ cokolikow - 8cm).

- W pomieszczeniach sanitarnych powierzchnia $cian zmywalna (do wysokosci 2,0 m,
powyzej farba lateksowa).

- W hallu wej$ciowym wysoko$¢ sufitu nie mniejsza niz 2,5m.

- Oswietlenie sztuczne - natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach rozbudowy przyjeto w/g
wskazan normatywnych.

- Ogrzewanie - zapewnione w pomieszczeniach rozbudowy w taki sposéb, aby temperatura
obliczeniowa posiadata wartosci zgodnie z PN-82/B-02402.

- Wentylacja - we wszystkich pomieszczeniach projektowanego przedszkola wentylacja
mechaniczna.

- Wyposazenie sanitariatu dla os. niepelnosprawnych- tazienki wyposazone beda w miske
ustepowa dostosowang dla o0séb niepelnosprawnych, umywalke dla oséb
niepelnosprawnych, podajnik na mydlo oraz reczniki papierowe, uchwyty ruchome przy
umywalce 2 szt., trzypunktowy uchwyt staly przy misce ustepowej oraz jeden dodatkowy
ruchomy.

- Srodki i sprzet utrzymania czystoéci - przechowywane w projektowanym pomieszczeniu
porzadkowym.



6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO NATURALNE

Uciazliwos¢ dla otoczenia :

Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz ze stosowang technologia, iloscia
wykorzystywanych surowcéw, wody i energii a takze rodzajem i iloScig zanieczyszczen
nie kwalifikujag przedmiotowego obiektu do sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania projektowanego obiektu na
srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sasiednie zaréwno w procesie jego
wznoszenia oraz pdézniejszego uzytkowania.

Ochrona wéd:

Budowa zasilana bedzie w wode pitna z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki sanitarne
bytowo-gospodarcze z czesci istniejacej i projektowanej zostang odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe istniejacego dachu oraz utwardzonych
powierzchni dziatki a takze z projektowanego dachu odprowadzone zostana do sieci
kanalizacji deszczowej.

Emisja zanieczyszczen.

Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie w tym sposéb ogrzewania gazowego
nie powoduje, zagrozenia zwigzanego z emisja pyléw, zapachéw, badz pltynéw
wplywajacych negatywnie na srodowisko naturalne.

Odpady stale

Gloéwnie odpady komunalne gromadzone s3 w kontenerach zewnetrznych na wydzielonym
nowoprojektowanym placu gospodarczym od strony potudniowej. Odpady odbierane beda,
przez dzialajaca na terenie gminy firme komunalng. W rejonie zaplecza kuchni przewiduje
sie¢ pomieszczenia na odpady dostepne tylko z zewnatrz.

Ochrona klimatu akustycznego

Zainstalowane w budynku urzadzenia nie emitujg hatasu wykraczajacego poza budynek.
Ochrona drzewostanu.

Podczas realizacji niniejszej inwestycji przewiduje sie koniecznosci wycinki istniejacych
drzew.

7. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, BHP, Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robé6t”.
—Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

-atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;

-oSwiadczenie o zgodnosci wykonania robét z dostarczong dokumentacja techniczna

i warunkami umowy oraz uporzadkowaniu placu budowy.

(projektowat) (sprawdzit)



