~ OPIS TECHNICZNY
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Inwestor:

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Budowa:

ul. Kubickiego
96-325 Radziejowice
Dz. nrew. 162/2, 75

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja budynku przedszkola z zapleczem administracyjnym, kuchennym
i technicznym.

Powierzchnia, wysoko$¢, ilo$¢ kondygnaciji:

Objety projektem budynek przedszkola o 10 oddziatach jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Budynek
posiada nad pomieszczeniami uzytkowymi przedszkola, przestrzen techniczng wentylacji wydzielong pozarowo
stropem zelbetowym w klasie REI60.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1 (przestrzen techniczna nad stropem nie posiada dostgpu ze statej klatki
schodowej a jedynie klapy techniczne w klasie odporno$ci EI60)

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

Wysoko$¢ zabudowy — 7,25 m

Maksymalne gabaryty budynkéw: 61,45 m x 45,565 m

Powierzchnia zabudowy -1971,34m 2
Powierzchnia catkowita parteru -1991,64 m 2
Powierzchnia catkowita strychéw techniczne - 1271,46 m 2
Powierzchnia catkowita razem -3263,10 m*
Powierzchnia uzytkowa -1742,95 m 2
Kubatura 5000,00 m’

Wysoko$¢ zabudowy - 7,24 m
Gabaryty zabudowy - 61,45 m x 45,565 m

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynek przedszkola i zaplecza usytuowany jest w Radziejowicach przy ulicy Kubickiego, w poblizu
istniejagcego budynku szkoty.
Potozenie:
- odleglo$¢ przedszkola do najblizszego budynku mieszkalnego wynosi¢ bedzie 21,7m
- odleglo$¢ przedszkola do najblizszego budynku (szkoty) bedzie wynosi¢ 20,2m.
W celu wydzielenia od istniejacej zabudowy nie wymaga si¢ realizacji §ciany oddzielenia pozarowego
zakonczonego ogniomurem.
- odleglo$¢ przedszkola od najblizszej granicy dziatki wynosi 3,2m na tej elewacji projektowana $ciana nie
posiada otworéw okiennych.
- §ciany i dachy projektowanego budynku i budynké-w sasiadujacych wykonane sa/beda z materialéw

nie rozprzestrzeniajacych ognia,
Wymagania w zakresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sg zgodne z
postanowieniami § 271 i 273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. poz. 1422).

Kategoria zagrozenia ludzi, podziat na strefy pozarowe

Projektowany budynek tworzy jedna strefa pozarowa kwalifikujaca si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
o powierzchni 1712,16 m*

- PM - kottownia gazowa 30,79 m2,

- PM — wentylatorownie tacznie nad kazdym oddziatem przedszkolnym 598,59 m2



Uwzgledniajac stanowiska Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury oraz
Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarnej odno$nie miejsca lokalizacji w budynkach kottowni gazowych,
dla kottowni na parterze budynku zapewniono:
- lokalizacje¢ przy Scianie zewngtrznej z oknem na zewnatrz budynku,
- oddzielenie od pozostatych pomieszczen $cianami o klasie odpornos$ci ogniowej EI 60 i
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
- drzwi wejs$ciowe z wnetrza budynku do kottowni, przeciwpozarowe klasy odpornosci
ogniowej EI 30, otwierajace si¢ na zewnatrz kottowni, z zamkni¢ciem bezklamkowym od
wewnatrz kottowni, otwierajace si¢ z kottowni pod naciskiem,
- wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy o§wietleniowe o stopniu ochrony IP 65,
- wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu potaczony z
sygnalizatorem akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia stezenia gazu
odpowiadajacego 10 % dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie
odcinajacym doptyw gazu,
- nie prowadzenie przewoddw przez inne pomieszczenia.

Dla jednokondygnacyjnych budynkéw niskich, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, przepisy
dopuszczaja powierzchni¢ strefy pozarowej 10 000 m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

W $wietle aktualnie obowigzujacych przepiséw wymagang, minimalng, klasa odpornosci pozarowej, dla
jednokondygnacyjnego budynku hali sportowej jest klasa ,,D”

W Kklasie ,,D” odpornosci pozarowej, poszczegdlne elementy budowlane powinny posiada¢ minimalng klasg
odpornosci ogniowe;j:

1/. konstrukcja no$na - klas¢ R 30,

2/. §ciany zewnetrzne /w pasie migdzykondygnacyjnym/ - EI 30,

3/. $ciany wewnetrzne — brak wymagan,

4/. strop miedzykondygnacyjny - klas¢ REI 30,

5/. konstrukcja dachu — brak wymagan,

6/. przekrycie dachu — brak wymagan,

7/. Sciany obudowy pionowej drogi ewakuacyjnej /tworzacej strefe bezpieczna/— klas¢ REI 30,

8/. $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - klase EI 15.

Dodatkowo przepisy wymagaja, aby wszystkie elementy budowlane budynku, wykonane byty z materialéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

W projekcie budowlanym, elementy budowlane budynku posiadaja klas¢ odpornosci ogniowe;j:

1/. $ciany no$ne murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm- klasa R 60;

2/. §ciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych grubosci 25 cm- klasa EI 120;

3/. $ciany wewnetrzne murowane pustakéw ceramicznych grubosci 12 + 24 cm min. klasa EI 60,

4/. stropy nad parterem i pigtrem zelbetowe, ptytowe grubosci 15 cm - klasa REI 120;

5/. konstrukcja no$na dachu drewniana wigzary z drewna klejonego, oparta na zelbetowej konstrukcji stupowe;j

wszystkie elementy zastosowane posiadajg szeroko$¢ powyzej 12cm dlatego mozna przyjac ze spelniaja

wymagania NRO

6/. przekrycie dachu, z dachéwki ceramicznej na drewnianej konstrukcji dachu — klasa NRO;

7/. Sciany obudowy klatki schodowej /pionowej drogi ewakuacyjnej tworzacej stref¢ bezpieczng/
murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 25 cm — minimalna klasa REI 60;

8/. $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, murowane z bloczkéw ceramicznych grubosci
12,0 + 25 cm — minimalna klasa EI 60;

W projekcie budowlanym, elementy budowlane budynku posiadaja klas¢ odpornosci ogniowe;j:

1/. $ciany no$ne murowane z pustakow ceramicznych 25cm - klasa R 60;

2/. §ciany zewngetrzne murowane z pustakow ceramicznych 25cm - klasa EI 60;

3/. $ciany wewngtrzne murowane z pustakow ceramicznych 12 + 24 cm - min. klasa EI 30,

4/. stropy nad parterem zelbetowe, ptytowe grubosci 15 i 20 cm - klasa REI 60;

5/. konstrukcja no$na dachu drewniana tradycyjna, oparta na zelbetowej konstrukcji stupowej wszystkie

elementy zastosowane posiadaja zaimpregnowanie ppoz mozna przyjac ze spelniaja wymagania NRO

6/. przekrycie dachu, w postaci papy termozgrzewalnej NRO z izolacja z welny mineralnej;

7/. $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, murowane z bloczkéw ceramicznych grubosci
12,0 + 25 cm — minimalna klasa EI 60; z przeszkleniami pelnymi do wys. 2,0m klasa EI15



Elementy wykonczenia wngtrz i state wyposazenie

Okladziny sufitéw zaprojektowano z materialéw niepalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wpltywem
ognia.

Do wykonczenia wnetrz oraz do pokrycia drég komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano
materialy co najmniej trudno zapalne (z aktualnymi atestami potwierdzajacymi stopien palno$ci).

Warunki ewakuacji

Aktualnie obowigzujace przepisy, w budynkach jednokondygnacyjnych zawierajacych stref¢ pozarowa
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, przewiduja:

- dlugos$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach - maksymalnie 40 m,

dlugos$¢ dojécia ewakuacyjnego (dtugosé drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na droge ewakuacyjna
do wyjscia na zewnatrz budynku) przy jednym doj$ciu — maksymalnie 10 m, przy dwéch dojsciach 40 m dla
dojscia krétszego;

- szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m.

dwa wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen w ktérych moze znajdowac si¢ jednoczesnie ponad 30 oséb;

- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych, zaprojektowang zgodnie z wymaganiami norm:

- PN-EN 1938:2005 ,,Zastosowanie o$wietlenia awaryjnego”

- PN-EN 60598-2-22-2004 ,,Wymagania dla opraw o$wietlenia awaryjnego”.

Warunki ewakuacji w objetym projektem budynku spelniajag w/w wymagania.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacje elektroenergetyczne w objetej projektem, dobudowywanej, czesci budynku zaprojektowane i
wykonane beda w uktadzie TN-S zgodnie z warunkami normy PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych:

Nowoprojektowane instalacje elektryczne wiaczone beda pod przeciwpozarowy wylacznik pradu, zabudowany
w poblizu przylacza sieciowego lub gtéwnego wejscia do budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje piorunochronng odpowiadajacg warunkom technicznym norm:
PN-EN 62305-1:2006 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305- 2:2006 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305- 3:2006 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305- 4:2006 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie, w objetym projektem budynku, zaprojektowane jest w postaci instalacji CO wodnego z kottowni
gazowej usytuowanej na parterze budynku ze §ciang zewnetrzng posiadajaca okna, ta cz¢s$¢ oddzielona jest
pozarowo od pozostatych pomieszczef Sciang oddzielenia pozarowego w klasie REI60 — system pozarowo
bezpieczny.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, zaprojektowane bgda zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Przewody wentylacyjne, mechanicznej instalacji wentylacyjnej oraz przewody klimatyzacji zaprojektowane
beda z materiatéw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne beda stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.,

Przy przejsciu przewodami przez stropodach oraz §ciany wydzielonej pozarowo klatki schodowe na przewodach
wentylacyjnych zostang zabudowane klapy pozarowe EIS60

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm, w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 (pomieszczenie kottowni, strefa bezpieczna klatki schodowej),
beda mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementéw lub beda obudowane ostonami o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych $cian i stropow.




Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Dla projektowanego zagospodarowania w nowoprojektowanej czeéci budynku wykonana bedzie instalacja
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem poétsztywnym.

Zasigg hydrantéw w poziomie obejmowac¢ bedzie cala powierzchni¢ chronionej kondygnacji (dlugo$¢ odcinka
weza hydrantu wewnetrznego + 3 m ).

Hydranty umieszczone beda przy drogach komunikacji ogélnej /przy wejsciach do klatki schodowe;j.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi¢ bedzie — 1,0 dm3/s,

- zabudowany zostanie GWP — gtéwny wylacznik pradu

- zawOr pierwszenstwa — ci$nieniowy docinajacy wod¢ bytowa w warunkach uzycia hydrantu wewn¢trznego

- o$wietlenie awaryjne na wszystkich drogach ewakuacji. Na ciggach komunikacyjnych zapewnione bedzie
o$wietlenie awaryjne. Natezenie oswietlenia w kazdym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,0 Ix. O$wietlenie powinno pojawia¢ si¢ w czasie nie dluzszym niz 2sek, po zaniku
o$wietlenia podstawowego Oprawy o$§wietlenia awaryjnego powinny mie¢ znak rozpoznawczy w postaci zéitego
paska szeroko$ci 2cm. W razie zaniku napigcia podstawowego oprawy awaryjne muszg $wieci¢ co najmniej
1godz.

Oddymianie
Nie wymaga si¢ w przypadku projektowanego budynku zastosowania urzadzen oddymiajacych.

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi przepisami, zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
budynku przedszkola wynosi 20 dm3s, z hydrantéw zewngtrznych o $rednicy 80 mm, lub 200 m3 wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziane jest z wykorzystaniem miejscowej sieci
wodociggowej z uwzglednieniem parametrow:
- wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu

nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, bgdzie

wynosi¢ dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm?/s.
- odlegto$¢ najblizszego hydrantu od budynku nie bgdzie przekracza¢ 75 m, pozostatych 150 m.

Drogi pozarowe
Poniewaz, w projektowanych budynkach znajduje si¢ strefa pozarowa zakwalifikowane do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 1, przepisy wymagaja doprowadzania do budynku drogi posiadajacej parametry okreslone dla drég
pozarowych.

Wymagania dla drogi pozarowej okreslone w przepisach:

droga pozarowa powinna przebiega¢ od strony wejs¢ do budynku, przy czym blizsza krawedz drogi powinna by¢
oddalona od $ciany budynku o 5,0 — 15,0 m.

Pomiedzy ta droga i Sciang budynku nie powinny wystgpowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa o wysokoSci przekraczajacej 3,0 m.

budynek (wyjscia ewakuacyjne) powinien mie¢ potaczenie z droga pozarowa, utwardzonym doj$ciem o
szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dlugoéci nie wigkszej niz

50,0 m w sposéb zapewniajacy dotarcie do kazdej ze stref pozarowych.

parametry drogi pozarowej ;

- dopuszczalny nacisk na o$ — 100 kN,
- minimalny promien tuku zewngtrznego — 11,0 m,
- minimalna szeroko$¢ drogi na calej dtugosci budynku oraz na

odcinku 10,0 m przed i za budynkiem —4,0m,
- minimalna szeroko$¢ drogi na dojezdzie i na terenie dziatki —-3,5m,
- maksymalne nachylenie podtuzne na dtugos$ci budynku oraz na

odcinku 10,0 m przed i za budynkiem -5 %.

Dla projektowanych budynkéw drogg pozarows jest ulica wewnetrzna od szkoty do ul. Kubickiego.



