OPIS TECHNICZNY

DLA PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU DAWNE]J POCZTY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,ZAPEWNIENIE PEENEJ DOSTEPNOSCI
DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNE] W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE
NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH”
BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ZEWNETRZNA TJ.: PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH
ROZBIORKA BUDYNKU DAWNE] POCZTY ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI

Inwestor:

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Budowa:

ul. Kubickiego
96-325 Radziejowice
Dz.nrew. 162/2,75

I. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku dawnej poczty. Budynek jest
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, znajduje si¢ przy ul. Kubickiego. Zabudowa
ta wystepuje o ksztalcie prostokata o wymiarach 10,10x13,20m. Istniejacy budynek
zrealizowany zostal w technologii tradycyjnej murowanej z cegty pelnej z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Obiekt przeznaczony jest do rozbiérki ze
wzgledu na zly stan techniczny.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z inwestorem na wykonanie prac zwigzanych z realizacja nowej
zabudowy

- dokumentacja fotograficzna,

- inwentaryzacja budowlana budynku istniejacego,

- ekspertyza techniczna

- normy, przepisy i akty prawne.

III. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu inwentaryzacji istniejacego
budynku dawnej poczty, znajdujacego si¢ na terenie dziatki nr 162/2,
zlokalizowanego przy ul. Kubickiego w Radziejowicach, w celu wskazania
wytycznych w zakresie prowadzenia prac rozbiérkowych oraz wskazania sposobu
ochrony interesu os6b trzecich.

Zakresem opracowania objeta jest rozbidrka budynku dawnej poczty.
Zalozenia projektowe okredlajg, ze zakres inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza
granice nieruchomosci lezacej na dziatkach nr 162/2, 75.



IV. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka nr 162/2 znajduje sie przy ul. Kubickiego
w Radziejowicach. Zjazd na dziatke usytuowany jest od strony potudniowo-
zachodniej. Teren szkoly jest czedciowo utwardzony.

V. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO

ROZBIORKI
Dlugosé: 13,20 m
Szeroko$¢: 10,10 m
Liczba kondygnacji: 2 nadziemna (niepodpiwniczony)
Wysokos¢: 6,70 m

Powierzchnia zabudowy: 140,52 m2
Powierzchnia calkowita: 266,64 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru : 113,15 m2
Powierzchnia uzytkowa pietra: 115,25 m2
Kubatura: 680,00 m3

Budynek dawnej poczty w potudniowej czesci dzialki. Budynek dawnej poczty na rzucie
posiada ksztalt zblizony do prostokata, wykonany jest z cegly pelnej, posiada uszkodzenia
konstrukcji murowanej , nie posiada opaski . Budynek pokryty jest blacha trapezowa ,
posiada od strony zachodniej rozpadajacy sie ganek konstrukcji drewnianej, okna drewniane,
3 nowe okna PCV, wiezbe dachowg drewniang.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- energia elektryczna - zasilanie z istniejacego ztacza pomiarowego;
- woda zimna z istniejacego przytacza wodociggowego;
— kanalizacja sanitarna;
— kanalizacja deszczowa;
— siec teletechniczna

VI. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE BUDYNKU

1. Przyjmuje sie, ze fundamenty wykonane =zostaly w postaci muréw
piwnicznych z cegly pelnej;

2. Stropy drewniane belkowe;

3. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne - wykonane w technologii
tradycyjnej, murowane z cegly pelnej. Sciany zewnetrzne nosne nie zostaty
ocieplone. Sciany wewnetrzne dzialowe wykonane zostaty z cegly pelnej.

4. Dachy wystepuje jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z krokwiami
8x20cm oraz murfata o wymiarach 25x25cm. Dach pokryty jest papa.

5. Podloge tworzy posadzka betonowa oraz istniejgce warstwy podlogi na
gruncie,



VI.

6. Stolarka okienna i drzwiowa w czesci objetej rozbiorka

— okna zewnetrzne w calosci obiektu przeznaczonego do rozbiérki - PCV
— drzwi zewnetrzne - metalowe,
— drzwi wewnetrzne - drewniane

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

J Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy. Na budowie mozna zatrudnia¢ jedynie przeszkolonych w zakresie BHP
pracownikéw, zaopatrzonych w prawidlowe stroje robocze i ochronne,

L Przed przystapieniem do demontazu nalezy teren budowy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich oston wokét rozbieranej
czeéci budynku oraz wydzielenie strefy bezpieczeristwa szerokosci 2m od
ogrodzenia terenu prac na przyleglych posesjach (za wyjatkiem dziatki
drogowej), przez oznakowanie taséma elastyczna.

L Na budowie, w widocznym miejscu bedzie umieszczona czytelna,
zgodna z przepisami tablica informacyjna oraz tabliczki informujace o
zabronionym wstepie o0s6b niepowolanych na teren budowy. Nalezy
szczegOlnie zadbaé o wpisanie wszystkich telefonéw ratunkowych i
alarmowych.

L Rozbiérce podlega¢ beda istniejace instalacje wewnetrzne
wodociagowe, telekomunikacyjne oraz kanalizacji sanitarnej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przed przystapieniem do prac budowlanych, obiekt objety pracami

rozbiérkowymi nalezy odcigé od dostaw energii elektrycznej z tablicy rozdzielczej.
Nastepnie mozna przystapi¢c do robét demontazowych infrastruktury zasilajacej
obiekt wg nastepujacej kolejnosci:

J odlaczenie kabli zasilajacych zabezpieczenia gléwne tablic strefowych
po kazdorazowym sprawdzeniu obecno$ci napiecia;

L demontaz opraw o$wietleniowych w czesci przeznaczonej do rozbiérki
J demontaz 1acznikéw os$wietleniowych w czeéci przeznaczonej do
rozbiorki

L demontaz gniazd wtyczkowych w czesci przeznaczonej do rozbiérki

J demontaz okablowania w czesci przeznaczonej do rozbidrki

Elementy zuzyte nie zostang wykorzystane w nowym obiekcie, nalezy je

zabezpieczy¢, posegregowac i poddac utylizaciji.

Wszelkie prace w poblizu zlacza kablowego, nalezy zglosi¢ do zakladu

energetycznego celem uzgodnienia harmonogramu i sposobu wykonywania prac.



INSTALACJE SANITARNE

W  zwigzku =z rozbiérka budynku, przed przystgpieniem do prac
budowlanych, obiekt nalezy odlaczy¢ od wody oraz odprowadzania Sciekéw do
sieci. Nastepnie mozna przystapi¢ do rob6t demontazowych infrastruktury zasilajacej
obiekt wg nastepujacej kolejnosci:

L demontaz instalacji wodociggowej
] demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej
L demontaz elementéw wchodzacych w sklad instalacji deszczowej.

Elementy zuzyte nie zostang wykorzystane w nowym obiekcie, nalezy je
zabezpieczy¢, posegregowac i poddac utylizaciji.

Wszelkie prace, nalezy zglosi¢ gestorom poszczegélnych sieci oraz uzgodnié
harmonogram i spos6b wykonywania prac.

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH I
DEMONTAZOWYCH

1. Demontaz sprzetéw wyposazenia stalego oraz drzwi i okien.

Stolarke okienna i drzwiowa demontowaé w spos6b ostrozny, niepowodujacy
zniszczenia elementéw. Uzyskany material pociaé, posegregowaé oraz
przygotowac do wywozu.

2. Rozbiérka elementéw konstrukcji dachu. W pierwszej kolejnosci rozebra¢

takie elementy dachu jak kominy dachowe, rynny, rury spustowe, obrébki
blacharskie.
Pokrycie dachu w przypadku domu mieszkalnego z dachéwki ceramicznej
rozbiera¢ ostroznie, w sposéb nie powodujacy uszkodzenia materiatu.
Nastepnie  nalezy je posegregowac, pouktadac na palecie i wywiezé. Kolejno
nalezy rozbiera¢ =~ deskowanie oraz recznie zdemontowac¢ krokwie
drewniane oraz elementy konstrukcji drewnianych tj. jetki oraz murlaty. W
przypadku przekrycia dachowego, z blachy trapezowej nalezy recznie
demontowac panele stalowe, posegregowac a nastepnie wywiez¢.

3. Rozbidérka écian murowanych oraz Scian dzialowych
W  pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé $Scianki dzialowe poprzez
naciecie anastepnie rozebranie, pozostalosci nalezy uprzatnaé. Nastepnie
nalezy rozebrac Sciany nosne. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywacé
recznie. Pozostaly gruz nalezy uprzatna¢ przed przystgpienie do dalszych.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage podczas rozbiérki Scian znajdujacych sie w
przyblizeniu do istniejacego obiektu. Po rozbiérce Sciana istniejacego obiektu
bedzie pelni¢ funkcje Sciany zewnetrznej. Dlatego tez konieczne jest
odpowiednie jej zabezpieczenie;



Uwagal!

- Po demontazu materialy od razu posegregowac i sukcesywnie wywozi¢. Zatadunek
wykonywac recznie lub mechanicznie (za pomoca dZwigu) na samochody dostawcze.
- Zadne z materialéw nie zostana wykorzystane w nowym obiekcie.

- Teren nieruchomosci nalezy doprowadzi¢ do stanu, w ktérym bedzie mozliwe
wykonanie poszczeg6lnych kolejnych czesci inwestycji.

- Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie silnego
wiatru.

VI. WPLYW ROZBIORKI NA SRODOWISKO, HIGIENE I
ZDROWIE UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Zakres opracowania projektowego nie wykracza poza granice przedmiotowej
dziatki. Inwestycja nie bedzie narusza¢ interesow o0soOb trzecich. Ewentualne
uszkodzenia powinny zosta¢ usuniete na koszt wlasny w uzgodnieniu z ich
wlascicielami.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaklada sie, Zze jej wplyw na Srodowisko,
higiene i zdrowie ludzi bedzie ograniczony. Przewiduje sie¢ wystepowanie
czynnikéw powodujacych emisje hatasu badZ wibracji, mozliwa jest réwniez emisja
zanieczyszczen pylowych. Ponadnormatywne obciazenia oddzialywania moga
wystapi¢ jedynie na etapie wykonywania prac rozbiérkowych i beda mie¢ charakter
incydentalny i krotkotrwaly. Pozostale roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
przedstawionymi wytycznymi, w celu zminimalizowania wplywu na $rodowisko.
Nie beda powstawaly zanieczyszczenia powierzchni gleby, jak réwniez wod
powierzchniowych oraz podziemnych.

Zachowane zostang warunki ochrony srodowiska wynikajace z ustawy Prawa
Ochrony Srodowiska.

VIII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres prowadzonych prac na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§209 ust. 2) i zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
niniejsze opracowanie nie wymaga wykonywania uzgodnient pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.
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