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Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjne;j.

z tablicy przewéd YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej.

z tablicy przewéd YDYzo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjne;j.

z tablicy przewéd YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjne;j.

z tablicy przewéd YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej.

z tablicy przewé6d YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjne;j.

z tablicy przewéd YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej.

z tablicy przewé6d YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej.

z tablicy przewé6d YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej.

z tablicy przewéd YDYzo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjne;j.

z tablicy przewod YDYZo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjne;j.

z tablicy przewéd YDYzo 5x1.5mm2

Doprowadzi¢

Doprowadzié

Doprowadzi¢

Doprowadzié¢

Doprowadzi¢

Doprowadzi¢

Doprowadzi¢

Doprowadzi¢

Doprowadzi¢

Doprowadzié¢

Doprowadzié

T3.NW.7

2

T3.NAG.7

. O

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzic¢
z tablicy przewdd YDYzo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
z tablicy przewéd YDYZo 5x1.5mm2

tacznik uniwersalny. Wysoko$é montazu 1.4m

Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasili¢
przewodem YDYZo 3x2.5mm2

T5.NW.6

o0

T5.NAG.6

T5.NW.5

2

-cx 2 T5.NAG.5

UWAGI:

1. Obwody o$wietlenia wykonaé przewodem YDYzo 3x1.5 mm 450/750V

2. Obwody gniazd wiykowych wykonaé przewodem YDYZo 3x2.5 mm 450/750V, p/t

3. Rozgalezienia obwoddw realizowaé poprzez gczenie przewodow w puszkach
instalacyjnych pod osprzgtem lub bezposrednio w oprawach o$wietleniowych

4. Puszki instalacyjne montowa¢ w taki spos6b, aby puszke odseparowaé od konstrukcji
dachu za pomoca arkusza blachy grubo$ci min 2mm. Blacha musi wystawaé poza obrys
puszki z kazdej strony min 3cm a od gémej krawedzi nalezy wykonag¢ zagigcie min 6cm.

Uktad Siecit TN-S

SZYBKIE WYLACZEN

Ochrona od porazet:

IE
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