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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla instalacji
elektrycznych wewnetrznych, sity, oswietlenia terenu dla: ,,ZAPEWNIENIE PELNE]
DOSTEPNOSCI DO EDUKACII PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE RADZIEJOWICE
POPRZEZ BUDOWE NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH”

Zakres opracowania.
o instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtyczkowych
ochrona od porazen pradem elektrycznym

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

¢ dokumentacja architektoniczna
uzgodnienia branzowe
obowigzujace normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY

1. Uktad zasilania obiektu i instalacji

NA elewacji budynku nalezy zainstalowac tablice WG ,ktérg nalezy zasili¢ z
ztacza pomiarowo-kablowego zainstalowanego w granicy posesji. Ztacze
pomiarowo-kablowe ujete w oddzielnym opracowaniu. W tablicy WG dokonad
rozdziatu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu uziemi¢ . W tym celu do tablicy WG
wprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 potaczony z otokiem budynku

Jako wytacznik gtéwny nalezy zastosowad wytacznik DPX z wyzwalaczem
wzrostowym. Do wyzwalacza nalezy podtaczy¢ wytaczniki PWP rozlokowane przy
wejsciach do budynku przewodem HDGs 2x1.5mm2. Zasilanie wytgcznikéw
zrealizowac za posrednictwem przetacznika faz.

e Ukfad sieci zewnetrznej: TN-S.
e Ukfad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.
¢ Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V

2. Tablice obiektowe

2.1 Tablica T1,T2,T3,T4,T5

W korytarzach budynku beda zabudowane tablice rozdzielcza. Z tablicy
zasilone beda obwody odbiorcze zainstalowane na poziomie parteru budynku.zZ
tablic bedg zasilane obwody odbiorcze gniazd, o$wietlenia, rzadzenia technologiczne
najblizsze danej tabicy. Tablice zasili¢ z tablicy WG poprzez wytacznik pozarowy

2.2 Tablica TKU

W korytarzu kuchni (pom. nr. 1.03) bedzie zabudowana tablica rozdzielcza.
Z tablicy zasilone beda obwody odbiorcze oraz urzadzenia technologiczne
zainstalowane w kottowni.. Tablice zasili¢ z tablicy WG poprzez wytacznik pozarowy.

2.3 Tablica TKOT

W pomieszczeniu kottowni (pom. nr. 1.20) bedzie zabudowana tablica
rozdzielcza. Z tablicy zasilone bedq obwody odbiorcze zainstalowane w
pomieszczeniach kuchennych. Tablice zasili¢ z tablicy WG poprzez wytacznik

pozarowy oraz wytacznik pozarowy kottowni.

3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYzo 3x1.5mm?
w izolacji 750V podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ w puszkach
gtebokich podtynkowych, natynkowych i w nich dokona¢ niezbednych pofaczen
instalacji. W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, nalezy stosowac osprzet

oraz oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44



Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu
DIALUX. Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujacq norma PN-EN
12464-1:2012. Nalezy stosowac zrddta swiatta o barwie Swiatta neutralnej. Mozna
stosowac oprawy dowolnych firm, jednak z zachowaniem wskazanych parametréw

- rodzaj zrodta Swiatta, ich moc, stopien IP, typ odbtysnika; nie mogq ulec zmianie.
Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawione zostaty w zatacznikach.
Wysokos¢ instalowania tacznikéw: 1.4 m od poziomu posadzki.

4, Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Jako oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) projektuje sie zastosowanie
dodatkowych opraw. Oprawy bezpieczenstwa muszg zapewniajgcym S$wiecenie
lampy przez okres min. 1h od chwili zaniku napiecia. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jbézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut

Badawczy; CNBOP-PIB

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe

szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia powinno stanowi¢ 0,5Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocg opraw kloszowych instalowanych w
wersji sciennej i zwieszanej Wszystkie oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w
piktogramy z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Na drogach ewakuacji minimalne
srednie natezenie oswietlenia na poziomie podtogi i w jej osi wynosi 1 Ix. Wymog

ten nalezy spetnic przy zastosowaniu osw. ewakuacyjnego i awaryjnego razem.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak os$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umiescié

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
e w poblizu schodoéw,



e W poblizu kazdej zmiany poziomu,

o obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e w poblizu kazdego wyjscia koficowego,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napiecie 750V
prowadzona pod tynkiem.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2.5 mm? i izolacji 750V. Przy
instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od rur stalowych,
grzejnikéow, umywalki: - 0.6m. Tam, gdzie nie moze by¢ spetniony ten warunek
nalezy instalowac¢ gniazda p/t IP55.

Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajgcym.

W pomieszczeniach wilgotnych, WC, stosowa¢ gniazda o podwyzszonym stopniu

szczelnosci min IP 44. W pozostatych pomieszczeniach zastosowa¢ gniazda o
stopniu szczelnosci IP 20.

6. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony wurzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie
zastosowac ogranicznik przepie¢ w Rozdzielni Gtéwnej stopnia II. W podtablicach
rozlokowanych na budynku nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ stopnia III.
Odgromnik instalowa¢ w w uktadzie ,V” tak aby przewody uziemiajace i przewod
zasilajacy byt jak najkrétszy — maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.

7. Prowadzenie instalacji elektrycznych

W miejscu wystepowania sufitow podwieszanych do rozprowadzenia
przewodow utozyc¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a wiasciwym. Wykona¢ oddzielne trasy dla instalacji elektrycznych
silnoprgdowych i niskoprgdowych. Koryta pofaczy¢ ze sobg w sposob trwaly za
pomocg S$rub. Trasy koryt potaczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawczg przewodem LgYzo

4mm2.
Poza trasami koryt stalowych przewody prowadzi¢ pod tynkiem

8. Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:



. zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym

In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pradami
uptywowymi.
o dobrano przewody z izolacja na nap. min. 750 V dla obw.
wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — II stopien.
. dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodoéw i odpowiednie

ich zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

9 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
. izolacja przewoddw na nap. 750 V
. zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20
dla pozostatych,
J rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,
J uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe
gniazd wtykowych zabezpieczono wytacznikami réznicowoprgdowymi, In =
0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
. samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu
zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasietv < 5s
- dla obwodow odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<0,4s
J Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Ukfad sieci
TN-S.
. Potaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien miec izolacje w kolorze
z6tto-zielonym. Do przewodow PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd
wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za
wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa w II klasie izolacji.
. Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomoca potaczen wyréwnawczych

bezposrednich: wszystkie urzadzenia metalowe na ktérych nie wystepuje



trwale potencjat elektryczny, znajdujqce sie wewnatrz chronionego obszaru
oraz urzadzenia do niego wprowadzone, nalezy taczy¢ miedzy sobg i z
uziemieniem w tym celu nalezy wykorzysta¢ lokalne szyny ekwipotencjalne
pofgczone z gtdowng szyng wyréwnawczg. W szczegolnosci do lokalnych szyn
wyrownawczych nalezy  podtaczy¢ metalowe obudowy  urzadzen

technologicznych, zlewozmywaki , brodziki itp.

Gtéwng szyne wyrdwnawczg potaczy¢ nalezy z uziomem otokowym budynku oraz z
szyna PE tablic. Lokalne szyny wyréwnawcze, taczy¢ nalezy do gtéwnej szyny
wyrownawczej, lub do uziomu otokowego. Do szyn wyréwnawczych nalezy takze

podtgczyc stalowe trasy kablowe.

10 Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowaq. Jako elementy instalacji
odgromowej zaprojektowano:
e uziom otokowy potaczony z uziomem otokowym istniejgcego
budynku.
e sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za
pomocg przewodow izolowanych,
e zlacza kontrolne,

e zwody pionowe izolowane.

Zwody poziome wykonac¢ jako siatke zwoddw nienaprezanych mocowanych
na bloczkach klejonych do poszycia dachu. Zwody wykona¢ z drutu Fe/Zn o
Srednicy 8mm.

Uziom otokowy wykonac z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Uziom utozy¢ wokoto
budynku w odlegtosci 1 m od fundamentéw na gtebokosci ok. 1m

Potagczenia podziemne wykona¢ metodg spawania, a nadziemne metodq
skrecania z uzyciem S$rub z podktadkami sprezynujacymi. Wszystkie potaczenia
zabezpieczy¢ przed korozja.

Ztacze kontrolne - ZK, nalezy instalowaé w puszcze, przewdd
odprowadzajacy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z puszki
rewizyjnej i potaczy¢ go z uziomem otokowym. Puszke zainstalowac w gruncie w

opasce budynku.

Opornos¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci
gruntu 500Q



11 Zasilanie urzadzen wentylacji

Na poddaszu zostang zainstalowane centrale wentylacyjne. Poszczegdlne

centrale nalezy zasili¢ z poszczegdlnych podtablic na obiekcie.

Centrale wentylacyjne oraz nagrzewnice elektryczne zasili¢ kablem YKYzo
5x1.5mm2. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji opisane JZK.1 oraz JZK.3 zasili¢ z
tablic obiektowych kablami YKYZo 5x4mm2 natomiast jednostke opisang JZK.2
kablem YKYzo 3x2.5mm2. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zasili¢ z tablic
obiektowych przewodem YDYzo 3x1.5mm2

12 Instalacja fotowoltaiczna

Na budynku przewiduje sie instalacje systemu fotowoltaicznego
polegajgcego na produkcji energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w
postaci pradu statego o zmiennym natezeniu i statlej polaryzacji, a nastepnie
przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 230/400 V, 50 Hz przez falownik
sieciowy. Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby budynku. Moduty
fotowoltaiczne o tacznej mocy szczytowej 8.58 kWp zostang zainstalowane na
dachu. Moduty mocowane beda pod katem 15 st. do jego powierzchni
Rozmieszczenie takie umozliwia dedykowana, systemowa konstrukcja nosna
zamocowana do pokrycia dachowego. W ramach projektu dla zwiekszenia uzyskow
energetycznych zaprojektowano wykorzystanie optymalizatorow - uktadéw
elektronicznych montowanych przy panelach fotowoltaicznych i potaczonych z
panelami pofaczeniami prefabrykowanymi. Uktady te, komunikujac sie z
inwerterem, jednoczes$nie zapewniajq odigczenie panelu od instalacji DC w
przypadku zaniku zasilania po stronie AC inwertera, skutkujacego jego wytaczeniem
(zabezpieczenie przed pracg wyspowg). W ten sposéb catos¢ okablowania na dachu
(okablowanie AC i DC) nie bedzie pod napieciem w przypadku zaniku zasilania
sieciowego lub w przypadku uruchomienia przycisku gtéwnego wytacznika
pozarowego w przypadku prowadzenia przez stuzby akcji gasniczej. Rozwigzaniem
rownowaznym jest zastosowanie mikroinwerterow - inwerterow matej mocy
montowanych  przy  poszczegdlnych  panelach  zapewniajacych  podobne
funkcjonalnosci: zwiekszanie uzysku energetycznego z panelu i jego odfgczenie w
przypadku zaniku zasilania po stronie AC inwertera. Projektowana instalacja bedzie
przytaczona rownolegle do sieci niskiego napiecia poprzez wewnetrzng linie
zasilajacg instalacji odbiorczej w budynku. Inwerter nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1.15) Inwerter potaczy¢ z tablicg TP.O
przewodem YDYzo 5x10mm2. Okablowanie strony DC wykonac¢ kablami solarnymi
0 przekroju zyty roboczej 6mma2

10



13 Uwagi koncowe

Cato$¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Scistej koordynacji z

innymi branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot

budowlanych. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych dokona¢ pomiary i proby, z

ktérych nalezy sporzadzic¢ protokoty

14. Obliczenia techniczne

14.1 Bilans mocy

_g Moc
o Liczba odb. Moc Moc odb. = szczyt.
L.p. % Nazwa zna- cos | Prad I
%. odbioru, mion. fi obl. E o .
2 typ / odb. 8 £ €
(% grupa Zinst. | W ruchu Zinst. | W ruchu 2 E 2
odbiornikow
Pn Pi PiR =] k Psz Qsz
- - - szt. szt. kW kW kW - A - kW kvar
1 Oswietlenie 1 5,93 5,93 093 | 7,36 | 0,80 4,74 1,87
2 Oswietlenie zw. | 1 0,60 0,60 0,93 | 056 | 060 0,36 0,14
3 Gniazda 180 0,20 36,00 0,93 | 11,17 | 0,20 7,20 2,85
4 Gniazda 3f 1 4,00 4,00 093 | 1,24 | 0,20 0,80 0,32
5 Wypazarka 6,00 12,00 0,93 | 11,17 | 0,60 7,20 2,85
6 JWK 10 0,30 3,00 093 | 279 | 0,60 1,80 0,71
7 NW..1 1 2,30 2,30 0,93 | 321 | 090 2,07 0,82
8 NAG.1 1 5,00 5,00 0,93 | 698 | 090 4,50 1,78
9 NW.2 1 1,60 1,60 0,93 | 223 | 090 1,44 0,57
10 NAG.2 1 3,55 3,55 0,93 | 4,9 | 0,90 3,20 1,26
11 NW.3 1 1,60 1,60 0,93 | 223 | 0,90 1,44 0,57
12 NAG.3 1 3,85 3,85 0,93 | 538 | 090 3,47 1,37
13 NW .4 1 0,60 0,60 0,93 | 252 | 090 0,54 0,21
14 NAG.4 1 1,65 1,65 0,93 | 694 | 090 1,49 0,59
15 NW.5 1 4,80 4,80 0,93 | 670 | 0,90 4,32 1,71
16 NW.6 1 1,65 1,65 0,93 | 230 | 0,90 1,49 0,59
17 NAG.6 1 2,00 2,00 093 | 279 | 0,90 1,80 0,71
18 NAG.7 1 1,65 1,65 0,93 | 230 | 0,90 1,49 0,59
19 NW.7 1 0,60 0,6 0,93 | 084 | 090 0,54 0,21
20 JZK A 1 11,60 11,6 0,93 | 16,20 | 0,90 | 10,44 413
21 JZK.2 1 2,80 2,8 0,93 | 11,78 | 0,90 2,52 1,00
22 JZK.3 1 8,50 8,5 0,93 | 11,87 | 0,90 7,65 3,02
23 SSWIN 1 0,01 0,01 0,93 | 001 | 0,90 0,01 0,00
24 SZAFA SK 1 2,00 2 093 | 279 | 0,90 1,80 0,71
RAZEM : 117,29 RAZEM : 72,29 | 28,57
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 126,39 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 77,7 kVA

11




14.2 Dobor kabli i zabezpieczen
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IB Inz k2 In I h z kp Idd Iz
A A A A
WG 72,29 180 |1,65|80| YKYzo5x35 | D | 103 | 1 | 103 | TAK | 91,03 | TAK
JZK.1 18,00 | 20 | 1,45 |20 | YKYzo5x4 A 24 1| 24 TAK | 20,00 | TAK
JZK.2 13,0916 |1,45|16 | YKYzo3x2.5 | A 18 1 18 TAK | 16,00 | TAK
JZK.3 18,1920 1,45 |20 | YKYzo5x4 A 24 1| 24 TAK | 20,00 | TAK
NW.1 3,57 |10 |1,45|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NAG.1 559 |10 |1,45|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NW.2 (3) 2,48 |10 [1,45|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NAG.2 6,98 | 10 |1,45]|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NAG.3 6,98 | 10 |1,45]|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NW.4 2,81 |10|1,45|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NAG.4 7,71 |10 |1,45]|10| YKYZo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NW.5 7,45 |10 |1,45]|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NW.6 2,56 |10 [1,45|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NAG.6 3,10 | 10 |1,45|10 | YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NW.7 0,93 |10 |1,45]|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK
NAG.7 2,56 |10 |1,45|10| YKYzo5x1.5 | A 13 1 13 TAK | 10,00 | TAK

14.3 Obliczenia instalacji fotowoltaicznej

Moc generatora fotowoltaicznego odpowiada sumie mocy potaczonych modutow

(N):

Pm,, = N-Pm_, =30-260Wp = 7800

mod

17.3.1 Napiecie rozwartego obwodu generatora fotowoltaicznego (bez obcigzenia) w
warunkach STC w przypadku zastosowania technologii zwigzanej z
optymalizatorami jest rowne dla tancucha 37 potaczonych szeregowo modutéw:

Upe. (25°C) =Ny Uy, =30-1=30V

wejA
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17.3.2 Napiecie generatora fotowoltaicznego w optymalnym punkcie pracy STC przy
zastosowaniu optymalizatoréw jest wymuszane przez falownik i wynosi dla taricucha
30 potaczonych szeregowo modutow:

u

wej = 750V

17.3.3 Napiecie rozwartego obwodu najdtuzszego taficucha dla granicznych
warunkdéw temperatury (Tee=- 20°C)

UOCwej (_200 C) = NS * UOCopt = 30 1 = 3OV
Uppmax = 1000 Vde

UDEgEu{—ZU:CJ < Uy falownika

spetniony warunek napieciowy dla niskich temperatur

17.3.4 Maksymalne (STC) natezenie pragdu w obcigzonym obwodzie DC generatora
fotowoltaicznego jest proporcjonalne do sumy potaczonych réwnolegle modutéw
badz taricuchow modutéw (Nr) wejscie A (1 x 30 modutow)

Imggy = Ng-Imp,g=1-8,98 =898 A
Mgen < ey (A) =12 A
17.3.5 Warunek stosowania zabezpieczen taficuchdéw przed pradami wstecznymi:
I5Cean > 1,35 Loy = 1,35 - 15A = 20,25A
nie speilniony warunek - zabezpieczenie przed pradami wstecznymi nie

jest wymagane

17.3.6 Wymagany przekrdj poprzeczny przewodu dla planowanej dtugosci linii
kablowej dla dopuszczalnego spadku napiecia na poziomie 1%. Dla wejscia A (1 x
30 modutdéw); droga kablowa: 2 x 100 m

P-L 7800 - 200

= =4.95mm?
A -0-0,01 750 -56-0,01

SdCA [mmz] = Uz

wej

Na podstawie obliczen dobrano przekrdéj poprzeczny zyty kabla solarnego:
sekcji A: 6 mm2

Spadki napie¢ na poszczegdlnych sekcjach wynikaja z proporcji:

S
AU .= % =0,58%
6mm
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17.3.7 Maksymalna moc wyjsciowa falownika pozwala oszacowa¢ maksymalne
obcigzenia obwodu fazowego po stronie AC.

P 7000

ac

Uac .COS((D) - \/54001

ac

=10,15A

17.3.8 Dobdr przekroju poprzecznego zyty przewodu YKYzo dla obwodu AC
instalacji fotowoltaicznej. Przyjeto dlugos¢ maksymalng toru L=25 m.

=3,90mm?2

P -L 7000-50
S, [mm2] = > == = 5
U;-0-0,01 400" -56-0,01

Na podstawie obliczen dobrano przekrdj poprzeczny zyty przewodu YKYzo:

5x10 mm2

Spadek napiecia na obwodzie odptywowym:

S
AU, = de - = 0,39%
10mm
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