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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sg:

- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego

- obowigzujgce przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa
instalacji wentylacyjnych,

- literatura i materiaty firmowe z zakresu wentylacji.

» Dziennik Ustaw z 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Nr 75, poz. 690 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

* Dziennik Ustaw z 2014 r. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska, z
Nr 112 dnia 14 czerwca w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu

w Srodowisku.

* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang

Az 3:2000

* PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
Wymagania.

* PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

* PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne.  Szczelnosé.
Wymagania i badania.

* PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

* PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne  wartosci  dzwieku w
pomieszczeniach.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji dla zadania:
,ZAPEWNIENIE PELNEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W
GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE NOWOCZESNEGO
PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH” (Radziejowice, ul. Kubickiego dz. nr 162/2 ;
75, jednostka ew.: 143804 2 Radziejowice, obreb ew.: 143804 2.0019
Radziejowice).

W obiekcie, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, wymagan uzytkownika i
wymagan higieniczno-sanitarnych, przewiduje sie zastosowanie:

» wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla zapewnienia odpowiednich
warunkéw w pomieszczeniach,

» wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla zapewnienia odpowiednich
warunkéw w pomieszczeniach wraz ze wstepnym schodzeniem powietrza
wentylacyjnego,

« instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen

Projektowane instalacje wentylacyjne beda wspoétdziataé z instalacjg centralnego
ogrzewania ujetg odrebnym opracowaniem.

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:

* instalacji elektrycznej zasilajgcej centrale wentylacyjne, nagrzewnice, agregaty

« instalacji ciepta technologicznego (50/40) zasilajgcej centrale wentylacyjng, dla
kuchni i zaplecza

* systemu sterowania i kontroli pracy urzadzen wentylacyjnych,

» konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia instalacji wentylacyjnej (centrala
wentylacyjna, ttumiki przewodowe). Niezbedne dane dotyczgce wymiarow i ciezaréw
oraz lokalizacji urzgdzen stuzgce do zaprojektowania konstrukcji wsporczych zostaty
przekazane do dziatu konstrukcji.

* przebi¢ w stropach,

» wykonania dojs¢ komunikacyjnych dla obstugi urzgdzen,

* instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urzgdzen.

Wykonac¢ nalezy kratki przeptywowe we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratki
powinny mie¢ minimalng powierzchnie czynng réwng 220 cm? ipowinny byé
zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

W stropach podwieszanych wykonac nalezy rowniez otwory rewizyjne umozliwiajgce
dostep do urzgdzen wentylacyjnych znajdujgcych sie w przestrzeni stropu
podwieszanego.

3. Zatozenia do projektu

Przyjeto nastepujace, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zatozenia:
 obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t.=-20°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza @.=100%,

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata: t.=+30°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza @.=45%,

* obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach dla statego przebywania
ludzi w okresie zimy: ti=+20°C,

« przydziat powietrza zewnetrznego na osobe: dorostg 20m>/h, dziecko 15m*/h

* ilos¢ wymian powietrza w ogélnodostepnych przestrzeniach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi — co najmniej 0,5h™,
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* W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono
do przyboru sanitarnego: miska ustepowa - 50m3/h, pisuar i umywalka — 25m3/h,

* ilo§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu przygotowalni 5h-1, magazynéw —5h/1,
umywalni — 4h/1, szatni — 4h/1, kuchni — w zaleznosci od zainstalowanych urzgdzen
pod okapem

4. Opis projektowanych instalacji

4.1 wentylacja pomieszczen biurowych, sali konferencyjnej, sali, sali wielofunkcyjnej
uktad Nw1-Wn1

4.2 wentylacja sal przedszkolnych wraz z pomieszczeniem szatni- uktad Nw2-Wn2,
4.3 wentylacja holu ze wstepnym chtodzeniem powietrza wentylacyjnego- uktad Nw3-
Wn3

4.4 wentylacja sal przedszkolnych - uktad Nw4-Wn4

4.5 wentylacja kuchni z zapleczem, ze wstepnym chtodzeniem powietrza
wentylacyjnego - uktad Nw5-Wn5

4.6 wentylacja sal przedszkolnych - uktad Nw6-Wn6

4.7 wentylacja sal przedszkolnych - uktad Nw7-Wn7

4.8. klimatyzacja wybranych pomieszczen

4.1. wentylacja pomieszczen biurowych, sali konferencyjnej, sali, sali
wielofunkcyjnej uktad Nw1-Wn1

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zostata zaprojektowana jako jeden
ukfad nawiewno-wywiewny realizowany poprzez centrale usytuowang w przestrzeni
technicznej budynku znajdujgcej sie nad obstugiwanymi pomieszczeniami - UKLAD
NW1-WN1-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-2590 m3/h, Vw-2640m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-5kW (podtgczeniowa 6kW),400V,
MASA - 342kg, MOC ELEKTR.1,15x2kW, do otoczenia 55 dB, 1620x1000x1260(h),
wymiennik obrotowy spr.83%. Aby unikng¢ przenoszenia sie hatasu do pomieszczen
zastosowano na nawiewie i wywiewnie ttumiki. Powietrze to bedzie w catosci
powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w zimie, temperatura
nawiewu +20st. W lecie powietrze to nie bedzie schtodzone. Do pomieszczenia
powietrze  wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomocg przewodow
wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie prowadzonych pod stropem oraz
za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikbw — metalowych, malowanych proszkowo.
Czerpnia Scienna usytuowana bedzie w $cianie szczytowej pomieszczenia
technicznego, wyrzutnia dachowa.

4.2 wentylacja sal przedszkolnych wraz z pomieszczeniem szatni- uklad Nw2-
Wn2,

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zostata zaprojektowana jako jeden
ukfad nawiewno-wywiewny realizowany poprzez centrale usytuowang w przestrzeni
technicznej budynku znajdujgcej sie nad obstugiwanymi pomieszczeniami UKLAD
NW2-WN2-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-2000 m3/h, Vw-1990m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-3,55kW (podtaczeniowa 6kW),
400V, MASA - 328kg, MOC ELEKTR.0,8x2kW, do otoczenia 55 dB,
1600x1000x1100(h), wymiennik obrotowy spr.85%. Aby unikng¢ przenoszenia sie
hatasu do pomieszczen zastosowano na nawiewie i wywiewnie ttumiki. Powietrze to
bedzie w catosci powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w
zimie, temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to nie bedzie schtodzone. Do
pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomocg przewodow
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wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie prowadzonych pod stropem oraz
za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikdbw — metalowych, malowanych proszkowo.
Czerpnia $cienna usytuowana bedzie w $cianie szczytowej pomieszczenia
technicznego, wyrzutnia dachowa.

4.3 wentylacja holu ze wstepnym chtodzeniem powietrza wentylacyjnego- uktad
Nw3-Wn3

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zostata zaprojektowana jako jeden
uktad nawiewno-wywiewny realizowany poprzez centrale usytuowang w przestrzeni
technicznej budynku znajdujgcej sie obok centrali UKLAD NW3-WN3-CENTRALA
WENTYLACYJNA Vn-1800 m3/h, Vw-1800m3/h, SPREZ - 250Pa, tnL-18 st,
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-3,85kW  (podfgczeniowa  4,5kW),
CHLODNICA 7,5 kW , 400V, MASA - 270kg, MOC ELEKTR.0,8x2kW, do otoczenia
55 dB, 1400x825x920(h), wymiennik obrotowy spr.81%. Aby unikng¢ przenoszenia
sie hatasu do pomieszczen zastosowano na nawiewie i wywiewnie ttumiki. Powietrze
to bedzie w catosci powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w
zimie, temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to bedzie schtodzone do
temperatury nawiewu 18 st czesciowo pokrywajgc zyski ciepta. Do pomieszczenia
powietrze  wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomocg przewodow
wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie prowadzonych pod stropem oraz
za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikbw — metalowych, malowanych proszkowo.
Czerpnia Scienna usytuowana bedzie w $cianie szczytowej pomieszczenia
technicznego, wyrzutnia dachowa. Schtodzenie za pomocg agregatu usytuowanego
na dachu o mocy chtodniczej 7,7 kW, R410A, masa 144 kg, pobdér mocy 2,8 kW,
230V, wymiary 925x528x1350(h).

4.4 wentylacja sal przedszkolnych - uktad Nw4-Wn4

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zostata zaprojektowana jako jeden
ukfad nawiewno-wywiewny realizowany poprzez centrale usytuowang w przestrzeni
technicznej budynku znajdujgcej sie nad obstugiwanymi pomieszczeniami UKLAD
NW4-WN4-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-800 m3/h, Vw-790m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-1,65kW, (podtaczeniowa 2kW),
230V, MASA - 175kg, MOC ELEKTR.0,3x2kW, do otoczenia 53 dB,
1200x900x800(h), wymiennik obrotowy spr.83%. Aby unikngé przenoszenia sie
hatasu do pomieszczen zastosowano na nawiewie i wywiewnie ttumiki. Powietrze to
bedzie w catosci powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w
zimie, temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to nie bedzie schtodzone. Do
pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomocg przewodow
wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie prowadzonych pod stropem oraz
za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikbw — metalowych, malowanych proszkowo.
Czerpnia $cienna usytuowana bedzie w $cianie szczytowej pomieszczenia
technicznego, wyrzutnia dachowa.

4.5 wentylacja kuchni z zapleczem, ze wstepnym chiodzeniem powietrza
wentylacyjnego - uktad Nw5-Wn5

Pomieszczenia kuchni i zaplecza sg wentylowane za pomocag uktadu nawiewno-
wywiewnego NW5-WNS5.

Powietrze wentylujgce bedzie uzdatniane w centrali wentylacyjnej UKLAD NWS5-
WN5-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-6160 m3/h, Vw-6200m3/h, SPREZ - 250Pa,
NAGRZEWNICA wodna MOC-47,11kW (50/40) CHLODNICA 24 kW, MASA -
1250kg, MOC ELEKTR.2,4x2kW, do otoczenia 59 dB, 2700x1200x1500(h),
wymiennik glikolowy spr.67%umieszczonej na zewnagtrz budynku. Powietrze to
bedzie w catosci powietrzem higienicznym. Zastosowanie wymiennika glikolowego
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pozwoli na odzysk ciepta z powietrza wywiewanego bez mozliwosci mieszania sie z
powietrzem nawiewanym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w zimie. W lecie
powietrze to bedzie schtodzone do temp.18 st. pokrywajgc zyski ciepta
wentylacyjnego. Agregat usytuowany bedzie na dachu obok centrali o mocy
chtodniczej 24,3 kW, R410A, masa 220 kg, pobér mocy 8,5 kW, 400V,
1105x695x1385(h), 72 dB. Do pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie
doprowadzane za pomocg przewoddw wentylacyjnych blaszanych izolowanych
cieplnie prowadzonych pod stropem oraz za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikéw —
metalowych, malowanych proszkowo. Aby unikng¢ przenoszenia sie hatasu do
pomieszczenia zastosowano na nawiewie i wywiewie ttumiki akustyczne.

W pomieszczeniu kuchni przewidziano okap nawiewno-wyciggowy o wymiarach
-3400x3700x540 -8x250 -5x315 +4300m3/h -5000m3/h. W pomieszczeniu kuchni
utrzymana bedzie wentylacja zrownowazona. Okap wyposazony jest w komory z
wychwytujgcej do wnetrza okapu. Dziatanie to wspomaga wychwytywanie
zanieczyszczen i opardéw oraz kierowanie ich poprzez filtry cyklonowe do wyciggu.
Funkcja nawiewu Swiezego powietrza do strefy pracy w kuchni, znajduje sie na
zewnetrznej powierzchni scian bocznych okapu w postaci elementéw nawiewnych.
Ponadto w dolnej czesci elementu nawiewnego znajdujg sie dysze obrotowe z
bezposrednim nawiewem swiezego powietrza przeznaczone do regulacji.

Okap wywiewno-nawiewny z wigzkg wychwytujacg wyposazony w filtry cyklonowo-
cylindryczne o sprawnosci filtracji ttuszczu do 93%, posiada state opory przeptywu
powietrza 50-65 Pa, nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami
ttumigcymi akustycznie, filtry ttuszczowe. Nawiewniki przystosowane do mycia w
zmywarkach. Ttuszcz gromadzony jest w filtrach bez rynienek $ciekowych oraz brak
$cianek dziatowych w okapie. Oswietlenie zintegrowane z okapem, wyposazony w
kré¢ce do pomiaru cisnienia. Wykonanie okapu- stal nierdzewna AISI 304, ogdina
sprawnosc¢ okapu 97%.

Dla zréwnowazenia wywiewu dodatkowo bedzie nawiewane powietrze do
pomieszczenia kuchni za pomocg kratek wentylacyjnych na kanale. Regulacja
przeptywu odbywac sie bedzie poprzez przepustnice.

4.6 wentylacja sal przedszkolnych - uktad Nw6-Wn6

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zostata zaprojektowana jako jeden
uktad nawiewno-wywiewny realizowany poprzez centrale usytuowang w przestrzeni
technicznej budynku znajdujgcej sie nad obstugiwanymi pomieszczeniami UKLAD
NW6-WN6-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-800 m3/h, Vw-790m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-1,65kW, (podtaczeniowa 2kW),
230V, MASA - 175kg, MOC ELEKTR.0,3x2kW, do otoczenia 53 dB,
1200x900x800(h), wymiennik obrotowy spr.83%. Aby unikng¢ przenoszenia sie
hatasu do pomieszczen zastosowano na nawiewie i wywiewnie ttumiki. Powietrze to
bedzie w catosci powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w
zimie, temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to nie bedzie schtodzone. Do
pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomocg przewodow
wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie prowadzonych pod stropem oraz
za pomocg nawiewnikdéw i wywiewnikdw — metalowych, malowanych proszkowo.
Czerpnia scienna usytuowana bedzie w $cianie szczytowej pomieszczenia
technicznego, wyrzutnia dachowa.

4.7 wentylacja sal przedszkolnych - uktad Nw7-Wn7
Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zostata zaprojektowana jako jeden
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ukfad nawiewno-wywiewny realizowany poprzez centrale usytuowang w przestrzeni
technicznej budynku znajdujgcej sie nad obstugiwanymi pomieszczeniami UKLAD
NW7-WN7-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-800 m3/h, Vw-790m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-1,65kW, (podtaczeniowa 2kW),
230V, MASA - 175kg, MOC ELEKTR.0,3x2kW, do otoczenia 53 dB,
1200x900x800(h), wymiennik obrotowy spr.83%. Aby unikngé przenoszenia sie
hatasu do pomieszczen zastosowano na nawiewie i wywiewnie ttumiki. Powietrze to
bedzie w catosci powietrzem higienicznym. W centrali bedzie ono ogrzewane — w
zimie, temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to nie bedzie schtodzone. Do
pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane za pomocg przewodow
wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie prowadzonych pod stropem oraz
za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikbw — metalowych, malowanych proszkowo.
Czerpnia Scienna usytuowana bedzie w $cianie szczytowej pomieszczenia
technicznego, wyrzutnia dachowa.

4.8. klimatyzacja wybranych pomieszczen

Pomieszczenia 1,66 1,65 1,64, 1,63, 1,57 1,67 1,73 1,72 1,31 1,21 bedg
klimatyzowane. W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze
zmiennym przeptywem czynnika typu VRF J I, jednostki Scienne oraz sufitowe.
Instalacje chtodniczg wykonac¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem
trojnikbw  montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z
urzgdzeniami (trojniki systemowe zapewniajg prawidtowe rozprowadzenie czynnika
chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg sprawnosé
ukfadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomoca pilotéw przewodowych
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia) z ekranem dotykowym, z
wbudowanym termometrem umozliwiajgcym podglad warto$ci temperatury w
pomieszczeniu, zegarem i z oprogramowaniem w jezyku polskim

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompg ciepta.

2.Wydajnosc¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4. Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -5°C do 46°C, grzanie -20°C do 21°C.
6.Uktad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalaciji.

7.Trojniki montazowe dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta — dla
minimalizacji oporéw instalacji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza
nie mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mnigj niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.
10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

Przewody parowe czynnika zigbniczego nalezy zaizolowac izolacjg zimnochronng o
grubosci minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddéw prowadzone na zewnatrz
muszg by¢ odporne na czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez
obtozenie ptaszczem z blachy aluminiowej.

W pomieszczeniach projektuje sie zastosowanie kompletu urzgdzen kasetonowych,
sciennych z jednym wspolnym agregatem o wymiarach 1690hx1240x765, masa
290kg, 60dB, pobdér mocy 11,6 kW, 400V. Jednostke zewnetrzng usytuowano na
dachu budynku.
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Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzenh

typu Split -

odprowadzenie skroplin z chtodnic klimatyzatoréw nad zlew, kratke kanalizacyjng lub
na zewnatrz budynku ze spadkiem 2-3%; bezposrednie wigczenie odptywu skroplin
do instalacji kanalizacyjnej jest niedopuszczalne

Tabela 1. Zestawienie mocy elekirycznej urzadzen poszczegdlnych uktaddw wentylacyjnych obiektu

Nr uktadu Wsydatek Moc grzewcza Moc moc elektryczna
m~/h kW chtodnicza | kKW
1 2 3 4 5
NW1/WNT1 2590/2640 5,0 (podtaczeniowa 6 kW) 6+2x1,15
NW2/WN2 2000/1990 3,55(podtgczeniowab kW) - 6+2x0,8
NW3/WN3 1800/1800 3,83(podtgczeniowa4,5 kW) | 7,5kW 4,5+2x0,8
NW4/WN4 800/790 1,65(podtaczeniowa2 kW) 2+2x0,3
NW5/WN5 6160/6200 Wodna 47,11kW 47 kW 2x2,4
NW6/WN6 800/790 1,65(podtaczeniowa2 kW) 2+2x0,3
NW7/WN7 800/790 1,65(podtaczeniowa2 kW) 2+2x0,3
Agregat dla 7,7 2,76
NW3
Agregat dla 47,3 8,5
Nwb5
Agregat dla 43 12
ukfadu VRF
SUMA: 17,35 nagrzewnica elektr.
47,11 nagrzewnica wodna Suma
50/40 58 kW
5. Wykonanie instalacji
Przewody i ksztattki wentylacyjne
Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéow instalacji wentylacyjnych.

Przewody i ksztattki o przekrojach kotowych i prostokgtnych wykonane bedg z blachy
ocynkowanej. Przewody wewnatrz nie bedg izolowane cieplnie, izolacja bedzie na
kanatach prowadzonych na zewnatrz- 80 mm z ptaszczem z blachy ocynkowej. Typy
i wielkosci nawiewnikdéw szczegdtowo okreslone zostaty w zestawieniu materiatéw.
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ci$nien roboczych

nie wykazywaty styszalnych odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow okrggtych:

-fi100 = fi 125 - 0,50 mm

- fi 160 + fi 250 — 0,60 mm

-fi280 +fi 710 — 0,75 mm

- powyzej fi 710 —1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku): - do 750 mm — 0,75 mm

- od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Wyposazenie min. centrala z wym. rotacyjnym/glikolowym, wentylatorem
nawiewnym i wywiewnym oraz zintegrowanym systemem sterowania

Wymogi dotyczgce certyfikatow

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 50081-1 i EN 610000-6-2

Certyfikat EUROVENT lub inny réwnowazny
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Funkcje ogdlnie

Funkcje ogolnie

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i
biezgce odczyty.

Sterowanie

Zegar sterujgcy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica na pow. swiezym z sitownikiem ze sprezyng zwrotng

Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng zwrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Regulacja statego przeptywu, wywiew

Kompensacja gestosci wtadciwej powietrza

Regulacja W/N (temperatura nawiewu zalezy od temperatury wywiewu)

Sekwencja ogrzewania

Nagrzewnica elektryczna/wodna

Termostat zabezpieczajacy

Dodatkowe schtodzenie nagrzewnicy elektrycznej

Sekwencja chtodzenia

Bezposrednie odparowanie - 1 stopieh

Kalibracja zero

Monitoring alarmow

Monitoring filtréw

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

Wifi connection to WLAN

Instalacje wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory, itp) montowaé wg ich
instrukcji montazu. Wszystkie przewody i ksztattki wentylacyjne powinny byé
wykonane jako niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125,
zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potgczenia przewodoéw,
ksztattek i urzadzeh powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a
szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A wg normy PN — B — 76001 / 96
(szczelnos¢ normalna). Przewody okragte nalezy wykona¢ z rur "spiro”, z
potgczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”. Podigczenia  nawiewnikow i
wywiewnikbw - za pomocg przewodéw elastycznych, wykonanych z blachy
aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajgcych.

Na przewodach powinny by¢é wykonane otwory rewizyjne. Nalezy zapewnic
dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinno sie montowa¢ wiecej niz
dwéch kolanek lub tukdéw o kacie wiekszym niz 45st, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m;

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddéw nalezy stosowac¢ elastyczne
podktadki amortyzacyjne. Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane,
na catej grubosci przegrody, powinny by¢é obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia,
otwory nalezy zatynkowac. Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali
ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Izolacja termiczna i akustyczna
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Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz nie bedg izolowane za wyjgtkiem
kanatow czerpnych i wyrzutowych (o grubosci 80 mm tj. wetng mineralng (o 0,045
W/mK)) oraz uktadow Nw3 i Nw5. Nalezy je izolowac¢ termicznie izolacjg (o grubosci
40 mm tj. wetng mineralng (o 0,045 W/mK)) [przeciwwilgociowo]. Nalezy zwrocié
uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowac¢ termicznie i akustycznie przewody pomiedzy
wentylatorem a ttumikami akustycznymi. Izolacje nalezy wykona¢ z mat z wetny
mineralnej o gestosci>60kg/m3. Folie klei¢ na tgczeniach tasémg samoprzylepng
aluminiowa. lzolacje nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie i opadaniem,
przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

6. Automatyczna regulacja i sterowanie

Wszystkie urzgdzenia bedg wyposazone w standardowe uktady regulacji,
zabezpieczen i sygnalizacji pracy, dostarczane przez ich producentow. Miejsce
montazu programatoréw uzgodni¢ nalezy z Wtascicielem.

7. Bezpieczenstwo pozarowe

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych, NRO, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych beda stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw
wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5
m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych beda
wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatorow, bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych o dtugosci
nie wiekszej niz 4 m, przy czym nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi zostang wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugo$¢ nie bedzie przekraczaé¢ 0,25 m.

Instalacje  wentylacji mechanicznej w budynku beda spetniaé nastepujgce
wymagania:

"1 przewody wentylacyjne zostang wykonane i bedg prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, atakze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzenh przewodu,

1 zamocowania przewodow do elementow budowlanych bedg wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

"1 w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

8. Ttumienie drgan i hatasu

Przy doborze urzadzen klimatyzacyjnych nalezy kierowaé sie zasadg minimalizacji
hatasu generowanego przez te urzgdzenia do instalacji i otoczenia. Przy doborze
urzgdzenh wentylacyjno — klimatyzacyjnych nalezy kierowac sie zasadg minimalizaciji
hatasu generowanego przez te urzgdzenia do instalacji i otoczenia.
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Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory przewiduje sie
zastosowanie ttumikow przewodowych na indywidualnych uktadach wentylacyjnych.
Potgczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego,
ramy wentylatoréw i central bedg posiadaty wibroizolatory lub przektadki elastyczne.
Przejscia kanatéw przez Sciany bedg wykonane w sposéb nie przenoszacy drgan
materiatowych.

Nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie przewody pomiedzy wentylatorem a
ttumikami akustycznymi oraz wszystkie przewody w maszynowni wentylacyjne;j.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych na zewnatrz
budynku w przypadku braku uzyskania wymaganego poziomu hatasu zgodnie z
obowigzujgcymi normami, nalezy zastosowac dodatkows izolacje akustyczna.

9. Uwagi koncowe

* Lokalizacja urzadzen i elementéw oraz trasy instalacji przedstawiono na
zatgczonych rysunkach.

» Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i
urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

» Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktaddw i urzgdzen wymagac bedzie:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i
konserwacji,

- przeszkolenia osoby (oséb) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgca
konserwacja,

- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ wg: Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykonaé zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI

Instal.

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢
protokot wydajnosci wentylacji w obecnosci osoby upowaznionej przez
Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekaza¢ Inwestorowi.

Uwaga - wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia wymienione w dokumentacji
projektowej mozna ( po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru )
zastagpi¢ réwnowaznymi, posiadajacymi co najmniej te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych

z odpowiednich przepisow.

Zamiana urzadzen posiadajacych certyfikat Euroventu o parametrach nie
gorszych niz w projekcie wymaga poinformowania i zgody projektanta.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r.
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