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1. Czesc ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawie niniejszego opracowania stanowia;:

- zlecenie Inwestora

- warunki kolizyjne Nr 43/2017/K

- wizja lokalna

- obowiazujace normy i przepisy

- wytyczne budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi koncepcje demontazu fragmentu istniejacej linii
napowietrznej SN relacji Mszczonéw-Ceramika o dlugosci 68 m - odgalezienie do stacji 2-
1495 Radziejowice Przedszkole. Zabudowa nowego stanowiska stupowego w funkcji stupa
kraficowego. Przebudowa istniejacego tacznika nr 1722 oraz 2-0-A351 z slupa istniejacego
na nowe stanowisko stlupowe. Likwidacje dotychczasowego stanowiska stupowego. Budowe
nowego odcinka linii kablowej XRUHAKXS 3x1x120/25mm2 L-102 m od nowej lokalizacji
stlupa SN do stacji transformatorowej 2-1495 Radziejowice Przedszkole. Budowa odcinka
linii kablowej XRUHAKXS 3x1x120/25mm?2 L-94 zasilajacej stacje transformatorowa 2-
A351 Radziejowice Biedronka od nowego stanowiska stupowego do granicy dziatki gdzie
nastapi polaczenie z istniejacym odcinkiem ziemnej linii kablowej XRUHAKXS

3x1x120/25mm?2 w kierunku stacji 2-A351.

1.3. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania projektowej linii kablowej ogranicza si¢ do dziatek przez, ktére

przebiega demontowana napowietrzna SN, to jest dziatki nr: 162/2,75.



2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Aktualnie istniejaca stacja transformatorowa 2-1495 zasilana jest linig napowietrzna
§redniego napiecia 15kV Mszczondéw-Ceramika odgalezienie Radziejowice-Przedszkole typu
3xAFL-6 35mm?2. Ostatni odcinek linii napowietrznej od stupa przebiegaja przez tereny
planowanej inwestycji. Z przedmiotowego sthupa zasilana jest takze linia kablowa zasilajaca
stacje transformatorowa 2-A351 Radziejowice Biedronka. Linia kablowa wykonana kablem
3xHRUHAKs 1x120mm?2/25mm?2 w obrebie dziatki 162/2,75 réwniez przebiega kolizyjnie z

planowana inwestycja.

2.2. Demontaz
Istniejace przewody ALF-6 35mm?2 pomiedzy stanowiskiem slupowym a stacja

transformatorowg nalezy zdemontowac i przekazaé do utylizacji.

2.2. Opis rozwigzania technicznego
Budowa nowego odcinka linii napowietrznej SN
v W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu rys. 2, zabudowaé nowe
stanowisko shupowe typu K-15/20 w funkcji shupa kraficowego.
¥ Stanowisko stupowe wyposazyc zgodnie z sylwetka stupa krancowego rys. 3.
v Na stanowisku slupowym zabudowa¢ odlaczniki napowietrzne, ktérym nadad¢ numery
odlacznikéw z likwidowanego stanowiska slupowego.
¥ Projektowane stanowisko stupowe nalezy uziemi¢ za pomoca plaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn 30x4 oraz pionowych pretéw miedziowanych typu GALAMR az do
osiggniecia zgdanej wartoéci. Bednarke uklada¢ na glebokosci 0,6m, a w wykopie
kablowym na jego dnie,.
v"  Na stanowisku stupowym bednarce nada¢ kolor zétto-zielony.
v Mostki pomiedzy projektowanym kablem, odlacznikiem a projektowana linig
napowietrzna AFL wykonaé¢ za pomocg przewodow AAsXSn 35mm?2.
v Na mostkach pomiedzy odlacznikiem a ogranicznikami przepie¢ typu AZBD 302
zainstalowaé zaciski z rozkami uziemiajacym.
¥v" Dlugosc ciegna napedu recznego NRV12 w.]I dobrac¢ na etapie montazu.
v Pomiedzy projektowanym stanowiskiem stupowym w funkcji krancowej a stupem

poprzedzajacy stup likwidowany wydtuzy¢ linie napowietrzng AFL-35 L-24)m.



Linia kablowa SN relacji stanowisko stupowe SN (nowa lokalizacja) - stacja

transformatorowa 2-1495 Radziejowice Przedszkole

v

Projektowang linie kablowa 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 L-68m ukladac¢ zgodnie z
planem zagospodarowania terenu rys. 2.

Linie kablowa uktadaé zgodnie z normag N-SEP-E-004. Kable napie¢ SN nalezy uktadacé
w wykopie na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,8m i szerokosci 40cm, na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 15cm. Ulozony kabel nalezy zasypac warstwa piasku
(10cm), nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci minimum 15cm, oraz
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (kolor czerwony dla kabli SN) o grubosci co
najmniej 0,5mm i szerckosci nie mniejszej niz 20cm tak aby folia ta wystawala co
najmniej 50mm poza obrys ulozonego kabla. Odleglosc¢ foli od kabla powinna wynosic
nie mniej niz 25cm. Kabel powinien byé ulozony w wykopie linig falista z zapasem (4%
dhugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.
Na stanowisku slupowym stacji transformatorowej zabudowaé¢ dodatkowa zerdz ktora
nalezy wyposazy¢ w glowice kablowe THP-H-30-Cxd1 35-150

Na stanowiskach shupowych linie kablowa chronié¢ do wysokosci 2,5m za pomoca rur
ochronnych QRG UV 160 L-3m, ktérych zakonczenie zabezpieczyé za pomoca
odpowiedniej palczatki termokurczliwej.

Kable mocowaé do stanowiska stlupowego za pomoca uchwytow dystansowych

5079.6.

Linia kablowa SN relacji stanowisko stupowe SN (nowa lokalizacja) — stacja

transformatorowa 2-A351 Radziejowice Biedronka

v

Projektowang linie kablowa 3xXRUHAKXS 1x120/25mm?2 L-68m uktada¢ zgodnie z
planem zagospodarowania terenu rys. 2.

Linie kablowa ukladaé zgodnie z normg N-SEP-E-004. Kable napie¢ SN nalezy ukladac
w wykopie na dnie rowu kablowego o gtebokoéci 0,8m i szerokosci 40cm, na warstwie
piasku o grubecéci co najmniej 15cm. Ulozony kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku
(10cm), nastepnie warstwa rodzimegoe gruntu o grubosci minimum 15c¢m, oraz
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (kolor czerwony dla kabli SN) o grubosci co
najmniej 0,5mm i szerokosci nie mniejszej niz 20cm tak aby folia ta wystawata co
najmniej 50mm poza obrys ulozonego kabla. Odlegtosc foli od kabla powinna wynosié¢
nie mniej niz 25cm. Kabel powinien byé utozony w wykopie linig falista z zapasem (4%
diugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na stanowiskach shupowych linie kablowa chroni¢ do wysokodci 2,5m za pomoca rur
ochronnych QRG UV 160 L-3m, ktorych zakonczenie zabezpieczy¢ za pomoca

odpowiedniej palczatki termokurczliwej.



v Kable mocowa¢ do stanowiska stlupowego za pomocg uchwytéw dystansowych
S079.6.

2.3. Oddziatywanie na Srodowisko

Zastosowane rozwigzanie techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wplywy na $rodowiska naturalne i nie stwarza
zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie

eksploatacji.

2.4. Sposob zagospodarowania mas ziemi

Urobek pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowu kablowego i
zageszezenia gruntu, a nastepnie zostanie niezwlocznie usuniety i zlozony w specjalnie do
tego celu przeznaczonych skitadowiskach. Po zakohczeniu prac nawierzchnie zostang

przywrocone do stanu pierwotnego.

3.0 Obliczenia techniczne

3.1. Dobér stanowiska shupowego SN

Projektowane stanowisko stupowe K-15/20 posiada katalogowa wytrzymatos¢ Fx = 2000daN.

Stup bedzie pracowac jako stup krancowy.

Podstawowy naciag przewodéw AFL-6 35mm2 wynosi:

3-40,08-90

= 1082[daN]
10

Dopuszczalne obciazenie stupa wyniesie:
Puwd > Puw

2 2
Pud = B, + P,

gdy:

Py, = Ny = 1082 [daN]

P, =z P; = 100 [daN]

gdzie:

N, — naciag przewodéw linii gléwnej — 1082 [daN]

Ps - obciazenie wiatrem stupa — 100 [daN]



P, =+ 10822+ 1002 = 1087[daN]

2000 > 1087 — warunek spelniony

Dopuszczalna rozpietos¢ przesta dla linii ASL-35mm?2 dla strefy klimatycznej SI

wynosi 151m

Dlugosé linii po wydiuzeniu wyniesie 127m



4.0 Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa materialu | Jedn. | 1los¢ | Uwagi
DEMONTAZE

1 Przewdd AFL-35mm?2 m 207

2 | Odlacznik napowietrzny kpl. 2

3 | Konstrukcja wsporcza KO-4/M kpl. 1 Konstrukeja pod odlacznik
4 | Stanowisko slupowe kpl. 1
NOWOPROJEKTOWANE STANOWISKO SLUPOWE

5 | Stup konicowy K-15/20 kpl. 1

6 | Fundament SFP122 kpl 1

7 | Konstrukcja wsporcza KG-1/8 kpl 2 1 kpl z demontazu

8 | Konstrukcja wsporcza KG-7/1 kpl 2 1 kpl z demontazu
9 | Odlgcznik napowietrzny RUN III 24 /4 o PH kpl 2 Material z demontazu
10 | Izolator mostkowy ZM Szt 3

11 | Przewdd AFL-25mm?2 m 72 Material z demontazu
12 | Zlaczka samoklinujaca AFL-6 35 Szt 3

13 | Przewod AAsXSn 50mm2 m 60

14 | Zacisk z rozkiem uziemiajacym SEW20.3 szt 6

15 | Naped reczny NRV15 w.II kpl 2 Dlugosé ciegna ustalic na

etapie montazu

16 | Poprzecznik odporowy szt 1

17 | Ograniczniki przepie¢ AZBD 306 kpl 2

18 | Tablica oznaczenia faz kpl 1

19 | Tablice ostrzegawcze kpl 1

20 | Zacisk z rozkiem uziemiajacym SEW20.3 szt 6

21 | kancuch LO/2 szt 3

22 | Izolator SDI90.150 szt 3

23 | Glowice kablowe THP-H-20-Cxd1 35-150 Szt 6 3 kpl. z demontazu
24 | Rura ochronna QRG UV @110 m 6
UZIEMIENIE STANOWISKA SLUPOWEGQO

25 | Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 M 265

26 | Zlacze bednarka-bednarka szt 10

27 | Zlacze bednarka-pret Szt 4

28 | Pret stalowy miedziany typu GALMAR @17,5 m 12
STACJA TRAFO

29 | Poprzecznik kpl 1

30 | Uchwyt dystansowy SO79.6 Kpl. 1

31 | Uchwyt pod glowice kablowe szt 3

32 | Glowice kablowe THP-H-20-Cxd1 35-150 Szt 3

33 | Izolator mostkowy ZM Szt 3

34 | Przewdd AAsXSn 50mm?2 m 30

35 | Rura ochronna QRG UV @110 m 3
LINIA KABLOWA SN STANOWISKO SLUPOWE — STACJA TRAFO 2-1495 Radziejowice Przedszkole

36 | Kabel XRUHAKXs 1x120mm?2/25mm?2 m 78

37 | Piasek m3 4,2

38 | Folia kolendrowa czerwona m 70

39 | Rura ochronna DVK 160 M 14
LINIA KABLOWA SN STANOWISKO SLUPOWE — STACJA TRAFO 2-A351 Radziejowice Biedronka

40 | Kabel XRUHAKXs 1x120mm2/25mm2 m 75

41 | Piasek m3 4.2

42 | Folia kolendrowa czerwona m 70

43 | Mufa przelotowa POLJ-24/1x120-240 12/20kV kpl 1

44 | Rura ochronna DVK 160 m 14




