OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DO PROJEKTU MALE] ARCHITEKTURY DLA PRZEDSZKOLA

Inwestor:

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Budowa:

ul. Kubickiego
96-325 Radziejowice
Dz.nrew. 162/2,75

OPIS OGOLNY - ZAKRES OGOLNOBUDOWLANY

Ogolna charakterystyka
Na danym terenie projektuje si¢ elementy matej architektury takie jak: fawki z oparciem,
kosze na $mieci i stojaki rowerowe. Rozmieszczenie elementéw malej architektury
przedstawione zostalo na projekcie zagospodarowania dziatki. Iloé¢ poszczegélnych
elementéw matej architektury znajduje sie w wykazie wyposazenia w projekcie
wykonawczym.

Rozwiazania projektowe elementéw malej architektury

Lawka z oparciem:

- Wymiary: dlugos¢ calkowita 86-172cm, wysokos¢ siedziska - 45cm, wysokosé 77cm,
catkowita glebokos¢ siedziska -46cm

- Material - elementy drewniane z drewna impregnowanego jodly, podstawy stalowe w
kolorze ciemnego grafitu.

- Pod podstawe tawki nalezy wykona¢ fundament wiercony 100x40x10cm wraz z
oczepem o wymiarach 20x20x60 cm, do ktérego zamontowac¢ tawke. Fundament
wykonac jako element prefabrykowany, zabezpieczony izolacja przeciwwilgociows.
tawka z oparciem oraz bez oparcia to jest modut, ktéry pozwala na taczenie kilku tawek
w roznych kombinacjach oraz w zestawy z duzymi donicami na kwiaty.

Kosz na $mieci:

Kosz jest z wyjmowanym pojemnikiem stalowym o pojemnosci 38 litréw z popielnica.

- Wymiary: 39x39, wysoko$¢ 63cm

- Materiat - elementy drewniane z drewna impregnowanego jodly, podstawy stalowe w
kolorze ciemnego grafitu.

- Pod podstawe tawki nalezy wykona¢ fundament wiercony 60x60x10 wraz z oczepem
o wymiarach 20x20x60 c¢cm, do ktérego zamontowac¢ kosz. Fundament wykona¢ jako
element prefabrykowany, zabezpieczony izolacja przeciwwilgociowa.



Stojak rowerowy:

Stojak jednostronny, 5-cio stanowiskowy.

- Wymiary: 38x245, wysokoé¢ 80cm

- Material - stal lakierowana proszkowo w kolorze ciemnego grafitu.

- Pod podstawe tawki nalezy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach 20x20x70 cm,
do ktérego zamontowaé stojak. Fundament wykona¢ jako element prefabrykowany,
zabezpieczony izolacja przeciwwilgociowa.

Uwagi koficowe

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ czynnoSciami majacymi na celu sprawdzenie
glebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z poréwnaniem tych danych z
zagospodarowaniem na mapie do celow projektowych. Roboty ziemne nalezy wykonac
sposobem recznym lub mechanicznym, przy czym na odcinkach przewidywanej kolizji
z uzbrojeniem terenu wykopy wykonac recznie. Przy wykonywaniu robét ziemnych nie
nalezy dopusci¢é do nawodnienia wykopéw. Nachylenia poszczegélnych nawierzchni
nalezy uksztaltowaé poprzez wlasciwe wyprofilowanie dna podloza. Wszelkie
materialy budowlane zastosowane do wykonania rob6t winny by¢ dopuszczone do
obrotu zgodne z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia ,O wyrobach
budowlanych” (Dz. U. Nr 92 z 30.04.2004 r., poz. 881), a stosowne atesty inwestor winien
przechowywac wraz z dokumentacjg budowy.

Po zakonczeniu robét trawniki nalezy uporzadkowaé, ubytki uzupelni¢ poprzez
humusowanie oraz obsia¢ trawa.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (tereny zielone) w celu jak najmniejszej
ingerencji w obecna infrastrukture zieleni wszystkie elementy betonowe nalezy
wykonaé na podstawie zalaczonych rysunkéw jako monolityczne prefabrykowane.

(projektowat) (sprawdzit)



