WYKAZ WYPOSAZENIA PLACU ZABAW DLA PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH
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Specyfikacja techniczna produktu:
Wymiar najwiekszej czesci 2250 mm
Szeroko$¢ 2280 mm
Max. wysokos¢ upadku 1000 mm
Najciezsza czes¢ 33.52 kg
Wysokos¢ 3180 mm
Dtugos¢ 3210 mm
Min. obszar / Dtugosé 6440 mm
Min. obszar / Szerokos¢ 4410 mm
Min. obszar / Wysokos¢ 3180 mm
Strefa bezpieczenstwa 22 m2
Liczba uzytkownikéw 4 PCS
B ZESTAW ZABAWOWY B 2 szt.
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Specyfikacja techniczna produktu:

Wymiar najwiekszej czesci
Szeroko$¢

Max. wysokos¢ upadku
Najciezsza czes¢
Wysokos¢

Dtugos¢

Min. obszar / Dtugosé
Min. obszar / Szeroko$¢
Min. obszar / Wysokos¢
Strefa bezpieczenstwa
Liczba uzytkownikéw

3200 mm
4830 mm
1470 mm
65.76 kg
3300 mm
4840 mm
7750 mm
8560 mm
3300 mm
45.6 m2
15 PCS
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Specyfikacja techniczna produktu:

Wymiar najwiekszej czesci
Szerokos¢

Max. wysokos¢ upadku
Najciezsza czes¢
Wysokos¢

Dtugos¢

Min. obszar / Dtugosé
Min. obszar / Szeroko$¢
Min. obszar / Wysoko$¢
Strefa bezpieczenstwa
Liczba uzytkownikéw

2400 mm
2100 mm
1900 mm
14,07 kg
2090 mm
2500 mm
6000 mm
5600 mm
3400 mm
30.9 m2
12 PCS

1szt




ROWNOWAZNIA 3 szt
2820
400 2600
L 4820 ]
T w1 285
Specyfikacja techniczna produktu:
Wymiar najwiekszej czesci 2820 mm
Szerokos¢ 400 mm
Max. wysokos¢ upadku 285 mm
Najciezsza czes¢ 23,47 kg
Wysokos¢ 285 mm
Dtugosé 2820 mm
Min. obszar / Dtugosé 4820 mm
Min. obszar / Szerokos¢ 2600 mm
Min. obszar / Wysokos¢ 2085 mm
Strefa bezpieczenstwa 11.7 m2
Liczba uzytkownikéw 7 PCS
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Specyfikacja techniczna produktu:
Wymiar najwiekszej czesci 1924 mm
Szerokos¢ 2095 mm
Max. wysokos¢ upadku 290 mm
Najciezsza czes¢ 14,58 kg
Wysokos¢ 380 mm
Dtugos¢ 2095 mm
Min. obszar / Wysokos¢ 2090 mm
Liczba uzytkownikéw 10 PCS
KARUZELA 2 szt.
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Specyfikacja techniczna produktu:

Wymiar najwiekszej czesci 1045 mm
Szerokos¢ 2180 mm
Max. wysokos¢ upadku 1000 mm
Najciezsza czes¢ 54 kg
Wysokos¢ 1010 mm
Dtugos¢ 2180 mm
Min. obszar / Dtugosé 5180 mm
Min. obszar / Szeroko$¢ 5180 mm
Min. obszar / Wysokos¢ 2000 mm
Strefa bezpieczenstwa 21 m2
Liczba uzytkownikéw 5
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Specyfikacja techniczna produktu:

Szerokosé 590 mm
Max. wysokos¢ upadku 520 mm
Wysokos¢ 830 mm
Dtugos¢ 790 mm
Min. obszar / Dtugosé 3210 mm
Min. obszar / Szerokos¢ 2280 mm
Min. obszar / Wysokos¢ 2020 mm
Strefa bezpieczenstwa 6.4 m2
Liczba uzytkownikéw 1 PCS
BUJAK PODWOJNY 1 szt.
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Specyfikacja techniczna produktu:

Wymiar najwiekszej czesci 1500 mm
Szerokos¢ 330 mm
Max. wysokos¢ upadku 590 mm
Najciezsza czes¢ 13 kg
Wysokos¢ 725 mm
Dtugos¢ 1870 mm
Min. obszar / Dtugosé 4270 mm
Min. obszar / Szerokos¢ 2140 mm
Min. obszar / Wysokos¢ 2500 mm
Strefa bezpieczenstwa 8.3 m2
Liczba uzytkownikdéw 2 PCS
DRAZEK 1 szt.
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Specyfikacja techniczna produktu:

Wymiar najwiekszej czesci 1680 mm

Szerokos¢ 93 mm

Wysokos¢ 1680 mm

Min. obszar / Dtugosé 4500 mm

Min. obszar / Szeroko$¢ 3030 mm

Min. obszar / Wysoko$¢ 1800 mm

Strefa bezpieczenstwa 12 m2
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Specyfikacja techniczna produktu:

Szerokos¢ 1460 mm
Max. wysokos¢ upadku 550 mm
Wysokos¢ 550 mm
Dtugos¢ 1510 mm
Min. obszar / Wysokos¢ 2350 mm
Liczba uzytkownikéw 3 PCS
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Specyfikacja techniczna produktu:

Wymiar najwiekszej czesci 1600 mm '
Szerokos¢ 100 mm

Najciezsza czes¢ 9 kg

Wysokos¢ 1740 mm

Dtugos¢ 900 mm

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176 wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Drewniane elementy wykonane sg z impregnowanego drewna.

Szkliwione i lakierowane laminatem. Uchwyty i siedzenia sg pokryte aluminium i naturalng gumg .
Elementy metalowe sg wykonane z aluminium, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, stali malowane;j
proszkowo. Wszystkie fundamenty urzadzen sg wykonane z metalu, chronigc drewno przed
bezposrednim kontem z ziemia. Zapobiega degradacji materiatow

i wydtuza zywotnos$¢ produktu. Podstawy sg wykonane z ocynkowanej stali konstrukcyjnej.

Czesci z paneli laminowanych wysokocisnieniowych (HPL) sg odporne na uderzenia. Zmiany
temperatury nie wptywajg na sztywnosci ptyt. Zjezdzalnie rurowe wykonane sg z zywicy

o wysokiej odpornosci na uderzenie. Akcesoria mocujgce wykonane s3 ze stali nierdzewnej lub stali
ocynkowanej ogniowo.




