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DETAL |
Balustrada przy wejsciu gtéwnym

Stupek $20,0x2,3 mm
dlugosci 840mm

@_uoo__§ rura #42,4mm
dtugosci 1720mm
5 Podpora porgczy
wklejona w stupek 942,4x2,0 mm

Pochwyt rura 842,4mm @
dtugosci 1720mm
projekt cieraczka all
swa. 80x140cm, gr.24mm, na ranjie
stalowej, zabetonowana w spoczniky

Rura_spustowa PVC
kanalizacyjna PVC 8120
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DETAL I
Balustrada przy wejsciu do kottowni

63 Podpora porgczy
wklejana w stupek $42,4x2,0 mm

Rura  ¢26,9mm
dtugosci 1670mm \

Pochwyt rura $42,4mm
dtugosci 1850mm

Rura  $26,9mm
dtugosci 730mm

Pochwyt rura $42,4mm

dtugosci 890mm

@ Rura koficzqca $42,4x2,0 mm

Stupek $42,4x2,0 mm
dlugosci 1092mm

—0.47

topa wklejana dla stupka 942,4x2,0mm

srednica krqzka ¢ 80mm,
otwory montazowe 3x#18mm
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Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm].

2. Montaz balustrad zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Ponizsze zestawienie jako szacunkowe. Wigkszo$¢ producentow oferuje
balustrady zabezpieczajqce Katke schodowq jako pelen zestaw (yceniany
indywidualnie lub ze wzgledu na sumaryczng dlugos¢ balustrady.
Ponizsze zestawienie wykonuje sig dla przypadku, gdy balustrady miatyby
by¢ wykonywane na placu budowy lub na zamdwienie.

4, WYBOR ROZWIAZANIA NALEZY BEZWZGLEDNIE UZGODNIC Z INWESTOREM.

5. Balustrady ze stali nierdzewnej spawa¢ przy uzyciu techniki TIG, w Srodowisku
w Srodowisku gazu argonowego. Grubos¢ spoin oraz zastosowany rodzaj
elektrody dopasowane do grubosci Iqczonych elementéw.

Lqczna dlugos¢ balustrad schodowych: ~1,80 m

Elementy ujgte w zestawieniu wykonac ze
stali nierdzewnej lub aluminiowe.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRADY SCHODOW WEWN.
LP. | Symbol | Wymiary [mm]| Diugos¢ [mm] |Masa jedn.[kg/mb] |llos¢ [szt] | Masa 1szt. [kq] | Masa calk. [kq]
1. al 9424/2.3 1100 227 6 2,50 15
2 a2 200/2,3 840 1,00 28 0,77 21,96
3 ol - Wys.50 - 5 - -
4 cl 942.4/2,3 1720 221 2 10,12 20,24
5.0 @ | ma4/23 1720 2,27 2 10,12 20,24
6. (5] $26,9/2,3 1480 140 2 1,82 3,64
1. d1 #80+3M16 - - 1" - -
8. el kolanko1 - - 4x2 - -
Razem: 80,68

Legenda:
al-a2 — slupki pionowe
b1-b3 - mocowania pochwytdw
¢1-c8 — pochwyly i rurki poziome
d1-d2 - podkfadki mocujgee
el-ed ~ kolana dzielone 90" lub zamykajqce
ZESTAWIENIE_ELEMENTOW BALUSTRADY SCHODOW WEWN.
LP. | Symbol | Wymiary [mm]| Dlugos¢ [mm] |Masa jednkg/mb] |llos¢ [szt] | Masa 1szt. [kg] | Masa calk. [k
T fwm\w_u : m__soﬁ e N_Nﬁ\ : M _ 250 la 10 tal ! PROJEKT WYKONAWCZY
71 bl = Ws.50 Z : = Z ZAPEWNIENIE_PELNEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJ PRZEDSZKOLNE
3. ¢l $424/23 890 207 1 10,12 10,12 W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE, NOWOCZESNEGO
4. c2 $42.4/2.3 1850 227 9 10,12 20,24 PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH” BUDYNEK PRZEDSZKOLA
5| ¢ $269/2,3 730 140 1 182 128 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA Td.:
6. c4 ewab\w.u 1670 1,40 4 1,82 128 PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH
1. d1 #80+3M16 - - 1 - - ROZBIORKA BUD. DAWNEJ POCZTY | ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
8. el kolanko1 - - 2 - - DETAL | skaa  1:10
Razem: 54,92 BRANZA:
Lqczna dlugos¢ balustrad schodowych:  ~3,00 m DETAL BARIEREK ARCHITEKTURA
Elementy ujgte w zestawieniu wykona¢ ze DANE ogﬁm.w»aﬁam.oioo L NR RYSUNKU:
- . . INWESTORA:  ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice
stali nierdzewnej lub aluminiowe. AD9

Legenda:

al-a2 - slupki pionowe

b1-b3 - mocowania pochwytdw

c¢1-c8 — pochwyly i rurki poziome

d1-d2 - podkladki mocujqee

el-ed ~ kolana dzielone 90" lub zamykajqce

Balustrada nierdzewna o przekroju rurowym.
Kolor zblizony do RAL 7004
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