Obrobka blacharska

Plyta 0SB-3 - 22mm

Kolek rozporowy
910 L=220 co 50cm

Wieniec zelbetowy 20x25 cm

Rura prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7047
gr 5 mm o wymiarach zewn. 12x12cm

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO

papa podkltadowa (2x)

plyty OSB-2x gr.22mm NRO

krokwie 8x16cm

+4,8/

przestrzen wentylowana
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— koszyczek
osadczy stalowy
12x12cm

kosz rewizyjny z dostepem
od gory z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej
proszkowo RAL 7047

gr 5 mm o wymiarach zewn.
18 x 18 cm

rura spustowa z blachy
stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7047
gr 5 mm o wymiarach zewn.

12x12 em

Styropian EPS - 8 cm

welna mineralna gr.25cm

folia paroszczelna

Krawedziak drewniany 5x10 cm

plyta zelbetowa gr.15 lub 20cm

Kolek rozporowy 910 L=220 co 50cm

sufit podwieszany kasetonowy
na ruszcie stalowym

Listwa wykoficzeniowa z blachy

Papa bitumiczna
Katownik 45x50x5 mocowany na kotwy stalowe 4xM8/#8x65mm
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h — 'ZAPEWNIENIE PEENEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE, NOWOCZESNEGO
PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH” BUDYNEK PRZEDSZKOLA
UWAGA!! WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA TJ.:

Rozmieszczenie przelewdow zgodnie z rys. Rzutu dachu.
Przelewy montowa¢ na wysokosci potaci dachu.

Detal polaczenia przelewu attyki z rura pionowa

ma charakter pogladowy— nalezy dobra¢

rozwiazanie systemowe
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