| Narozniki systemowe

Shupy zelbetowe . winylowy mocowany
25 cm x 25 cm | na wkréty(do h=2m)
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Wewnetrzna obudowa |
stupa rgocowana Welna mineralna 20 cm
na wkrety (do h=2m) w szczelinie dylatacyjne;j

. PROJEKT WYKONAWCZY

| "ZAPEWNIENIE PELNEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE NOWOCZESNEGO

PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH” BUDYNEK PRZEDSZKOLA

| WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA TJ.:
PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH

ROZBIORKA BUD. DAWNEJ POCZTY | ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI

| DETAL G skata - 1:10
BRANZA:

DETAL OBUDOWY SLUPOW PRZY DYLATACUl | ARCHTEKTURA

| DANE Gmina Radziejowice NR RYSUNKU:
INWESTORA:  ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice AD7
ADRES Korytéw A ul. Szkolna 3

| Bubowy:  Dz. mr ew. 162/2, 75 styczen 2018
PROJEKTOWAL: PODPIS:
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Maciej Pindur
149/02 i 646/86

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. arch.

Piotr Gawliczek
356/78
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Pracownia Projektowa PIK s.c.
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