Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.
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L Piyty izolacji termicznej

PROJEKT WYKONAWCZY
"ZAPEWNIENIE PELNEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE NOWOCZESNEGO
PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH” BUDYNEK PRZEDSZKOLA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA TJ.:
PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH
ROZBIGRKA BUD. DAWNEJ POCZTY | ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
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Uwagi :
i BRANZA:

\pt320; Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim DETAL OCIEPLENIA — utozenie plyt naroznych | arcHITEKTURA
przymocowaniu listwy DANE Gmina Radziejowice NR RYSUNKU:
startowej. Plyty nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem | NWESTORA: ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice AD17
muapkowego_uk’fadu spoin p_|onoyvych. N_|e mogaltw?rzyc sig spoiny krzyzowe. _ o ARES Radziejowice ul. Kubickiego
Spoiny ptyt nie moga przebiegac¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i pgknieciach uowr: Dz. nr ew. 162/2, 75 styczen 2018

w $cianie oraz na przejsciach migedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatow,

ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztaczami
scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach miedzy ptytami.
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