OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO UKEADU KOMUNIKACYJNEGO DO PROJEKTU ,,ZAPEWNIENIE PELNEJ DOSTEPNOSCI DO
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA
W RADZIEJOWICACH” BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA TJ.: PLACEM
ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH ROZBIORKA BUDYNKU DAWNEJ POCZTY ORAZ ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujgce normy projektowe, rozporzadzenia dotyczgce warunkdw technicznych,

Aktualne podktady mapowe,
Decyzja Nr ZDP.4333.32.2015/869/06/15 z dn. 02.06.2015 wydana przez Zarzad Drog Powiatowych

2. LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno - konstrukcyjny uktadu
komunikacyjnego (drogi wewnetrznej p.poz. oraz chodnikdw) przy projektowanym budynku przedszkola w
Korytowie.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Geometria drogi wewnetrznej

Przy parkingach droga manewrowa o szerokosci 5 m umozliwia parkowanie samochodéw pod katem
90°. Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych z 17 miejscami parkingowymi o wymiarach
2,50x5,00 m i 2 miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, tgcznie 19 miejsc postojowych.

Miejsca dla niepetnosprawnych posiadajg oznakowang nawierzchnie w kolorze niebieskim
i oznakowane jest pionowymi znakami D18 T29 i poziomym znakiem P24

Zjazd zaprojektowano z nastepujgcymi wymogami:

®  szerokos$é jezdni zjazdu nie mniej niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniej niz 3,5m i nie wiecej
niz szerokos$¢ jezdni na drodze,

® nawierzchnia zjazdu z azurowej ptyty benowej gr 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

e w miejscach kolizji projektowanego zjazdu z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu
zastosowac rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.2. Spadki nawierzchni i odprowadzenie wod powierzchniowych

Zaprojektowano spadki poprzeczne drogi wewnetrznej, miejsc parkingowych oraz zjazdu o wartosci 1%
w kierunku projektowanego odwodnienia. Pochylenie podtuine drogi zgodne zterenem. Rzedne
przebudowanego zjazdu dopasowac do zjazdu istniejgcego.

Woda deszczowa odprowadzona zostanie poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne
i poprzeczne do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej a do instalacji zewnetrznej

istniejace;j.



3.3. Konstrukcja:

Chodniki:
- kostka betonowa wibroprasowana 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm

- warstwa goérna podbudowy-ttuczen kamienny

stabilizowany mechanicznie (frakcja 0 — 31,5 mm) 10 cm
RAZEM: 20cm
Droga pozarowa:
- kratka zielona tworzywowa z wypetnieniem humusem i trawg 5cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm

- warstwa gérna podbudowy-ttuczen kamienny

stabilizowany mechanicznie (frakcja 0 — 31,5 mm) 8cm

- warstwa dolna podbudowy- ttuczert kamienny

stabilizowany mechanicznie(frakcja 31,5 — 63 mm) 20 cm

- podsypka piaskowa 10 cm
RAZEM: 46 cm

Konstrukcje projektowanej drogi przyjeto dla podtoza o nosnosci G2. Kategoria obcigzenia ruchem KR1.
Wymagana grubos$é konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ 0,40m < 0,50m. Na krawedziach
zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm wyniesione w stosunku do poziomu
nawierzchni o 12 cm, osadzone na tawach betonowych z oporem. tawy wykonane z betonu klasy C15/220 (B-20)
utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm. W miejscu gdzie przebiega chodnik, kraweznik
nalezy obnizy¢ do 2cm nad projektowang nawierzchnie. Po zakonczeniu robét trawniki nalezy uporzadkowad,
ubytki uzupetnic¢ poprzez humusowanie oraz obsiac trawa.



4. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ gtebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu —

wykonac recznie wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
w odlegtosci 2,0m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie.

Przy realizacji robét ziemnych nie nalezy dopuszczaé¢ do nawodnienia wykopdw.
W miejscach kolizji projektowanej drogi pozarowej z istniejgcym rurociggiem kanalizacji sanitarnej, zastosowacd

rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi normami. Ostony powinny wystawaé poza obrys obiektu co najmniej

0,5m a kazdej strony.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséow BHP pod nadzorem oséb
posiadajgcych wtasciwe uprawnienia budowlane. Przed wyjazdem samochoddw z placu budowy nalezy umy¢
kota.

6. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA NAWIERZCHNI

6.1. Przygotowanie podtfoza

W pierwszym etapie nalezy usungé¢ warstwe humusu na gtebokos¢ 30 cm i z dna wykopu usungé wszystkie
zalegajace tam korzenie.
Kostke betonowg oraz podbudowe na istniejgcym zjezdzie nalezy zlikwidowac i wykonaé na nowo.

6.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy i jej grubos¢ uzalezniona jest od przewidywanego obcigzenia.
Spetnia ona funkcje nosng i filtracyjng, a takze zabezpiecza przed mrozem. Warstwe tg nalezy utworzy¢ z
ttucznia dwoma warstwami wg przyjetej konstrukcji zageszczajgc je walcem lub ptytg wibracyjna.

6.3. Podsypka

Kolejng czynnoscia jest wykonanie podsypki, czyli warstwy wyréwnujacej z piasku (najlepiej ptukanego) o
frakcji ziaren do 2 mm. Istnieje tez mozliwos¢ wykonania tej warstwy z piasku stabilizowanego cementem.
Warstwe tg wyrdwnaé nalezy fatg w taki sposéb, aby uzyskaé grubos$é warstwy 3cm. Warstwy tej nie trzeba
zageszczal. Zageszczenie nastgpi dopiero po utozeniu kostki.

6.4. Potozenie kostki

Na przygotowanej podsypce uktadac nalezy kostke brukowa o odpowiedniej grubosci.
Zasadniczo czynno$¢ te wykonuje sie od czota, tzn. uktada sie kostke znajdujac sie na
nawierzchni juz utozonej, co pozwala unikngé niszczenia przygotowanej uprzednio podsypki.
Pomiedzy kostkami nalezy zachowad szczeliny (spoiny, fugi) o szerokosci ok. 3 mm.
Utatwiaja to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na bocznych scianach kostek.

W razie potrzeby docigé nalezy kostki na gilotynie lub pitg diamentows.



6.5. Zageszczanie nawierzchni

Po utozeniu kostki spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem o frakcji tej co podsypka i wciera¢ go do spoin.
Nastepnie catg powierzchnie nalezy zagesci¢ (ubié) za pomocg wibratora ptytowego.

Trzeba pamietac, aby przed wibrowaniem powierzchnia kostki byta oczyszczona z resztek piasku, a wibrator
zabezpieczony byt ptytg z tworzywa sztucznego. W razie koniecznosSci uzupetni¢ piasek w szczelinach.
Prawidtowo utozona nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepow i
szczelin wiekszych niz 3 mm.

7. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ czynnosciami majgcymi na celu sprawdzenie gtebokosci istniejgcego
uzbrojenia terenu wraz z poréwnaniem tych danych z mapg zasadnicza.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ sposobem recznym lub mechanicznym, przy czym na odcinkach
przewidywanej kolizji z uzbrojeniem terenu wykopy wykonaé recznie.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopdw.

Nachylenia poszczegdlnych nawierzchni nalezy uksztattowaé poprzez wtasciwe wyprofilowanie dna
podtoza.

Odwodnienie zjazdu nalezy wykona¢ w kierunku dziatki inwestora.

Podtoze oraz poszczegdlne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zagesci¢ do normatywnych wskaznikéw.
Wszelkie materiaty budowlane zastosowane do wykonania robdot winny by¢

dopuszczone do obrotu zgodne z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia

,»0 wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92 z 30.04.2004 r., poz. 881), a stosowne atesty inwestor winien
przechowywac wraz z dokumentacjg budowy.

Roboty drogowe nalezy realizowac zgodnie z niniejszym projektem, a odstepstwa

i zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzdr budowlany nad robotami.

Projektowat



