LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 - Oprawa o$wiefleniowa na zrodka LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny=4200Im, pobdr mocy 45\, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronno$ci, montaz: do wbudowania w strop podwieszony typu
gips-karton, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, Zywotno$¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli PANELED lub réwnowazna

A.2 - Oprawa o$wieleniowa na zrodka LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, Zywotno$¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli PANELED lub réwnowazna

B.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=7000Im, pobér mocy 58\, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za pomocg
opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odpomy
na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoriczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), kiosz
wykonany ze szkfa hartowanego o gruboséi 3,2mm z zewnetrzng warstwa zawierajgcg mikrosfery redukujaca oldnienie, odbtySnik
blyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (ct.,
szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotno$¢: 80000h (L80B20), atest higieniczny
PZH, np. Beghelli ACCIAIO ECO LED lub réwnowazna

C.1- Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumier\ po przej$ciu przez zespét optyczny
=2300Im, pobér mocy 26W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnoéci, uklad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym
SELV, Zywotnos¢ 30000 (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. Beghelli DOWNLIGHT LED lub
réwnowazna

D.1- Oprawa o$wietleniowa na Zrddta LED do montazu nasciennego, rozsyt $wiatla bezpodredni w dd, IP40, T=4000K, Ra>80, strumien Swietiny zrodet
$wiatta =2200Im, wymiary: 626x60x60mm, pobdr mocy 16W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chiodzenie pasywne, np.
Beghelli SAGITA LED lub réwnowazna

E.1- Oprawa oswietleniowa na zrédka LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =6700Im, pobér mocy
50W, klasa energetyczna A++, montaZ: do wbudowania w strop podwieszany, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabiizowany
promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukiad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 134im/MW,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uklad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjSciem napieciowym
SELV, zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelii LENS PANEL LED lub
réwnowazna

E.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrédka LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =3400Im, pobér mocy
25W, klasa energetyczna At+, uniwersalny montaz: do wbudowania w strop modutowy lub nastropowo, obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uklad optyczny: soczewkowy system optyczny,
wydajnos¢ oprawy 136Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabinos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uklad zasilajacy: elektroniczny LED
zwyjéciem napieciowym SELV, Zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghell
LENS PANEL LED lub réwnowazna

F.1- Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez zespdt optyczny =4814Im, pobdr mocy 59W,
klasa energetyczna A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytow, obudowa z blachy stalowej
|akierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uklad zasilajacy:
elektroniczny LED z wyjSciem napieciowym SELV, Zywotno$¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli ARIETIS LED lub réwnowazna

EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrodta LED, P65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, modut awaryjny skiadajacy sie z tadowarki, zrédka pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i
regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez
bteddw); jednozadaniowa (praca ,na ciemna’), do montazu nasciennego; z funkgia autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co
6 miesiecy, mozliwo$¢ podiaczenia do centralki monitorujgcej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa
(poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbly$nik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, kiosz z
termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =750Im (dla 2h), 450im
(dia 4h) oraz 350Im (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,
2006/95WE, 2004/108/WE np. Beghell LOGICA LED lub réwnowazna

EW?2 - Oprawa ewakuacyjna na Zrédia LED, z doczepiang 2-stronng plytka o szer. 10mm do naklejania piktogramdw, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci,
pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, zrédka pradu statego i jednostki kontrolujace;
akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(ladowanie, biad baterii lub Zrddia Swiatta, praca bez bledow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nadciennego, nastropowego lub do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjaine uchwyty; z funkcja autotest wykonuijgca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6
miesiecy, mozliwos¢ podigczenia do centralki monitorujacej — automatyczne przejscie do rybu centraltest; wykonana z samogasngcego tworzywa
(poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbly$nik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, kiosz z
termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1000im (dla 1h),
500Im (dla 2h) oraz 330Im (dla 3h), zgodno$¢ z nomami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,
2006/95/WE, 2004/108/WE np. Beghell LOGICA LED lub réwnowazna

AW1 - Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
skladajacy sie z fadowarki, Zrédta pradu stalego i jednostki kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem
autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez bledéw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjaine uchwyty; z
funkcjg autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dnii test autonomiczny co 6 miesiecy, moZliwos¢ podiaczenia do centralki monitorujace; -
automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtySnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnacego poliweglanu, odpomego na
promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1000im (dla 1h), 500im (la 2h) oraz 330Im (dla 3h), zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. Beghelli LOGICA LED Iub
réwnowazna

AW2 - Oprawa awaryjna na zrédka LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pobér mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
skladajacy sie z fadowarki, Zrédia pradu stalego i jednostki kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem
autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez bledéw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjaine uchwyty; z
funkeja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dnii test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwo$¢ podiaczenia do centralki monitorujgcej -
automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtySnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnacego poliweglanu, odpomego na
promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1000Im (dla 1h), 500im (dla 2h) oraz 330Im (dla 3h), zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95WE, 2004/108/WE np. Beghelli LOGICA LED lub
réwnowazna

AW3 - Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
skladajacy sie z fadowarki, Zrédia pradu stalego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem
autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd bateri lub Zrddta $wiatta, praca bez bledow); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno” oraz praca w trybie kinowym); do montazu nasciennego, nastropowego lub do whudowania w strop podwieszony poprzez specjaine
uchwyty; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podigczenia do centralki monitorujgoej -
automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtySnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnacego poliweglanu, odpomego na
promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespét optyczny w trybie awaryjnym =750Im (dla 2h), 450im (dla 4h) oraz 350Im (dla 6h), strumien po
przejsciu przez zespdt optyczny w trybie pracy sieciowej = 400m, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95\WE, 2004/108/WE np. BeghelliLOGICA LED lub réwnowazna
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