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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla
instalacji  elektrycznych  wewnetrznych, sity, oswietlenia terenu dla:
,ZAPEWNIENIE PELNEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE
RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA W
RADZIEJOWICACH”

Zakres opracowania.

instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtyczkowych
. ochrona od porazen pradem elektrycznym

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

dokumentacja architektoniczna
uzgodnienia branzowe
e obowigzujace normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY

1. Uktad zasilania obiektu i instalacji

Przy elewacji budynku nalezy zainstalowac tablice WG ,ktorg nalezy zasili¢ z
ztacza pomiarowo-kablowego zainstalowanego w granicy posesji. Ziacze
pomiarowo-kablowe ujete w oddzielnym opracowaniu. W tablicy WG dokonad
rozdziatu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu uziemi¢ . W tym celu do tablicy WG
wprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 potaczony z otokiem budynku

Jako wytacznik gtdwny nalezy zastosowac wytacznik DPX 250 250A z
wyzwalaczem wzrostowym. Do wyzwalacza nalezy podtaczy¢ wytaczniki PWP
rozlokowane przy wejsciach do budynku przewodem HDGs 2x1.5mm2. Zasilanie
wytacznikow zrealizowac za posrednictwem przetacznika faz.

e Ukfad sieci zewnetrznej: TN-C.
e Ukfad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.
¢ Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V

2. Tablice obiektowe

2.1 Tablica WG

Przy elewacji budynku zabudowac tablice WG. Tablice stanowi¢ bedzie
obudowa z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnacego kompozytu (poliester +
wiokno szklane), posadowionej na fundamencie. Tablice zasili¢ z ztgcza pomiarowo-
kablowego kablem YAKY 4x185mm2. W tablicy WG dokonac¢ rozdziatu PEN na PE i
N. W tym celu do tablicy WG wprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 pofaczony z
otokiem budynku. Z tablicy zasili¢ obwdd oswietlenia zewnetrznego.

2.1 Tablica T1

W korytarzach budynku zabudowac tablice T1. Z tablicy zasilone bedg
obwody odbiorcze zainstalowane w bezposrednim sgsiedztwie tablicy, centrale
wentylacyjne na poddaszu oraz instalacja fotowoltaiczna. W tablicy bedzg takze
zasilone poszczegdlne podtablice obiektowe. Tablice zasili¢ z tablicy WG piecioma
kablami YKY 120mm2.

Tablice stanowi¢ bedq dwie obudowy o wymiarze 900x575x213. Tablice
nalezy zainstalowac podtynkowo na wysokosci 1.8m liczac od poziomu posadzki do
gornej krawedzi tablicy.

2.2 Tablica T2

W korytarzach budynku zabudowal tablice T2. Z tablicy zasilone beda
obwody odbiorcze zainstalowane w bezposrednim sgsiedztwie tablicy, centrale
wentylacyjne na poddaszu. Tablice zasili¢ z tablicy T1 przewodem YDYzo 5x10mm?2.



Tablice stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarze 680x330x106. Tablice nalezy
zainstalowa¢ podtynkowo na wysokosci 1.8m liczac od poziomu posadzki do gdérnej
krawedzi tablicy.

2.3 Tablica T3

W korytarzach budynku zabudowac tablice T3. Z tablicy zasilone bedg
obwody odbiorcze zainstalowane w bezposrednim sgsiedztwie tablicy, centrale
wentylacyjne na poddaszu. Tablice zasili¢ z tablicy T1 przewodem YDYzo 5x4mm?2.

Tablice stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarze 680x330x106. Tablice nalezy
zainstalowa¢ podtynkowo na wysokosci 1.8m liczac od poziomu posadzki do gdérnej
krawedzi tablicy.

2.4 Tablica T4

W korytarzach budynku zabudowac tablice T4. Z tablicy zasilone bedg
obwody odbiorcze zainstalowane w bezposrednim sgsiedztwie tablicy, centrale
wentylacyjne na poddaszu. Tablice zasili¢ z tablicy T1 przewodem YDYzo 5x4mm?2.

Tablice stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarze 680x330x106. Tablice nalezy
zainstalowa¢ podtynkowo na wysokosci 1.8m liczac od poziomu posadzki do gdérnej
krawedzi tablicy.

2.5 Tablica T5

W korytarzach budynku zabudowal tablice T4. Z tablicy zasilone beda
obwody odbiorcze zainstalowane w bezposrednim sgsiedztwie tablicy, centrale
wentylacyjne na poddaszu. Tablice zasili¢ z tablicy T1 przewodem YDYzo 5x6mm?2.

Tablice stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarze 680x330x106. Tablice nalezy
zainstalowa¢ podtynkowo na wysokosci 1.8m liczac od poziomu posadzki do gdérnej
krawedzi tablicy

2.2 Tablica TKU

W korytarzu kuchni (pom. nr. 1.20) bedzie zabudowana tablica rozdzielcza.
Z tablicy zasilone beda obwody odbiorcze oraz urzadzenia technologiczne
zainstalowane w pomieszczeniach kuchni. Tablice zasili¢ z tablicy T1 przewodem
YDYzo 5x10mm?2.

Tablice stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarze 844x669x178. Tablice nalezy
zainstalowa¢ podtynkowo na wysokosci 1.8m liczac od poziomu posadzki do gdérnej
krawedzi tablicy



2.3 Tablica TKOT

W pomieszczeniu kottowni (pom. nr. 1.03) bedzie zabudowana tablica
rozdzielcza. Z tablicy zasilone bedq obwody odbiorcze =zainstalowane w
pomieszczeniach kottowni. Tablice zasili¢ z tablicy T1 przewodem YDYzo 5x4mm?2
poprzez wytacznik pozarowy oraz wytacznik pozarowy kottowni.

Tablice stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarze 450x575x183. Tablice nalezy
zainstalowa¢ natynkowo na wysokosci 1.8m liczac od poziomu posadzki do gdérnej

krawedzi tablicy

3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYzo 3x1.5mm?
w izolacji 750V podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ w puszkach
gtebokich podtynkowych, natynkowych i w nich dokona¢ niezbednych potaczen
instalacji. W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, nalezy stosowac osprzet

oraz oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu
DIALUX. Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujacq norma PN-EN
12464-1:2012. Nalezy stosowac zrddta swiatta o barwie Swiatta neutralnej. Mozna
stosowac oprawy dowolnych firm, jednak z zachowaniem wskazanych parametréow

- rodzaj zrodta Swiatta, ich moc, stopien IP, typ odbtysnika; nie mogq ulec zmianie.
Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawione zostaty w zatacznikach.
Wysokos¢ instalowania tacznikéw: 1.4 m od poziomu posadzki.

4, Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Jako oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) projektuje sie zastosowanie
dodatkowych opraw. Oprawy bezpieczenstwa muszg zapewniajgcym S$wiecenie
lampy przez okres min. 1h od chwili zaniku napiecia. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jbézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut

Badawczy; CNBOP-PIB



Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe

szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia powinno stanowi¢ 0,5Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocg opraw kloszowych instalowanych w
wersji sciennej i zwieszanej Wszystkie oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w
piktogramy z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Na drogach ewakuacji minimalne
srednie natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi i w jej osi wynosi 1 Ix. Wymog

ten nalezy spetnic przy zastosowaniu osw. ewakuacyjnego i awaryjnego razem.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak os$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umiescié

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

e w poblizu schodoéw,

e W poblizu kazdej zmiany poziomu,

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e w poblizu kazdego wyjscia koficowego,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napiecie 750V
prowadzona pod tynkiem.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDY 3x2.5 mm? i izolacji 750V. Przy
instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od rur stalowych,
grzejnikdw, umywalki: - 0.6m. Tam, gdzie nie moze by¢ spetniony ten warunek
nalezy instalowac¢ gniazda p/t IP55.

Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajgcym.

W pomieszczeniach wilgotnych, WC, stosowa¢ gniazda o podwyzszonym stopniu
szczelnosci min IP 44. W pozostaltych pomieszczeniach zastosowa¢ gniazda o
stopniu szczelnosci IP 20.



6. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony wurzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie
zastosowac ogranicznik przepie¢ w Rozdzielni Gtéwnej stopnia II. W podtablicach
rozlokowanych na budynku nalezy zastosowacl ograniczniki przepie¢ stopnia III.
Odgromnik instalowa¢ w w uktadzie ,V” tak aby przewody uziemiajace i przewod
zasilajacy byt jak najkrétszy — maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.

7. Prowadzenie instalacji elektrycznych

W miejscu wystepowania sufitdw podwieszanych do rozprowadzenia
przewodow utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a wiasciwym. Wykonac¢ oddzielne trasy dla instalacji elektrycznych
silnoprgdowych i niskoprgdowych. Koryta potaczy¢ ze sobg w sposob trwaty za
pomocg $rub. Trasy koryt potaczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawczg przewodem LgYzo
4mm?2. Ponizej linii sufitu podwieszanego instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Instalacje na poddaszu oraz w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ natynkowo w
rurkach instalacyjnych sztywnych. Rury instalowa¢ za pomoca uchwytéw
systemowych.

8. Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:

. zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pradami
uptywowymi.
) dobrano przewody =z izolacja na nap. min. 750 V dla obw.
wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — II stopien.
. dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodoéw i odpowiednie

ich zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

9 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
. izolacja przewoddw na nap. 750 V
. zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20
dla pozostatych,



J rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,

J uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe
gniazd wtykowych zabezpieczono wytacznikami réznicowoprgdowymi, In =
0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
. samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu
zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasietv < 5s
- dla obwodow odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<0,4s
J Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Ukfad sieci
TN-S.
. Potaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien miec izolacje w kolorze
z6tto-zielonym. Do przewodow PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd
wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za
wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa w II klasie izolacji.
. Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potaczen wyréwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzadzenia metalowe na ktérych nie wystepuje
trwale potencjat elektryczny, znajdujace sie wewnatrz chronionego obszaru
oraz urzadzenia do niego wprowadzone, nalezy taczy¢ miedzy sobg i z
uziemieniem w tym celu nalezy wykorzysta¢ lokalne szyny ekwipotencjalne
pofaczone z gtdowng szyng wyréwnawczg. W szczegolnosci do lokalnych szyn
wyrownawczych  nalezy  podtaczy¢ metalowe obudowy  urzadzen

technologicznych, zlewozmywaki , brodziki itp.

Gléwng szyne wyrdwnawczg potaczy¢ nalezy z uziomem otokowym budynku oraz z
szyna PE tablic. Lokalne szyny wyréwnawcze, faczy¢ nalezy do gtéwnej szyny
wyrownawczej, lub do uziomu otokowego. Do szyn wyréwnawczych nalezy takze

podtgczyc stalowe trasy kablowe.

10 Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowaq. Jako elementy instalacji
odgromowej zaprojektowano:

e uziom otokowy

e sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za

pomocg przewodow izolowanych,
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e zlgcza kontrolne,

e zwody pionowe izolowane.

Zwody poziome wykonac¢ jako siatke zwoddw nienaprezanych mocowanych
na bloczkach klejonych do poszycia dachu oraz mocowany do attyki za pomocg
ztacz krzyzowych skrecanych. Zwody wykona¢ z drutu Fe/Zn o srednicy 8mm.

Uziom otokowy wykonac z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Uziom utozy¢ wokoto
budynku w odlegtosci 1 m od fundamentéw na gtebokosci ok. 1m

Potaczenia podziemne wykona¢ metoda spawania, a nadziemne metodg
skrecania z uzyciem S$rub z podktadkami sprezynujacymi. Wszystkie potaczenia
zabezpieczy¢ przed korozja.

Ztacze kontrolne - ZK, nalezy instalowaé w puszcze, przewdd
odprowadzajacy wykona¢ =z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z puszki
rewizyjnej i potaczy¢ go z uziomem otokowym. Puszke zainstalowac w gruncie w

opasce budynku.

Opornos¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci
gruntu 500Q

11 Zasilanie urzadzen wentylacji

Na poddaszu zostang zainstalowane centrale wentylacyjne. Poszczegdlne

centrale nalezy zasili¢ z poszczegdlnych podtablic na obiekcie.

Centrale wentylacyjne oraz nagrzewnice elektryczne zasili¢ kablem YKYzo
5x1.5mm2. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji opisane JZK.1 oraz JZK.3 zasili¢ z
tablic obiektowych kablami YKYZzo 5x4mm2 natomiast jednostke opisang JZK.2
kablem YKYzo 3x2.5mm2. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zasili¢ z tablic
obiektowych przewodem YDYzo 3x1.5mm2

12 Instalacja fotowoltaiczna

Na budynku przewiduje sie instalacje systemu fotowoltaicznego
polegajgcego na produkcji energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w
postaci pradu statego o zmiennym natezeniu i statlej polaryzacji, a nastepnie
przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 230/400 V, 50 Hz przez falownik
sieciowy. Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby budynku. Moduty
fotowoltaiczne o facznej mocy szczytowej 8.58 kWp zostang zainstalowane na
dachu. Moduty mocowane beda pod katem 15 st. do jego powierzchni
Rozmieszczenie takie umozliwia dedykowana, systemowa konstrukcja nosna
zamocowana do pokrycia dachowego. W ramach projektu dla zwiekszenia uzyskow
energetycznych zaprojektowano wykorzystanie optymalizatorow - uktaddéw
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elektronicznych montowanych przy panelach fotowoltaicznych i potaczonych z
panelami potaczeniami prefabrykowanymi. Uktady te, komunikujac sie z
inwerterem, jednoczes$nie zapewniajg odigczenie panelu od instalacji DC w
przypadku zaniku zasilania po stronie AC inwertera, skutkujacego jego wytaczeniem
(zabezpieczenie przed pracg wyspowq). W ten sposdb catos¢ okablowania na dachu
(okablowanie AC i DC) nie bedzie pod napieciem w przypadku zaniku zasilania
sieciowego lub w przypadku uruchomienia przycisku gtéwnego wytacznika
pozarowego w przypadku prowadzenia przez stuzby akcji gasniczej. Rozwigzaniem
rownowaznym jest zastosowanie mikroinwerterow - inwerterow matej mocy
montowanych  przy  poszczegdlnych  panelach  zapewniajacych  podobne
funkcjonalnosci: zwiekszanie uzysku energetycznego z panelu i jego odfgczenie w
przypadku zaniku zasilania po stronie AC inwertera. Projektowana instalacja bedzie
przytaczona rownolegle do sieci niskiego napiecia poprzez wewnetrzng linie
zasilajacg instalacji odbiorczej w budynku. Inwerter nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1.15) Inwerter potaczy¢ z tablicg TP.O
przewodem YDYzo 5x10mm2. Okablowanie strony DC wykona¢ kablami solarnymi
0 przekroju zyty roboczej 6mmz2

13 Instalacja okablowania strukturalnego

13.1 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas
parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i

wydajnosciowych nalezy zapewnic:

. Okablowanie miedziane przeznaczone dla sieci LAN muszg spetniac

wymagania kategorii 6 (klasa E).
) Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej.

. Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratorium badawcze
Delta, ETL Intertek Ilub Instytut tacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy
potwierdzajagce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011.
Nalezy zapewnié certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ z normami w zakresie testu

tacza oraz komponentow.

J Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
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. Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty
okablowania musza pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego
nazwg lub logo.

. Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-
letniag systemowa gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne
miedziane w zakresie tgqcza Channel (kable instalacyjne, panele 19", ztacza, kable

krosowe i przytaczeniowe).

J Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z
tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona

gwarancja.

J Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez

Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

13.2 Okablowanie poziome LAN

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej
transmisji danych  pomiedzy punktami  dystrybucyjnymi, a punktami
przytaczeniowymi uzytkownikow. Diugosc kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem
RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac
kabli krosowych i przylaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowa¢ okablowanie co najmniej klasy
E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas
parametréow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s.

13.3  Punkty przytaczeniowe PL

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdédw (Punkty Logiczne - PL) nalezy
zorganizowac¢ w postaci 2 modutéw RI45 montowanych w adapterze z tworzywa W

gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowac¢ moduty RJ45 kat. 6

13.4 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé z najwyzszg

starannoscig z zachowaniem wytycznych znajdujacych sie w normach okablowania
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strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy

zastosowac sie do:

e przestrzegania bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit nacigqgu, sit
zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach

technicznych produktdéw.

J Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny
rozplot par wprowadzanych do ztacza.

J Dlugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w

panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu

T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

. Wszystkie metalowe czesci stelaza dystrybucyjnego muszg zostac
uziemione.
. Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne

odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Przegroda
Typ kabla Brak przegrody Przegroda
metalowa
metalicznej metalowa petna
perforowana
Kable S/FTP 10 5 0
Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0
Kabel U/UTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddéw 230V / 20A. W przypadku
mniejszej ilosci obwoddw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszajg. Kable 3-
fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe. Obwody o pradzie wiekszym niz
20A nalezy traktowa¢, jako proporcjonalna wielokrotnos¢ obwodow 20A. Powyzsze
zalecenia obowigzujg w przypadku prawidlowego uziemienia ekranéw kabli

transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.
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13.5 Realizacja

13.5.1 Szafa SK

W pomieszczeniu poddasza zabudowac szafe Rack o wysokosci roboczej 18U
i wymiarach 600x600. Do szafy doprowadzi¢ przewody z punktéw dostepowych z
projektowanego budynku przedszkola. Szafe wyposazy¢ w panele dystrybucyjne ,
organizator kabli, listwe zasilajgca. Obudowy szaf SK pofaczy¢é do szyn
wyrownawczych. Szafe wyposazy¢ w panel swiattowodowy dla dostawcy ustug
telekomunikacyjnych

Lokalizacje poszczegdlnych punktéw dostepowych przedstawiono na
rysunkach SP-1 do SP-2

13.5.2 Instalacja telefoniczna

W pomieszczeniu poddasza obok szafy SK zabudowaé centrale telefoniczna.
Pomiedzy centralg a szafg SK ufozy¢ odcinek kabla YTKSY 14x2x0.5mm2. Kabel
zakonczy¢ na panelu telefonicznym. Dalsza dystrybucja sygnatu telefonicznego
odbywac sie bedzie poprzez okablowanie strukturalne. Doprowadzenie sygnatu do
centrali telefonicznej oraz szafy po stronie dostawcy ustug telekomunikacyjnych.

13.6 Przetacznik sieciowy

W szafie SK nalezy zainstalowac przefgcznik sieciowy min 48 portowych. Przetacznik
musi mie¢ mozliwos¢ =zasilania urzadzen wykorzystujaca technologie PoE.

Przetacznik musi mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania wkiadki SFP+

14 System Nadzoru Wizyjnego CCTV

Caty system oparty zostat na technologii CCTV IP, dzieki czemu bedzie on
skalowalny, elastyczny w ewentualnej modernizacji oraz szybszy w budowie dzieki
wykorzystywaniu infrastruktury sieciowej projektowanej na obiekcie. W skiad
systemu wchodzi¢ bedg punkty kamerowe, rejestrator, stanowisko operatorskie w
pomieszczeniu portierni istniejagcego budynku.

W systemie telewizji dozorowej funkcjonowac beda dwa typy kamer.
) Kamera koputowa
. Kamera stacjonarna zewnetrzna typu tuba

W projektowanym systemie monitoringu wyznaczono optymalng lokalizacje
punktédw kamerowych z zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami. Wewnatrz obiektow

przewiduje sie zastosowanie koputowych kamer wyposazonych w obiektyw
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regulowany 2,8-8mm. Do obserwacji terenu zewnetrznego, parkingéw, przewiduje
sie zastosowanie kamer statopozycyjne o rozdzielczosci 4 MPx. Lokalizacje

poszczegdlnych kamer przedstawiono na rysunkach od SP-1

14.1 Okablowanie systemu

14.1.1 Opis toru miedzianego

Kamery wewnatrz budynkéw oraz kamery instalowane na elewacjach
budynkoéw tgczy¢ za pomocg przewodu U/UTP kat.6 . Przewody uktada¢ w trasach
kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych. Kable z poszczegdlnych
punktéw kamerowych zakonczy¢ na wspolnym pacz-panelu z siecig LAN w szafie
SK.

14.2 Zasilanie kamer

Zastosowane kamery podtaczone do szafy SK zasilane bedq z przetacznika

sieciowego zainstalowanego w szafie SK z wykorzystaniem technologii PoE.

14.3 Stanowiska monitoringu

Na obiekcie nie przewiduje sie dedykowanego stanowiska monitoringu.
Podglad oraz przegladanie zapisu z kamer bedzie mozliwy w razie potrzeby z
dowolnego zestawu PC podtaczonego do wewnetrznej sieci LAN.

14.4 Rejestracja obrazu

W szafie SK nalezy zainstalowa¢ rejestrator IP min 9 kanatowy do rejestracji
obrazu z kamer na obiekcie o pojemnosci dyskowej min. 12TB.

Rodzaj kompresji : H264

Rozdzielczos¢ 4MPx (2560x1920)

llos¢ klatek 15kl. S

llos¢ kamer 9

- Dla 1 kamery Dla 4 kamer
Bitrate 3685 kBits/s 32,39 MBits/s
Godzina nagrania 1,8 GB 16,2 GB
Dzien nagrania 43,2 GB 388,8 GB
Tydzien nagrania 302,4 GB 2,66 TB
Miesigc nagrania 1,30 TB 11,7 TB
Wymagana przestrzen dyskowa 12TB (2x6TB)
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14.5 Parametry elementéw CCTV

14.5.1 Kamery wewnetrzne

Kamera wewnetrzna powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Przetwornik obrazu:
Obudowa:
Liczba efektywnych pikseli:

Czutosc:

Cyfrowa redukcja szumu (DNR):

Typ obiektywu:

Rozdzielczos$¢ strumienia wideo:

Liczba maksymalnych potaczen:

Przepustowosc:

Obstugiwane protokoty sieciowe:

NTP,
RTSP, RTP,

14.5.2 Kamery zewnetrzne

Przetwornik obrazu:
Obudowa:
Liczba efektywnych pikseli:

Czutosc:

Cyfrowa redukcja szumu (DNR):

Typ obiektywu:

Rozdzielczos¢ strumienia wideo:
704 x

maksymalnych potaczen:

Przepustowosc:

Obstugiwane protokoty sieciowe:

NTP, RTSP, RTP,

4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV

Koputkowa

2688 (H) x 1520 (V)

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

2D,3D

ze zmienng ogniskowq, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD),
704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

10
63Mb/s
HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS,

4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV

Tubowa wandaloodporna

2688 (H) x 1520 (V)

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

2D,3D

ze zmienng ogniskowq, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD),
576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)Liczba
10

63Mb/s
HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
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15 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

15.1 Architektura systemu SSWiN

System SSWIiN zostanie oparty o centrale alarmowe rozbudowang o
dodatkowe moduty wejs¢ . Centrale alarmowa oraz moduty rozszerzen nalezy
zabudowa¢ w pomieszczeniu poddasza. Do miejsca instalacji centrali nalezy
doprowadzi¢ przewody YTDY 6x0.5mm2 z projektowanych elementow
detekcyjnych. Nie dopuszcza sie stosowania kabli typu skretka(UTP).

15.2 Strefy dozorowe

Caty budynek stanowig jedng strefe dozorowaq. Zatgczanie i wytaczanie z klawiatury
zainstalowanej przy wejsciach do budynku.

15.3  Wykaz krytycznych przewoddéw

Instalacje SSWIiN nalezy wykonywa¢ przewodami  wielozytlowymi
miedzianymi. Nie zalecane jest uzycie kabli typu skretka W przypadku podtgczenia
urzadzen wymagajacych zasilania zawsze taczymy 4 zyly przewodu (sygnaty
DT,CK,+EX,COM). Dla podtaczenia urzadzen z wtasnym zasilaniem nie taczymy zyty
zasilajacej +EX. Szczegdtowy schemat potaczen urzadzen zostat przedstawiony na
schemacie blokowym systemu na rysunku SP-16. Urzadzenia liniowe (czujki,
sygnalizatory, przyciski alarmowe) znajduja sie w odlegtosci nie wiekszej niz 100m

od centrali alarmowej lub modutu rozszerzen.

15.4 Podtaczenie urzadzen liniowych

Dla prawidiowej pracy typowych urzadzen liniowych wymagane jest napiecie
zasilania rzedu 10,2 V. Napiecie wyjsciowe z modutdéw systemowych wynosi 12V.
Zaprojektowane przewody instalacyjne YTDY6x0,5 o s$rednicy 0,5 mm posiadajg
rezystancje petli rzedu 13Q/100m. Przy zasilaniu pojedynczej czujki z obcigzeniem
32mA (w stanie alarmu) uzyskujemy na 100m spadek napiecia = 1*13 Q x 0,032A
= 0,416V . Z powyzszego wyliczenia wynika, ze spadek napiecia 0,5V nie wptywa

15.5 Zalecenia montazowe czujek ruchu:

Czujniki nalezy montowa¢, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na
wysokosci okoto 2,4 m, tak, aby tor podczerwieni mdgt wykry¢é ruch w poprzek
chronionej strefy. Nalezy unikac¢ zrodet ciepta, miejsc nastonecznionych i reflekséw
Swiatta (lustra, gfadkie metalowe powierzchnie). Zaktocenia pracy czujnika mogq
powodowacé rowniez lampy fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobrac,
aby czujnik nie miat ,martwych stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, pétki,
$ciany itp. Podczas montazu nie wolno dotykac¢ powierzchni elementu PIR, co moze

spowodowa¢ zmniejszenie czutosci toru podczerwieni. Wszystkie elementy
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detekcyjne nalezy taczy¢ w konfiguracji 2EOL z wykorzystaniem rezystoréw

parametrycznych.

15.6 Prowadzenie okablowania

Przewody prowadzi¢ w trasach koryt dedykowanych dla instalacji
niskopragdowych poza trasami wtynkowo w rurkach ostonowych.

16 System domofonowy

W poszczegdlnych salach zabudowac unifony systemu domofonowego. Przy
drzwiach wejsciowych do holu zabudowac panel wywotania. Elementy wykonawcze

systemu domofonowego zabudowac w tablicy T1

17 Uwagi konicowe

Cato$¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Scistej koordynacji z
innymi branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot
budowlanych. Po zakonczeniu robét instalacyjnych dokona¢ pomiary i préby, z
ktdrych nalezy sporzadzi¢ protokoty
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18. Obliczenia techniczne

18.1 Bilans mocy

_g Moc
s Liczba odb. Moc Moc odb. = szczyt.
L.p. % Nazwa zna- cos Prad E
N odbioru, mion. fi obl. N
8 typ / odb. § g g
(% grupa Zinst. | W ruchu Zinst. | W ruchu § E 2
odbiornikow
Pn Pi PiR =] k Psz Qsz
- - - szt. szt. kW kW kW - A - kW kvar
1 Gniazda 65 0,20 13,00 0,93 | 4,04 | 020 2,60 1,03
2 Oswietlenie 2,8 7,70 21,56 0,93 | 2342 | 0,70 | 15,09 5,96
3 Oswiet. Terenu | 1 0,60 0,60 093 | 028 | 030 0,18 0,07
4 Centr. NW.1 1 2,30 2,30 0,93 | 321 | 090 2,07 0,82
5 NAG.1 1 5,00 5,00 0,93 | 698 | 0,90 4,50 1,78
6 JZK 1 1 11,60 | 11,60 0,93 | 18,00 | 1,00 | 11,60 4,58
7 JWK 7 0,20 1,40 0,93 | 393 | 060 0,84 0,33
8 T2 1 15,94 | 15,94 0,93 | 32,61 | 1,00 | 15,94 6,30
9 T3 1 6,99 6,99 0,93 | 17,09 | 1,00 6,99 2,76
10 T4 1 4,79 4,79 0,93 | 743 | 1,00 4,79 1,89
11 T5 1 20,50 | 20,50 0,93 | 31,81 | 1,00 | 20,50 8,10
12 TKOT 1 5,15 5,15 0,93 | 4,73 | 1,00 5,15 2,03
12 TKU 1 27,11 | 27,11 0,93 | 43,557 | 1,00 | 27,11 10,71
13 Domofon 1 0,50 0,50 093 | 234 | 1,00 0,50 0,20
| 14 SSWIN 1 0,50 0,50 0,93 | 234 | 1,00 0,50 0,20
RAZEM : 136,92 RAZEM : 118,34 | 46,77
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 201,77 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 127,2 kVA
1 Gniazda 29 0,20 58 093 | 180 | 020 1,16 0,46
2 Oswietlenie 1 3,40 3,4 093 | 422 | 080 2,72 1,08
3 Centr. NW.2 1 1,60 1,6 093 | 223 | 090 1,44 0,57
4 Centr. NW.3 1 1,60 1,6 093 | 223 | 090 1,44 0,57
5 Centr. NAG.2 1 3,55 3,55 0,93 | 496 | 0,90 3,20 1,26
6 Centr. NAG.3 1 3,85 3,85 0,93 | 538 | 0,90 3,47 1,37
N7 JZK.2 1 2,80 2,8 0,93 | 11,78 | 0,90 2,52 1,00
RAZEM : 22,60 RAZEM : 15,94 6,30
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 32,61 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 17,1 kVA
1 Gniazda 26 0,20 52 093 | 161 | 020 1,04 0,41
2 Oswietlenie 1 2,40 2,4 0,93 | 298 | 080 1,92 0,76
3 Szafa SK 1 2,00 2 093 | 935 | 1,00 2,00 0,79
3 Centr. NW.7 1 0,60 0,6 093 | 084 | 090 0,54 0,21
o 4 Nagrze. NAG.7 | 1 1,65 1,65 0,93 | 230 | 090 1,49 0,59
RAZEM : 11,85 RAZEM : 6,99 2,76

PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 17,09 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 15 kVA
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MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz =

1 Gniazda 27 0,20 54 093 | 168 | 020 | 1,08 0,43
2 Oswietlenie 1 2,10 2,1 093 | 261 | 0,80 | 168 0,66
3 Centr. NW 4 1 0,60 0,6 093 | 084 | 0,90 | 054 0,21
x| 4 Nagrze. NAG.4 | 1 1,65 1,65 093 | 230 | 0,90 | 149 0,59
RAZEM : 9,75 RAZEM : 4,79 1,89
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 7,43 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 51 kVA
1 Gniazda 27 0,20 5.4 093 | 168 | 020 | 1,08 0,43
2 Oswietlenie 1 2,30 2,3 093 | 286 | 0,80 | 184 0,73
3 Centr. NW.5 1 4,80 438 093 | 745 | 1,00 | 4,80 1,90
4 Centr. NW.6 1 1,65 1,65 093 | 230 | 0,90 | 149 0,59
5 Nagrze. NAG.6 | 1 2,00 2 093 | 279 | 0,90 | 1,80 0,71
6 JZK.3 1 8,50 8,5 093 | 11,87 | 0,90 | 7,65 3,02
o| 7 Oswietlenie 1 2,30 2,3 093 | 286 | 0,80 | 184 0,73
RAZEM : 26,95 RAZEM : 20,50 | 8,10
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 31,81 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 22,0 kVA
1 Gniazda 6 0,20 1,2 093 | 112 | 0,20 | 024 0,09
2 Oswietlenie 1 0,20 0,2 093 | 019 | 0,20 | 0,04 0,02
2 Piec C.O. 2 0,50 1 093 | 155 | 1,00 | 1,00 0,40
| 2 Pompy 1 0,20 0,2 093 | 094 | 1,00 | 020 0,08
g 2 Gazex 1 0,20 0,2 093 | 094 | 1,00 | 020 0,08
RAZEM : 2,80 RAZEM : 1,68 0,66
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 4,73 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 1.8 kVA
1 Gniazda 25 0,20 5 093 | 233 | 030 | 150 0,59
2 Gniazda 3f 3 2,00 6 093 | 279 | 0,30 | 1,80 0,71
3 Piec z piekar. 1 20,90 | 20,9 093 | 19,46 | 0,60 | 12,54 | 4,96
4 Patelnia el 1 5,40 5.4 093 | 503 | 0,60 | 324 1,28
5 Wypazarka 2 5,09 10,18 093 | 948 | 060 | 6,11 2,41
6 Okap 1 0,20 0,2 093 | 056 | 0,60 | 012 0,05
7 JWK 2 0,20 0,4 093 | 168 | 0,90 | 036 0,14
g 8 Oswietlenie 1 1,80 1,8 093 | 223 | 080 | 144 0,57
RAZEM : 49,88 RAZEM : 27,11 | 10,71
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB = 43,57 A
29,1 kVA
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18.2 Dobor kabli i zabezpieczen
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WG
[T1 192,00 [250]1,45[250 ] 5xYKy 120 | E [ 332 [ 1 | 332 | TaK [250,00] TAK
T1
T2 32,61 | 50 | 1,6 | 50 | YDYz05x10 | E | 60 | 1 | 60 | TAK | 55,17 | TAK
T3 17,09 | 20 | 1,6 | 20 | YDYzo5x4 | E | 34 | 1 | 34 | TAK | 22,07 | TAK
T4 7,43 [ 20 [ 1,6 | 20 | YDYzo5x4 | E | 34 | 1 | 34 | TAK | 22,07 | TAK
TS 31,06 | 35| 1,6 | 35 | YDYzo5x6 | E | 43 | 1 | 43 | TAK | 38,62 | TAK
TKOT 4,73 | 20| 1,6 | 20 | YDYzo5x4 | E | 34 | 1 | 34 | TAK | 22,07 | TAK
TKU 43,57 | 50 | 1,6 | 50 | YDYz05x10 | E | 60 | 1 | 60 | TAK | 55,17 | TAK
JZK.1 18,00 | 20 |1,45]| 20 | YKYzo5x4 | A | 24 | 1 | 24 | TAK | 20,00 | TAK
T2
NW.2 2,48 | 10 [1,45] 10 | YKYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
NW.3 2,48 | 10 [1,45] 10 | YKYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
NAG.2 551 | 10 [1,45] 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
NAG.3 598 | 10 |1,45| 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
1ZK.2 13,09 | 16 |1,45]| 16 | YKYz03x2.5 | A | 18 | 1 | 18 | TAK | 16,00 | TAK
T3
NW.7 0,93 [ 10[1,45] 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
NAG.7 2,56 | 10 [1,45] 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
T4
NW.4 0,93 [ 10 [1,45]| 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
NAG.4 2,56 | 10 |1,45] 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
T5
NW.5 7,45 |10 [1,45] 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
NW.6 2,56 | 10 [1,45| 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
NAG.6 3,10 | 10 [1,45] 10 |YDYzo5x1.5| A | 13 | 1 | 13 | TAK | 10,00 | TAK
JZK.3 13,19 | 16 [1,45]| 16 | YKYzo5x2.5 | A | 18 | 1 | 18 | TAK | 16,00 | TAK
TKU
Piec el z .
piekarnikiem 32,44 | 40 | 1,45| 40 | YDYz05x10 | A | 42 | 1 | 42 | 1av | 4000 | TAK
Patelnia 8,38 |16 [1,45]| 16 | YKYzo5x2.5 | A | 18 | 1 | 18 | TAK | 16,00 | TAK
Wypazarka 7,90 |16 [1,45] 16 | YKYzo5x2.5 | A | 18 | 1 | 18 | TAK | 16,00 | TAK
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18.3 Obliczenia instalacji fotowoltaicznej

Moc generatora fotowoltaicznego odpowiada sumie mocy potaczonych modutow

(N):
=30-260Wp = 7800

mod

Pm,, = N-Pm

18.3.1 Napiecie rozwartego obwodu generatora fotowoltaicznego (bez obcigzenia) w
warunkach STC w przypadku zastosowania technologii zwigzanej z
optymalizatorami jest rowne dla tancucha 37 potaczonych szeregowo modutéw:

UOCW/A (25°C)= N, “Uopco =30-1=30V

18.3.2 Napiecie generatora fotowoltaicznego w optymalnym punkcie pracy STC przy
zastosowaniu optymalizatoréw jest wymuszane przez falownik i wynosi dla taricucha
30 potaczonych szeregowo modutow:

u

wej = 750V

18.3.3 Napiecie rozwartego obwodu najdtuzszego taficucha dla granicznych
warunkdéw temperatury (Tecei=- 20°C)

UOCwej (_200 C) = NS : UOCopt = 30 1 = 3OV
Uprmax = 1000 Vde

UDEgEu{—ZU:CJ < Uy falownika

spetniony warunek napieciowy dla niskich temperatur

18.3.4 Maksymalne (STC) natezenie prgdu w obcigzonym obwodzie DC generatora
fotowoltaicznego jest proporcjonalne do sumy potaczonych réwnolegle modutéw
badz taricuchow modutéw (Nr) wejscie A (1 x 30 modutow)

Im_g, = Ng Imp,g=1-8,98 =898 A
IMgen < Imax(A) =12 A
18.3.5 Warunek stosowania zabezpieczen fancuchdéw przed pradami wstecznymi:
I5Cgen = 1,35 I,y = 1,35 - 15A = 20,25A

nie speilniony warunek - zabezpieczenie przed pradami wstecznymi nie
jest wymagane
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18.3.6 Wymagany przekrdj poprzeczny przewodu dla planowanej dtugosci linii
kablowej dla dopuszczalnego spadku napiecia na poziomie 1%. Dla wejscia A (1 x
30 modutdéw); droga kablowa: 2 x 100 m

P-L 7800200
Ul -0-0,01  750%-56-0,01

S e [mm?*] = =4.95mm?

Na podstawie obliczen dobrano przekrdéj poprzeczny zyty kabla solarnego:
sekcji A: 6 mm2

Spadki napie¢ na poszczegdlnych sekcjach wynikaja z proporcji:

S
AU . = % =0,58%
6mm

18.3.7 Maksymalna moc wyjsciowa falownika pozwala oszacowa¢ maksymalne
obcigzenia obwodu fazowego po stronie AC.

P 7000

ac

Uac .COS((D) - \/54001

ac

=10,15A

18.3.8 Dobdr przekroju poprzecznego zyty przewodu YKYzo dla obwodu AC
instalacji fotowoltaicznej. Przyjeto dlugos¢ maksymalng toru L=25 m.

P L .
. [mm2] =P 7000 50

5 = > =3,90mm?2
U;-0-0,01 400" -56-0,01

Na podstawie obliczen dobrano przekrdj poprzeczny zyty przewodu YKYzo:
5x 10 mm2

Spadek napiecia na obwodzie odptywowym:

S
AU, = de - = 0,39%
10mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 Czujka ruchu 360 st szt 23
2 Fundament prefabrykowany FP1 szt 13
3 Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z p/t szt 36
4 Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe szt 5
5 Gniazda natynkowe 2-biegunowe szt 18
6 Gniazda podtynkowe 2P+Z p/t szt 143
7 | Kabel YAKY 4x185 0.6/1kV m 40
8 | Kabel YAKYZo 5x25mm2 0.6/1kV m 323
9 | Kabel YKY 120mm2 0,6/1kV m 94
10 | Koryto stalowe perforowane 100H42 grubos¢ blachy 1mm m 111
11 | Koryto stalowe perforowane 100H42 m 316
12 | Koryto stalowe perforowane 200H42 m 18
13 | Koryto stalowe perforowane 300H42 m 6
14 | Koryto stalowe perforowane 50H42 grubo$¢ blachy 1mm m 5
15 | Koryto stalowe perforowane 50H42 m 236
16 | Lacznik jednobiegunowy n/t szt 7
17 | kLacznik krzyzowy szt 3
18 | kacznik pojedynczy szt 30
19 | kacznik schodowy szt 43
20 | tgcznik S$wiecznikowy szt 15
Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa
21 | ochronnosci, pobdér mocy maks. 4W, 30szt diod LED o szt 31
T=6000K i Ra>80,CNBOP ozn. AW1
Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa
22 | ochronnosci, pobdér mocy maks. 4W, 30szt diod LED o szt 1
T=6000K i Ra>80,CNBOP ozn. AW2
Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa
23 | ochronnosci, pobér mocy maks. 8W, 30szt diod LED o szt 6
T=6000K i Ra>80, CNBOP ozn AW3
Oprawa ewakuacyjna na zrédta LED, z doczepiang 2-stronng
24 | ptytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, 1P65, IK07, 2 szt 29
klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6W, CNBOP ozn. EW2
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédta LED, IP65,
25 | IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4W, 30szt diod szt 14
LED o T=6000K i Ra>80, CNBOP ozn. EW1
26 | Oprawa LED 24 700mA 55W 4000K kpl 13
Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED do montazu
27 nasciennego, rozsyt $wiatta bezposredni w dét, IP40, T=4000K, szt 28
Ra>80, strumien swietlny zrodet Swiatta =2200Im, pobdér mocy
16W ozn. D1
Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19,
T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
28 | =3400Im, pobdr mocy 25W, klasa energetyczna A++, szt 26
uniwersalny montaz: do wbudowania w strop modutowy lub
nastropowo, ozn. E2
Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19,
29 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny szt 9

=6700Im, pobdér mocy 50W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszany, ozn. E1
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Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR 20,
T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot

30 | optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 szt 108

klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy

600x600mm ozn. A2

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR 20,
31 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot szt 53

optyczny=4200Im, pobér mocy 45W, montaz: do wbudowania

w strop podwieszony typu gips-karton ozn. A1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P44, UGR<25,
32 T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot szt 92

optyczny =2300Im, pobér mocy 26W, typ downlight, do

wbudowania w strop podwieszony, ozn. C1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19,

T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
33 | =4814Im, pobdér mocy 59W, montaz: do wbudowania w strop szt 12

modutowy lub gipsowo-kartonowy atest higieniczny PZH, ozn.

F1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<22,

T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny

=7000Im, pobdr mocy 58W, klasa energetyczna A++,
34 . . . T szt 2

uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie

za pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytéw, , zywotnosé:

80000h (L80B20), atest higieniczny PZH,ozn. B1
35 | Podpora betonowa z szyng montazowg dla korytek kablowych szt 17
36 | Pokrywa koryta 100H42 grubo$¢ blachy 1mm m 111
37 | Przewod HDGs 2x1mm2 PH90 m 283
38 | Przewdd LgYzo 4mm2 m 206
39 | Przewdd YDYZo 3x1.5mm2 450/750V m 3749
40 | Przewod YDYzo 3x2.5mm2 450/750V m 2219
41 | Przewod YDYzo 5x1.5mm2 450/750V m 188
42 | Przewod YDYzo 5x10mm2 450/750V m 141
43 | Przewod YDYzo 5x2.5mm2 450/750V m 115
44 | Przewod YDYzo 5x4mm2 450/750V m 159
45 | Przewod YDYzo 5x6mm2 450/750V m 68
46 | Przycisk $wiatto szt 41
47 | Ramka 2-krotna szt 44
48 | Ramka 3-krotna szt 17
49 | Ramka pojedyncza szt 167
50 | Rewizja dla sufity gipskarton szt 15
51 | Rozdzielnica WG szt 1
52 | Stup CC 3m 60/104/3 szt 13
53 | Tablica T1 wg. P.T. szt 1
54 | Tablica T2 wg P.T. szt 1
55 | Tablica T3 wg P.T. szt 1
56 | Tablica T4 wg P.T. szt 1
57 | Tablica TS5 wg P.T. szt 1
58 | Tablica TKOT wg P.T. szt 1
59 | Tablica TKU wg P.T. szt 1
60 | Wieszak wewnetrzny koryta 200H42 szt 18
61 | Wieszak wewnetrzny koryta 300H42 szt 6
62 | Wieszak wewnetrzny koryta100H42 szt 316
63 | Wieszak wewnetrzny koryta 50H42 szt 236
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64 | Wspornik 200 szt 86
65 | Wytgcznik Pozarowy Pradu szt 5
66 | Wysiegnik 100 szt 86
67 | Ztacze stupowe IZK + bezp. szt 13
INSTALACJA ODGROMOWA | WYROWNAWCZA

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 20
2 Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m 224
3 Drut Fe/Zn fi 8 m 418
4 Iglica odgromowa h=2m m 9
5 Lokalna Szyna Wyréwnawcza szt 11
6 Przewo6d LgYzo 4mm2 m 287
7 Przewod LgYzo 16mm2 m 348
8 Rury gruboscienne BE m 56
9 Wsporniki dachowe szt 201
10 | Wsporniki scienne szt 6
11 | Ztacza kontrolne szt 9
12 | Ztgcza krzyzowe szt 131

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 Falownik 3-f 9kW szt 1
2 | Gniazdo MC4 // PV-KBT 4/611-UR (+) szt 8
3 Kabel solarny 6mm2 m 166
4 Konstrukcja balastowa - uktad pionowy, kat 15st szt 4

Modut fotowoltaiczny pv,poli-Si, 60psc, moc STC 260 Wp,
5 | wym.:1654 x 989 x 40, k.p.:ztgcze MC4, sprawnos¢ 15,9% + szt 30
konstrukcja wsporcza

6 Optymalizator SolarEdge P 300W MC4 0.9m, szt 30
7 Przewo6d LgYzo 6mm2 m 26
8 Przewdd YDYZo 5x10mm2 450/750V m 12
9 Tablica zab. odgromowe DC szt 1
10 | Wtyk MC4 // PV-KST4/611-UR (-) szt 8
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OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 Centrala telefoniczna 2/12 analog kpl 1
2 Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 LSOH 0.5m turk szt 28
3 Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 LSOH 3m szt 28
4 | Kabel U/UTP kat. 6 LSOH m 2002
5 Listwa zasilajgca 19" kpl 1
6 Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 56
7 Organizator kabla poziomy 1U kpl 3
8 Panel krosowy 24xRJ45 kat 6 niewyposazony 1U szt 2
9 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, KAT 3 1U szt 1
11 | Przetacznica $wiattowodowa 1U 19" 24xSC duplex kpl 1
12 | Przetacznik sieciowy 48xRJ45 PORT; PoE+ kpl 1
13 | Przewod YTKSY 14x2x0.4mm2 m 5
14 | Ramka 2M do puszki instalacyjnej szt 14
15 | Ramka mocujgca dla dwdch ztagcz RJ45 45x45 szt 14
16 | SC/SC adapter duplex jednomodowy szt 12
17 | Szafa 18U 600x600 stojgca kpl 1
18 | Tacka spawow DIN24 szt 1
SYSTEM CCTV

Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 Dysk SATA/600 6TB 3,5" szt 2
2 Kabel krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m szt 11
3 | Kabel U/UTP kat. 6 LSOH m 710

Kamera IP w obudowie tubowej; 4 MPX, CMOS 1/3” QV;

czutos¢: 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR (podwdjne

skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
4 DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr szt 5

podczerwieni; detekcja osdb; zasieg IR do 40 m; obudowa: IP

66; aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -35°C ~

60°C;

Kamera koputkowa IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3”

OV; czutosé: 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR
5 (podwojne skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D; szt 4

Defog (F-DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny

filtr podczerwieni; wandaloodporna aluminiowa; zasilanie: PoE,

12 VDC; temp. pracy: -35°C ~ 60°C

Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 9

Rejestrator IP min. 9 kanatow kpl
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SYSTEM SSWiN

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 Akumulator 17Ah/12V szt 2

2 | Centrala alarmowa 16 lini dozorowych, 2 magistrale, szt

3 Czujka PIR $cienna z uchwytem szt 27

4 Manipulator LCD szt 2

5 Modut 8 wejsé szt 2

6 | Obudowa centrali - TPR 50 VA szt 1

7 | Obudowa z zasilaczem TPR 50VA szt 1

9 Przewoéd YTDY 6x0.5mm2 m 2 445

10 | Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem awaryjnym szt 1
SYSTEM DOMOFONOWY

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 Elektrozaczep wersja podstawowa bez blokady 12V DC szt 1

2 | Kabel U/UTP kat 5e m 618

3 Panel wywotania z klawiaturg numeryczng i daszkiem szt 1

4 Ptyta elektroniki z obudowg szt 1

5 Przewéd OMY 2x1mm2 m 26

6 Unifon szt 8

7 Zasilacz systemowy szt
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