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LEGENDA:

T1.NW.1 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T1.NAG.1 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T2ZNw.2 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T2NAG.2 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
TZNW.3 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
v z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T2ZNAG3 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T4.NW.4 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T4.NAG.4 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T5.NW.5 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T5.NW.6 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
T5.NAG.6 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
Y z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2
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Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
z tablicy przewod YDYzo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej. Doprowadzi¢
z tablicy przewod YDYZzo 5x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali telefonicznej. Doprowadzi¢ z
tablicy T3 przewé YDYzo 3x1.5mm2

Wypust kabla. Zasilanie centrali alarmowej. Doprowadzi¢ z tablicy
T3 przewo YDYzo 3x1.5mm2

tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m

Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasili¢
przewodem YDYZzo 3x2.5mm2

Lokalna Szyna Wyréwnawcza

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych gr. blachy min. 1mm dla
instalacji silnopradowych- montaz koryt na wysiegnikach
montowanych do podtoza - rozmiar wg. opisu na rysunku

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych gr. blachy min. 1mm dla
instalacji niskoprgdowych- montaz koryt na wysiegnikach
montowanych do podtoza - rozmiar wg. opisu na rysunku

Trasa kablowa wykonana z koryt stalowych gr. blachy min. 1mm dla

instalacji fotowoltaicznej- montaz koryt na wysiegnikach
montowanych do podtoza - rozmiar wg. opisu na rysunku

B.1

T5.NW.6
T5.NAG.6
@
B.1 if\! B.1
C V] C
h
T3.05.8\
m
d
N
=
I
o
o
o
d
T5.NW.5
L e AV
{ <
3)
~— n
: =
om)|
d
T3.05.d
o

UWAGI:
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Obwody os$wietleniowe wykona¢ przewodem YDYZo 3x1.5 mm2 450/750V n/t w rurkach
ochronnych
Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2.5mm2 450.750V n/t w rurkach
ochronnych
Rozgatezienia obwodoéw realizowaé poprzez taczenie przewoddw w puszkach instalacyjnych
pod osprzetem lub bezposrednio w oprawach oswietleniowych
Puszki instalacyjne montowa¢ w taki sposéb , aby puszke odseparowac¢ od konstrukcji dachu
za pomocg arkusza blachy grubosci min. 2mm. Blacha musi wystawac¢ poza obrys puszki z
kazdej strony min. 3cm, a na gérnej krawedzi nalezy wykona¢ zagiecie min. 6 cm
Do rozprowadzenia przewoddéw utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych przykrecanych do
konstrukcji no$nej montowanej do podtoza. Trasy kablowe wykona¢ z koryt stalowych o
grubosci blachy min. 1mm. Trasy koryt faczy¢ ze sobg w sposéb trwaty za pomoca $rub.
Miejsce taczenia bicznikowac przewodem LgYzo 4mm2.
Przewody uktada¢ w trasach kablowych. Poza trasami przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych sztywnych montowanych na uchwytach systemowych.
Przyjeto nastepujacy opis obwodéw gniazd

T1.G1.1 - Tablica T1. obwdd gniazd nr 1 - ilosc gniazd 1

T2.G1.3-4 Tablica T1.obwdd gniazd nr 1 - ilosc gniazd 2

Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazei:

SZYBKIE WYLACZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAPEWNIENIE PEENEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE, NOWOCZESNEGO

PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH

SkALA 1:100
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ  |BRANZA:
ORAZ OSWIETLENIA — RZUT PODDASZA ELEKTRYCZNA
DANE Gmina Radziejowice NR RYSUNKU:
INWESTORA:  ul. Kubackiego 10, 96325 Radziejowice E-3

ADRES Radziejowice ul. Kubackiego

BUDOWY: Dz mr ew. 162/2, 5

styczen 2018

PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Knapik| roppis:
MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzqdzen elektrycznych i elektroene%etxcznych
SPRAWDZIL: mgr inz. Bogdan Mitka PODPIS:
MAP/0055/P0OE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL: PODPIS:
mgr inz.

Grzegorz Latocha
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Pracownia Projektowa PIK s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ZO0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl  e—mail:biuro@pik.pl
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