
Czujka ruchu 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m

Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m

Łącznik schodowy podwójny . Wysokość montażu 1.4m

Łącznik schodowy podwójny . Wysokość montażu 1.4m

Łącznik schodowy podwójny . Wysokość montażu 1.4m

LEGENDA:

T1.O1.a-b

T1.O1

T1.O1

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

T1.O2.a-b

a

a

b

b

T1.O2.c-d

c

c

c

dd

T1.O2.e-f

e

e

e

f f

T1.O2

T1.O3.a

T1.O3.b

T1.O3.c

T1.O3.d

T1.O3.e

T1.O3.f

T1.O3.f

T1.O3

T1.O3

T1.O3

T1.O4.a

T1.O4.b

T1.O4.c

T1.O4.d

a

a

b

c

c

c

T1.O4

T1.O4

d

d

d

T1.O4.e
T1.O4.f

T1.O4.e
T1.O4.f

e

e

e f

f

f

T1.O5.a-b

T1.O5.c-d

T1.O5.e-f

a

a

b

b

c

d

c

d

e

f

e

f

T1.O7.a

T1.O7.a
T1.O7.a

T1.O7.a

T1.O7.a

T1.O7.a

T1.O7.a

T1.O7.a

T1.O7.a
T1.O7

T1.O7

T
1
.O

7

a

a

a

a

a

a

TKOT.O1.a

TKOT.O1

a

a

T2.O1.a
T2.O1.b

T2.O1.a
T2.O1.b

a

a a

a a

a

b

bb

bb

b

T2.O1

T2.O1

T
2

.O
1

T2.O1

T
2

.O
1

T
2

.O
1

T
2

.O
1

T2.O2.a

T2.O2.a

a

T2.O2.b-c

bbb

b c c

ccc

T2.O2.d

T2.O2.e

d

e

T2.O2.f

f f f

f f

f f f
T2.O3.a

T2.O3.a

a

T2.O2

T
2

.O
2

T2.O2

T2.O3.b-c

b b b

bc

c c

c

T2.O3.d

d

T2.O3.e

e

T2.O3.f

f f f

f f

fff

T2.O3

T2.O3

T
2

.O
3

T2.O4.a T2.O4.a

aaa

T2.O4

T2.O5.a

T2.O5.a T2.O5.a T2.O5.a

T
2

.O
5
.a

T2.O5.a

a

a

a
a

a a

a

aaa

a a

T2.O5.a

T2.O5 T2.O5 T2.O5

T1.O4

T
1
.O

7

T2.O6.a

T2.O6.a

a

a

a

T2.O6

T2.O6

T2.O6

T2.O6

T2.O6

T3.O1.a

T3.O1.a

T3.O1.b-c

a

c

b

b

c

bb

cc

c c

T3.O1.d

T3.O1.e

e

d

T3.O1.f

f f f

f f

fff

T3.O1

T3.O1

T3.O1

T3.O2.a

T3.O2.a

a

b b b

b

T3.O2.b-c

c c

c c c

T3.O2.e

T3.O2.d

e

d

T3.O1.f

f f f

f f

f f f

T3.O2

T3.O2

T
3

.O
2

T3.O3.a
T3.O3.a T3.O3.a

T3.O3.a

T3.O3.a
T3.O3.aT3.O3.aT3.O3.a

a

a

a

a

a

a a

a

a

a

a

T3.O3

T3.O3

T
3

.O
3

T
3

.O
3

T4.O1.a

T4.O1.a

a

T4.O1.b-c

b b b

bc

c c

c

c

T4.O1.d

T4.O1.e

e

T4.O1.f

f f f

ff

f f f

T4.O1

T4.O1

T4.O1

T4.O2.a

T4.O2.a

a

b b b

bc

c c

c

T
4

.O
2
.d

T4.O2.e

T4.O2.f

f f f

f f

f f f

T4.O2

T4.O2

T
4

.O
2

T4.O2.b-c

T5.O1.a

T5.O1.a

a

b

b

bb

c c

c cc

T5.O1.b-c

T5.O1.d

T5.O1.e

d

e
T5.O1.f

f f

f f f

f f f

T5.O1

T5.O1

T
5

.O
1

T5.O2.a

T5.O2.a

a

b b b

bc c

c c c

T5.O2.b-c

T5.O2.d

T5.O2.e

e

d

f

T5.O2.f

T5.O2.f

f f f

ff

f f

T5.O2

T5.O2

T
5
.O

2

T4.O4.a

T4.O4.a

T4.O4

T
4

.O
4

T4.O4

a

a

a

T5.O3.a

T5.O3.a

T5.O3.a T5.O3.a

T5.O3.a T5.O3.a

a a a

T
5

.O
3 T

5
.O

3

T5.O3

T5.O4.a

T5.O4.b

a

b

TKU.O1.a

TKU.O1.a

TKU.O1.b

a

TKU.O1.c

TKU.O1.c

a

b

c

c

TKU.O1.d

T
K

U
.O

1
.d

d

d

TKU.O1
TKU.O1TKU.O1

TKU.O2.a

T
K

U
.O

2
.a

aa

TKU.O2.b

b

b TKU.O2.c

c

c

TKU.O2.d

d d

TKU.O2

T
K

U
.O

2
.e

TKU.O2.f

e

f

TKU.O3.a

a a

TKU.O3.b

b b

b

TKU.O3.c

c

TKU.O3.d

T
K

U
.O

3
.d d d d

TKU.O3.e TKU.O3.f TKU.O3.g

T
K

U
.O

3
.h

e f g

h

a

a

a b b

b

b

T
K

U
.O

4
.a

T
K

U
.O

4
.b

TKU.O4.a

TKU.O4.b

TKU.O4.a

TKU.O4.b

TKU.O4

T
K

U
.O

4

T
K

U
.O

4

TKU.O5.a

TKU.O5.a

TKU.O5.a

TKU.O5.a TKU.O5.a

T
K

U
.O

5
.a

T
K

U
.O

5
.a

TKU.O5.a

a

a

a

a

TKU.O5

TKU.O5

T
K

U
.O

5
.a

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDYżo 3x1.5 mm2 450/750V

2. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych

pod osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych

3. Wysokość montażu oraz lokalizacja osprzętu według oznaczeń na rysunku. W przypadku braku

opisu wysokość montażu 1.4m od poziomu posadzki

4. Przewody układać w trasach kablowych w przestrzeni międzysufitowej. Poniżej linii sufitów

podwieszanych przewody prowadzić pod tynkiem

5. Przyjęto następujący opis obwodów oświetleniowych

T1.O1.a - Tablica T1. obwód oświetlenia nr 1 - grupa a

T2.G1.a-b Tablica T1.obwód oświetlenia nr 1 - grupa a oraz b


