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28 x U/UTP kat. 6 - LAN

9 x U/UTP kat. 6 - CCTV

29 x YTDY 6x0.5mm2 - SSWiN
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Pasywna Czujka Podczerwieni ścienna PIR zasięg min. 11m - wysokość montażu 2.4m

   x - numer adresu modułu rozszerzeń / 0 oznacza płytę centrali /

   y - numer wejścia modułu

Manipulator systemowy LCD - wysokość montażu ok. 1.5m

  x - adres manipulatora na magistrali

C.x.y

MA.x

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny wyskość montażu >3m

UNIFON - doprowadzić z T1 przewód YTKSY 2x2x0.5mm2

Panel wywoławczy domofonu - wysokość montażu 1.6m

LEGENDA:

Stałopozycyjna kamera sieciowa zewnętrzna w obudowie

tubowej 4MPx - zasilanie poprzez PoE

Stałopozycyjna kamera sieciowa kopułkowa  4MPx - zasilanie

poprzez PoE

Kabel U/UTP kat. 6 LS0H - LAN

Kabel U/UTP kat. 5e LSOH - SYSTEM DOMOFONOWY

Kabel OMY 2x1mm2

ELEKTROZACZEP

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji niskoprądowych

2. Trasy kablowe wykonane z koryt stalowych ujęto w części elektrycznej projektu

3. Poniżej linii sufitów podwieszanych przewody prowadzić podtynkowo w rurkach ochronnych

4. Czujki systemu alarmowego łączyć w konfiguracji 2EOL


