PtASKOWNIK Fe/Zn 30x4

Uziemienie rozdziatu PEN

OTOK BUDYNKU

LEGENDA:

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2.5mm2 450.750V p/t

2. Rozgatezienia obwoddw realizowa¢ poprzez taczenie przewoddw w puszkach instalacyjnych
pod osprzetem instalacyjnym

3. Wysoko$¢ montazu oraz rodzaj osprzetu wedtug rysunku. W przypadku braku opisu wysoko$¢
montazu 0.3 m od poziomu posadzki.

4. Do rozprowadzenia przewodoéw utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni miedzy
sufitem podwieszanym a wtasciwym. Koryta potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaty za pomoca
$rub. Miejsca taczenia bocznikowa¢ przewodem LgYzo 4mm2. Trasy potaczy¢ do lokalnych
szyn wyréwnawczych.

5. Przewody uktada¢ w trasach kablowych w przestrzeni migdzysufitowej. Ponizej linii sufitow
podwieszanych przewody prowadzi¢ pod tynkiem

6. Przyjeto nastepujgcy opis obwoddw gniazd
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Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazei:
SZYBKIE WYLACZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAPEWNIENIE PEENEJ DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWE, NOWOCZESNEGO

PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH

SKALA 1:100

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ [BRANZA:

— RZUT PARTERU ELEKTRYCZNA
DANE Gmina Radziejowice NR RYSUNKU:
INWESTORA: ul, Kubackiego 10, 96-325 Roctziejowice E-1
ADRES Radziejowice ul. Kubackiego
BUDOWY: Dz mr ew. 162/2, 5 styczen 2018
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