OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

SPIS TRESCI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
ZAKRES OPRACOWANIA.
PODSTAWY OPRACOWANIA.
PROJEKTY ZWIAZANE.
LOKALIZACJA.
MATERIALY PODSTAWOWE
KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE
OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI
8.1  Wymiana gruntu
8.2  Fundamenty
8.3  Zasypki
8.4  Sciany fundamentowe
8.5  Sciany nadziemia
8.6  Stupy i Rdzenie zelbetowe
8.7  Stropy
8.8  Belki zelbetowe
8.9  Wience zelbetowe
8.10 Konstrukcja dachowa
8.11 Schody zelbetowe
8.12 Mocowania paneli fotowoltaicznych dachowych
8.13 Podpory pod centrale wentylacyjne
9 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
10 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

O~NOOOABRWN =

L N N- N RO RO RO I S ST L L el



Opis techniczny - czes¢ konstrukcyjna

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku przedszkolnego realizowanego przy Sali
gimnastycznej i szkole podstawowej, zlokalizowanego na dziatce nr 162/2 przy ul. Kubickiego
w Radziejowicach.

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujace;j:
- Opis zatozen do projektu wykonawczego — czes$¢ konstrukcyjna;

- Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych ;

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych;

. Zatozenia materiatowe;

- Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe — w posiadaniu projektanta;

- Rysunki konstrukcyjne;

3 PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujgcych Zrodet informacji merytorycznej oraz

przepisow:

— Zlecenie Inwestora

— Projekt budowlano-architektoniczny

— Projekt archiwalny

— Opinia geotechniczna 2017

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290. U. z dnia 9 lutego 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

Normy, przepisy i instrukcje:

— PN-81/B-03020 Fundamenty posadowione bezposrednio. Obliczenia i projektowanie.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

— PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
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4 PROJEKTY ZWIAZANE.

Tytut opracowania
PROJEKT CZESCI ARCHITEKTONICZNE)J
PROJEKTY BRANZOWE

5 LOKALIZACJA.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Korytowie (k. Radziejowic, woj. Matopolskie).
Teren znajduje sie w |l —giej strefie przemarzania terenu — gtebokos$¢ przemarzania: Hz = 1,0m;
W ll-strefie Sniegowej oraz I-strefie wiatrowej.

6 MATERIALY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa: Alll-N — B500C oraz B500B — zbrojenie gtdwne,
Beton do konstrukcji monolitycznych B25 (C25/30);

wodoszczelnos¢ W4 (jezeli wymagana);

mrozoodpornosé F150 (jezeli wymagana);

Drewno konstrukcyjne: C24 (SOSNA, SWIERK),

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

a.

Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Wystepujg proste warunki
gruntowe. Nowe elementy konstrukcyjne posadowione zostang w sposéb bezposredni na
warstwie nosnej gruntu powyzej poziomu wody gruntowej.

Na podstawie badan w rejonie posadowienia, wyliczona zostata no$nos¢ podfoza. Stwierdzono
wystepowanie gruntu uwarstwionego poziomo. Z warunkdw nosnosci oraz osiadania,
projektowano fundamenty budynku w postaci ptyty fundamentowej. Pomimo zrealizowanych
badan po wykonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wizualne zatozen
projektowych. W przypadku stwierdzenia réznic nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
wypracowania zamiennego rozwigzania projektowego.

. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych —

Badania nie wykazaty wystepowania wod podziemnych na poziomie gtebokosci projektowanych
wykopow. Nalezy jednak zadba¢ w szczegdlnosci o zabezpieczenie wykopdéw w czasie
pojawienia sie opaddow atmosferycznych. Osuszania wykopu nie mozna dokonywaé sie w
sposob gwattowny powodujgcy rozluznienie warstwy podtoza, na ktorej nastepuje
posadowienie.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych —

Grunty nadajg sie do posadowienia bezposredniego w warstwie glin piaszczystych i pytow
piaszczystych. W miejscu wystepowania nasypow nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

. Zaprojektowaniu barier lub ekrandw uszczelniajacych -

Nie dotyczy.

. Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego —

Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Zgodnie z zapisami pkt. 1 nosnos¢ i osiadanie s3
ustalane poprzez obliczenia, na podstawie ktorych przyjmowane sg przekroje fundamentow.
Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi -
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W czasie eksploatacji budynku, obcigzenia przekazywane na grunt przez budynek beda

powodowaty, ze konstrukcja bedzie rownomiernie osiadata w dopuszczalnym dla niej zakresie.
g. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypdw —

Ze wzgledu na dobre wtasciwosci gruntu w stanie nienawodnionym nie nalezy dopusci¢ do zmiany jego

struktury przez wody opadowe a wiec nie wolno pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopéw

fundamentowych przez diugi okres czasu nie wolno dopusci¢ do obrywu mas gruntu. Projektuje sie

wykonanie nachylonych zboczy wykopu.

h. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow -
Ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe gruntu, jego wiasciwosci nie ma potrzeby
i koniecznosci wzmacniania go na catej powierzchni. W miejscach w ktérych wystepujg nasypy
niebudowlane projektuje sie dokonanie wymiany gruntu na nosny zageszczany mechanicznie
warstwowo.

i. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego —
Zgodnie z pkt. 2 — wody gruntowe nie zalegaja w poziomie posadowienia.

j- Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw —
Nie klasyfikuje sie gruntu ze wzgledu na jego zanieczyszczenie.

8 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Budynek przedszkola zrealizowany jako wolnostojacy i sktadajacy sie z 4 zdylatowanych
segmentéw. Sciany noéne murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie tradycyjnej lub
systemowej, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi. Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych.
Fundamenty zelbetowe w postaci ptyty fundamentowej, konstrukcja dachu drewniana tradycyjna
oparta na stropie zelbetowym i Scianach zewnetrznych. Dach pokryty papa termozgrzewalng NRO
jednospadowy oraz pokryty blachg na rabek stojacy jako dwuspadowy.

8.1 Wymiana gruntu

W ramach zapewnienia wymaganej nosnosci gruntu, w miejscach wystepowania nasypéw
niebudowlanych wykonac¢ nalezy wymiane gruntu do poziomu posadowienia, tj. do poziomu
utozenia betonu niekonstrukcyjnego (-1,85m ponizej projektowanego poziomu posadzki parteru).
Po dokonaniu wymiany nalezy zages¢ grunt warstwowo w sposdb mechaniczny (zalecane jest
uzycie zageszczarek ptytowych lub walcowych) w celu osiggniecia stopnia zageszczenia na
poziomie 1s>0,98. Zaleca sie stosowac pospotke piaskowo-zwirowg. Grubos$é pojedynczen
zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 30cm.

8.2 Fundamenty

Projektuje sie ptyte fundamentowa zelbetowg z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25).
Posadowienie ptyty wykonaé na gtebokosci -1,75 na warstwie 10cm betonu niekonstrukcyjnego.
Wysokos¢ ptyty wynosi 30cm. W miejscach realizacji najbardziej obcigzonych stupédw wykona¢
nalezy uktyte w ptycie stopy fundamentowe (uzyskane poprzez zageszczenie rozstawu wktadek
zbrojeniowych). Prety zbrojeniowe wykonane zostang ze stali Alll-N (B500C) jako zbrojenie w
postaci wkfadek zbrojenia gdrnego i dolnego, o S$rednicach i oczkach ukazanych w czesci
rysunkowej. W miejscach realizacji elementdow zelbetowych pionowych (rdzenie, stupy zelbetowe)
nalezy zakotwié¢ w ptycie prety startowe dla ich zamocowania. W ptycie pod Scianami wykona¢
wieniec obwodowy w postaci pretéw podtuznych 4¢12 i strzemion g6 co 25cm. Otulina zbrojenia
powinna wynie$¢ min. 50mm dla otuliny bocznej oraz 70mm dla otuliny dolne;j.
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Ptyte fundamentowa nalezy dylatowac:
- konstrukcyjnie stosujgc przerwe dylatacyjng, zabezpieczong od goéry oraz spodu
przeciwwilgociowo oraz przed zanieczyszczeniami, o szerokosciach i lokalizacji zgodnie z czescia
rysunkowg;
- przeciwskurczowo, przy zastosowaniu systemowych listew dylatacyjnych lub rozwigzania
réwnowaznego (wypetnienie dylatacji zmonolityzowane na budowie, zapewniajgce jej nalezyta
prace). Lokalizacja i dtugosci dylatacji zgodnie z czescig rysunkowa.
Dylatacje stosowacd na petng grubosc¢ ptyty.

8.3 Zasypki

W ramach prac budowlanych przewiduje sie realizacje zasypek pod posadzki oraz wokot
budynku po zakoriczonych pracach termoizolacyjnych. Do wykonania zasypek stosowaé¢ materiat o
dobrych parametrach nosnych i pozwalajagcy na ich nalezyte zageszczenie. Zabrania sie
wykorzystywania nasypow i materiatu rodzimego. Gérne warstwy zasypki min. 50cm wykona¢
z piasku oraz pospotki jako podbudowa pod chudy beton posadzki parteru. Nalezy ostroznie
wykonywac zageszczenie mechniczne przy $cianach z uwagi na ryzyko ich zarysowania.

8.4 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr.25cm murowane z bloczkéw betonowych klasy B20. W miejscach
pokazanych na rysunku wykonaé rdzenie zelbetowe zakotwione w fundamencie. Sciany zaizolowaé
przeciwwilgociowo poprzez 2*naniesienie powtoki bitumicznej, zgodnie z czescig architektoniczna.
Izolacje pionowg wynie$¢ ponad teren na wysoko$¢ 30cm. lzolacje termiczng wykonaé zgodnie z
projektem architektonicznym. Sciany murowa¢ na zaprawie cementowej klasy min. M10, a w
miejscu realizacji stupow i rdzeni wykona¢ ,,strzepia” dla potgczenia z muru z betonem.

8.5 Sciany nadziemia

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych klasy min. 15MPa na zaprawie systemowej,
zalecanej przez producenta lub zaprawie cementowo — wapiennej klasy M10. W miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe taczone na ,strzepia”.

Projektowane Scianki dziatowe realizowa¢ z pustakdw ceramicznych grubosci ~12cm.
Lokalizacje wszystkich Scian dziatowych wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

Dodatkowo projektuje sie Scianki podpierajgce swietliki dachowe, wykonane z pustakow
ceramicznych szerokosci 19cm, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi. Stosowa¢ pustaki klasy min.
15 MPa, na zaprawie systemowej lub cementowo-wapiennej klasy M10.

8.6 Stupy i Rdzenie Zelbetowe

We wskazanych na rysunku miejscach wykona¢ stupy (rdzenie) zelbetowe w szalunkach
petnych (dla stupdw) oraz czesciowych (dla rdzeni) potgczonych ze scianami nosnymi na ,,strzepia”
lub w bruzdach Ssciennych potaczone z istniejgcg Sciang przy pomocy kotew (z pretéw
zbrojeniowych ¢6 wklejanych co ok. 30cm lub kotew systemowych).

Rdzenie wykona¢ o wymiarach ukazanych w czesci rysunkowej (w sporej wiekszosci jest to
25x25cm, sporadycznie nieco wieksze w poziomie parteru i muréw fundamentowych), z betonu
B25 i stali klasy A-llIN. Zbrojenie podtuzne oraz poprzeczne rdzeni i stupow wykona¢ z pretow
zebrowanych, klas B500B oraz B500C, w ilosciach i rozstawach zgodnie z czesScig rysunkowa. Nalezy
zadbac o to aby otulina od strzemion wynosita min. 25mm Dla zbrojenia rdzeni nalezy wypuscié¢
prety startowe z faw i stdp.

Podczas realizacji nalezy zadbad o osiowg realizacje na réznych kondygnacjach.
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8.7 Stropy

W budynku projektowanym stropy nad parterem wykona¢ jako zelbetowe monolityczne o
grubosci 15cm oraz 20cm (poszczegdlne grubosci ukazane w czesci rysunkowej). Zbrojenie
wykona¢ z wktadek ze stali zebrowanej klasy B500C, o $rednicach i rozstawach ukazanych w czesci
rysunkowej. Stropy opierac na Scianach za posrednictwem wiency lub belek zelbetowych.

Otwory o znacznym przekroju nalezy zabezpieczy¢ i dozbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowa,
w przypadku otworéw o srednicy powyzej 100mm (otwory przeznaczone do przeprowadzania
elementéw instalacji wentylacji mechanicznej) nalezy zastosowaé¢ wkfadki z rur stalowych
zabezpieczajgce otwor, w przypadku otwordw o Srednicy mniejszej niz 100mm zabezpieczenie
dodatkowe mozna poming¢.

Dodatkowo — stropy pomiedzy parterem, a strefg poddasza (gdzie s zlokalizowane
wentylatorownie) stanowig wydzielenie przeciwpozarowe, zatem wszelkie przejScia przez te
strony nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo:

- wyfazy stropowe o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej El 30;

- otwory techniczne, ktére zaprojektowano na wypadek awarii sprzetu technicznego na
poddaszach, gdy zwykte wytazy stropowe sg niewystarczajace (zbyt mate) nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo poprzez ich obudowanie dwoma warstwami ptyt GKF na stelazu aluminiowym.
W przypadku koniecznosci skorzystania z otworu technicznego nalezy rozebra¢ fragment sufitu
podwieszanego, nastepnie obudowe otworu, wykonaé niezbedne prace remontowe, a nastepnie
catos¢ warstw odtworzy¢. Z otwordw technicznych korzystaé¢ w ostatecznosci;

- w miejscach przejs¢ przewodow instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji stosowac
klapy przeciwpozarowe, zgodnie z projektem branzowym;

8.8 Belki zelbetowe

Belki zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy A-llIN,
gatunek B500C dla zbrojenia podtuznego oraz B500B dla zbrojenia poprzecznego. Wymiary
poszczegdlnych elementdw, ich lokalizacje, rozpietosci oraz wielkos¢ i rodzaj ich zbrojenia podano
w czesci rysunkowej.

8.9 Wience zelbetowe

Wiennce wykona¢ na wszystkich Scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych:
- na Scianach fundamentowych;

- w poziomie ptyt stropowych jako zlicowane z gérg stropow;
- w poziomie $cian attykowych;

Wienice wykonac jako zelbetowe o wymiarach i sposobie zbrojenia ukazanych w czesci
rysunkowej. Do realizacji wienncow stosowac beton C20/25 (B25) i stal A-llIN. Zbrojenie gtdwne
jako 4 @ 12, strzemiona @ 6 w rozstawie co 25 cm, w narozach nalezy zagesci¢ strzemiona do
15cm.

8.10 Konstrukcja dachowa

Projektuje sie dach wielospadowy, o kacie nachylenia potfaci dachowych od 2 do 22°.
- W czesci dachow ptaskich, o pochyleniu mniejszym niz 5 stopni zaprojektowano konstrukcje
drewniang w postaci krokwi i belek/kratowniczek drewnianych.
- W czesci dachow stromych podporg krokwi bedg ptatwie w postaci belek wspartych rzedami
stupdéw oraz kratownic realizowanych na budowie oraz murfaty drewniane. W miejscu oparcia
podwaliny drewnianej na stropie oraz murfaty na wiencu nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa.

str. 5



Opis techniczny - czes¢ konstrukcyjna

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna utozona na deskowaniu petnym z ptyt OSB3
22mm NRO lub blacha na rgbek stojacy, o warstwach dachowych i kolorystyce zgodnie z czescig
architektoniczng. Murtaty na zewnetrznych $cianach nosnych kotwi¢ do wienca za pomoca kotew
@ 16 wrozstawie max 180 cm (rozstaw zostat ukazany w czesci rysunkowej). Pod elementy
drewniane stykajgce sie bezposrednio z betonem potozyé pasek folii budowlanej grubosci min.
0,4mm. Konstrukcje wiezby wykonaé z drewna Swierkowego lub sosnowego klasy co najmniej C 24
o wilgotnosci maksymalnej ok. 12%. Przekroje poszczegdlnych elementdw przedstawione zostaty
w czesci rysunkowej. Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci
przy uzyciu certyfikowanych srodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny réwnorzedny).

8.11 Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody ptytowe zelbetowe przed wejsciem do budynku. Do realizacji
stosowac beton B-25 oraz stal A-llIN.

8.12 Mocowania paneli fotowoltaicznych dachowych

Dla paneli fotowoltaicznych nalezy zastosowaé oparcie na systemowych konstrukcjach
wsporczych oferowanych przez producenta paneli przeznaczonych do mocowania na dachach
skos$nych lub pfaskich. Cata konstrukcja ram musi zostaé zabezpieczona poprzez ocynkowanie i
pokrycie farbg proszkowg. Mocowanie nie moze doprowadzi¢ do takiej perforacji pokrycia aby
stato sie ono nieszczelne.

8.13 Podpory pod centrale wentylacyjne

Zaprojektowano centrale wentylacyjne w przestrzeniach strychowych przeznaczonych na
pomieszczenia techniczne. Oparcie wykonane zostanie na stropie poprzez ramy systemowe
central. Jako podkfady nalezy zatosowa¢ maty lub podktadki antywibracyjne tak aby drgania nie
przenosity sie bezposrednio na plyte stropowg. Konstrukcje nalezy zakotwi¢ przy uzyciu kotew
wklejanych @12.

9 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie
wody w wykopach fundamentowych z uwagi na uplastyczniajgce sie grunty pod wptywem zawilgocenia.
W razie potrzeby podtoze nalezy odwodni¢ wykonujgc system studzienek odwadniajgcych lub igtofiltrow;

= Wykonawca musi by¢ przygotowany do dziatan zwigzanych z odwodnieniem wykopow;

= Wykonawca winien zapoznaé sie z uktadem sieci instalacji w rejonie robét ziemnych i wszelkie wykopy w
przyblizeniu do mediéw i instalacji prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela;

= Odkopy budynku na potrzeby realizacji zabezpieczen Scian piwnicznych nalezy realizowaé odcinkowo o
dtugosci nie wiekszej niz 2m. Odkop na catej dtugosci elewacji moze doprowadzi¢ do niekontrolowanego
ostabienia konstrukcji i doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. Realizacja prac w ten sposéb powoduje rowniez
zagrozenie dla osdb pozostajgcych w wykopie.

= Odkopy przy $cianach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi przez caty czas
prowadzenia robot.

= Zwraca sie uwage na prowadzenie prac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu instalacji
gazowej. Wykonawca musi przed ich rozpoczeciem odcig¢ doptyw gazu a po zakonczeniu prac
przeprowadzi¢ préby szczelnosci zakonczone pozytywnym protokotem.

= Roboty ziemne pod fundament prowadzi¢ pod nadzorem stuzb geotechnicznych. Roboty ziemne musi
odebrac¢ uprawniony geotechnik;
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® Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentéw nalezy zapoznad sie ze szczegétowymi wymaganiami dla
podtozy pod drogi, place, posadzki zasypki itp.;

= Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winne odpowiadaé zatozonej wytrzymatosci i
by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio na placu budowy winien
0siggnac parametry zgodne z projektowanymi;

= Wykonawca winien zapewnié¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe Iub
zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testow bedg usuniete i wykonane ponownie prawidtowo
na koszt Wykonawcy.

= Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typow zbrojenia. Zbrojenie winno by¢ wolne od oleju,
tuszczacej rdzy i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie
winno by¢ sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unika¢ sktadowania zbrojenia
bezposrednio na gruncie.

= Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez ,rakéw” i
innych uszkodzen.

= Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:
- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C za pomoca
odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.;
- uszkodzenia mechaniczne;
- nadmierne wibracje;
- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

= Elementy, ktére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang usuniete i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

= Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).

= Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestow i swiadectw dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

= Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny przy zminimalizowaniu
ryzyka uszkodzenia innych elementéw budynku przeznaczonych do zachowania. Wykonawca
musi by¢ przygotowany na dokonanie dodatkowych zabezpieczen budynku na czas prowadzenia
robot wyburzeniowych i rozbidrkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do scistego przestrzegania obowigzujagcych norm,

przepisOw oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego.
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10 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

W czasie budowy obiektdw bedg wystepowal nastepujace roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= - prace przy wykonywaniu wykopow,

= - prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu,

= - prace zwigzane z montazem przy uzyciu sprzetu ciezkiego (dZzwigéw samochodowych).
Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce
nastepujace informacje:

=~ plan zagospodarowania placu budowy =z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, - granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

= - zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdow robot,

= - wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacji,

= - informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji,

= informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie,
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

= - okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= - okreslenie srodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

= - okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzér,

= - okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy,

=- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych, wskazanie miejsca przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.
Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajgce
certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, W przypadku
stwierdzenia warunkoéw innych od zatozonych nalezy powiadomié o tym fakcie projektanta.
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