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Wykaz zbrojenia — rdzenie i stupy zelbetowe

. Liczba [szt] Diugos$¢ catkowita [m]
‘ Nr Srednica Dtugosc pretow w elementdéw | calkowita B500C B500B
pret [mm] [mm] 1 pretow $12 6
a elemencie
. 0-R1 - wykona¢ 53 szt.
' 1 12 3020 4 53 212 640,24
1 2 6 915 9 53 477 436,46
1 0-R2 - wykonat 1 szt.
1 12 3020 4 1 4 12,08
2 6 1015 9 1 9 9,14
0-R3 - wykonac 1 szt.
1 12 3020 4 1 4 12,08
2 5] 1035 9 1 9 9,32
0-R4 - wykona¢ 1 szt.
1 12 3020 4 1 4 12,08
| 2 6 755 9 1 9 6,80
“ 0-S1a - wykonaé 15 szt.
1 12 3020 4 15 60 181,20
2 6 915 9 15 135 123,53
0-S1b - wykonac 5 szt.
1 12 3020 8 5 40 120,80
2 6 915 9 5 45 41,18
I1-R1 - wykona¢ 46 szt
1 12 3475 4 46 184 639,40
2 12 2091 4 46 184 384,74
3 6 915 32 46 1472 1346,88
I-R2 - wykona¢ 1 szt.
1 12 3975 4 1 4 15,90
2 12 2091 4 1 4 8,36
3 6 1015 35 1 35 35,53
1-R3 - wykonaé 1 szt.
1 12 3975 4 1 4 15,90
2 12 2091 4 1 4 8,36
3 6 1035 35 1 35 36,23
1-R4 - wykonaé 1 szt.
1 12 3975 6 1 6 23,85
2 12 2091 6 1 6 12,55
3 6 755 37 1 37 27,94
I-R5 - wykonac 7 szt.
1 12 3975 4 7 28 111,30
2 12 2091 4 7 28 58,55
3 [§ 915 35 7 245 22418
I-S1a - wykonaé 14 szt. ]
| 1 12 3975 4 14 56 222,60
n 12 2091 1 14 56 117,10
2 6 915 35 14 490 448,35
,‘ 1-S1b - wykona¢ 5 szt.
I 1 12 3475 8 5 40 139,00
. 2 12 2001 8 5 0 83,64
: 3 6 915 32 5 160 146,40
| II-R1a - wykona¢ 20 szt.
_ 1 12 2644 4 20 80 211,52
2 12 1051 4 20 80 84,08
3 6 915 17 20 340 311,10
1I-R1b - wykona¢ 28 szt.
1 12 1554 4 28 112 174,05
2 12 1051 4 28 112 117,71
3 6 915 11 28 308 281,82
II-R1¢c - wykonaé 7 szt.
1 12 1524 4 7 28 42,67
2 12 1051 4 7 28 29,43
3 6 915 11 7 77 70,46
) 11-R1d - wykonac 4 szt.
. 12 1051 4 4 16 16,82
3 6 915 17 4 68 62,22
II-R1e - wykonaé 11 szt.




12 1124 4 11 44 49,46

12 1051 4 11 a4 46,24

6 915 8 11 88 80,52

II-R2e - wykonaé 30 szt.

12 1104 4 30 120 132,48

12 1051 4 30 120 126,12

6 915 8 30 240 219,60
catkowita wg Srednic [m] 3891,7 39177
nb preta [kg/mb] 0,888 0,222
etéw wg Srednic [kg] | 3455,8 869.7
etow wg gatunkow stali [kg] | 34558 869,7
Hkowita [kg] 4326

Diugosé preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)




