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Radziejowice - przedzkole - przyłącza.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budynek przedszkola - instalacje sanitarne - przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1 PRZYŁĄCZE WODY
1

d.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu. km

10,3/1000 km 0,010
RAZEM 0,010

2
d.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

 
W3-W1 1,3*1,50*10,3 20,085

1,3*0,20*10,3 2,678
A  (obliczenia pomocnicze) =========

22,763
22,763*85% m3 19,349

RAZEM 19,349
3

d.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop ręczny.

m3

22,763*15% m3 3,414
RAZEM 3,414

4
d.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

22,763/1,3*2 m2 35,020
RAZEM 35,020

5
d.1

KNR 2-18
0501-03 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

1,3*10,3 m2 13,390
RAZEM 13,390

6
d.1

KNR-W 2-01
0228-01 

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

13,39*0,20 m3 2,678
RAZEM 2,678

7
d.1

KNR-W 2-18
0801-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnieją-
cych rurociągów o śr. 100 mm - trójnik siodłowy PE 110/63 mm.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR-W 2-18
0201-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminio-
wą o śr. 50 mm typu E dn50 krótka, ze skrzynką żeliwną typu ciężkiego, płytą pod-
kładową i obudową sztywną do zasuw - do rur PE.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 2-18
0808-02

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rura PE100 SDR11 PN16 dn 63mm

m

Obmiar dodatkowy
1 przy-

łącz.
1,000

 
10,5 m 10,500

RAZEM 10,500
10
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm.
Krotność = 2

m2

13,39 m2 13,390
RAZEM 13,390

11
d.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z
wkładką stalową.

m

10,5 m 10,500
RAZEM 10,500

12
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.
gr.III-IV

m3

(22,763-10,3*0,50)*25% m3 4,403
RAZEM 4,403

13
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

(22,763-10,3*0,5)*75% m3 13,210
RAZEM 13,210

14
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

4,403+13,21 m3 17,613
RAZEM 17,613

15
d.1

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

13,39*0,50 m3 6,695
RAZEM 6,695
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Radziejowice - przedzkole - przyłącza.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

6,695 m3 6,695
RAZEM 6,695

17
d.1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

10,3/200 odc.
200m

0,052

RAZEM 0,052
18
d.1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

0,052 odc.
200m

0,052

RAZEM 0,052
19
d.1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE. 200m -
1 prób.

0,052 200m -
1 prób.

0,052

RAZEM 0,052
20
d.1

KNR-W 2-15
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr.
nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych + redukcja PE 50/32 /2
szt/

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1

KNR-W 2-15
0140-05

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 40 mm - wodomierz wielostrumienio-
wy mokrobieżny kl. „C” Q=16,0m3/h, Dn40.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNR-W 2-15
0132-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 50 mm - zawór grzybkowy dn 50 do rur PE.

szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1

KNR 0-35
0132-05

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr.
nominalna przyłączy 2" - RV 280.

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1

KNR 0-35
0113-07

Filtr siatkowy gwintowany do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 50 mm. szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
25
d.2

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu. km

(119,0+60,0)/1000 km 0,179
RAZEM 0,179

26
d.2

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

S7.1-S7 1,0*(1,77+2,0)/2*15,2 28,652
S4.1-S4 1,0*(1,37+1,7)/2*22,0 33,770
S3.1-S3 1,0*(1,53+1,58)/2*3,5 5,443
S2.1-S2 1,0*(1,35+1,41)/2*4,0 5,520
S1.1-S1 1,0*(1,23+1,45)/2*15,0 20,100

1,0*0,20*(15,2+22,0+3,5+4,0+15,0) 11,940
A  (obliczenia pomocnicze) =========

105,425
 

S6-S5 1,0*(1,35+1,6)/2*32,0 47,200
S5-S4 1,0*(1,60+1,7)/2*18,0 29,700
S4-S3 1,0*(1,70+1,58)/2*19,0 31,160
S3-S2 1,0*(1,58+1,41)/2*20,0 29,900
S2-S1 1,0*(1,41+1,65)/2*30,0 45,900

1,0*0,20*119,0 23,800
B  (obliczenia pomocnicze) =========

207,660
dla studni 0,5*1,5*2*1,5*7 15,750

C  (obliczenia pomocnicze) =========
15,750

(105,425+207,66+15,75)*90% m3 295,952
RAZEM 295,952

27
d.2

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

(105,425+207,66+15,75)*10% m3 32,884
RAZEM 32,884
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28
d.2

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

(105,425+207,66+15,75)/1,0*2 m2 657,670
RAZEM 657,670

29
d.2

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
Krotność = 0,25

kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
Krotność = 0,25

kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

1,0*(15,2+22,0+3,5+4,0+15,0+119,0) m2 178,700
RAZEM 178,700

32
d.2

KNR-W 2-01
0228-01 

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

178,7*0,20 m3 35,740
RAZEM 35,740

33
d.2

KNR-W 2-18
0408-02 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rury klasy SDR34
SN8 - rura lita.

m

15,2+22,0+3,5+4,0+15,0 m 59,700
RAZEM 59,700

34
d.2

KNR 2-18
0501-02 

Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.15 cm - obsypka boczna rur. m2

(1,0-0,16)*59,7 m2 50,148
RAZEM 50,148

35
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury klasy SDR34
SN8 - rura lita.

m

119,0 m 119,000
RAZEM 119,000

36
d.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka boczna
rur.

m2

(1,0-0,2)*119,0 m2 95,200
RAZEM 95,200

37
d.2

KNR 2-18
0501-02 

Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm.
Krotność = 2

m2

178,7 m2 178,700
RAZEM 178,700

38
d.2

KNR-W 2-19
0102-01 

Oznakowanie trasy sieci taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową. m

179,0 m 179,000
RAZEM 179,000

39
d.2

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3 m

stud.

7,0 stud. 7,000
RAZEM 7,000

40
d.2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.
gr.III-IV

m3

poz.26+poz.27 328,836
-(poz.31*0,20+poz.33*3,14*0,08*0,08+poz.34*0,15+poz.35*3,14*0,10*0,10+poz.
36*0,20+poz.37*0,30+3,14*0,6*0,6*3,0*7)

-144,587

A  (obliczenia pomocnicze) =========
184,249

184,249*10% m3 18,425
RAZEM 18,425

41
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

184,249*90% m3 165,824
RAZEM 165,824

42
d.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

18,425+165,824 m3 184,249
RAZEM 184,249

43
d.2

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

328,836-184,249 m3 144,587
RAZEM 144,587

44
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
144,587 m3 144,587

RAZEM 144,587
3 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

45
d.3

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km

(98+70)/1000 km 0,168
RAZEM 0,168

46
d.3

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

D5-D4 1,0*(2,7+2,57)/2*25,0 65,875
D4-D3 1,0*(2,57+2,05)/2*33,0 76,230
D3-D2 1,0*(2,05+1,74)/2*20,0 37,900
D2-D1 1,0*(1,74+1,40)/2*20,0 31,400
przykanaliki 1,0*(1,5+1,75)/2*69,0 112,125

1,0*(168)*0,20 33,600
dla studni 0,5*1,5*2*1,5*12 27,000

A  (obliczenia pomocnicze) =========
384,130

384,13*90% m3 345,717
RAZEM 345,717

47
d.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop ręczny.

m3

384,13*10% m3 38,413
RAZEM 38,413

48
d.3

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

384,13/1,0*2 m2 768,260
RAZEM 768,260

49
d.3

KNR-W 4-02
0218-04 

Zabudowa podrynników /osadniki deszczowe PCV FI 160 mm/. kpl.

10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

50
d.3

KNR 9-20
0201-02

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kieli-
chowo o śr. 160 mm - kolana 90st.

szt.

10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000

51
d.3

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

1,0*(168,0) m2 168,000
RAZEM 168,000

52
d.3

KNR-W 2-01
0228-01 

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

168,0*0,2 m3 33,600
RAZEM 33,600

53
d.3

KNR-W 2-18
0408-02 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rury klasy SDR34
SN8 - rura lita.

m

70,0 m 70,000
RAZEM 70,000

54
d.3

KNR 2-18
0501-02 

Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.15 cm - obsypka boczna rur. m2

(1,0-0,16)*70,0 m2 58,800
RAZEM 58,800

55
d.3

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - rury klasy SDR34
SN8 - rura lita.

m

98,0 m 98,000
RAZEM 98,000

56
d.3

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka boczna
rur.

m2

(1,0-0,25)*98,0 m2 73,500
RAZEM 73,500

57
d.3

KNR 2-18
0501-02 

Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm.
Krotność = 2

m2

168,0 m2 168,000
RAZEM 168,000

58
d.3

KNR-W 2-19
0102-01 

Oznakowanie trasy sieci taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową. m

168,0 m 168,000
RAZEM 168,000

59
d.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3 m

stud.

12,0 stud. 12,000
RAZEM 12,000

60
d.3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.
gr.III-IV

m3

poz.46+poz.47 384,130

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38326



Radziejowice - przedzkole - przyłącza.KST

PRZEDMIAR ROBÓT
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-(poz.51*0,20+poz.53*3,14*0,08*0,08+poz.54*0,15+poz.55*3,14*0,125*0,125+
poz.56*0,25+poz.57*0,30+3,14*0,6*0,6*3,0*12)

-158,104

A  (obliczenia pomocnicze) =========
226,026

226,026*10% m3 22,603
RAZEM 22,603

61
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

226,026*90% m3 203,423
RAZEM 203,423

62
d.3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

22,603+184,249 m3 206,852
RAZEM 206,852

63
d.3

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

381,13-206,852 m3 174,278
RAZEM 174,278

64
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

174,278 m3 174,278
RAZEM 174,278
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