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PRZEDMIAR ROBOT

Radziejowice - przedzkole - przytgcza.KST

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budynek przedszkola - instalacje sanitarne - przytagcze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1 PRZYtLACZE WODY
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu. km
d.1]0120-03
10,3/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.1]0217-06 w gruncie kat.lll
W3-WH1 1,3*1,50%10,3 20,085
1,3*0,20%10,3 2,678
A (obliczenia pomocnicze) =========
22,763
22,763*85% m3 19,349
RAZEM 19,349
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1]0310-02 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) - wykop reczny.
22,763*15% m3 3,414
RAZEM 3,414
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m?2
d.1]0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbidrkg
22,763/1,3*2 m?2 35,020
RAZEM 35,020
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1]0501-03
1,3*10,3 m?2 13,390
RAZEM 13,390
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.1/0228-01
13,39%0,20 m3 2,678
RAZEM 2,678
7/KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.1/0801-02 cych rurociagéw o $r. 100 mm - tréjnik siodtowy PE 110/63 mm.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig aluminio- | kpl.
d.1/0201-01 wa o $r. 50 mm typu E dn50 krotka, ze skrzynkg zeliwng typu ciezkiego, ptytg pod-
ktadowg i obudowg sztywng do zasuw - do rur PE.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.1/0808-02 czotowego - rura PE100 SDR11 PN16 dn 63mm
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
10|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm. m2
d.1]0501-02 Krotno$¢ = 2
13,39 m?2 13,390
RAZEM 13,390
11|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego z |m
d.1/0102-01 wktadka stalowa.
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.  |m3
d.1]0320-02 grlil-Iv
(22,763-10,3*0,50)*25% m3 4,403
RAZEM 4,403
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. -1l
(22,763-10,3*0,5)*75% m3 13,210
RAZEM 13,210
14|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
4,403+13,21 m3 17,613
RAZEM 17,613
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzed- |m?3
d.1]0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
13,39%0,50 m3 6,695
RAZEM 6,695
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1]0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
Krotno$¢ = 18
6,695 m3 6,695
RAZEM 6,695
17/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01 200m
10,3/200 odc. 0,052
200m
RAZEM 0,052
18/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0707-01 200m
0,052 odc. 0,052
200m
RAZEM 0,052
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE. 200m -
d.1/0704-01 1 prob.
0,052 200m - 0,052
1 préb.
RAZEM 0,052
20|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.1/0123-05 nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych + redukcja PE 50/32 /2
szt/
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 40 mm - wodomierz wielostrumienio- | kpl.
d.1/0140-05 wy mokrobiezny kl. ,C” Q=16,0m3/h, Dn40.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1]0132-06 o $r. nominalnej 50 mm - zawér grzybkowy dn 50 do rur PE.
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; ér. |szt.
d.1]0132-05 nominalna przytgczy 2" - RV 280.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 0-35 Filtr siatkowy gwintowany do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm. szt.
d.1/0113-07
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
25/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu. km
d.2/0120-03
(119,0+60,0)/1000 km 0,179
RAZEM 0,179
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.2/0217-06 w gruncie kat.lll
S7.1-S7 1,0%(1,77+2,0)/2*15,2 28,652
S4.1-S4 1,0%(1,37+1,7)/2*22,0 33,770
S3.1-S3 1,0%(1,53+1,58)/2*3,5 5,443
S2.1-82 1,0%(1,35+1,41)/12*4,0 5,520
S1.1-81 1,0%(1,23+1,45)/2*15,0 20,100
1,0*0,20%(15,2+22,0+3,5+4,0+15,0) 11,940
A (obliczenia pomocnicze) =========
105,425
S6-S5 1,0%(1,35+1,6)/2*32,0 47,200
S5-S4 1,0%(1,60+1,7)/2*18,0 29,700
S4-S3 1,0%(1,70+1,58)/2*19,0 31,160
S3-S2 1,0%(1,58+1,41)/2*20,0 29,900
S2-S1 1,0%(1,41+1,65)/2*30,0 45,900
1,0*0,20%119,0 23,800
B (obliczenia pomocnicze) =========
207,660
dla studni 0,5%1,5*2*1,5*7 15,750
C (obliczenia pomocnicze) =========
15,750
(105,425+207,66+15,75)*90% m3 295,952
RAZEM 295,952
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2/0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(105,425+207,66+15,75)*10% m3 32,884
RAZEM 32,884
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Krotnos¢ = 18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m?2
d.2/0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbidrkg
(105,425+207,66+15,75)/1,0*2 m?2 657,670
RAZEM 657,670
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  [kpl.
d.2|0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Krotnos¢ = 0,25
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2|0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Krotnos¢ = 0,25
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2/0501-03
1,0%(15,2+22,0+3,5+4,0+15,0+119,0) m?2 178,700
RAZEM 178,700
32|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
178,7%0,20 m3 35,740
RAZEM 35,740
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury klasy SDR34 m
d.2|0408-02 SN8 - rura lita.
15,2+22,0+3,5+4,0+15,0 m 59,700
RAZEM 59,700
34/KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grub.15 cm - obsypka boczna rur. |m?2
d.2/0501-02
(1,0-0,16)*59,7 m?2 50,148
RAZEM 50,148
35/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury klasy SDR34 m
d.2/0408-03 SN8 - rura lita.
119,0 m 119,000
RAZEM 119,000
36/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - obsypka boczna |m?2
d.2/0501-03 rur.
(1,0-0,2)*119,0 m?2 95,200
RAZEM 95,200
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm. m2
d.2/0501-02 Krotno$¢ = 2
178,7 m?2 178,700
RAZEM 178,700
38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci taSma z tworzywa sztucznego z wktadka stalowa. m
d.2/0102-01
179,0 m 179,000
RAZEM 179,000
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2/0613-01 bokosci 3 m
7,0 stud. 7,000
RAZEM 7,000
40/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.  |m?3
d.2/0320-02 grlil-Iv
poz.26+poz.27 328,836
-(p0z.31*0,20+p0z.33*3,14*0,08*0,08+p0z.34*0,15+p0z.35*3,14*0,10*0,10+poz. -144,587
36*0,20+p0z.37%0,30+3,14*0,6*0,6*3,0*7)
A (obliczenia pomocnicze) =========
184,249
184,249*10% m3 18,425
RAZEM 18,425
41/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
184,249*90% m3 165,824
RAZEM 165,824
42|KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.2|0228-01
18,425+165,824 m3 184,249
RAZEM 184,249
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzed- |m?3
d.2/0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
328,836-184,249 m3 144,587
RAZEM 144,587
44/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
144,587 m? 144,587
RAZEM 144,587
3 PRZYYACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
45/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3/0120-03
(98+70)/1000 km 0,168
RAZEM 0,168
46/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.3/0217-06 w gruncie kat.lll
D5-D4 1,0%(2,7+2,57)/2*25,0 65,875
D4-D3 1,0%(2,57+2,05)/2*33,0 76,230
D3-D2 1,0%(2,05+1,74)/2*20,0 37,900
D2-D1 1,0%(1,74+1,40)/2*20,0 31,400
przykanaliki  |1,0%(1,5+1,75)/2*69,0 112,125
1,0%(168)*0,20 33,600
dla studni 0,5%1,5*2*1,5%12 27,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
384,130
384,13*90% m3 345,717
RAZEM 345,717
47/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.3/0310-02 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) - wykop reczny.
384,13*10% m3 38,413
RAZEM 38,413
48| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m?2
d.3/0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbidrkg
384,13/1,0*2 m?2 768,260
RAZEM 768,260
49|KNR-W 4-02 | Zabudowa podrynnikéw /osadniki deszczowe PCV FI 160 mm/. kpl.
d.3/0218-04
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
50|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tgczonych kieli- | szt.
d.3/0201-02 chowo o $r. 160 mm - kolana 90st.
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.3/0501-03
1,0*(168,0) m? 168,000
RAZEM 168,000
52|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-01
168,0*0,2 m3 33,600
RAZEM 33,600
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury klasy SDR34 m
d.3/0408-02 SN8 - rura lita.
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000
54/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grub.15 cm - obsypka boczna rur. |m?2
d.3/0501-02
(1,0-0,16)*70,0 m? 58,800
RAZEM 58,800
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rury klasy SDR34 m
d.3/0408-04 SN8 - rura lita.
98,0 m 98,000
RAZEM 98,000
56/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - obsypka boczna |m?2
d.3/0501-04 rur.
(1,0-0,25)*98,0 m? 73,500
RAZEM 73,500
57|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm. m2
d.3/0501-02 Krotno$¢ = 2
168,0 m? 168,000
RAZEM 168,000
58| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci taSma z tworzywa sztucznego z wktadka stalowa. m
d.3/0102-01
168,0 m 168,000
RAZEM 168,000
59|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0613-01 boko$ci 3 m
12,0 stud. 12,000
RAZEM 12,000
60 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.  |m?3
d.3/0320-02 gr.lil-Iv
poz.46+poz.47 384,130
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
-(poz.51*0,20+p0z.53*3,14*0,08*0,08+p0oz.54*0,15+p0z.55*3,14*0,125*0,125+ -158,104
poz.56*0,25+poz.57*0,30+3,14*0,6*0,6*3,0*12)

A (obliczenia pomocnicze) =========
226,026
226,026*10% m3 22,603
RAZEM 22,603
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m?3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
226,026*90% m3 203,423
RAZEM 203,423
62|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-01
22,603+184,249 m3 206,852
RAZEM 206,852
63|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzed- |m?3
d.3/0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
381,13-206,852 m3 174,278
RAZEM 174,278
64| KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1V
Krotno$¢ = 18
174,278 m3 174,278
RAZEM 174,278
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