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Czesé rysunkowa:
Rysunki wg zajczonego spisu rysunkow.




2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
Zagospodarowanie terenu prayza )
WK/1 wod-kan 1:500
2 WK/2 Profil podtuzny przyhcza wody 1:100/100
Profil podtuzny przyhcza kanalizacj )
3 WK/3 sanitarmnej 1:100/100
Profil podtuzny przyhcza kanalizacj )
WK/3 deszczowej 1:100/100
4 WK/4 Szczeg6t zabudowy wodomierza --




3. Opis techniczny.

3.1.Dane ogolne

3.1.1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

- Podkiady budowlane.

- Obowizujace akty prawne:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAtJ106/00 poz. | 126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr120/00  poz. 1268Nr 5/01  poz. 42,

Nr 100/01  poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Ns/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 6W630/03 poz. 718)

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadebudynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: D. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,

o Aktualne normy.

3.1.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytgrzy wody i kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla budowy budynku Przedszkola w Raml@iepch przy ul. Kubickiego.

Zakres opracowania obejmuije:

* Przyhcze wody,

* Przyhcze kanalizacji sanitarnej,

* Przyhcze kanalizacji deszczowej.

3.2.Projektowane rozwigzanie — przyhcze wody
Zasilane w woe¢ budynku lgdzie realizowane z istnigego przewodu
wodocihgowego@l10PE zlokalizowanego w drodze obok projektowanejestycii.
Wigczenie od istnigcego wodogigu zaprojektowano poprzez zastosowanie trojnika
siodtowego$p110/63PE, za wkzeniem do sieci zaprojektowano zagsuN50 typu
-E" np. typ 4000 firmy Hawle. Do zasuwy dobrano dbug ,teleskopow”, skrzynke
uliczng model ,cezki” oraz ptyte podktadows. Skrzynk uliczrg nalery obrukowd.
Przylhcze od miejsca wtzenia do projektowanego wodggu zaprojektowano z rur
PE100 SDR11p63.
Zestaw wodomierzowy dalzie zlokalizowany na poziomie parteru w pomiesnaze
kottowni (zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO-4064-2+AdRj)zebieg pokazano na planie
sytuacyjnym oraz profilu podhmym.
Ze wzgkdu na maliwos¢ wysipienia w tym terenie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, wszelkie roboty naje wykona pod statym nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowasi¢c do ich zalece.
Istniepce elementy sieci wodagiowe] kolidupce z budow nalezy zlikwidowat lub
przetary¢ w porozumieniu z wigicielem wodocigu.

Roboty ziemne wykonywapod nadzorem osoby posiagtagj aktualne uprawnienia.

Obliczenie przeptywu wody zimnej wg PN — 92/B-01706
umywalki 0,07 x 50 szt. = 3,50 d®
zlewozmywak 0,07 x 1 szt. = 0,07 U




ptuczka 0,13 x 43 szt. = 5,59 ¥m

pisuar 0,30 x 3 szt. = 0,90 ¥m
natrysk 0,15 x 27 szt. = 4,05 ¥m
Razem § =14,11d¥s

q =0,682 x (14,19#°— 0,14 =2,10 dn¥/s (7,56 ni/h)

W budynku zaprojektowano 3 hydranty westrane DN25.

Przygto wykorzystanie 2 hydrantow wewtnznych podczas paru z odcjciem
doptywu wody do instalacji bytowe.

Przeptyw obliczeniowy w przypadku paru - 2 hydranty g25:

gqP =2 x 1,0 drifs = 2,0 dri¥s = 7,2 m3/h

Obliczenie i dobér wodomierza wg PN-92/B-01706
q =7,56mh

Qw=24q

Qw =2 x 7,56 i¥h = 15,12 i¥h

Proponuje si zastosowanie wodomierza firmy Bmeters typ GMB DNaQ %2 .
Omax = 20 N¥/h; Chom= 16 ni/h

W projektowanym pomieszczeniu na parterze budynkzezmaczonym na
pomieszczenie wodomierzowe, wypgsaym w kratk sciekows, naley zabudowéa
wodomierz DN40 GMB-RP klasy ,C” — zgodnie z nerfAN-91/M-54910. Przed i za
wodomierzem zamontowaawory kulowe DN5O0.

Wraz z zestawem wodomierzowym nglezabudowé zawOr antyskaeniowy typu
EA-281 DN50. Tras, spadki i materiat projektowanego prayza wody pokazano na
planie sytuacyjnym oraz na profilu podhym, rys. nr WK/1 i WK/2.

3.2.1.1.Zastosowane materiaty
Wodochg zaprojektowano z rur @63 PE100 SDR 3dzbnych przez zgrzewanie —
metoda ziczek elektrooporowych. Rury nale uklada& na podsypce piaskowej
grubaci 0,2m zagszczonej do 97% waroi Proctora. Obsypkdo wysokdci 0,3m
ponad wierzch rur naty wykonywa warstwami, ¢cznie aby uzyska stopie
zagszczenia 95%. Przy ukfadaniu przewodow maleachowdé min. odlegidci od
innych przewodoéw. Minimalne przykrycie wodegu od projektowanego terenu
powinno wynosi 1,5m. Na trasie przytza naley utozy¢ w odlegtégei 30cm nad
wierzchem rury t&me PVC szer. 20cm z wkiagkmetalows koloru niebieskiego.
Lokalizacg zasuwy do przycza naley pokazé na tabliczkach lokalizagych
armatug w terenie (tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 ,Tabliorientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach waogymivych”).

3.2.1.2.Ptukanie, dezynfekcja, proba szczelriei
Po zmontowaniu odcinka ruragu eksploatacji naly go doktadnie oczgi¢ z czsci

statych i resztek ziemi. Naginie przeprowadziproke szczelnéci zgodnie z norm
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PN-81/B-10725 na énienie 1 MPa. Odcinek mioa uzné za szczelny, jd przy
zamknetym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 min niedaie
spadku dinienia. Po pozytywnej probie szczednoprzewodd nalgy podda ptukaniu
czyst wodg. Prdkosé przeptywu czystej wody powinna éyak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewddezynfekc
rurociaggu przeprowadza giprzy wyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniejszym n25 g/ny.

Po uptywie 24 h przeptukarurocag czyss wodga wodochagows do zaniku zapachu
chloru. Po zakaczeniu powtdrnego ptukania pobiera girobke wody do bada
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazamwdochgu do eksploataciji.
Wigczenie wodoeigu do sieci powinno nagii¢ po uptywie nie dhaszym ni 10 dni,
w przeciwnym przypadku dezynfekapalezy powtorzy¢.

Po pozytywnych wynikach préby szczedobnalery zleck uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawcze] projektowgmeodcinka wodoggu.
Odciecia i wcinki do istnieggcych wodocigéw naley uzgodné z wzytkownikiem sieci
wodociggowych i wykonywé pod jego nadzorem. Zainstalowaarmatu¢ nalezy
oznakow@ odpowiednimi tabliczkami zamontowanymi na budyrkacw razie zbyt
duzych odlegidci na betonowych stupkach. Oznakowanie wykomgodnie z PN-
86/B-09700.

3.2.1.3.Zabezpieczenie lokalizacji wykonanych wodoggoéw
Dla umaliwienia lokalizacji wodocigdbw z tworzywa sztucznego naje po

czesciowym zasypaniu rur uky¢ nad nich témga lokalizacp w kolorze niebieskim z
paskiem aluminiowym lub ze stali nierdzewnej. Elateen wykrywalnym w témie
jest laminat zawieragy folie aluminiowy lub pasek ze stali nierdzewnej powleczony
dodatkows warstwg polietylenu, gwarantygga petra ochrorg przed wilgoca i korozp.

3.2.2.Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Kanalizacja sanitarna
Ze wzgkdu na koliz¢ istniegcej kanalizacji z budow budynku Przedszkola
projektuje s¢ przektadk kanalizacji poza olb budynku, jak pokazano na
zagospodarowaniu terenu. Istamg odcinki kanalizacji w trakcie budowy naje
zlikwidowaé. Scieki sanitarne z projektowanego budynku ppl@dprowadz do
przebudowywanej kanalizacji sanitarngj200 ut@onej obok budynku przez
projektowane studnie — oznaczenie S1-S7.
Zaprojektowano cztery w§gia kanalizacji z budynku (przykanalik) z poziomu
parteru, jak pokazano na zagospodarowaniu tereuytagPze zaprojektowano z rur o
srednicy @160 PVC. Na kanalizacji zaprojektowano studnie betce typowe
D=1,0m.

Kanalizacja deszczowa

Ze wzgkdu na kolizg istniegcej kanalizacji z budowv budynku Przedszkola
projektuje s¢ przekladke kanalizacji poza okb budynku, jak pokazano na
zagospodarowaniu terenu. Istgmg odcinki kanalizacji deszczowej w trakcie budowy
nalezy zlikwidowat. Zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowejadlavodnienia
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dachu budynku. Odwodnienie dach¢dbie realizowane poprzez rury spustowe przy
budynku, przy rurach spustowych zaprojektowano zgwi

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur érednicy @250 PVC. Przycza do rur
spustowych zaprojektowano z rur érednicy @160 PVC. Na kanalizacji
zaprojektowano studnie betonowe typowe D=1,0m.

Ze wzgkdu na mazliwosé wystgpienia w tym terenie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, wszelkie roboty naley wykonaé¢ pod statym nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowé sie do ich zalecéa.

Roboty ziemne wykonyw#& pod nadzorem osoby posiadacej aktualne
uprawnienia.

3.2.3.Materiat i armatura
Przyhcze wodocigowe
* Przyhcze wodocigowe zaprojektowano z rur PE100 @63 SDR11 PN16
produkcji Wavin;
e Zawory odcinace — mosjzne niklowane;
e Zawor antyskaeniowy — korpus z leu;
» Zasuwa do przykcza —zeliwo sferoidalne;

Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Kanaty projektuje si z rur PVC csrednicach @160 i @200 dla kanalizacji zetvanej

z uszczelka gumoyy Wiaczenie do studni rewizyjnych wykofigako elastyczne.
Projektuje s} studzienki D=1,0m betonowe z wlazami typezkiego D400.

3.2.4.Ukladanie przewodow

Budowa kanatow prowadzongdrzie w wgsko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem petnym). Kanalizacje z rur PVC ukiade wyrownanej, zagzczonej do
DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora) Podsypiaskowej grubiei 20cm.
Po ut@eniu rur obsypa zasyplg boczry i obsyplk grubcci 30 cm nad wierzch rury,
zagszczon do DPR > 95%. Odbiory ezciowe kanalizacji wykonazgodnie z norm
PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody kanalizacyjmaymagania i badania przy
odbiorze).

3.2.5.Uwagi koncowe
Calas¢ robdt prowadzi zgodni z niniejszym projektem, aktualnymi normami
normatywami:

> BN-83/8836-02 ,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wgamaa i roboty przy
odbiorze”

> PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyj#ymagania i badania
przy odbiorze”

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994 r.

> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warutdchniczne
wykonania i odbioru instalacji wodaegiowych”



> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Wéadutechniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
> Instrukcje producentéw ugdzen.

Podczas wykonywania robot montaowych nalezy przestrzega aktualne normy i
przepisy BHP i p. pa.

3.2.6.BHP
Prace nalgy wykonywa zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

»,R0zporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996r. W sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

»,R0ozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 thaja 1996r w sprawie

rodzajéw prac wymagagych szczegoélnej sprawém psychofizycznej” /Dz.U. nr 62

poz 288/

, Rozporazdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @vrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesgi®va i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.

844 | wraz ze zmianami

» Rozporazdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda montaowych i

rozbiorkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

, Rozporadzeniu MGPIB z dnia lpgaziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci karsadygnych,, / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

3.3.Zestawienie materiatow

WODOCIAG
Lp. | Wyszczegblnienie Jedn Ho Producent/uwagi
1 | Trojnik siodtowy¢110/63 dla rur PE szt. |1 0golnie
2 | Zasuwa odcinaga DN50 typ E krétka szt. | 1 ogolnie
3 | Skrzynka uliczna ,sztywna” szt.| 1 0golnie
4 | Obudowa zasuwy ,teleskopowa” szt 1 0golnie
5 | Plyta podktadowa szt.| 1 ogolnie
6 Rura PE100 SDR11 PNI®3mm z tdma mb | 10,5 0golnie
lokalizacyjno-sygnatow koloru niebieskiego
7 | Wodomierz kl. ,C” Q=16,0m3/h, DN40 szt.| 1 0golnie
8 | Zawor antyskaeniowy DN50 EA RV280 szt. | 1 ogolnie
9 | Filtr siatkowy DN50 szt. | 1 0golnie
10 | Zawor grzybkowy DN50 szt. | 3 0gOlnie
11 | Redukcja DN50/32 Szt.| 2 0golnie
KANALIZACJA SANITARNA
Wyszczegolnienie Jedn llosé Producent
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC-U S0 — | mb 119 Ogolnie
kielichowe hczone na uszczejk
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC-U SN&0 — | mb 60 Ogolnie
kielichowe hczone na uszczejk
Studzienka kanalizacyjna z¢ggdw betonowych Kpl. |7 Ogolnie
@1000 z wiazenzeliwnym typu c¢zkiego z ptyt
pokrywowg na piegcieniu odcgzajgcym - gebokas¢
do 3m




| Likwidacja istniejcych odcinkéw kanalizacji [Kpl. |1 | Ogolnie
KANALIZACJA DESZCZOWA
Wyszczegolnienie Jedn llosé Producent
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC-U S§&50 — | mb 98 Ogolnie
kielichowe hczone na uszczelk
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC-U SN&0 — | mb 70 Ogolnie
kielichowe hczone na uszczejk
Osadnik deszczowy PV@160 szt. 10 Ogodlnie
Kolano ¢160, 90st. szt. 10 Ogolnie
Studzienka kanalizacyjna z¢ggdw betonowych Kpl. |5 Ogolnie
@1000 z wiazenzeliwnym typu c¢zkiego z ptyt
pokrywowg na piegcieniu odcyzajacym - gkbokai¢
do 3m
Studzienka kanalizacyjna z¢ggdw betonowych Kpl. |7 Ogolnie
@1000 z wiazenzeliwnym typu c¢zkiego z ptyt
pokrywowg na piegcieniu odcazajacym - gkbokai¢
do 3m




