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Rysunki wg zajczonego spisu rysunkow.




2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 IS/1 Rzut parteru — instalacja wody 1:100
Rzut parteru — instalacja kanalizacji )
2 IS/2 sanitarmej 1:100
3 IS/3 Rzut parteru — instalacja c.o., gaz 1:100
4 IS/4 Schemat technologiczny kottowni --




3. Opis techniczny.

3.1.Dane ogdlne

3.1.1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

- Podktady budowlane.

- Obowigzujace akty prawne:

0 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Pr&udowlane (teks
jednolity Dz.U. z 2013r. poz 1409 z 0 zmianami)

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: D. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,

o Aktualne normy.

3.1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgmnych instalacji wod-kan i c.o.
oraz gazu dla budowy budynku Przedszkola wraz zbgilg infrastruktug zewretrzng w
Radziejowicach przy ul. Kubickiego.

Zakres opracowania obejmuije:

* wewrktrzrng instalacg wody i kanalizaciji,

* wewretrzrng instalacg centralnego ogrzewania.
* wewrktrzna instalag gazu.

3.1.3.0pis rozwigzan projektowych — instalacja cieptej wody w@ytkowej.

Projektuje s} zasilanie projektowanej instalacji wody z nowgpkbtowanego przycza
wody zlokalizowanego na poziomie parteru. Pyeye wody wg oddzielnego opracowania.
Zaprojektowano poziome rozprowadzenie instalacjidyvav posadzce i podajia pod
projektowane piony ugdzenia, jak pokazano na rzutach.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano oddziebhescie dla zasilania hydrantow
wewretrznych DN25. Na odégiu wody bytowej projektuje sizawor pierwszéstwa dla
zasilania instalacji p.po hydrantowe;.

Zaprojektowano zasilanie w cigpiwode uzytkows z projektowanej kottowni gazowej
wspotpracujcej z podgrzewaczem cwu. Wdzenia zlokalizowaneghla na parterze budynku
w pomieszczeniu kottowni, jak pokazano na rzucie.

Przewiduje si zasilanie w woe¢l wszystkich nowoprojektowanych udzer sanitarnych w
catym budynku jak pokazano na rzucie.

Przewidziano izolagj termiczry przewoddéw zimnej wody ( poziomy i piony) o grgbp
13mm wykonan zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02 421 steswjtuling o zamkngtej
strukturze komorkowej lub ino poréwnywalnych wigiwosciach izolujcych.

Przewiduje si zasilanie w woel nas¢pujacych punktow czerpalnych:
* proj. baterie czerpalne umywalek
* proj. ptuczki zbiornikowe
* proj. baterie czerpalne zlewozmywakoéw i zlewow
* proj. baterie czerpalne natryskow



3.1.3.1 Opis wykonania — instalacja wody zimnej i ciepte]

Instalacja wodogigowa wody zimnej i cieptej zostanie wykonana zwiglowarstwowych w
systemie PE-RT.

Gtowne przewody instalacji wody bytowej zostarabezpieczona przed roszeniem otulin
pianki polietylenowej o grubdai 13mm.

Zabudowywane ruroggi oraz armatura musz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na terenie Polski(posiatkklaracs zgodndci z PN, Aprobat
Techniczma ewentualnie dopuszczenie do jednostkowego stosaeyesaz musz posiada
dopuszczenie Ratwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z wgqultna.

Wewretrzna instalacja wodoggowa zostanie poprowadzona w bruzdsalennych obiektu i
pod stropem pomieszaze
Przewody poziomedna mocowane z wykorzystaniem podpor statych i ruchadmy
Przewody podéf beda dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody instalacji powinny kyukiadane w odlegkei od sciany, stropu albo podtogi
wynoszcej co najmniej:

* dla przewodowrednicy 25mm —3 cm

e dla przewodowsrednicy 32-50mm — 5 cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny lyozone rownolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadz¢ tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczyto 1rarkondygnaej
Przewody nalgy prowadzé tak, aby byly zabezpieczone przed dewastaggzkodzeniem.
Przewody instalacji wody zimnej nale prowadzé ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowydtie wolno prowadzi przewodow
wodocihgowych powyej instalacji elektrycznej. Minimalna podlegéo przewoddéw
wodocigowych od przewodow elektrycznych powinna wyadsilm.
Przy przejciu rury przez posadzknalery stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna léyw sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna Byura o srednicy wewgtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej
przewodu :

* CO Najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

* CO najmniej 0 1 cm, przy pr&eju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubg¢ przegrody pionowej o ok. 2 cm z Adej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystagvak. 2 cm powyej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku w stropie. Prz&gie przez przegrad(strop) wykonane dla otworu powsj 4
cm naley wykona jako ogniochronne.
Tuleje ochronne naky wykona z rur z tworzyw sztucznych.
Przestrzé miedzy rug ochronna a przewodew naley wypelnc materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ryri umazliwiajacym jej przemieszczaniegsiwv
tulei nie mana wykonywa zadnego pajczenia.
Przed zainstalowaniem armatury riglezdjag¢ wszystkie ochronne gziepienia i oczyci¢ z
ewentualnych zanieczyszdze
Przegcia instalacji przez zewtrznesciany budynku, znajdage s¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by zabezpieczone przed aliovoscig przenikania gazu do wtrza budynku
Instalacg nalery wykona& zgodnie z wytycznymi montawymi podanymi przez producenta
rurociggoéw. Wysokd¢ ustawienia armatury zaworu czerpalnego aezk do weza 80 cm
powyzej poziomu posadzki w budynku.



3.1.4.0pis rozwigzan projektowych — instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana dtprowadzeniasciekow bytowo-
gospodarczych poprzez piony kanalizacyjne (oznaezea rysunkach ,S”) oraz poziome
odcinki rurocggoéw — jak pokazano na rzutach budynku.

Zaprojektowano poziom kanalizacyjny na poziomietgrar pod posadzkaScieki zostan
odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej paprzgojektowane nowe przdze
kanalizacji wg oddzielnego opracowania. Projeksiggedno wygcie kanalizacji z budynku.
Wentylacja instalacji kanalizacji odbywasie bedzie przez odpowietrzenia wyprowadzone
ponad dach.

Instalacg kanalizacji zaprojektowano z rur PVC. Rury rgleprowadzé w bruzdach
sciennych oraz pod posadgkgodnie z traspokazag na rzutach.

Przewiduje si odbidrsciekow z nasipujacych przyboréw sanitarnych:
e proj. umywalki
* proj. miski usgpowe
* proj. zlewozmywaki
e proj. natryski
* proj. wpusty podtogowe

3.1.4.1 Opis wykonania — instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji kanalizacji dkciekow bytowych naley prowadzé po powierzchniach
wewretrznychscian budynku.

Przewody prowadzone pmianach naley mocowa& za pomog uchwytow lub wspornikow
albo wieszakéw z elastycznymi przektadkami.

Rozstaw podpor dla przewoddéw poziomych powinien @ggndla rur z PVC do 1,25m i dla
pozostatych materiatow do 2,0m.

Ztgcza przewodow powinny kBywykonane zgodnie z instrukigproducentow.

Przewodow kanalizacyjnych nie najeprowadzé nad przewodami instalacji wody zimnej i
cieptej, instalacji ogrzewania, instalacji gazowsgz przewodami instalacji elektrycznej.
Minimalna odlegté¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC od prowadzonych naegle
przewodow instalacji wodogjowej wody zimnej i cieptej oraz przewodow instglac
ogrzewczej, powinna wyndasico najmniej 0,1m. Zeli dla przewoddw konieczne jest
wymagane wykonanie izolacji termicznej odlegtde nalery mierzy¢ od zewmtrznej czsci
ptaszcza izolaciji.

Przefcia przewodow przezciany lub stropy wymagaj zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatlem uszczelnjgym plastycznym o tej samej odpoénpbogniowej co
przegroda.

Srednica wewstrzna tulei ochronnej powinna &ywicksza o ok. 5cm  odérednicy
zewrgtrznej rury przewodowej.

Przegcia przez strop przewodow z PVC wymagaastosowania tulei ochronnej wygtag)
okoto 3 cm powyej podtogi.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaie zadne zhcze przewodu.

Instalacja kanalizacji powinna byvykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-92/B
01707 oraz wymaganiami zawartymi w instrukcji mantanstalacji kanalizacyjnej z PVC —
producenta oraz warunkami technicznymi wykonanssailacji z tworzyw sztucznych.



3.1.5.0pis rozwigzan projektowych — instalacja c.o.
Projektuje s} instalacg centralnego ogrzewania w budynku. Zasilanie w n#yrgrzejny
bedzie realizowane z projektowanej kottowni gazowej poziomie parteru. Instalgcj
zaprojektowano z rur systemu PE-RTZonych na ziczki.
Doprowadzenie ciepta do wdzen bedzie realizowane poprzez poziome oraz pionowe
rozprowadzenie przewodow zasik@ych prowadzonych w posadzce, jak pokazano nagzuci
Regulacja instalacji ikciowa w zalenosci od chwilowych potrzeb cieplnych ogrzewanych
pomieszcze.
Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe we wszystkmimipszczeniach budynku.
Ogrzewanie podtogowe wodne zaprojektowano oegpagicych parametrach:

- 1z=40st.C

- Q=90,0 kw,

- o $rednicy rur grzejnika podtogowego PE-X/AL/PE-RT 26xm
Obliczenia symulacyjne dla zaprojektowanej insta@o.
— przeprowadzono przy pomocy programu obliczeni@mrfeégy InstalSoft Sp. z o.0..
Zaprojektowane piony i magistrale podpionowe pragnzaktadane obgzenia
termodynamiczne bez wptywu na wzrost oporow liniotuyObliczenia przeprowadzono dla
ekstremalnych warunkéw pracy instalagjiuwagi na powyzsze zaleca gibezwzgédne
zachowaniesrednic przyjetych w obliczeniach.

Parametry instalacji c.o. i went.:

- moc kottowni ~100kW
- parametry wody grzewczej 504D
- strefa klimatyczna [l

- érednia temp. wewn. +50

Maksymalna obliczeniowa temperatura zasilania jprawana jako stata w catym roku =
50°C. Regulacja instalacji ikwiowa w zalenoéci od chwilowych potrzeb cieplnych
ogrzewanych pomieszazeProjektuje si ogrzewanie poditogowe. Ogrzewanie pompowe z
rozdziatem dolnym w systemie dwururowym. Rozprovesue przewodow oraz piony
zasilapce pokazano na rzutach.

3.1.5.1.0pis wykonania — instalacja c.o.

Catkowity opor cieplny posadzki musi spelhiaymagania zawarte w normie PN-EN
1264-4. Zastosowana izolacja oprécz odpowiednic&ambosci termoizolacyjnych
musi rownie charakteryzowa sic odpowiednd wytrzymatccia na napgzenia -
zgodnie z wymogami stawianymi dla materiatéw stasoyech do izolowania podtdg.

Rurociagi, armatura

Cala¢ instalacji ogrzewania podiogowego wykdénaz rur tworzywowych
wielowarstwowych 16x2,0 mm z wklaglkaluminiows zgrzewan doczotowo oraz
warstwg wewgtrzng PE-X sieciowag metody ¢ i warstwy zewretrzng PE PE-
X/AL./PE-RT firmy Tece.

Poszczegollnegtle ogrzewania podtogowego montaiMaa panelach systemowych o
grubaci 30 mm z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub typdw Rue grzewca
montow& w specjalnie wgtobionych kieszeniach zapewrgaych réwnomierne
przekazywanie ciepta na powierzchimpodtogi oraz pewny i stabilny montado
podtaza.



Obwody grzewcze zasilane 2 rozdzielaczy systemowych z przeptywomierzami.
Kazdy z rozdzielaczy posiada systemowe odwodnientpowietrzenie. Rozdzielacze
beda montowane w szafkach podtynkowych.

Na kadym z rozdzielaczy zamontowaawory odcinajce na zasilaniu i powrocie
instalacji.

Dylatacje systemowe zamontofva we wszystkich przégiach pomgdzy
pomieszczeniami oraz wg rysunkow ( wg normy PN-E284t4 ).

Na powierzchni oljtej ogrzewaniem podiogowym rozig tasme dylatacyjn
przyscienrg z warstwg kleju.

Automatyka
Ogrzewanie podtogowe sterowanglbie poprzez regulatory pomieszczeniowe.

Sterowanie poszczegllnymi obwodami grzewczymi zealane bdzie poprzez
sitowniki termiczne na rozdzielaczach.

Montaz i uruchomienie automatyki stegge] — poddczenia automatyki stergej
nalezy wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w zakznikach instrukcji montau.

Rurocigi i armatura

Instalacg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych SRreksdczonych przez
zgrzewanie. Rury natg prowadzé przy podtodze oraz pod stropem, jak pokazano na
rzucie. Prowadzenie przewoddw przedstawiono ggazysunkowej.

Zabezpieczenie rur zgodnie z instruk@roducenta oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych

Srednice i sposéb rozprowadzenia przewodéw poil@zaa rzucie. Caké
orurowania zaizolowa

Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podtogowe wodne zaprojektowano ogpagicych parametrach:

- 1z=40st.C

- o $rednicy rur grzejnika podtogowego PE-X/AL/PE-RT 26xm

Calaé¢ instalacji ogrzewania podiogowego wykénaz rur tworzywowych
wielowarstwowych 16x2,0 mm z wkiaglkaluminiony zgrzewan doczotowo oraz
warstwg wewgtrzng PE-X sieciowag metody, ¢ i warstwy zewretrzng PE PE-
X/AL./PE-RT firmy Tece.

Poszczegolne gtle ogrzewania podtogowego montaivaa panelach systemowych
styropianowych o grutdci 30 mm typowych. Rgrgrzewca montow& w specjalnie
opisanych miejscach na panelach zapewoyajh rownomierne przekazywanie ciepta
na powierzchri podtogi oraz pewny i stabilny moritdo podiga.

Obwody grzewcze zasilane g rozdzielaczy systemowych z przeptywomierzami.
Przefcia przez przegrody budowlane nalewykonywa w tulejach ochronnych,
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegroddaley tez
zagwarantowd aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem eweitych uderze
badZz wstrzzsow.

W przypadku przéf instalacyjnych przez przegrody wydzieleniazg@wego nalgy
zachowé ciggtos¢ wydzielenia pearowego przegrody budowlanej zgodnie z
aktualnie obowjzujgcymi przepisami.



Podczas monfa oktadzin podtogowychdaacych wykaczeniem poditogi grzewczej
naleey dokladnie przestrzegazalecé& producenta odrimie montau i eksploatacji

produktu. Opo6r cieplny stosowanych oktadzin podiegch nie mae przekracza

wartasci 0,15 m2K/W.

Wykonczenie posadzki przy elementach dylatacyjnych zyaleykona zgodnie z

detalami zamieszczonymi na rysunkach.

Wytyczne montazowe instalacii:

Przygotowania do monta instalacji ogrzewania podtogowego

podiaze pomieszcze przeznaczone pod montanstalacji ogrzewania podtogowego
powinno by suche i zabezpieczone przed dziataniem czynnikGwsferycznych,
powierzchnia podtogi powinna byowna i pozbawiona ostrych krauzi,

izolacja przeciwwilgociowa — natg wykona pod izolacy cieplp w przypadku
mozliwosci wystpienia zawilgocenia stropu od spodu (wg DIN 18195),

w przypadku zastosowania automatyki stgrej kydz systemow podmieszania
doprowadzt energie elektryczn do rozdzielaczy (na trasie regulator pokojowy —
rozdzielacz).

Przebieg montau systemu

1. Zamontowa szafle rozdzielacza

2. Zamontowd rozdzielacz obwodoéw grzewczych, w przypadku zastesia
automatyki sterujcej pozostawd miejsce w gornej e&ci skrzynki rozdzielacza —
umiejscowienie elementoéw automatyki zgodnie gcz rysunkowvy.

3. Na powierzchni obiej ogrzewaniem podiogowych rozig tasme dylatacyjm
przyscienry.

4. Roziay¢ panele podtogowe, przycingj arkusze w przypadkach, gdy jest to
konieczne.

5. Po widciwym utazeniu paneli grzewczych uszczelrpolgczenia stykowe tang
izolacyjn.

6. Zamontowa rury grzewcze w wytrasowanych kanatach paneli ggalvych
zgodnie z zajczonymi rysunkami. Monta poszczegdllnych obwoddéw grzewczych
rozpoca¢ od rozdzielacza (z uwzglnieniem widciwego podczenia zasilanie /
powr6t zgodnie z zagzonymi rysunkami).

7. W przypadku diych powierzchni grzewczych lub o nieregularnych t&iéach
dokon& podziatu przy pomocy profili dylatacyjnych zgodmmewvytycznymi PN-EN-
1264.

8. Przed wykonaniem posadzki grzewczeflep ogrzewania naky podd& probie
szczelnéci

9. Wykonanie wylewki - do wykonania warstwy grzgjrmaleca s stosowanie
jastrychu cementowego, z dodatkiem plastyfikato@ lgetonu. W momencie
wykonywania wylewki jastrychowej rury grzewcze poawy znajdowé sie pod
cisnieniem min. 3 bar, daje to mowvos¢ szybkiej lokalizacji ewentualnych uszkodze
rur powstatych w trakcie prac budowlanych. Wytyczde wykonania wylewki
jastrychowej oraz skiad okdla producent lub wykonawca posadzki. W przypadku
stropéw przenoszych due obcizenia (weksze nk w budownictwie mieszkalnym),
konstrukcja podtogi wymaga indywidualnych obliazatatycznych.

Montaz instalacji ogrzewania podtogowego musi ¢bywykonany przez
certyfikowanych wykonawcéw.



Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zapewrjajodpowietrzniki montowane na kodwkach
piondw. Odwodnienie — w najsizych punktach instalacji (w kottowni) poprzez
zawory ze zjczka do weza.

3.1.5.2.Ptukanie i proba szczelnéci — instalacja c.o.
Proly szczelnéci przeprowadzi przy cknieniu probnym wyszym o 50% od
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszymznD,6 MPa, nie powinny wykazywa
przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo gulagyjnej i podczeniach.
Podczas préby szczekw przewody instalacji naky napeiné woda, podniéé
cisnienie do 0,6 MPa lub 1,5 — krotnej wiefkd cisnienia roboczego, utrzymao
cisnienie przez 20 minut, obserwotvarmatug i przewody.

Wytyczne montazowe — uruchomienie instalaciji:

Pierwsze uruchomienie instalacji przy zastosowgamstrychu cementowego e sk
odby po 21 dniach od wykonania wylewki. Przy uruchomiesystemu przez
pierwsze 3 dni temperatura zasilania nie powinreekacza 20-25°C. W cigu
kolejnych dni naley zwicksz& ja sukcesywnie o 5°C na debdo maksymalnej
roboczej temperatury zasilania. Wygrzewanie posagawinno trwa co najmniej 8
dni od dnia uruchomienia instalacji.

Ponowny rozruch instalacji po okresie letnim mglevykonywa z zachowaniem
zasad przytych przy pierwszym uruchomieniu instalacji, wéziej jednak nalgy
dokona sprawdzenia wszystkich widocznych elementéw, w tgminiez automatyki
sterupcej.

Rozruchowe rozgrzanie posadzki nie gwarantuje wmyiskodpowiedniego poziomu
jej wilgotnosci. Wilgotnas¢ warstwy grzewczej musi bydostosowana do poziomu
materialu wykaczeniowego (np. deski podiogowej). W takim przypadkaley
rozpocaé proces osuszania posadzki. Przy rozpoicz osuszania temperagur
zasilania instalacji naby ustalé na poziomie 25°C, zwkszajc ja codziennie o 10°C
az do osigniecia wartgci 55°C. Ta temperatura powinnadytrzymana a zawartdé
wilgoci warstwy jastrychu zostanie zredukowana dwzipmu okrélonego przez
dostawe przykrycia podtogi.

Uwaga:
Okreslenie, czy posadzka posiada wymagaodpowiednio nisk wilgotnas¢ do

potozenia przykrycia podiogi, mma wykong& za pomog wilgotnasciomierza lub
zastosowa prosty test (na jastrychu rozig folie PE o powierzchni min. 1mz2, a jej
brzegi okle¢ szczelnie téma, po 24h wygrzewania sprawdztzy pod foly pojawity
sie krople wody, jeeli tak wygrzewanie naky kontynuowa jeszcze kilka dni, po
czym ponownie wykonatest).

3.1.5.3.Uwagi koncowe — instalacja c.o.

Wykonanie i odbiér instalacii
Wykonawca przed przygtieniem do rob6t zobowzany jest do zapoznaniagcsie
wszystkimi dokumentacjami braowymi i budowlanymi.

Nie wolno br& zadnego wymiaru miesz bezpérednio z rysunku. Obowkkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wypazlku jakiejkolwiek zmiany
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lub r&znicy zauwaonej medzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowgzany jest przekazde informacg do biura projektowego.

Roboty budowlano-instalacyjne musza ¢byprowadzone z rownolegt biezagca
koordynacy miedzybrarzows.

W sprawach nie okéeonych niniejsz dokumentag obowizuja:

- Prawo Budowlane,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo — montaowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budanej),

- normy Polskiego Komitetu normalizacyjnego (P.K.N)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produtdev i dostawcow materiatow
budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontradaych jak@¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

Stosowane materialy i uradzenia

— Wszystkie materialy zastosowane do meatanstalacji musz posiada niezledne
atesty, dopuszczgje je stosowanie na terenie Polski.

- Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej nmist atest Pastwowego
Zaktadu Higieny,

— Urzadzenia i armatyr podhgczy¢ zgodnie z DTR tych ugdzen dostarczonymi przez
producentow,

- Sposéb uktadania i mocowania przewodow wykonegodnie z wytycznymi
producenta,

- Wszystkie przdégcia przewodéw instalacyjnych przez przegrody wyldnia
pozarowego uszczelaido klasy odporrgei pozarowej przegrody.

Uzytkowanie instalacii.

— Biezaca obstug urzadzen powinni prowadzi przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez &tkownika instalaciji.

- W trakcie eksploatacji ugdzen nalery bezwzgbdnie przestrzega wskaza
Producentow urgdzen.

3.1.6.0pis rozwigzan projektowych — kottownia gazowa

Dla pokrycia potrzeb c.o., cwu w budynku Przed$zkzaprojektowano kaskad
dwéch kottéw gazowych kondensacyjnych na paliwcogaz Dobrano kotty gazowe z
zamkneta komom spalania z przewodami spalinowy@il0/160 o mocy Q=90kwW
kazdy — w sumie 180kW.

Zaprojektowano uktad instalacji dwukottowej z pommpaottowymi, ktdry poprzez
system armatury regulacyjnej #yu do pokrycia rzeczywistych, szczytowych
rozbioréw c.o. i c.w.u.. Do wspotpracy z kottamibdano podgrzewacz cwu o
pojemndci 500, z izolacj z pianki bezfreonowej zdejmowanej wraz z Hiabudovy
foliowa.

Odprowadzenie spalin z kotlta ¢drie realizowane rurami spalinowymi
wyprowadzonymi w szachcie kominowym ponad dach bidy

Na regulatorze kottowni (kottowym lub pogodowym) lery ustawt regularne
przegrzewy c.w.u. w zbiorniku dla zabezpieczenmegregionel.
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Projektuje s rozdziat ciepta na dwa obiegi grzewcze:
- instalacja c.o.
- instalacja cwu

Automatyka i regulacja

Do sterowania prackottow przygto automatyk producenta kotta skiadap sic z
regulatora pogodowego stefoggo prag kotta, podgrzewacza cwu oraz pomp
zasilapcych. Dodatkowo w kottach nalg zamontowé modut kaskady do pgtzenia

z regulatorem gtownym.

Zabezpieczenia

Kotly zabezpieczone ¢blg przed nadmiernym wzrostem $gienia zaworem
bezpieczéstwa typu SYR 1915 1" ustawionym nasrienie otwarcia 0.4 MPa
zamontowanym na kotle.

Wzrost obgtosci wody w instalacji grzewcze] kompensowanydbie za pomag

naczynia przeponowego.

Rurocigi i armatura

Rurochgi kottowni wykona z rur PE-RT. Jako armatuodcinajca nalezy stosowa
zawory odcingjce kulowe gwintowane. Izolagcpokry¢ nalezy ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Na izolacji wykléibarwne strzatki z zaznaczeniem kierunku

przeptywu.

Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni poprzez kanat nawiewny ,zetlsgtowadzony na wysoké
0,3m nad poziom posadzki w kottowni — doprowadz@ueietrza do spalania.
Kratka stale otwarta — bezwzdhie zabrania sizamykania lub zastaniania kratki
nawiewne;j.

Wywiew realizowany bdzie przez kratk wentylacyjry zamontowas pod stropem
pomieszczenia kottowni na kominie wentylacyjnym.

Odprowadzenie spalin
Spaliny z kotta odprowadzaneeda systemem spalinowym dla uktadu kotla z
zamkngtg komomg spalania grednicy[1110/160mm.

Uzupetnianie i uzdatnianie wody grzewczej
Instalacja c.o. édzie uzupelniana automatycznie za pognaatomatycznego uktadu
uzupetniania instalacji c.o. Uktad stegey uzupetnianiem ztadu nale nastawd na
nastpujgce wartgci cisnienia:
otwarcie zaworu 4= 0,3 MPa

zamkngcie zaworu pr= 0,5 MPa

Mozliwe ewentualne inne nastawy otw/zamkn. zaworéw wegkonaniu proby
dziatania instalacji.

Dodatkowo zaprojektowano uzdatnianie wody (@mzanie) w instalacji c.0. poprzez
zastosowanie ukladu ktéry naje zamontowa za ukladem uzupetniania wg
wytycznych producenta.
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Zabezpieczenie p.po

Drzwi do kottowni stalowe, wyposane musz by¢ w zamek rolkowy i otwierasi¢
na zewatrz pod naciskiem oraz posiadadpornd¢ ogniowg EI60.

Przefcia instalacyjne z kottowni do pozostatych pomiesacuszczelni srodkiem o
odporndgci ogniowej EI 120.

Sciany kottowni oraz strop nad kottownposiadéa musz odporndé ogniows co
najmniej REI 120.

Kociot i urzadzenia oraz ruroggi uziemt do uziomu otokowego n&cianach
kottowni.

W kottowni przy drzwiach nafey umiesci¢c gasnice proszkow 6 kg do gaszenia
pozarOw grup A, B, C.

W pomieszczeniu kottowni oznakowagodnie z PN:

- drog wyjscia i kierunek ewakuacji

- miejsce usytuowania gJacy

- miejsce usytuowania przeciwvjgyowego wyicznika pgdu gtdwnego zaworu
gazowego.

Proby

Po zakaczeniu robét naley instalacg w kottowni przeptuka i podda& probie
szczelnéci cisnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 1046z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaéidowlano-montzowych
cz.ll”.

Instalacja alarmowa

Kottownia bezwzgldnie winna by wyposaona w sygnalizator swietlno-
akustyczny  informujcy  wytkownikbw 0 przekroczeniu zatonego
dopuszczalnego etenia  wynoszcego 10% dolnej granicy wybucho$eo
mieszaniny gazu i powietrza. Naye go pojczye z ukladem automatycznego
odckcia doptywu gazu do kottowni.

3.1.6.1.Wytyczne budowlane — kotlownia na paliwo gazowe

Sciany i posadzk kottowni naley pokry materiatami zmywalnymi min. do
wysokaci 2m. Posadzka powinna posi@daspadek w kierunku kratki
odwadniagcej.

Kotlownie naleey wyposayé w oswietlenie sztuczne - zgodnie z wymogami
stopnia ochrony IP-65, wydznik Gwietlenia umieszczony na zewtre.

Drzwi wejgciowe do kottowni o szer. 1,00m powinnybgiepalne - o odporioi
ogniowej min. 0,5h . Powinny by one otwierane na zewtrnz pomieszczenia
kottowni. Drzwi powinny mié od wewntrz pomieszczenia zamkgie
bezklamkowe otwierafe s¢ z kottowni pod naciskiem - zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami bhp.

Pomieszczenie kottowni powinno:
- posiadé szczelg posadzlk z odwodnieniem
- miec strop ptaski,
- spetni& wymagania co do odporég ogniowej scian, stropow, zamket
otworow scian przewodow spalinowych i wentylacyjnych.
- posiadé wpustzeliwny DN100.
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PRZY MONTA ZU ORAZ ROZRUCHU KOTLA NALE ZY BEZWZGL EDNIE
PRZESTRZEGAC DOKUMENTACJI ORAZ WYTYCZNYCH
PRODUCENTA | AKTUALNYCH NORM | PRZEPISOW.

3.1.7.0pis rozwigzan projektowych — instalacja gazu

Zaprojektowano instalaggazow dla zasilania uggdzer gazowych w budynku.
Projektuje s} doprowadzenie gazu do ydzer zgodnie z zestawieniem paaj:

Lp. Typ urzadzenia ilg¢ | Thoc Iokal_izacja/ .
[KW] nr pomieszczenia

1 Kociot gazowy kondensacyjny 2 90 Parter — kott@vn

2 Kuchenka gazowa 2 8 Parter — kottownia

3 Taboret gazowy 2 8 Parter — kotlownia

Budynek zasilany dulzie z sieci gazowejsredniopeznej. Kurek gtbwny wraz z
reduktorem i gazomierzem zamontowanydale w typowej wentylowanej szafce
sciennej, usytuowanej na zegwrenej scianie budynku. Skrzynka gazowadaie
zlokalizowana n&cianie zewngtrznej kottowni gazowe;j.

Zadaniem projektowanej instalacji gazowej wewznej jest dostarczenie gazu
do projektowanych w obiekcie przyborow gazowycRrzewiduje Si
doprowadzenie gazu do gazowego kotta w pomkesua kottowni na poziomie
parteru oraz ugdzenr kuchennych w pomieszczeniu kuchni. Przed kotleatezy
zainstalowa kurek odcinagcy i siatkowy filtr kieszeniowy przed pozostatymi
urzagdzeniami kurki odcinace. Projektuje si jeden gtdwny zawOr gazu oraz
gazomierz umieszczony ngianie zewntrznej kottowni. Za skrzynk z zaworem
gldbwnym zaprojektowano instalgcjzewretrzng doprowadzosm do pomieszcze
kuchni. Przed weégiem rurocagu do kuchni n&cianie zewgtrznej zaprojektowano
zawor odcinajcy.

3.1.7.1.0pis wykonania — instalacja gazu

Dla zasilenia kotta gazowego w Przedszkolu insjalgazowa przebiedabedzie od
skrzynki gazowej zawierggej punkt redukcyjno-pomiarowy (kurek gtowny -—
elektrozawor, reduktor, gazomierz) ri@ianie budynku, poprzez pomieszczenie
kottowni do palnika kottow grzewczych oraz do posziezé kuchni do kuchenek
gazowych oraz taboretow. Przewiduje siabudow zaworéw odcinajcych: za
gazomierzem, w skrzynce gazowej oraz przed wszaysikizadzeniami gazowymi. W
skrzynce gazowej przewidujeesimonta zaworu odcinajcego ldacego czscig
aktywnego systemu bezpieéstwa gazowego, ktérego czujnikestnia metanu dula
znajdow& sie w kottowni. W kottowni oraz w kuchni natg zamontowa czujniki
gazu.

System bezpiecastwa gazowego kottowni:

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontroloyyarwyptywem gazu z instalaciji
gazowej, przewiduje si monta aktywnego sytemu bezpiedstwa gazowego,
sktadajcego s z:

- Detektor gazu

- MD-2 modut alarmowy
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
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- Zawor MAG-3 (zamontowaw skrzynce gazowe)).

Elementem pomiarowym zycia gazu bdzie gazomierz miechowy G4 z
rejestratorem impulséw. Gazomierazie wchodzit w sktad punktu redukcyjno-
pomiarowego i nie wchodzi w sktad niniejszego opraania.

Instalacg wykona& z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN48I4219.
Rurochgi taczy¢ przez spawanie ze splposzczegolnych odcinkéw rur i kolan .
Spadek poziomych przewodoéw gazowych powinien wynasi najmniej 0,4% w
kierunku przeptywu gazu. Przewody prowadaalezy pod stropem i na powierzchni
scian wewntrznych w odlegtéci 2 cm od tynku z zachowaniem wymaga
dotyczcych rozmieszczenia uchwytow mogeych, wykonanych z materiatow
niepalnych @cznie z kotkami) z przektadkami tluggymi oraz zachowaniem
odpowiednich odlegkei od innych instalacji.

Przewody gazowe powinny by prowadzone na powierzchniscian
wewretrznych, i mocowane typowymi uchwytami da.ru

Minimalne odlegtéci od innych instalacji powinny wyndasi

od poziomych przewodow wodagowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
—15cm

od pionowych przewodow wodagjowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
przy ich rownoleglym utgeniu — 10 cm

od poziomych i pionowych przewodéw telekomunikaggim— 20 cm

od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrygznt0 cm

od iskrzcych uradzen elektrycznych (bezpiecznikow, gniazd wtykowych§G-cm.
Przewody gazowe prowadzegowyzej instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej oraz
ponizej instalacji centralnego ogrzewania.

Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne stosowwlezry rury ostonowe
zgodnie z PN-80/897776-50 Tuleje ochronne wing§ biszczelniane elastycznym
szczeliwem i powinny wystawgo 3 cm z kadej stronysciany.

Po wykonaniu instalacji natg, w obecnéci dostawcy gazu, przeprowadzoroke
odbioru instalacji, w czasie ktérej najewykona nastpujace czynneci:

sprawdzenie prawidtowsai prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych
oraz usytuowania poszczegolnych elementow instalgodnie z projektem;

sprawdzenie jak@i uzytych materiatdbw i prawidiowdd wykonania robot
montaowych

przeprowadzenie préby szczednbprzewodow.

3.1.7.2.Préba szczelnéci

Wykonany instalacg gazows przed zamontowaniem wdzen gazowych przedmucha
w celu usurgcia zanieczyszcze a nasipnie podda prébie szczelnii.

Proke szczelnéci wykona zgodnie z norm PN-92/M-34503 sgzonym powietrzem o
nadcénieniu 0,05MPa (0,5 bar) w przypadku pionoéw i pradéw rozdzielczych w
piwnicy oraz 0,1 MPa (1 bar) w przypadku instalagjajdugcej se w pomieszczeniach
mieszkalnych. Gnienie czynnika prébnego w instalacji nalesprawdza manometrem
klasy 0,6 posiadagym swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynost:

- 0-0,06 MPa (0-0,6 bar) w przypadkgrienia prébnego wynoseego 0,05 MPa,

- 0-0,16 MPa (0-1,6 bar) w przypadkgrienia prébnego wynoseego 0,1 MPa.
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Pomiar spadku énienia w instalacji rozpogz po uptywie 15-30 minut od chwili jej
napetnienia powietrzem. Z&i w ciggu 30 minut nie zaobserwujes Spadku dinienia
na manometrze, instal@anazna uzné za szczelp

W przypadku, gdy podczas proby instalacjedie nie szczelna nafg usuryé
przyczyny nieszczelrsoi i probe wykona ponownie. Trzykrotnie przeprowadzona
préba szczeln@i instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje iadacg do
rozebrania i powtérnego wykonania. Po przeprowadzesdbioru technicznego
instalacja gazowa podlega paciteniu do sieci i uruchomieniu przez dostaweazu.
Instalacje ména uzna za uruchomiog i nadajca sic do eksploatacji, jeeli
odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki, orsgrawdzono czy wszystkie
zamontowane ugzlzenia funkcjonuy prawidtowo.

Z przeprowadzonej préby szczedobsporadzi¢ protokot.

Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik negatywmstalacg naley wykona na
nowo. Instalacja powinna byapetniona gazem wagju 6 miesjcy od daty wykonania
préby szczelnei.

3.1.7.3.Uwagi koncowe

Polyczenia i utgenia rurocigbw wykonywd@ zgodnie z instrukgj montaowa
rurociggdw producenta.
Przed przysipieniem do prac naty wykona trasowanie instalacji. Po wykonaniu
montau i przed przekazaniem ich do eksploatacji halprzeprowadzi badania
techniczne przewodu (instalacji).
Instalacje c.0. naly podda& prébie szczeln@i przez zaizolowaniem i obudowaniem
instalacji.
Instalacje naley wykona zgodnie z:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych —

zeszyt 6 Corbi Instal

* Normami,

e Instrukcjami montau producentow

* Przepisami BHP i ppo

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji ogrzeavarnusz by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.1.7.4.Plukanie i préba szczelnéci — instalacja c.o.

Badanie szczeldoi nalezy przeprowadzi po sprawdzeniu poprawém montau
armatury i dziatania armatury odcipegj oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Badanie szczelsoi powinno by przeprowadzone wadPodczas badania szczeloio
zabrania s nawet krotkotrwalego podnoszeniarienia ponad wartg cisnienia
prébnego. Po napetnieniu instalacji wodalezy dokon& starannego przeglu
instalacji w celu sprawdzenia czy nie wymija przecieki wody lub roszenie.

3.1.8.BHP
Prace nalgy wykonywa: zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:
» Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.
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= Rozporzdzeniu MGPIiB z dnia lpaziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karsgnych, / Dz. U. Nr 96 poz
437/

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotlowlano montzowych cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie \Wagunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe ijolge” Wyd. Il PKTSGGIK,
Warszawa 2000.

3.2.0bliczenia
3.2.1.Dane i zat@enia do obliczé

-zrodto ciepta — kociot kondensacyjny gazowy (2 szt.)
-paliwo — gaz ziemny GZ-50
-sumaryczne obl. zapotrzebowanie ciepta na potreefy c.w.u.

c&hax= 180 kW

-pojemna@¢ wodna instalacji c.o. 500 |
-temperatura czynnika ogrzewanego tz/tp = 70050

/wody instalacyjnej/
-ci$nienie statyczne w miejscu pragkenia Pst= 7 my® = 0,7 MPa
naczynia wzbiorczego /wysokobudynku/
-maksymalne obliczeniowe nadicienie

W naczyniu podczas eksploatacji instalacji Pmax =0,3 MPa

3.2.2.0bliczenie zapotrzebowania gazu

- zuzycie gazu godzinowe maksymalne:
Bh, max= 3600 « Q / (W+n) = 3600 « 180 / (32000 » 0,99) = 20,45/m
Q — max. moc kotta, [kW]
W — wartgé opatowa gazu ziemnego, [kFm
n - sprawné¢ kotta
- roczne zuycie gazy ziemnego B[m?3/rok]

Roczne zapotrzebowanie gazu ziemnego dla celowvwyrmosi:
Ba = Bh,max° n= 20,45 * 1550 = 31697,53/@]

n — ilos¢ dni pracy urgdzen grzewczych w @gigu roku

- obliczenia zuycia cwu:
Obliczenie zapotrzebowania ciepta do przygotowargptej wody uytkowe;j:
zalazenia:

- przewidywana il&¢ os6b — 110 osb6b

17



- uzytkowanie 12h w @igu doby

giewu = 110 I/dolg/osole przy korzystaniu z natryskow

gjcwu x U
Ghewu " = -mm-mm-mme- [I/h] U-ilo $¢ 0s6b korzystaj acych z c.w.u.
T t-12hwci agu doby
Q)WU = G hcwuér X 4,2 ( 55 — 5 ) [KW] przy G hcwuér [|/S]
Qw_ = 58,8 [KW

3.2.3.Dobor pomp

Pompa obiegu c.0.— obieg 2

Grupa pompowa z mieszaczem i z izajdej-MK, 40-120F, DN40 (1 %2"), izolacja uniwersalna
zaworem kulowym pompowym, kvs=1,7 m3/h

Pompa obiegu c.0.— obieg 1
Grupa pompowa z mieszaczem i z izajdef-MK, 40-120F, DN40 (1 %2"), izolacja
uniwersalnaz zaworem kulowym pompowym, kvs=2,5 m3/h

Pompa tadowania zasobnika
Grupa pompowa z izolagjpompa V-MK UPS 25-40, DN25, izolacja uniwersalna,
zaworem kulowym pompowym, kvs=2m3/h

3.2.4.0bliczenie uktadu zabezpieczajcego
(wg PN - B - 02414/1999r oraz wg piizgéw UDT )

Obliczenie naczynia wzbiorczeqo przeponowedo po efrie zrodia ciepta

- Obliczenie pojemioi uzytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego.

Vu=1,1¢\Mot* p1o¢dp dnm?
pojemna¢ wodna kotta Mt = 0,05 ni
@stas¢ wody o temp. 19C p1= 1000 kg/m
przyrost oljosci wody dla t=80°C $=0,0287 dri¥kg

Pojemndé uzytkowa naczynia M 1,60 dmd

- Obliczenie pojemioi catkowitej naczynia wzbiorczego

Ve=Vy pma><—+0’1 dn?
pmax - pSt
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maksymalne obliczeniowe nasitienie
W naczyniu podczas eksploatacji instalacji maxP 0,30 MPa
cisnienie statyczne w miejscu pragkenia

naczynia wzbiorczego s 0,16 MPa

Pojemnd¢ catkowita naczynia M 4,60 dmi

Projektuje si naczynie przeponowe 12/3 — 1 szt.
pojemnd¢ catkowita L =12 dn?
dopuszczalne émienie robocze P =300 kPa

Obliczeniesrednicy rury wzbiorczej, taczacej naczynie wzbiorcze przeponowe z

ukladem grzewczym — po stronigrodia ciepta

d:0,7\/\/_u mm

pojemnéé uzytkowa Wi = 4,60 dnd
srednica rury wzbiorczej d=1,51mm
Przyjto srednic; rury wzbiorczej L5 mm

Obliczenie naczynia wzbiorczeqo przeponowego po etrie instalacji

- Obliczenie pojemioi uzytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego.

Vu=1,1¢Vpst* p1o¢ dn?
pojemnga¢ ztadu c.o. Me= 2,00 ni
@stas¢ wody o temp. 18C p1= 1000 kg/m
przyrost olejosci wody dla t=80°C $=0,0287 drnikg

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia M 63,14 dmd

- Obliczenie pojemioi catkowite] naczynia wzbiorczego
Ve=Vy Prax + 01 dm?
pmax - pSt
maksymalne obliczeniowe nasitienie
w naczyniu podczas eksploatacji instalacji max® 0,30 MPa

cisnienie statyczne w miejscu pragkenia
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naczynia wzbiorczego s 0,16 MPa

Pojemndé catkowita naczynia M 180,4 dm

Projektuje si naczynie przeponow#200/6— 1 szt.
pojemnd¢ catkowita \4 =200 dni
dopuszczalne émienie robocze P =600 kPa

Obliczeniesrednicy rury wzbiorczej, taczacej naczynie wzbiorcze przeponowe z

ukladem grzewczym — po stronie instalacji

d:0,7\/\/_u mm

pojemnéé uzytkowa W, = 180,2 dr
srednica rury wzbiorczej d =8,54 mm
Przyjto srednic; rury wzbiorczej 40 mm

Obliczenie zaworu bezpiecagstwa kociot Q=90kW

Zawor bezpieczestwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 90 kW .
Wymagana przepustod®zaworu bezpieczstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary
wodnej powinna wynosgico najmniej:
m = 3600« N /r=3600¢90/2163,2 = 149,77 kg/h

gdzie:

N — maksymalna moc cieplna kotta, [kW]

r — ciepto parowania dla p = 0,3 MPa, [kJ/kg]

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowesg@aru wynosi:

A = m
P 100K, K, [ [p, 0,1)

gdzie:
m — minimalna wymagana przepustéwaaworu bezpieczstwa, [ni/h]

Ap — obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatow igamwych zaworow
bezpieczastwa niezbdna do odprowadzenia pary, [rfim

p1 — gestas¢ wody, p1 = 958,3 kg/m przy t = 108C

K1 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 0,51

K2 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01> kK 1,0

p. — cnienie zrzutowe; p= 0,3 MPa

o - dopuszczony wspétczynnik wyptywu zaworu dla pandnej;a = 0,61
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Ap= 149,77 /[10+0,51+ 1+ 0,61+ (0,3 + 0,1)120,35 mm

*
d =1/ﬁ = 4 121: 12,41 mm
M 314

Wymaganarednica kanatu dolotowego zaworu bezpiéstea: d=20 mm

Dla kazdego kotta dobrano zawor bezpiegzisva firmy SYR:

typ 1915 1”
minim $rednica wewn. & 20 mm
ci$nienie pocztku otwarcia p =4 bar
ilos¢ sztuk n=2szt

Obliczenie zaworu bezpiecagstwa zabezpieczajcego przed gknieciem wezownicy w

podgrzewaczu
- Wymagana przepustoddzaworu bezpieczstwa ze wzgidu na :

Moc wezownicy:

my = 3600* N/r

gdzie:
N- moc cieplna wzownicy N = 50,0 kw
r- ciepto parowania wody w temperaturz€®0 r=2356,3 kJ/kg
my = 3600* 200 = 76,39 kg/h
23563
Przebiciescianki wezownicy:
p:=0,6 MPa
p>=0,4MPa *1,1= 0,44 MPa
powierzchnia przekroju gzownicy A=c*3,14/4
srednica wzownicy d= 32,0 mm
A=803,84 mm
gestas¢ wody dla temperatury 6G p=983,20 kg/h

wspoétczynnik wyptywu przezgknietg scianke ac= 1
my=5,03* ac*A* \/(p, — P, )Lp

m,= 5,03*1*803,84*/(0,6 — 044) [198320=50703,17 kg/h
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taczna przepustowo zaworu bezpieczstwa
m=m+m,=76,39 + 50703,17 = 50779,56 kg/h

obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptyvegw

m
S503*ac* [p, =P, *p

Aw=

gdzie:

Aw- powierzchnia wyptywu wody

ac- wspotczynnik wyptywu wody 0,25 dla zaworu SYRLB11 V4 ”
p: -cisnienie zrzutowe 0,4*1,1=0,44 MPa

p2 -cisnienie odptywowe #=0

5077956
Aw=
503 * 025* J( 044 -0 ) *98320

d= 4% Al3 = 28,70 mm
314

Do podgrzewacza dobrano zawor bezpiéastea SYR 2115 1 % ” érednicy kr@ca

=1941 mm

dolotowego DN32 i énieniu otwarcia 4bary.

Obliczenie zaworu bezpiecagstwa przy zasobniku cwu

zalozenia:
Wymagana przepustodo®zaworu bezpieczstwa:
Pojemnd¢ zbiornika -V=0,5 i
Cisnienie dopuszczalne w instalacji +$0,6 MPa
Gestas¢ wody -p = 962 kg/nd
Entalpia wody przed zaworem przy naddeniu p - i1 = 698 kJ/kg
Entalpia wody na wylocie z zaworu przy naéeniu p —i> = 418 kJ/kg
Wspotczynnik wyptywu dla pary  a=0,54
Wspotczynnik wyptywu dla cieczy &=0,30
m=0,44*V =0,44*1,0 = 0,44 |/s = 1584,G/m
Powierzchnia przekroju zaworu bezpietzigva A= A, + Ac

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowesg@aru wynosi:
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gdzie:

A~ X, [
P 100K, K, [ [p, +0,1)

A= L-X,) On
503 (p, — p, ) LoD

m — minimalna wymagana przepustd&aaworu bezpieczstwa,

Ap — obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatow igamwych zaworow
bezpieczastwa niezbdna do odprowadzenia pary, [rfim

Ac — obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatéw igapwych zaworow
bezpieczastwa niezbdna do odprowadzenia wody, [Mm

K1 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K 0,525

K> — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01> K 1,0

p. — 0,25 MPa;

r — ciepto parowania, 2066 [kJ/kg]

a - wspotczynnik wyptywu zaworwgp = 0,78,ac = 0,55

i, —i, 698-418

X, =
2 r 206¢€

= 0136

p,+0L_ 0+01 _

p= p,+01 06+01

014

Ap= 0,136*1584 /10 « 0,525 + 1 » 0,54 + (0,6 +)G51108,8 mrA
Ac = (1 -0,136)*1584 / 5,03*0,30 * [(0,6 - 0)*96%]= 38 mn?

Wymaganarednica kanatu dolotowego zaworu bezpiésrea:

do=2, [ﬁ= 13,9
T

srednica rury d=13,9mm

Dobrano zawér bezpieckstwa dla zbiornika cwu typ SYR 2115 1”

srednica kanatu dol. ot 20 mm

cisnienie otwarcia 6,0bar
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3.2.5.0bliczenie wentylacji kottowni

Wentylacja nawiewna doprowadzenie powietrza doaspai
VP = Vimin X Vaz x | [m¥/h]

Vlmin. — il0$¢ powietrza na 1 fgazu 9,91 fim?
| - wspoétczynnik nadmiaru powietrza 1,2
Vez — max zaycie gazu 21 ith

#/9,91 * 1,2 * 21 = 250 fth — przyjto 300 ni/h
NE Vi / (W + 3600) = 300/ (1,0 » 3600) = 0,088 m

Wykorzystuje sie istniejacy kanal nawiewny typu ,Z” z wlotem zewretrznym

uzbrojonym w czerpnie powietrza na wys. 2m nad terenem oraz wylotem wewtrznym

uzbrojonym w kratk e nawiewnma na wysoka@ci 30cm na posadzi.

Wentylacja wywiewna

ilos¢ powietrza na 1 kW mocy kotta 0,5 rfih
max pedkos¢ przeptywu w otworze wywiewnym 1.0 m/s
Vw=0.50Q =0,50180 = 90 n¥h
Fw= Vw / (W * 3600) = 90/ (1,0 » 3600) = 0,025 m
Kratka wywiewna o wym. 200x200mm na istg®ym kominie wentylacyjnym.

3.3. Zestawienie materiatow

Zestawienie elementéw kottowni
Lp. Nazwa Producen llosé¢

1. Kociot gazowy kondensacyjny typ WGB 90 ogolnie 2
Q=90kW, poj. wodna kotta 7,8l, masa kotta 84kg,

srednica przewodu powietrzno-spalinowego

110/260mm
Podgrzewacz cwu 500 poj. 500l z izodacj 0go0lnie 1
Sprzgto hydrauliczne — wartownik z funkcgwrotnicy 0golnie 1
hydraulicznej typ Q=8m3/h (DN65), moc do 180kW

4.  Naczynie wzbiorcze N12/3 — przy kottach ogolnie 1
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5.  Naczyrie wzbiorcze N200/6 — po stronie instalacji ogolnie 1
6. Naczynie wzbiorcze REFIX DE25 10b~ 0golnie 1
podgrzewacz woda zimna
7.  Zawor bezpiecZstwa typ 1915 17, 4 bar — przy 0golnie 2
kottach
Automatyczne uzupetnianie wody w instalacji ()] 1
Uzdatnianie wody ogolnie 1
10. Pompa obiegu cyrkulacptratos PICO 25/1-4 0golnie 1
przylacze 1”
11. Grupa pompowa zasilania instalacji c.0. obieg 2 0golnie 1
mieszaczem i z izolagtyp FL-MK, 40-120F, DN40
(1 %2"), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym
pompowym, kvs=1,7m3/h
12. Grupa pompowa zasilania instalacji c.0. obieg 1 ogolnie 1
mieszaczem i z izolagtyp FL-MK, 40-120F, DN40Q
(1 ¥2"), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym
pompowym, kvs=2,5m3/h
13. Grupa pompowa tadowania podgrzewacza z izplacj  ogolnie
np. typu V-MK UPS 25-40, DN25, izolacja
uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym,
kvs=2m3/h
14. Regulator pogodowy z czujnikiem zextranym 0golnie 1
Typ ISRBCAC
15. Modut EWM B 0golnie 2
16. Zawor kulowy Dn80 ogolnie 4
17. Zawor kulowy Dn40 ogolnie 5
18. | Zawor kulowy Dn 32 ogolnie 4
19. Zawor kulowy Dn 20 ogolnie 1
20. Zawor kulowy Dn 25 ogolnie 1
21. Zawor zwrotny Dn 20 0golnie 1
22. | Zawoér zwrotny Dn 32 ogolnie 1
23. Termometr 0-10C ogolnie 4
24. Manometr 0-0,6 MPa 0golnie 3
25. Zhcze samoodcingge SU R3/4” ogolnie 2
26. Zhcze samoodcinage SU R1” ogolnie 1
27. Rura stalowa czarna bez szwu DN8O PN/H-7421 b.5m
28. Rura stalowa czarna bez szwu DN65 PN/H-7421 b.3m
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29. Rura stalowa czarna bez szwu DN50 PN/H-74219 b.3m
30. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 PN/H-74219 Db.3m
31. Rura stalowa czarna bez szwu DN32 PN/H-74219 b.6m
32. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 PN/H-74219 b.2m
33. | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 PN/H-74219 b.2m
34. Rozdzielacz systemowy dladbwodow grzewczyc ogolnie 1
z podwopg komom 122/122mm, komora zasilani
mufami 1 %2” ze wspawanymi tulejami, kom
rozdzielacza dla obiegu powrotu z mufami 1
Odgatzienia grupowe zasilania i powrotu rownole
obok siebieRozdzielacz wykonany z blachy stalo
QStE380TM, zagruntowany fabrycznie.
Przeptyw wody grzewczej do 1£th, moc 180kW,
rozstaw krécow 160mm
35. Zawoér bezpieczestwa typ 2115 17, p = 0,6 MPa (po 0golnie 1
stronie zbiornika cwu)
36. Zawoér bezpieczestwa typ 1915 1/2”, p = 0,3 MPa (po ogolnie 1
stronie uzupetniania)
37. Filtr siatkowy DN80 0golnie 2
38. |[Zawoér bezpieczestwa typ 2115 1 Y.”, p = 0,4 MPa — ogolnie 1
zabezpieczenie przedkmigciemscianki
39. |lzolacja rury stalowej DN8@ wetny mineralnej gr. 40m Ogolnie 5mb.
w ptaszczu z blachy ocynkowanej
40. lzolacja rury stalowej DN5 z wetny mineralnej gr. 40m Ogodlnie 3mb.
W ptaszczu z blachy ocynkowanej
41. |zolacja rury stalowej DN5@ wetny mineralnej gr. 40m Ogodlnie 3mb.
w ptaszczu z blachy ocynkowanej
42. |zolacja rury stalowej DN4@ wetny mineralnej gr. 40m Ogodlnie 3mb.
w ptaszczu z blachy ocynkowanej
43. |zolacja rury stalowej DN32 wetny mineralnej gr. 40m ogolnie 6mb.
W ptaszczu z blachy ocynkowanej
44. lzolacja rury stalowej DRS5 z wetny mineralnej gr. 40m ogolnie 2mb.
W ptaszczu z blachy ocynkowanej
45. Nettralizator skroplin typ NEOP600 ogolnie 1
46. System spalinowy dla kaskady kottow: ogolnie
- zlaczka kr@ca kotta@l10— 2 szt.
- uszczelka silikonowa (wewngl10 — 2 szt.
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- kaskada kominowa dla dwéch kott@®00 — 1 szt.
- opaska mocygga do stropu montana pgcie

gw. @200 — 3 szt.

- rura L=500mmp200 — 4 szt.

- uszczelka silikonowa (wewngR00 — 1 szt.

- ptyta fundamentowa z odptywem skroplin w bp00—
1 szt.

- rura z rewizj praca w nadénieniu (wyczystkay200 —
1 szt.

- tréjnik 87 st.p200— 2 szt.

- rura L=1000mm¢200 — 12 szt.

- zakaczenie wylotu rury dwéciennej,200 — 1 szt.

- przegcie EW/DW — 1 szt.

- przefcie dachowe 16-25 st z kotnierzeg200 — 1 szt.
- wspornikscienny regulowany 50-150mm200 — 3 szt.

- uszczelka silikonowa (wewng00 — 10 szt.

- blachy konsoli/odgp odsciany 50-150mmg200 - 1szt.

Zestawienie elementow instalacji gazowe;j.

Lp. Nazwa SYSTEM los¢
1 Zespot bezpiecastwa gazowego np. typu GX Np. GAZEX 1
- Detektor gazu DEX/FA — 2 szt
- MD-2 modut alarmowy
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
- Zawor MAG-3 DN50 (zamontowaw oddzielnej
skrzynce gazowej) — 1szt.
- Przewody pajczeniowe mgdzy elementami systemu —
1 kpl.
2 Skrzynka gazowa na gazomierz prosta 600x600x250 goIni@ 1szt
3 Skrzynka gazowa na zawor MAG prosta 300x300x150 g6lnie 1szt
4 Rura stalowa czarna bez szwu DN50 PN/H-74219 Amb.
5 Rura stalowa czarna bez szwu DN40 PN/H-74219 2mb.
6 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 PN/H-74219 10mb
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Zawor odcinajcy DN25 ogolnie 2
Zawor odcinajcy DN20 ogolnie 2
Filtr siatkowy DN25 0golnie 2
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