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Radziejowice - przedszkole - instalacje.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacg - budynek przedszkola - instalacje sanitarne
1 INSTALACJA WODNA
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w zwojach) o $r. zewnetrz-|m
d.1/0112-01 nej 16x2,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych.
366,0 m 366,000
RAZEM 366,000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w zwojach) o $r. zewnetrz-|m
d.1/0112-01 nej 18x2,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych.
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w zwojach) o $r. zewnetrz-|m
d.1/0112-01 nej 20x2,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych.
71,0 m 71,000
RAZEM 71,000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w zwojach) o $r. zewnetrz- | m
d.1]0112-02 nej 25x2,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w zwojach) o $r. zewnetrz-|m
d.1]0112-03 nej 32x3,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
86,0 m 86,000
RAZEM 86,000
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w sztangach) o $r. ze- m
d.1]0112-04 wnetrznej 40x4,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT/AL/PERT w sztangach) o $r. ze- m
d.1]0112-05 wnetrznej 50x4,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
8|Kalkulacja Ksztaltki PERT-AL-PERT wg zestawienia. szt
d.1|wlasna
<kolano skrecane ustalone 16-1/2"w>154,0 szt 154,000
<kolano skrecane ustalone 20-1/2"w>5,0 szt 5,000
<kolano zaprasowywane 90 st 16-16>1,0 szt 1,000
<kolano zaprasowywane 90 st 40-40>1,0 szt 1,000
<kolano zaprasowywane 90 st 50-50>1,0 szt 1,000
<tréjnik zaprasowywany prosty 16-16-16>38,0 szt 38,000
<tréjnik zaprasowywany prosty 18-18-18>3,0 szt 3,000
<tréjnik zaprasowywany prosty 32-32-32>4,0 szt 4,000
<tréjnik zaprasowywany prosty 40-40-40>2,0 szt 2,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 20-16-16>13,0 szt 13,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 20-16-20>17,0 szt 17,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 20-18-20>1,0 szt 1,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 20-20-16>4,0 szt 4,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 20-25-20>2,0 szt 2,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 25-16-25>10,0 szt 10,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 25-18-25>2,0 szt 2,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 25-20-20>4,0 szt 4,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 25-25-20>1,0 szt 1,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 25-32-25>1,0 szt 1,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 32-16-32>25,0 szt 25,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 32-20-32>4,0 szt 4,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 32-25-32>2,0 szt 2,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 40-25-40>19,0 szt 19,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 50-32-50>6,0 szt 6,000
<zlgczka zaprasowywana prosta 40-40>6,0 szt 6,000
<zlgczka zaprasowywana prosta 50-50>2,0 szt 2,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 18-16>3,0 szt 3,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 20-16>5,0 szt 5,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 25-16>21,0 szt 21,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 32-16>6,0 szt 6,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 20-18>33,0 szt 33,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 25-20>1,0 szt 1,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 32-20>2,0 szt 2,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 32-25>4,0 szt 4,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 40-25>1,0 szt 1,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 40-32>3,0 szt 3,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 50-40>1,0 szt 1,000

-2.
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<ztgczka zaprasowywano-wkretna 50-1 1/2"gz>1,0 szt 1,000
RAZEM 409,000
9|Kalkulacja Ksztaltki mosiezne wg zestawienia. szt
d.1|wlasna
<mufa redukcyjna 1 1/2"w-1 1/4"w>1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Conel Classic - jednowarstwowymi gr. |m
d.1/0101-03 9mm -dn 18 mm.
161,0 m 161,000
RAZEM 161,000
11|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Conel Classic - jednowarstwowymi gr. |m
d.1/0101-14 25 mm-dn 18 mm.
237,0 m 237,000
RAZEM 237,000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Conel Classic - jednowarstwowymi gr. |m
d.1/0101-03 9 mm - dn 20 mm.
71,0 m 71,000
RAZEM 71,000
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Conel Classic - jednowarstwowymi gr. |m
d.1/0101-03 9 mm - dn 25 mm.
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic - jednowarstwowymi gr. |m
d.1/0101-04 9 mm - dn 32 mm.
86,0 m 86,000
RAZEM 86,000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic - jednowarstwowymi gr. |m
d.1/0101-04 9 mm - dn 42 mm.
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic- jednowarstwowymi gr. |m
d.1{0101-19 30 mm - dn 42 mm.
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-76 mm otulinami Conel Classic - jednowarstwowymi gr. |m
d.1/0101-05 9 mm - dn 54 mm.
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
18/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o |m
d.1/0104-03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych.
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
19|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o |m
d.1/0104-04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o |m
d.1/0104-05 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtdérnym zanieczyszczeniem, typ EA,; $r. |szt.
d.1]0132-04 nominalna przytgczy 1 1/4" - zawér antyskazeniowy EA RV 277 z mozliwo$cig
nadzoru dn 32.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r.  |szt.
d.1]0113-06 nominalnej 40 mm - zawér TW 420_88 (GW-GW) dn 40.
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do baterii, |szt.
d.1/0116-01 ptuczki ustepowej, zawordw czerpalnych, hydrantéw.
9+48+3+30+4+2 szt. 96,000
RAZEM 96,000
24|KNR 0-35 Montaz zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej $cia- |kpl.
d.1]0111-02 ny murowanej i obudowania jej lekkimi $ciankami ostonowymi z piyt g-k - stelaz ze
sptuczka podtynkowa.
30,0 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
25| Kalkulacja Zmywarka z podejsciem wody ciepfej. szt.
d.1|wlasna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1/0130-04 nalnej 32 mm - zawdr czerpalny z.w.
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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27|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r.  |szt.
d.1]0113-02 nominalnej 15 mm - zawdr katowy 1/2"
60,0 szt. 60,000
RAZEM 60,000
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01 200m
366+32+71+42+86+55+21+25+10+15 723,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
723,000
723/200 odc. 3,615
200m
RAZEM 3,615
29|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0707-01 200m
3,615 odc. 3,615
200m
RAZEM 3,615
30{KNR 0-31 Proéba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1]0116-04 proba wodna ci$nieniowa
723,0 m 723,000
RAZEM 723,000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
31|KNR 0-13 Rurociagi kanalizacyjne z rur PP HT o $r. 50 mm m
d.2|0228-01
2,0*17+1,0*23+0,5*37+0,25*43+0,15*58 m 94,950
RAZEM 94,950
32|KNR 0-13 Rurociagi kanalizacyjne z rur PP HT o $r. 110 mm m
d.2|0228-03
2,0*25+1,0*58+0,5*63+0,25*66+0,15*83 m 168,450
RAZEM 168,450
33|KNR 0-13 Rurociagi kanalizacyjne z rur PP HT o $r. 150 mm m
d.2|0228-04
2,0*25+1,0*5+0,5*5+0,25*1+0,15*8 m 58,950
RAZEM 58,950
34|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢é odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potagczeniach  |podej.
d.2/0211-01 wciskowych - odbiornik neutralny.
36,0 podej. 36,000
RAZEM 36,000
35|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagczeniach  |podej.
d.2/0211-01 wciskowych - odbiornik neutralny.
27,0 podej. 27,000
RAZEM 27,000
36|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.2/0211-03 wciskowych - odbiornik neutralny.
30,0 podej. 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - z kratkg chromowana. szt.
d.2|0218-01
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
38|KNR-W 2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne PP HT o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.2|0213-05
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3 INSTALACJA GAZOWA
40|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o r.nom. |m
d.3/0304-02 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
41|/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o r.nom. |m
d.3/0304-05 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o r.nom. |m
d.3/0304-06 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe - zawér odcinajacy - o $r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.3/0313-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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44| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe - zawér odcinajacy - o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.3/0313-03
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/ KNR-W 2-15 | Szafka gazomierzowa nascienna 600x600x250 w kolorze z6itym zamykana na szt.
d.3/0142-01 klucz uniwesalny trojkatny.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-15 | Szafka na zawér MAG nascienna 300x300x150 w kolorze zéitym zamykana na szt.
d.3/0142-01 klucz uniwesalny trojkatny.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|/KNR INSTAL |Filtr siatkowy do gazu o $r.nom. 25 mm szt.
d.3|0206-04
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48| Kalkulacja Zespdt bezpieczenstwa gazowego typu GX- el. zespotu wg zestawienia. kpl
d.3|wlasna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.3/0101-04 gow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3,1415*(0,015*10,0+0,025*2,0+0,03*4,0) m?2 2,011
RAZEM 2,011
50| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggow o sr.zewn. |m?2
d.3|0205-04 do 57 mm
2,011 m?2 2,011
RAZEM 2,011
51|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurocig- |m?2
d.3/0211-04 gow o $r.zewn.do 57 mm
2,011 m?2 2,011
RAZEM 2,011
52|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- [100 m
d.3/0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
(16)/100 100 m 0,160
RAZEM 0,160
4 KOTLOWNIA GAZOWA
53|KNR 0-31 Kotly grzewcze gazowe wiszace jednofunkcyjne o mocy ponad 26 kW /kociot kpl.
d.4/0215-01 WGB 90 + neutralizator skroplin/
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|Kalkulacja System spalinowy do kotta gazowego - el. wg zestawienia opisu techn. kpl
d.4|wlasna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 500dm3 na ci$nienie 0,6 MPa - podgrze- |szt.
d.4/0506-02 wacz cwu 500 stojgcy izolowany.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| Kalkulacja Sprzegto hydrauliczne — wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej typ Q=8m3/h |kpl.
d.4|wiasna (DN65), moc do 180kW
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe typu NG 12/3 przy kotle. szt.
d.4/0511-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 280 dm3 - N 200 - po |szt.
d.4/0511-04 stronie instalac;ji.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci cat- |szt.
d.4/0511-08 kowitej do 80 dm3 - DE 25 - podgrzewacz woda zimna.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm - zawér 1915 |szt.
d.4/0524-03 1" 4 bary /przy kottach/
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|Kalkulacja Zespdt automatycznego uzupetniania wody w instalcji - fillcontrol. szt.
d.4|wlasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| Kalkulacja System uzdatniania wody - fillsoft. szt.
d.4|wlasna
1,0 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
63| Kalkulacja Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. obieg 2 - z mieszaczem i z izolacjg typ szt.
d.4|wlasna FL-MK, 40-120F, DN40 (1 1/2”), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pom-
powym, kvs=1,7m3/h
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|Kalkulacja Grupa pompowa zasilania instalacji c.0. z mieszaczem z izolacjg przeptyw Q= szt.
d.4|wiasna 2,5m3/h DN40 40-120F (1 1/2"), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pom-
powym.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| Kalkulacja Grupa pompowa tadowania podgrzewacza z izolacjg np. typu V-MK UPS 25-40, |szt.
d.4|wiasna DN25, izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=2m3/h
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 13,0 m3/h i ér. no- |szt.
d.4/0112-03 minalnej kré¢cow 1" (25 mm) wraz z podej$ciem - pompa 25/1-4.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe w instalacjach z rur stalowych o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.4/0130-08
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 40 mm szt.
d.4/0217-06
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 32 mm szt.
d.4/0217-05
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70/KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm szt.
d.4/0217-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.4/0217-03
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 0-35 Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 32 mm szt.
d.4/0217-05
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 0-35 Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.4/0217-03
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR 7-08 Regulator pogodowy z czujnikem zewnetrznym - typ ISR BCA C. ukl.
d.4/0102-03
1,0 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 7-08 Modut rozszerzajgcy EWM B do regulatora ISR. ukl.
d.4/0102-03
2,0 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-15 | Termometry. szt.
d.4|0530-01
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77/KNR-W 2-15 |Manometry 0-0,6 MPa. szt.
d.4|0530-02
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78 KNNR 4 Ztacze samoodcinajgce SU 3/4". szt.
d.4|0524-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79/KNNR 4 Ztacze samoodcinajgce SU 1". szt.
d.4|0524-03
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80 mm i grubosci $cianek do |m
d.4/0514-06 4.05 mm tgczonych przez spawanie
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
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81|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci $cianek do |m
d.4/0514-05 3.65 mm faczonych przez spawanie
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci $cianek do |m
d.4/0514-04 3.65 mm faczonych przez spawanie
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci $cianek do |m
d.4/0514-03 3.25 mm faczonych przez spawanie
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i grubosci $cianek do |m
d.4/0514-02 3.25 mm faczonych przez spawanie
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
85|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci $cianek do |m
d.4/0514-02 3.25 mm faczonych przez spawanie
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci $cianek do |m
d.4/0514-01 2.65 mm faczonych przez spawanie
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
87|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm - zawér 2115 |szt.
d.4/0524-03 1" /0,6 MPa/ po stronie zbiornika cwu.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm - zawér 1915 |szt.
d.4/0524-01 1/2" 0,3 MPa - po stronie napetniania.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.4|/0209-09
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm - zawér 2115 | szt.
d.4/0524-03 1 1/4" /0,4 MPa/ - zabezpieczenie przed peknigciem $cianki.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| Kalkulacja Rozdzielacz systemowy dla 2 obwodéw grzewczych z podwdjng komorg 122/ szt.
d.4|wlasna 122mm, komora zasilania z mufami 1 1” ze wspawanymi tulejami, komora rozdzie-
lacza dla obiegu powrotu z mufami 1 1”. Odgatezienia grupowe zasilania i powrotu
réwnolegle obok siebie. Rozdzielacz wykonany z blachy stalowej QStE380TM, za-
gruntowany fabrycznie.
Przeptyw wody grzewczej do 11m3/h, moc 180kW, rozstaw kré¢céw 160mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- | m?2
d.4/0306-06 z.0. |géw o $r.zewn. 76-114 mm - w kottowniach na bezposrednim orurowaniu.
2.2.2.9902-1
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
93|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m
d.4/0306-05 z.0. |géw o $r.zewn. 42-63 mm - w kottowniach na bezposrednim orurowaniu.
2.2.2.9902-1
3*3,0 m 9,000
RAZEM 9,000
94|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m
d.4/0306-04 z.0. |géw o $r.zewn. 27-38 mm - w kottowniach na bezposrednim orurowaniu.
2.2.2.9902-1
6,0+2,0+2,0 m 10,000
RAZEM 10,000
95|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurocig- | m?
d.4/0601-01 z.0. |gdéw o $r. zewn. do 55 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposred-
2.2.2. 9902-1 |nim orurowaniu.
2*3,14*(0,065*5,0+0,06*3,0+0,055*3,0+0,05*3,0+0,04*6,0+0,035*2,0+0,03*2,0) |m? 7,473
RAZEM 7,473
96| KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.4|0529-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.4/0231-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
5+3*3+6+2*2 m 24,000
RAZEM 24,000
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98|KNR 0-35 Proéba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna cis- |m
d.4/0231-04 nieniowa
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
99| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.4/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat nawiewny "zetka".
(0,315*2+0,10*2)*(3,0+0,30*2) m?2 2,988
RAZEM 2,988
100/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw stalo- szt.
d.4/0138-02 wych.
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.4/0101-04 gow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3,141*(0,045*5,0+0,035*3,0+0,027*3,0+0,0225*3,0+0,02*6,0+0,015*2,0+ m2 4,099
0,012*2,0)
RAZEM 4,099
102|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.4|0105-04
4,1 m? 4,100
RAZEM 4,100
103|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggéw o $r.zewn. |m?2
d.4|0205-04 do 57 mm
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
104|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurocig- |m?
d.4/0211-04 gow o $r.zewn.do 57 mm
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
5 INSTALACJA C.O.
105|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w zwojach) o $r. zewnetrz-|m
d.5/0112-02 nej 25x2,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
106 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w zwojach) o $r. zewnetrz-|m
d.5/0112-03 nej 32x3,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
166,0 m 166,000
RAZEM 166,000
107 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w sztangach) o $r. ze- m
d.5/0112-04 wnetrznej 40x4,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
84,0 m 84,000
RAZEM 84,000
108 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT/AL/PERT w sztangach) o $r. ze- m
d.5/0112-05 wnetrznej 50x4,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
120,0 m 120,000
RAZEM 120,000
109|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT/AL/PERT w sztangach) o $r. ze- m
d.5/0112-06 wnetrznej 63x6,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
110/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT/AL/PERT w sztangach) o $r. ze- m
d.5/0112-07 wnetrznej 75x7,5 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
111|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych |m
d.5(0404-02
20+166+84+120+68+8 m 466,000
RAZEM 466,000
112|Kalkulacja Ksztaltki PERT-AL-PERT wg zestawienia. szt
d.5|wtasna
<kolano zaprasowywane 90 st 32-32>2,0 szt 2,000
<kolano zaprasowywane 90 st 40-40>8,0 szt 8,000
<kolano zaprasowywane 90 st 50-50>26,0 szt 26,000
<kolano zaprasowywane 90 st 63-63>10,0 szt 10,000
<tréjnik zaprasowywany prosty 63-63-63>4,0 szt 4,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 40-25-40>2,0 szt 2,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 40-32-40>2,0 szt 2,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 50-32-50>8,0 szt 8,000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 63-40-63>4,0 szt 4,000
<zlgczka zaprasowywana prosta 40-40>12,0 szt 12,000
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<zlgczka zaprasowywana prosta 50-50>18,0 szt 18,000
<zlgczka zaprasowywana prosta 63-63>10,0 szt 10,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 32-25>2,0 szt 2,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 40-25>2,0 szt 2,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 40-32>6,0 szt 6,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 50-40>4,0 szt 4,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 63-32>2,0 szt 2,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 63-50>4,0 szt 4,000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 75-63>2,0 szt 2,000
<zlgczka zaprasowywano-wkretna 25-1/2"gz>3,0 szt 3,000
<zlgczka zaprasowywano-wkretna 25-1"gz>3,0 szt 3,000
<zlgczka zaprasowywano-wkretna 32-3/4"gz>5,0 szt 5,000
<zlgczka zaprasowywano-wkretna 32-1"gz>11,0 szt 11,000
<p&tsrubunek zaciskowy 14-3/4">2,0 szt 2,000
<pdtsrubunek zaciskowy 16-3/4">192,0 szt 192,000
RAZEM 344,000
113|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego (7 obwodéw, 3/4"/16). kpl.
d.5/0312-06
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
114|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego (8 obwodéw, 3/4"/16) kpl.
d.5(0312-07
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego (9 obwodéw, 3/4"/16) kpl.
d.5/0306-08
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (10 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.5/0306-09
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
117|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego (12 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.5(0312-09
Rx1,1
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
118/ KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - ilo$¢ obwodéw 9-10. szt.
d.5(0219-09
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
119/KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - ilo$¢ obwodéw 11-13 szt.
d.5(0219-10
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
120/ KNR 0-31 Sitownik termiczny 230V - gwint M30x1,5 kpl.
d.5/0307-03
97,0 kpl. 97,000
RAZEM 97,000
121|KNR 7-08 Skrzynki - skrzynka potaczeniowa bezprzewodowa do termostatéw. szt.
d.5/0704-01
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
122|KNR 7-08 Uktad sterujacy - termostat pokojowy 230V programowalny FIT 3U z mozliwoscig |ukl.
d.5/0102-02 podtgczenia czujnika temp. podtogi
46,0 ukl. 46,000
RAZEM 46,000
123|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- |m?2
d.5/0301-02 na; rura warstwowa PERT o $r. 16x2,0 mm i rozstawie 150 mm.
8,09+13,32+13,41+12,85+12,88+13,31+11,94+10,44+13,84+9,23+9,25+8,47+ 1 250,570
8,66+10,66+10,79+10,99+20,7+20,74*2+30,73+15,75+15,79+15,81+15,82+
15,78+15,76+15,78*2+9,01+15,78+15,76+15,75+15,72+13,38+13,5+7,9+6,62+
16,02+16,04+28,06+30,58+30,79+13,31+15,74*2+15,66+15,7+5,88+13,44+
9,04+8,66+5,07+9,07+5,32*2+6,25+2,0+5,32+6,77+6,47+7,87+5,28+4,06+
18,24+7,1*2+3,35+4 5+7,1+3,59+10,24+15,79+15,84+15,76+15,74+15,81+
15,75+15,74+15,73+13,52+13,94+15,7+15,73*2+15,75*2+15,74+15,71*2+
13,98+10,07+10,35+5,52+10,93+9,29+6,67+14,8+14,11
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 250,570
1250,57*30% m?2 375,171
RAZEM 375,171
124|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- |m?2
d.5/0301-03 na; rura wielowarstwowa PERT o $r. 16x2,0 mm i rozstawie co 200-250 mm.
1250,57*20% m?2 250,114
RAZEM 250,114
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125|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- |m?2
d.5/0301-04 na; rura warstwowa PERT o $r. 16x2,0 mm i rozstawie 300 mm.
1250,57*50% m?2 625,285
RAZEM 625,285
126/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ instala- | m?2
d.5/0302-01 cyjna; rura warstwowa PERT o $r. 16x2,0 mm i rozstawie 100 mm.
20,74+8,93+10,7+2,0+2,69+5,85+5,91+2,04+2,65+16,054+6,73+5,58+6,73+ 395,380
6,59+2,83+2,07+2,72+5,96+2,03+2,66+9,32+9,38+6,65+1,34+2,58+14,25+10,3+
5,23+2,66+3,74+5,85+5,54+6,31+2,7+6,08+3,99+6,16+3,96+2,65+10,45+10,11+
17,92+18,54+18,04+10,12+5,87+5,16+13,68+7,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
395,380
395,38*30% m?2 118,614
RAZEM 118,614
127|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ instala- | m?2
d.5/0302-02 cyjna; rura warstwowa PERT o $r. 16x2,0 mm i rozstawie 150 mm.
395,38*30% m?2 118,614
RAZEM 118,614
128 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ instala- | m?2
d.5/0302-03 cyjna; rura warstwowa PERT o $r. 16x2,0 mm i rozstawie 225 mm.
395,38*40% m?2 158,152
RAZEM 158,152
129/ KNR-W 2-02 |Izolacja z folii paroizolacyjnej. m?2
d.5/0606-03
1250,57+395,38 m?2 1 645,950
RAZEM 1 645,950
130|KNR 0-31 Proéba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m?2
d.5/0308-01
118,614 m?2 118,614
RAZEM 118,614
131|KNR 0-31 Proéba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.5/0308-02
118,614+375,171 m?2 493,785
RAZEM 493,785
132|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 225 mm m?2
d.5/0308-03
158,152+250,114 m?2 408,266
RAZEM 408,266
133|KNR 0-31 Proéba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m?2
d.5/0308-04
625,285 m?2 625,285
RAZEM 625,285
134|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 100 mm m?2
d.5/0308-05
118,614 m?2 118,614
RAZEM 118,614
135/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.5/0308-06
493,785 m?2 493,785
RAZEM 493,785
136/ KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 225 mm m?2
d.5/0308-07
408,266 m?2 408,266
RAZEM 408,266
137|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 300 mm m?2
d.5/0308-08
625,285 m?2 625,285
RAZEM 625,285
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