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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji szczegbétowej nazwa zadania BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA TJ.: PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19
MIEJSC POSTOJOWYCH ROZBIORKA BUDYNKU DAWNEJ POCZTY ORAZ ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI.
1.1.1. Specyfikacja szczegétowa odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej.
1.1.2. Roboty obejmuja: instalacje wentylaciji i klimatyzaciji.
1.1.3. Podstawa opracowania:
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18
maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. z 2013 poz 1129) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
3. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV).
1.2. Zakres stosowania ST.
1.2.1. Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacjg Techniczna:
D2 Instalacja wentylacji
1.4.1. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.2. Odpowiednia (bliska) - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.
1.5. Og6lne wymagania dotyczagce Robdt.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac



O Projekt techniczny instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Projekt sktada sie z czesci opisowo — rysunkowej oraz przedmiarow robét i kosztorysow
inwestorskich.

(1) Jezeli wtrakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentac;ji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i
ST na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert w
siedzibie Inwestora.

1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub brakow w Dokumentach Inwestycji, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na Terenie Budowy

w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru umiesci tablice informacyjna,
ktorej tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy - unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
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1.5.14.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie instalacji podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z min wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatédw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.13. Ogrodzenie — prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie wymaga dodatkowego
wygradzania robo6t

zabezpieczenie jezdni i chodnikéw - prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia.

1.6 roboty tymczasowe i towarzyszgce:

- roboty pomiarowe,

- wyznaczanie tras przewoddw,

- wykucia i przekucia,

- wykonanie pomostéw roboczych,
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- prace porzgdkowe.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robédt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pbzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. urzgdzenia i parametry:

Zaproponowane urzgdzenia i elementy wentylacyjne danych producentow sg
przyktadowe dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych technicznie (nie gorszych)
innych firm posiadajgcych certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej.

W przypadku zastosowania urzgdzen rownowaznych w stosunku do proponowanych w
projekcie nalezy uzyskaé¢ zgode projektanta.

Parametry urzadzen:

Wydajnosci sq wartosciami obliczeniowymi

Ponizej przedstawiono parametry urzgdzen przyjetych przez projektanta w toku prac
projektowych, wraz ze wskazaniem wartosci parametrow jakie musi zachowac urzgdzenie
rownowazne.

UKLAD NW1-WN1-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-2590 m3/h, Vw-2640m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-5kW (podtaczeniowa 6kW),400V, MASA -
342kg, MOC ELEKTR.1,15x2kW, do otoczenia 55 dB, 1620x1000x1260(h), wymiennik
obrotowy spr.83%.

UKLAD NW2-WN2-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-2000 m3/h, Vw-1990m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-3,55kW (podtgczeniowa 6kW), 400V, MASA
- 328kg, MOC ELEKTR.0,8x2kW, do otoczenia 55 dB,

1600x1000x1100(h), wymiennik obrotowy spr.85

UKLAD NW3-WN3-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-1800 m3/h, Vw-1800m3/h, SPREZ -
250Pa, tnL-18 st, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-3,85kW (podtaczeniowa 4,5kW),
CHLODNICA 7,5 kW , 400V, MASA - 270kg, MOC ELEKTR.0,8x2kW, do otoczenia 55 dB,
1400x825x920(h), wymiennik obrotowy spr.81%. Schiodzenie za pomocg agregatu
usytuowanego na dachu o mocy chtodniczej 7,7 kW, R410A, masa 144 kg, pob6r mocy 2,8
kW, 230V, wymiary 925x528x1350(h).

UKLAD NW4-WN4-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-800 m3/h, Vw-790m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-1,65kW, (podtaczeniowa 2kW), 230V,
MASA - 175kg, MOC ELEKTR.0,3x2kW, do otoczenia 53 dB, 1200x900x800(h), wymiennik
obrotowy spr.83%.

UKLAD NW5-WN5-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-6160 m3/h, Vw-6200m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA wodna MOC-47,11kW (50/40) CHLODNICA 24 kW, MASA -
1250kg, MOC ELEKTR.2,4x2kW, do otoczenia 59 dB, 2700x1200x1500(h), wymiennik
glikolowy spr.67%

Agregat usytuowany bedzie na dachu obok centrali o mocy chtodniczej 24,3 kW, R410A,
masa 220 kg, pobér mocy 8,5 kW, 400V, 1105x695x1385(h), 72 dB.
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OKAP  wywiewno-nawiewny z wigzkg wychwytujaca, dwoma stopniami filtracji, filtrami
cyklonowo-cylindrycznymi oraz siatkowymi , o sprawnosci filtracji ttuszczu 95% przy sredniej
wielkosci czgstki ttuszczowej 8 um, state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa, nawiewniki
wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami ttumigcymi akustycznie, filtry ttuszczowe
oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, ttuszcz gromadzony w filtrach bez rynienek
sciekowych, oswietlenie zintegrowane, kré¢ce do pomiaru cisnienia, brak scianek dziatowych
w okapie, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, ogdlna sprawnosé okapu 97%. Powietrze
wywiewane kierowane na odzysk ciepta -3400x3700x540 -8x250 -5x315 +4400m3/h -
5000m3/h.

UKELAD NW6-WN6-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-800 m3/h, Vw-790m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-1,65kW, (podtaczeniowa 2kW), 230V,
MASA - 175kg, MOC ELEKTR.0,3x2kW, do otoczenia 53 dB, 1200x900x800(h), wymiennik
obrotowy spr.83%.

UKEAD NW7-WN7-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-800 m3/h, Vw-790m3/h, SPREZ -
250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MOC-1,65kW, (podtaczeniowa 2kW), 230V,
MASA - 175kg, MOC ELEKTR.0,3x2kW, do otoczenia 53 dB, 1200x900x800(h), wymiennik
obrotowy spr.83%.

klimatyzacja

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem
czynnika typu VRF J Il, jednostki scienne oraz sufitowe. Instalacje chtodniczg wykonac z
rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikbw montazowych dostarczonych
przez producenta w komplecie z urzgdzeniami (trojniki systemowe zapewniajg prawidtowe
rozprowadzenie czynnika chtfodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji
zwiekszajg sprawnos¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotow przewodowych
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia) z ekranem dotykowym, z
wbudowanym termometrem umozliwiajgcym podglad wartosci temperatury w pomieszczeniu,
zegarem i z oprogramowaniem w jezyku polskim

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompa ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -5°C do 46°C, grzanie -20°C do 21°C.

6.Uktad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalaciji.

7.Trojniki montazowe dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta — dla minimalizacji
oporéw instalacji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie
mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

Przewody parowe czynnika zigbniczego nalezy zaizolowac izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddw prowadzone na zewnatrz muszg byé odporne
na czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

W pomieszczeniach projekiuje sie zastosowanie kompletu urzgdzen kasetonowych,
$ciennych z jednym wspdlnym agregatem o wymiarach 1690hx1240x765, masa 290kg,
60dB, pobér mocy 11,6 kW, 400V. Jednostke zewnetrzng usytuowano na dachu budynku.
Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompga ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4 .Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.
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5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -5°C do 46°C, grzanie -20°C do 21°C.

6.Uktad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalaciji.

7.Trojniki montazowe dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta — dla minimalizacji
oporow instalacji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie
mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

Przewody parowe czynnika zigbniczego nalezy zaizolowac izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddw prowadzone na zewnatrz muszg byé odporne
na czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

W pomieszczeniach projektuje sie zastosowanie kompletu urzadzehn kasetonowych,
sciennych z jednym wspdlnym agregatem o wymiarach 1690hx1240x765, masa 290kg,

60dB, pobér mocy 11,6 kW, 400V. Jednostke zewnetrzng usytuowano na dachu budynku.
Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartos¢
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 350 /450 / 540

4 kpl. | Przeptyw powietrza w trybie grzania m3/h 350 /450 / 540
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia dB(A) 25/30/34
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania dB(A) 25/30/34
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 350/450/550

3 kpl. | Przeptyw powietrza w trybie grzania m3/h 350 /450 / 550
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia dB(A) 25/30/35
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania dB(A) 25/301/35
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 41
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 390/530/600

1 kpl. | Przeptyw powietrza w trybie grzania m3/h 390 /530 /600
Pobor mocy elektrycznej W 29
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia dB(A) 27134137
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania dB(A) 2713437
Model kasetonowy

1 kpl. Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 45
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 5
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 390/590/680
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Przeptyw powietrza w trybie grzania m3/h 390 /590 /680
Pobor mocy elektrycznej W 35
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia dB(A) 27134/38
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania dB(A) 27134 /38
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 400/580/710

1 kpl. | Przeptyw powietrza w trybie grzania m3/h 400/580/710
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia dB(A) 27135741
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania dB(A) 27135/ 41
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 12,5
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 14
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 1100/1370/ 1900

1 kpl. | Przeptyw powietrza w trybie grzania m3/h 1100/1370 /1900
Pobor mocy elektrycznej W 99
Wymiary h x sz x gt., mm 288 x 840 x 840
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia dB(A) 33/39/46
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania dB(A) 33/39/46

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 /11,17

1 st EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do 46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do 21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 60 /62

Sterowanie

llosé Opis Wartos¢
Model sterownik przewodowy
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak

1 Wbudowany termometr tak
k. Programator tygodniowy/dzienny wh. / wyt. Temp. Tryb

Podglad historii btedow tak
Blokada przed dostepem os6b nieuprawnionych tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 120 x 74 x 14
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Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzen typu Split — odprowadzenie
skroplin z chtodnic klimatyzatorow nad zlew, kratke kanalizacyjng lub na zewnatrz budynku
ze spadkiem 2-3%; bezposrednie wigczenie odptywu skroplin do instalacji kanalizacyjnej jest
niedopuszczalne

Funkcje ogdlnie

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezgce
odczyty.

Sterowanie

Zegar sterujgcy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica na pow. $wiezym z sitownikiem ze sprezyng zwrotng

Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng zwrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Regulacja statego przeptywu, wywiew

Kompensacja gestosci wiasciwej powietrza

Regulacja W/N (temperatura nawiewu zalezy od temperatury wywiewu)

Sekwencja ogrzewania

Nagrzewnica elektryczna

Termostat zabezpieczajgcy

Dodatkowe schtodzenie nagrzewnicy elektrycznej

Sekwencja chtodzenia

Bezposrednie odparowanie - 1 stopien

Kalibracja zero

Monitoring alarmow

Monitoring filtrow

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

Wifi connection to WLAN

Przewody i ksztaftki wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementdw instalacji wentylacyjnych. Ze wzgledu na
duza wilgotnos¢ nalezy zabezpieczy¢ elementy i kanaty antykorozyjnie. Przewody i ksztattki
o przekrojach kotowych i prostokgtnych wykonane bedg z blachy ocynkowanej. Wszystkie
przewody od centrali do wejscia do budynku beda izolowane cieplnie. Typy i wielkosci
nawiewnikéw szczegodtowo okreslone zostaty w zestawieniu materiatdw. W kazdym miejscu
uszkodzenia powtoki ocynkowej (np. uciecie rury, montaz kratki i inne) wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczy¢ to miejsce poprzez malowanie farbami epoksydowymi lub
innymi zapewniajacymi podobny stopien zabezpieczenia.

Instalacje wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory, itp) montowaé wg ich
instrukcji montazu. Wszystkie przewody i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ wykonane
jako niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125, zgodnie z
wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potaczenia przewodow, ksztattek i urzadzen
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelnos¢ instalacji powinna
odpowiadac klasie A wg normy PN — B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna). Przewody
okragte nalezy wykona¢ z rur ”spiro”, z potgczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”.
Podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikbw - za pomocg przewodow elastycznych,
wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajgcych.

Na przewodach powinny by¢ wykonane otwory rewizyjne. Nalezy zapewni¢ dostep
do otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym. Miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinno sie montowac wiecej niz dwoch kolanek lub tukéw o kacie
wiekszym niz 45st, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m;
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Przy  podwieszeniach i podparciach przewodéw nalezy stosowa¢ elastyczne
podktadki amortyzacyjne. Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane, na
catej grubosci przegrody, powinny by¢é obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy
zatynkowa¢. Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowane;j
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wszystkie ksztattki zmieniajgce kierunek przeptywu — kolana, dyfuzory itp. wyposazy¢ nalezy
bezwzglednie w kierownice.
Zabezpieczenia antykorozyjne projektowanych instalacji przyjeto zgodnie z PN EN 1SO
12944-5. Przyjeto Srodowisko miejskie, klasa druga $rodowisko korozyjne N-PK-AO,
agresywno$¢ 2. Elementy stalowe oraz ocynkowane uszkodzone nalezy oczysci¢ z pytu i
rdzy, odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym. Nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg
epoksydowa.
Izolacja termiczna i akustyczna
Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz bedg izolowane. Kanaly prowadzone w
poddaszu (o grubosci 80 mm tj. wetng mineralng (o 0,045 W/mK)) oraz pozostate (o
grubosci 40 mm tj. wetng mineralng (o 0,045 W/mK)) [przeciwwilgociowo]. Nalezy zwrocié
uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie przewody pomiedzy
wentylatorem a tlumikami akustycznymi. Izolacje nalezy wykona¢ z mat z wetny
mineralnej o gestosci>60kg/m3. Folie klei¢ na taczeniach tad8mag samoprzylepng aluminiowa.
Izolacje nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub
mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych
SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

2. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢é wymagania dotyczace przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
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Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robédt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty montazowe.

Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktdérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje
w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato
na jej szczelnosc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

a)przewodow

b)materiatu izolacyjnego

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
np. Ttumikéw, przepustnic itp.

0 Elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Nagrzewnice.

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np.
Z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod
zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a w przypadku
nagrzewnic parowych sposob przytgczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien
by¢ odwrotny.
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Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢é zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Urzgdzenia do odzyskiwania ciepfa.

Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposaéb.

Nawiewniki, wywiewniki.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Nawiewniki i wywiewniki powinne by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane reczne, powinny byé
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zaleceh dokumentacji projektowej
jak roéwniez stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucaja sposob
wykonania, zakres materiatéw i urzgdzen.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001

Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz Robo6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

str. 12



zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celéw Kkontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raportu Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowsq i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6érnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia- wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

O date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
O date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,
O terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robot,
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0 przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach

O uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

0 daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

O zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

(2 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

( 3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, opr6cz wymienionych w pkt 6.7.1.- 6.7.3 nastepujagce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(4 ) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Rob6t. Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiaru Robét jezeli znajdzie taka koniecznosé¢ dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako diugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

oA wN -
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow Robdt. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy: odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu. przed uptywem okresu rekojmi

8.2. Odbidr Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t , ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoélnego postepu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbiér kohcowy Robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru kohcowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru
koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

0 Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
0 Specyfikacje Techniczne,
0 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét Zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru korncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogo6lne: ustalono wynagrodzenie ryczattowe. Natomiast ptatnosé wynikac
bedzie z warunkéw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Norma PN-B-76001

Normy PN-B-03434.
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Norma PN-B-76002.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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