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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot przytza wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej lsidowy

budynku przedszkola w Gminie Radziejowice przykulbickiego, dz. nr 162/2, 75.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Rob6t wymienionych

w p. 1.1, i wspélnym stownikiem zamowi€€PV :45231300 — 8, 45232400 — 6.

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie pizay,

- demonta istniegcych przyhczy wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

- przektadka kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wykonanie przycza wody arednicy@63PE,

- wykonanie przyczy kanalizacji sanitarnej@ednicy@l60PVC,

- wykonanie przyczy kanalizacji deszczowejsoednicy160PVC,

- monta studni kanalizacyjnych D=1,2m, D=1,0m oraz D=02%. PVC,

- monta wlotu do rowu odwadniagego,

- zakupienie i dostarczenie materiatdbw na plac budovaz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy), zgodnie z zestaammnimateriatdw w projekcie
technicznym,

- wykonanie préby szczelkaoi.

- Wykonanie przyjczy zgodnie z dokumentactechnicz oraz zestawieniem materialdw pod
nadzorem wigciciela mediow

1.4 Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét i ich zgod&® z Dokumentag

Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST S.01 ,Wymagania Ogoélne”.
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Materialy do budowy poszczegolnych elementow nalmgva przez Wykonawg u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada atest Wytworcy, stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z

odpowiednimi normami.

2.2 Odbior materiatow na budowie
Materiaty takie jak rury, armatura, studzienki riglelostarczy na budow ze swiadectwami jakéci,

kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru techmego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci
z danymi Wytwércy. Natey przeprowaddi ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswuyesich sé watpliwosci moggcych mie wplyw na jakdé
wykonywanych robot, materialy nale przed wbudowaniem podélabadaniom sprawdzgym

okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie
Rury oraz armature natg skladow& w pomieszczeniu zamkgiym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu przyhczy wod-kan
Do budowy przydczy wody stosowa rury PE100 SDR11, dla kanalizacji rury PVC-U lite

jednorodne.
2.5 Wszystkie materialty

Powinny posiadawymagane ogbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i beda
Wykonawca przedtiey je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed spemlzeniem materiatléw na

plac budowy.

2.6 Materialy

Materiaty nie posiadage niezlgdnych zawiadcze i bada lub nie odpowiadage wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mdy¢ wbudowane i powinny yusungte z placu

budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloscimaganiom zawartym w projekcie organizacji

Robot.
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4 TRANSPORT

4.1  Materialy powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta. Mzna wy¢
dowolnegaérodka transportu spetniggego wymagania okéne przez producenta.

4.2 Materiat naley zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gioraz uktada w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zal@ci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji @kij organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane przycza wod-kan .

5.2 Zakres robot przy wykonywaniu przytaczy

Wodochg zaprojektowano z rur @63 PE100 HD SDR #adzénych przez zgrzewanie — metoda
ztaczek elektrooporowych. Rury naleuktad& na podsypce piaskowej grudeo 0,2m zagszczonej

do 97% wartéci Proctora. Obsypk do wysokaéci 0,3m ponad wierzch rur nale wykonywa
warstwami, ¢cznie aby uzyska stopier zagszczenia 95%. Przy ukladaniu przewodéw nale
zachowé min. odlegléci od innych przewodéw. Minimalne przykrycie wodggi od
projektowanego terenu powinno wyno4i,5m. Na trasie przytza naley utozy¢ w odlegitdci 30cm
nad wierzchem rury e PVC szer. 20cm z wktagdkmetalowg koloru niebieskiego.

Lokalizacg zasuwy do przyicza naley pokaza na tabliczkach lokalizggych armatuy w terenie
(tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 ,Tablice orienfae do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodochgowych”).

Budowa kanatow prowadzonagdrzie w wgsko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem peinym) o szeradm 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC ukiéddaa
wyréwnanej, zagszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody fmag Podsypce
piaskowej grubgci 20cm. Po utgeniu rur obsypézasyplg boczm i obsyplg grubgci 30 cm
nad wierzch rury, zagzczon do DPR > 95%. Odbiory e¢gciowe kanalizacji wykona
zgodnie z norrp PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody kanalizacyyjmgmagania i badania
przy odbiorze).

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodioi wykonanych rob6t z dokumentadgchniczi i wskazaniami
podanymiw ST

6.2. Badanie materiatowaytych do budowy na podstawie atestow producent@ngvyenanie ich
cech z normami przedmiotowymi, edkiny zewgtrzne

Kontrola w zakresie budowy :
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Sposob bada przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub fidklgmentéw musi
doktadnie odpowiada wymaganiom podanym w warunkach technicznych wgkaan i

odbioru instalacji gazowych .

7 OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru dla poszczego6lnych element@w s
- rury - metr (m),

- armatura kompletna - komplet (kpl.),

- armatura — sztuki (szt).

8 ODBIOR ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie pstagionych przez Wykonawc
szkicow i protokotow wg zasad okienych w ST S.01 ,Wymagania Ogolne”.
Odbior wykonanych Robot powinien dyprzeprowadzony w czasie uptiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bendwania ich posgpu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest komplet (kpl) wykonanych pragzy wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi eerusredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw skladowych psegy.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”

» PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i aithirob6t montaDowych”

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane njgjgzymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23rezca 2003 r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia orampbezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6esa 2003 r w sprawie ~ bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalzegdnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wize2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyolzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalrejdnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pra¢amsportowych.

* PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

* 1SO 4435 — Rury i ksztattki do sieci drenarskid@analizacyjnych z nieplastyfikowanego PCV.

Wymagania i badania



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W GMINIE RADZIEJOWICE

* PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturao@awierzchni drogowych.

» PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneaawierzchni drogowych

* PN-B-12037 — Cegla petna wypalana z gliny - karalyimna

* PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie

» PN-C-96177 — Lepik asfaltowy bez wypetniaczy staaoywna goraco

* PN-H-74051-00 — Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymagatiadania

* PN-H-74051-02 — Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiaypu cieDkiego)

* PN-H-74080-01 — Skrzynki Deliwne wpustow deszczdwywymagania i badania

* PN-H-74080-04 — Skrzynki Deliwne wpustow deszczdwylasa C

* PN-H-74086 — Stopnie Deliwne do studzienek konrain

» BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

* BN-62/6738-03,04, 07 — Beton hydrotechniczny

» BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonegKbetonowe i Delbetowe.

» PN-S-02205;1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

* PN- EN 1917; 2004 — Studzienki wtazowe i niewtazanzetonu niezbrojonego, z betonu z
brojonego wtoknem stalowym i Delbetowe.

* PN-92/B-10727 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjagerenach szkdd gorniczych.

Wymagania badania przy odbiorze.

10.1 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAJ106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01. A@85, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180074/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w sprawie
warunkow technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekdéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczcych
jakasci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DAW47/03 poz. 401)



