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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjchrecznej § wymagania ogolne dotygee

wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresistalacji wod-kan dladbudowy budynku

przedszkola w Gminie Radziejowice przy ul. Kubigoedz. nr 162/2, 75

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Robot wymienionych

w p. 1.1 i wspllnym stownikiem zamowi€PV 45332200-5- instalacje wod-kan

Zwigzanych z:

* wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instaleafikan

» zakupienie i dostarczenie materiatdbw na plac budovaz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy)

* monta rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego REAL./PE, PE-Xa taczonych za
pomog zlaczek

. ¢l6 — L=366,0m
. @18 — L=32,0m
. @20 —L=71,0m
. @25 — L=42,0m
. @32 — L=86,0m
. @0 — L=55,0m
. @0 — L=21,0m

- monta rur stalowych ocynkowanych DN40 — L=15m
- monta rur stalowych ocynkowanych DN32 — L=10m

- monta rur stalowych ocynkowanych DN25 — L=25m

- monta baterii umywalkowych stegych szt. — 48

- monta baterii zZlewozmywakowych stgjych szt. — 15

- monta baterii natryskowych szt. — 9

- monta zaworow lgtowych@l5 szt. — 60

- monta umywalek porcelanowych z syfonem kpl. — 48

- monta zlewozmywakoéw z syfonem kpl. — 15

- monta muszli us¢gpowej z ptuczik podwieszag kpl. — 30

- monta natrysku z brodzikiem i kabirez syfonem kpl. — 9

- monta pisuaru kpl. — 1

- monta rur kanalizacyjnych z PP lub PVC - zgodnie z ze&aiem materiatdw

- monta rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVgl10 — szt.-10

- monta krateksciekowych@b0 — szt. -5

- monta rur wywiewnych@l10/160 kanalizacyjnych z PP lub PVC szt — 10

- wykonanie préby szczeldo instalacji wody zimnej i cieptej,

- wykonanie izolacji termicznej rur

- wykonanie zgodnie z dokumentatgchniczig oraz zestawieniem materiatow

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Instalacja wodocihgowa

Instalacg wodochgows stanowi uktady palczonych przewodow, armatury i gdzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimni cieph wode, speilniagca wymagania jakéciowe okrdélone w
przepisach o@bnych dotycacych warunkdw, jakim powinna odpowiddavoda do spaycia przez
ludzi.

1.4.2. Woda do spaycia przez ludzi

Woda spetniajca wymagania jalkéciowe okrélone w rozporzdzeniu
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1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglmivej rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem
wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody padahoej z wlasnego ufia (studni) - od
urzadzenia, za pomadtdérego jest pobierana woda z tegecig.

1.4.4. Instalacja wodocigowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna fiezpdrednio za zaworem na zasileniu zipwocdy urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cénienie robocze instalacji, b (IUb pope)

Obliczeniowe (projektowe) @iienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacfjektowej, ktére
dla zachowania zaktadanej trwsdoinstalacji nie mee by przekroczone viadnym jej punkcie
1.4.6.Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie instalacji.

1.4.7.Cisnienie prébne,Pprobne

Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane [esdanie jej szczelta.

1.4.8. Cénienie robocze instalacji, pb (Iub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalgcgewidziane w dokumentacji projektowej, ktére
dla zachowania zaktadanej trwsdoinstalacji nie mée by przekroczone vizadnym jej punkcie.

1.4.9. Cénienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najazym punkcie instalacji.

1.4.10. Cénienie prébne

Cisnienie w najntszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywand jesdanie jej szczeldoi.
1.4.11. Cé§nienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymatéé elementu instalaciji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 °C.

1.4.12 Srednica nominalna DN lub ¢

Srednica, ktéra jest dogodnie zagifiona liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej ( dla
rur-srednicy zewntrznej, dla kielichow i ksztattek srednicy wewgtrznej) wyraonej w
milimetrach.

1.4.13. Temperatura roboczaréb (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfafazewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwstoinstalacji nie mee by przekroczona viadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wyn@sf@, a instalacji wody cieptej 60 °C.

1.4.15. Nominalna grubé¢ scianki rury (en)

Grubai¢ scianki, ktdra jest dogodnie zaglgtong, liczbg, w przyblizeniu rowr rzeczywistej grukei
scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.4.16. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucayo

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezanony, zaokaglong liczbg zwiazana z geometyi
rur. Jest on wyrany zalenoscia:

S =d-e/2&, (1)
gdzie:
d- - $rednica hominalna zewtizna,
e - nominalna grubi@ scianki.

1.4.17. Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zgghna liczky w przyblizeniu rowry stosunkowi
nominalnejrednicy do nominalnej grukci scianki.

SDR =d/g

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja m¢dzy S i SDR jest nagtujaca:
SDR=2S5+1

1.4.18. Temperatura awaryjna, 4 (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego
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Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekegezajemperatwr roboca, jaka mae
wystapic w czasie pracy instalacji w ktorej ngsto uszkodzenie systemu Steytggo |
zabezpieczafego instalagj ktéra dla zachowania zaktadanej trwatoinstalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie.

1.4.19. Trwala¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztcznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zales¢ zakiadanej trwakwi instalacji od dinienia i
temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do udzielaprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO).
Przyjmuje st ja przy zat@eniu 50-letniego okresu eksploatacji instaladgjinzglednieniem sum czaséw
pracy w temperaturach o oklenych wartdciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z
przewoddw z tworzywa sztucznego imowystpowa: sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czjgdnorazowy czas temperatury awaryjnej niezeno
przekroczy trzech godzin. Disze okresy wygpowania temperatury awaryjnej mogpowodowa
ograniczenie trwalkei instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa szinego.

1.5 0Ogdblne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robot i ich zgodéé z Dokumentag)
Projektowa, ST S.01, S.05 i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST S.01 ,Wymagania Ogoélne”.
Materialy do budowy poszczegélnych elementéw nalmgva przez Wykonawg u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada atest Wytworcy, stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
2.1 Odbiér materiatow na budowie
Materiaty takie jak rur , zawory, wdzenia sanitarne — umywalki, wanny ,zlewozmywakicpki,
ustpy, baterie, naley dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzé pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci
z danymi Wytwércy. Natey przeprowaddi ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegrh se¢ watpliwosci mogicych mi€ wptyw na jakdc¢
wykonywanych robét, materiaty nale przed wbudowaniem podélabadaniom sprawdzaym
okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3 Sktadowanie materiatdow na budowie
Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywaltewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle
klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rulesya sktadow@ w pomieszczeniu zamkgtym.
2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instala¢jwody zimnej i cieptej
Do budowy instalacji wody zimnej i cieptej stosawary z polietylenu sieciowanego
PE-X/AL, PE-XA hczonych za pomacziaczek pojczenie z armatgrodcinajca przez skgcanie.
Przyjete srednice ¢16,20,25,40,50,63 mm
2.5 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalag¢jkanalizacji sanitarnej
Do budowy kanalizacji sanitarnej przig rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-B tiy-
1451 szeregu S16adzone na wecisk za pomgcksztattek kanalizacyjnych szeregi S14 z
uszczelnieniem uszczelka gumopwrzygto srednice rur :
¢40,50,75,110,160,200mm
2.6 Armatura odcinajgca
Zawory kulowe o paiczeniu gwintowanym érednicy@l5,20,25,50mm.
2.7 Armatura — baterie
Przyjto baterie montowane na gdzeniach — stgge chromowane z mieszaczem montowanym w
gtowicy.
2.8 Urzdzenia
Przyjeto wyposaenie w uradzenia sanitarne :
- umywalki - ceramiczne
- ustpy — ceramiczne
- ptuczka zbiorniczkowa z tworzywa sztucznego
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- wanna — z tworzywa sztucznego

- zlewozmywak dwukomorowy — blacha nierdzewna

2.9 lIzolacja rur

Do izolowania rur zastosowaiank typu Thermaflex FRZ grudoi 20mm i 30mm.

2.10 Wszystkie materiaty

Powinny posiadawymagane ogbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i beda
Wykonawca przedizy je do akceptacii Kierownikowi Projektu przed spealzeniem materiatéw na
plac budowy.

2.11 Materiaty

Materiaty nie posiadage niezlednych zawiadcze i bada lub nie odpowiadare wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mdy¢ wbudowane i powinny yusungte z placu
budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZET

Do prac montzowych mana wy¢ nas¢pujacego spretu:

* nozyce do rur w zakresigednic@l6-20mm

» obcinaki do rur w zakresigednic@25-50mm,

* miot do kucia,,

e urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

e zaciskarka do rureczna lub mechaniczna

e sprzt pomocniczy do monga rur,

4. TRANSPORT

4.1 Materiaty powinny by przewaone w spos6b zgodny z instrukgroducenta. Mina wy¢
dowolnegaosrodka transportu spetnigiego wymagania okéne przez producenta.

4.2 Materiat naley zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gioraz uktadéaw warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleci odsrodka transportu i wytrzymasoi palety.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji @kij organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichddlzie wykonywana instalacja wod-kan.

5.2 Zakres robot przy wykonywaniu instalacji centalnego ogrzewania

* monta instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE-X/AL IUPE-Xa,

* monta zaworow odcinajcych kulowych ,

e monta urzzdzen sanitarnych , umywalek, ggtdw, wanien, zlewozmywakdéw

* monta baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych

* monta instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, RYC

» wykonanie préby szczeldo zgodnie z PN-B-02413,

» izolacja termiczna piankTermaflex FRZ.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgoddoi wykonanych robo6t z dokumentadgchniczi i wskazaniami podanymi
w S.01iS.05

6.2. Badanie materiatowaytych do budowy na podstawie atestéw producent@ngynanie ich
cech z normami przedmiotowymi, edkiny zewrtrzne

Kontrola w zakresie budowy :

Spos6b bada przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub frelgmentéw musi doktadnie
odpowiadé wymaganiom podanym w warunkach technicznych wgkds i odbioru instalacji
wodociggowych zeszyt nr 7, witwio instalacji kanalizagiszyt nr 12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru dla poszczego6lnych element@w s
* Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),

* Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)

* Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
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* lIzolacja — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte ST S.04 odbiera Kierownik Projektu na podstgwigedstawionych przez Wykonagvc
szkicow i protokotéw wg zasad oktenych w ST S.05, S.01 ,Wymagania Ogolne”.

Odbior wykonanych Robot powinien dprzeprowadzony w czasie ugtiaviaj acym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bendwania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej insteji wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi eerusredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje

wykonanie wszystkich elementéw skladowych instalacid-kan.
Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan olggm
* wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instaeofl-kan,
» zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budoray ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy),
* monta instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE-X/AL,BUPE-Xa,
* monta instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B IW6@®
* monta urzzdzen sanitarnych , umywalek, ggtdw, wanien, zlewozmywakdéw
* monta baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych
¢ monta zaworow odcinajcych
* monta izolacji rur z pianki Termaflex FRZ,
* wykonanie proby szczeldoi instalacji wodocigowej zimnej i cieptej wody,
* wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i bada
» oczyszczenie terenu Robot
* o0znakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymani

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 1333:1998 Elementy ruegmw. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyfani
wody. Wymagania ogoélne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylani
wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przestamady.
Ksztaktki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przedved tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyiani
wody. Zawory i wyposzenie pomochicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przedwo z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytani
wody. Przydatn& do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy ruggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurovpelgczer ze szczelnimia uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe ggen ze szczelnieia nie uzyskiwaa na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar gbfci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictm@szkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementowogsgpnia i
powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wetrmne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
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PN-92B-01706
01706:1992/Az| :1999
PN-87B-02151.01
PN-87B-02151.02
PN-87B-02151.03
PN-76/B-02440
PN-71B-10420

PN-81B-10700.00

PN-81B-10700.02
PN-81B-10700.04
PN-B-10702:1999

PN-B- 10720:1998

PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-0 1270.14
ISO 10508:1995
prPN-EN 806-1

prPN-EN 1717

prEN 12502-3

prEN 12731

ZAT/97-01-005

Instalacje wodgowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-
Ireat wodogigowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
Akustyka budowlana. ©nhrprzed hatasem pomieszcze
budynkach. Wymagania ogolnérodki techniczne ochrony
przed hatasem
Akustyka budowla@ahrona przed hatasem pomieszcaebudynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach
Akustyka budowlaneh@na przed ha3asem pomiesacaebudynkach.
Izolacyjnag¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczemmdzen ciepdej wody aytkowej. Wymagania
Uidzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmizy
odbiorze
Instalacje weitvane wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
Instalacje wetrane wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodynsgj i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Instalacje weitvane wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wothngj z
poli(chlorku winylu) i polietylenu
Wodagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodgti Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wodgowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania
i badania
Instalacje wodggciwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przedrokp. Klasyfikacja i okrélenie agresywrkei
korozyjnejsrodowisk
Rury stalowe ze szwerimgpwane
Wytyczne znakowaniaciagow. Postanowienia ogoline
Wytyczne znakowaniaocilgéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
Wytyczne znakowanm@ciagéw. Podstawowe wymagania
Thermoplagtipes and fittings for hot and cold water systems
Wymagania dotyez instalacji wodociagowych
(wewretrznych). Czs¢ 1: Wymagania ogélne
Zabezpiecz@nieciw zanieczyszczeniu wodyytkowej w instalacjach
wodochgowych i ogdlne wymagania dotyre uradzen
zabezpieczaggych przed przeptywem zwrotnym
Ochrona materialdetalowych przed korozji. Ryzyko korozji w
systemach przewodeych wod. C=z$¢ 3: Przegld czynnikdw
wplywajacych na oghiowo cynkowane materiagtazne
Plaspgang systems for hot and cold water - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2, 3,5, 7
Zalecenia ddrzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z

niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementckace w rurocigach cénieniowych do

wody. Centralny @odek Badawczo - Rozwojowy Techniki InstalacyjiepTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat tezmych. Ksztattki i elementyézace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow. Calmy Gsrodek
Badawczo RozwojowyTechniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat tezmych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodytowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowsyimaga i bada.
Centralny Grodek Badawczo RozwojowyTechniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W GMINIE RADZIEJOWICE

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAtJ106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01. A@85, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180074/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagludynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w sprawie
warunkow technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczcych
jakosci wody przeznaczonej do spmia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DAW47/03 poz. 401)



